ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.134/2022

pentru modificarea H.C.L. nr.50/2022, privind aprobarea depunerii proiectului
, Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul
Gheorgheni” in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/ 1, Componenta C5 - Valul Renovarii, Axa 1 - Schema de granturi
pentru eficientd energeticd si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operajiunea A.3:
Renovarea energetica moderatd sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din
Planul National de Redresare si Rezilientd (P.N.R.R.)

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

in sedinta extraordinara din data de 13 septembrie 2022,

Analizand proiectul de hotarare si referatul de aprobare nr.14852/2022 al primarului
municipiului Gheorgheni,

Avand in vedere:

- Raportul de specialitate nr.14853/2022 al Serviciului achizifii publice, investitii,
programe si proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorgheni;

- H.C.L. nr.50/2022, privind aprobarea depunerii proiectului ,Cresterea eficientei
energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni” in cadrul
apelurilor de proiecte cu tithul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 — Valul Renovérii, Axa 1 — Schema de
granturi pentru eficien{d energetica si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale,
Operatiunea A.3: Renovarea energeticA moderatd sau aprofundatd a cladirilor
rezidentiale multifamiliale din Planul National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R.)

- H.C.L. nr.28/2022, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025, cu
modificarile ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni:

- Comisia pentru prognoza gi programe de dezvoltare economicd, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al municipiului,
- Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, turism,
agriculturd,
Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 124/2021 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate
Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si
completarea Ordonantei de Urgentad a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru
elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si
rezilienta;
Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate Romaéniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele
masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Roméaniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile i nerambursabile in cadrul Mecanismului
de redresare si rezilienta;

1/2




Avand in vedere prevederile Ordinului nr.444/25.03.2022 al ministrului Dezvoltarii,
‘Lucrarilor Publice si Administratiei pentru aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare
a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienfa in cadrul apelurilor
de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul
renovidrii, axa 1 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri
rezidentiale multifamiliale, operafiunea A.3 - Renovarea energetica moderata sau
aprofundatd a cladirilor rezidentiale multifamiliale, coroborate cu prevederile Ordinului
nr. 434/25.03.2022 al ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administragiei pentru
aprobarea Schemei de ajutor de minimis ,Sprijin acordat pentru implementarea Planului
national de redresare si reziliend in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta -
Renovare integratd/renovare energeticd moderata sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale”
In conformitate cu prevederile:
- art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.d), din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- art. 5 alin. 3 si 4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.139, alin.(3), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.
1r.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.I - Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
nr.50 din 13 aprilie 2022, privind aprobarea depunerii proiectului
,Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidenfiale multifamiliale din Municipiul
Gheorgheni” in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 - Valul Renovérii, Axa 1 — Schema de granturi
pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3:
Renovarea energetici moderatd sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din
Planul National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R.), dupa cum urmeaza:

1. Anexa - Descrierea sumari a investitiei propuse Cresterea eficientei energetice a

cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni — se modifica si se

inlocuieste cu Anexa la prezenta hotarare.

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

»Art.2 - Se aproba valoarea maxima eligibild a proiectului Cresterea eficientei
energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni, in
cuantum de 2.799.622,00 euro, fird T.V.A., reprezentand 13.781.699,22 lei, fara
T.V.A., la cursul Info euro aferent lunii mai 2021, conform P.N.R.R., Componenta 5
— Valul Renovarii, Anexa III - Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.”

Art.II - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarul Municipiului Gheorgheni, respectiv Serviciul achizifii publice, investitii, programe si
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Art.III - (1) Prezenta hotarare se comunica:

a) Prefectului judetului Harghita;
b) Primarului Municipiului Gheorgheni;
c) Serviciului achizitii publice, investitii, programe si proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni
(2) Prezenta hotirare se aduce la cunostinta publicd prin afisare la sediul
Municipiului Gheorgheni, in spatiul accesibil publicului, precum si pe pagina de internet
www.gheorgheni.ro

Gheorgheni, la data de 13 septembrie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Dobos Corelia”
Selyem-Hideg Ngibert-Verncel

Redactata in 3 exemplare ori\;;inale
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Anexa la Hotérarea nr.......5.... /2022

IDESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

,Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni”

Acest proiect contine un numir de 5 de componente, fiecare dintre componente reprezentind o clidire rezidentiald
multifamiliald:

1.

2.

BLOC NR. 2, CARTIERUL BUCIN, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita cu suprafata

construits desfisuratd): 3.072,03 m?

BLOC NR. 20, CARTIERUL BUCIN, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita cu Suprafata

construitd desfasurat3): 6.203,77 m?;
BLOC NR. 19, CARTIERUL FLORILOR, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita cu suprafata

construitd desfasuratd): 1.659,33 m?
BLOC IPEG, STR. SPITALULUI, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita cu Suprafata

construitd desfasuratd): 1.567,75 m?
BLOC A, STR. SPITALULUI, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita cu s Suprafata

construits desfisurat): 1.495,23 m?;

1. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul proiectului sunt prezentati in tabelele de mai jos:

- - ; . . . ~ Y ’VI .

Consum&;l anual specific de energie finald pentru incalzire 2432 70,866
(kWh/m?#.an)

Consumul de energie prinharé (kWh/m?2.an) . 360,05 172,99
Consumul de energie primar3 total3 utilizdnd surse conventionale 81,58 49,346
(kWh/m2.an)

Consumul de energie primar3 utilizdnd surse regenerabile (kWh/m2.an) 278,47 123,64

: : % : 2

[::)/el anual estimat al gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/ m 9,346 5,908

Valoarea eligibili a lucrérilor de renovare energetica (euro fard TVA) 2.799.622,00
Numirul de statii de incércare rapidd {buc) 0
Valoarea statiilor de incircare rapida (euro fard TVA) 0,00
Valoarea maxim3 eligibil a obiectivului de investitii (euro fard TVA) 2.799.622,00
Valoarea maxim3 eligibild a obiectivului de investitii (lei fard TVA) 13.781.699,22

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni
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in continuare, este prezentatd descrierea sumard a investifiilor propuse pentru renovarea energeticid moderatd a
fiecdrei componente (cladire rezidentiald multifamiliala) in parte, cu principalele categorii de lucrari si indicatori:

l. Renovarea energetica a clédirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni
BLOC NR. 2, CARTIERUL BUCIN, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovarii

1 CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA $I CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Bloc Nr. 2, Cartierul Bucin, localitatea Gheorgheni, judetul Harghrta este
incadrat3 din punct de vedere climatic si al seismicitdtii, astfel: :

e (Categoria de importanta:
Imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se ncadreaza in categoria C "normala", in
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999). '

e (lasa de importanta:
Imobilul compus din 2 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazad in ,clasa lli
de importantd”, conform normativului de protectie seismica P100-1/2019 respectiv in
. Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezulta

pentru factorul de importanta valoarea yi = 1.

e (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in

urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, 1n clasa de risc seismic Rs il
corespunzatoare constructu!or care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi
degradari structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care

degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1982;

Aria desfisuratd (Suprafata construitd desfasurata): 3.072,03 m?;
Regimul de Tndltime: S+P+4E;

Numar de tronsoane: 1;

Numar de scari: 2;

Tamplaria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip Invelitoare: Tigla Ceramica;

Gradul de rezistenta la foc: 1.

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni




3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti clddirii situatd la adresa: Bloc Nr. 2,
Cartierul Bucin, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, sunt prezentati in tabelele de mai

jos:

Consumul anual specific de energie finala
243,2

pentru incélzire (kWh/m2.an) 43,21 68,57
Consumul de energie primard (kWh/m2.an) 346,75 157,13
Consumul de energie primara totald utilizand surse v
conventionale (kWh/m2.an) 79,91 47,21
Consumul de energie primara utilizand surse
regenerabile (kWh/m2.an) 266,83 109,92
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd ' ,

| (echivalent kgCO2/ m? an) ‘ 9,19 5,70

Valoarea eligibid a lucrérilor de renovare energetica (euro fard TVA) 614.406,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE
= |zolarea termicd a fatadei - parte vitrat, prin inlocuirea tdmplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clédire, cu tdmpldrie termoizolanta
cu performantd ridicats;
= lzolarea termicd a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= |zolarea termics a fatadei - parte opacé, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- 1zolarea termicd a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei,
cu o grosime a termoizolatiei de-20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplérie termoizolantd, inclusiv izolarea
termicé a parapetilor(dacd este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie
termoizolant3, inclusiv izolarea termica a parapetilor;
Izolarea termicé a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termicd a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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- Se propune izolarea termicé la peretii si tavanele comune cu apartamentele,
in zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a

spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scara prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scard cu

corpuri de iluminat cu eficientd energeticd ridicatd si duratd mare de viata, inclusiv

tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezentd;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de ser3 etc;

Puncte de reincércare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioara, a

punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice;

Recomandari propuse: ,

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- -Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea
sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip

- sarpantd;

- -Demontarea instalatiilor 5i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de
interventie;

- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential
pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- _Tnlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumaréa a Obiectivului de investitii.
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I Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni
BLOC NR. 20, CARTIERUL BUCIN, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita
propuse spre finantare prin Planul national de redresare §i rezilienta,
componenta 5 — Valul renovarii

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Bloc Nr. 20, Cartierul Bucin, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, este
incadraté din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e (Categoria de importanta:
Imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreaza in categoria C "normala", in
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

e (lasa de importanta:
Imobilul compus din 4 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazd in ,clasa
Il de important3”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019 respectiv in
,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului
rezultd pentru factorul de importantd valoarea yi = 1.

e Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in
urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs lli
corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi
degradéri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1982;

Aria desfisurats (Suprafata construitd desfdsurata): 6.203,77 m?;
Regimul de indltime: S+P+4E;

Numéar de tronsoane: 4;

Numér de scari: 4;

Tamplaria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC,
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip invelitoare: Tigla Ceramica;

Gradul de rezistentd la foc: Il.

Descrierea sumaré a Obiectivului de investitii:
torea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni
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3. INDICATOR! LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti cldirii situatd la adresa: Bloc Nr. 20,
Cartierul Bucin, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, sunt prezentati in tabelele de

mai jos:

V Cosﬁu! aa! speciﬁc de energie finald T ; '
pentru incdlzire (kWh/m?%.an) 230,25 67,13
Consumul de energie primard (kwh/m.an) 347,36 170,06
Consumul de energie primara totald utilizand surse 80,01 49,29

conventionale (kwh/m2.an)

Consumul de energie primard utilizand surse ‘ ,
regenerabile (kWh/m2.an) 267,35 120,77

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd :
(echivalent kgCO2/ m* an) 9,20 5,92

Valoarea eligibia a lucrdrilor de renovare energeticd (euro fard TVA) 1.240.754,00

4. LUCRAR! PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE
= Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tamplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tampldrie termoizolanta

cu performanta ridicata;
= Izolarea termic3 a fatadei - parte opac, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o

grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= |zolarea termicd a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul

nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- lzolarea termicd a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei,

cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Tnchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmpldrie termoizolantd, inclusiv izolarea
termic3 a parapetilor(daca este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
i energetice a clidirilor rezidentiale multifamiliale din Mumcxmul Gheorgheni
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tampldrie
termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a parapetilor;

Izolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termica a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termicd la peretii si tavanele comune cu apartamentele,
in zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a

spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopg;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scara cu

corpuri de iluminat cu eficientd energetica ridicatd si duratd mare de viata, inclusiv

tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezentd;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera etc;

Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioarg, a

punctelor de reincdrcare pentru vehicule electrice;

Recomandari propuse:

- -Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- -Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea
sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip
sarpanta;

- -Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de
interventie;

- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential
pericol de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Tnlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

ntiale muitifamiliale din Municipiul Gheorgheni

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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il Renovarea energetica a clidirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni
BLOC NR. 19, CARTIERUL FLORILOR, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovarii

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Bloc Nr. 19, Cartierul Florilor, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita,
este incadratd din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e . Categoria de importanta:
imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreaza in categoria C "normala", in
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

e . (Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se fncadreaza in ,clasa
lll de importantd”, conform normativului de protectie seismica P100-1/2019 respectiv in
,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului
rezultd pentru factorul de importantd valoarea y1 = 1.

e (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in
urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, n clasa de risc seismic Rs Ili
corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremuruiui de proiectare pot suferi
degrad3ri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurala, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante. ' '

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1975;

Aria desfasuratd (Suprafata construitd desfdsuratd): 1.659,33 m?;
Regimul de indl{ime: S+P+4E;

Numar de tronsoane: 1,

Numadr de scari: 1;

Tampldria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
Tip acoperis: Terasa,

Tip invelitoare: Bituminoasa;

Gradul de rezistentd la foc: il.

Descrierea sumard a Obiectivului de investitii:
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti cladirii situatd la adresa: Bloc Nr. 18,
Cartierul Florilor, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, sunt prezentati in tabelele de

mai jos:

Consumul anual specific de énie finald ' R »
POV 265, :

pentru incdlzire (kWh/m?.an) 65,37 76,58

Consumul de energie primard (kWh/m?.an) 391,07 186,26

Consumul de energie primara totald utilizand surse

conventionale (kWh/m2.an) 86,20 51,06

Consumul de energie primara utilizand surse

regenerabile (kWh/m2.an) 304,87 135,20

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd |

(echivalent kgCO2/ m? an) 9,81 6,07

Valoarea eligibid a lucrarilor de renovare energeticd (euro fara TVA) 331.866,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tdmpldriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tampldrie termoizolanta

cu performanta ridicats;
= {zolarea termic a fatadei - parte opac3, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o

grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= |zolarea termics a fatadei - parte opacs, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasd cu o grosime a termoizolatiei de

20 cm.

=  Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplérie termoizolantd, inclusiv izolarea
termicd a parapetilor(daca este cazul):

sumara a Obiectivului de investitii:
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tampldrie
termoizolants, inclusiv izolarea termicd a parapetilor;

Izolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termicd a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termica la peretii si tavanele comune cu apartamentele,
in zona de acces In casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a

“spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scara cu

corpuri de iluminat cu eficientd energetica ridicatd si duratd mare de viatd, inclusiv

tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezentd;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizdnd surse

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de ser3 etc;

Puncte de refncircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioard, a

punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice;

Recomandari propuse:

- -Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului de focuinte, in zonele degradate;

- -Repararea/construirea acoperisului tip terasd, inclusiv repararea sistemului de
colectare aapelor meteorice de la nivelul terasei;

- -Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de
interventie;

- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential
pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- -Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Tnlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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IV. Renovarea energetica a clddirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni
BLOC IPEG, STR. SPITALULUL, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilientd, -
componenta 5 — Valul renovdrii

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Bloc IPEG, Str. Spitalului, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, este
incadrats din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e Categoria de importanta:
imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreazd in categoria C "normala", in
conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B,C. nr. 5/1999).

e Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se fncadreazd in ,clasa
Il de importantd”, conform normativului de protectie seismica P100-1/2019 respectiv in
,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului
rezultd pentru factorul de importantd valoarea yi = 1.

e Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in
urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs I
corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi
degradari structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

e Perioada de executie a blocului de locuinte: 1978;

e Aria desfisuratd (Suprafata construitd desfasuratd): 1.567,75 m?;
Regimul de Tndltime: S+P+4E;

Numar de tronsoane: 1;

Numdr de scari: 1;

Tamplaria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC,;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip Invelitoare: Tigla Ceramica;

Gradul de rezistenta la foc: I

escrierea sumard a Obiectivului de investitii:
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti cladirii situatd la adresa: Bloc IPEG,
Str. Spitalului, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, sunt prezentati in tabelele de mai

jos:

[ Consumnul anual peiﬁc de energie finala ' e
<los 2 ,
pentru incdlzire (kWh/m?2.an) 30,61 68,06
Consumul de energie primaré (kWh/m?.an) 347,88 171,49
Consumul de energie primard totald utilizand surse
conventionale (kWh/m2.an) 79,26 48,88
Consumul de energie primara utilizand surse 268,61 122 61
regenerabile (kwh/m2.an) d P9
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd
(echivalent kgCO2/ m* an) 9,09 5,85

Valoarea eligibia a lucrdrilor de renovare energetica (euro fard TVA) , 13.550,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= |zolarea termicd a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea témplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tdmpldrie termoizolantd

cu performanta ridicatd;
= Izolarea termic a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o

grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= |zolarea termic a fatadei - parte opacs, prin termoizolarea plangeului peste ultimul

nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- lzolarea termicd a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei,

cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Tnchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tampldrie termoizolantd, inclusiv izolarea
termicd a parapetilor(dacd este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie
termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a parapetilor;

lzolarea termic3 a planseului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termicd a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termicd la peretii si tavanele comune cu apartamentele,
in zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a

spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scard cu

corpuri de iluminat cu eficientd energeticd ridicatd si duratd mare de viatd, inclusiv

tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezentd;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de serd etc;

Puncte de refncircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastratd

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapd ulterioard, a

punctelor de reincdrcare pentru vehicule electrice;

Recomandaéri propuse:

- -Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului e locuinte, in zonele degradate;

- -Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea
sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip
sarpanta;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cl&dirii, precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de
interventie;

- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential
pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- -Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -TInlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor {(unde este cazul):
Nu este cazul.
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V. Renovarea energetica a clidirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni
BLOC A, STR. SPITALULUI, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita
propuse spre finantare prin Planul national de redresare i rezilientd,
componenta 5 — Valul renovérii

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Bloc A, Str. Spitalului, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, este
tncadratd din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e (ategoria de importanta:
Imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreazd in categoria C "normala"”, in
“conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

e Clasa de importanta:
Imobilul compus din 1 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreazd in ,clasa
il de importanta”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019 respectiv in
,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului

rezultd pentru factorul de importantd valoarea yi = 1.

e Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in
urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs Il
corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi
degradéri structurale care nu afecteazd semnificativ- siguranta structurald, dar la care

degradérile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1977,

Aria desf3surata (Suprafata construitd desfdsurata): 1.495,23 m?;
Regimul de indltime: S+P+4E;

Numar de tronsoane: 1;

Numar de scari: 1;

Tamplaria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip invelitoare: Tigla Ceramica;

Gradul de rezistentd la foc: Il.

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti cladirii situatd la adresa: Bloc A, Str.
Spitalului, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, sunt prezentatiin tabelele de mai jos:

Consumul anual specific de energie finald R

pentru incdlzire (kwh/mZ.an) 246,54 739

Consumul de energie primard (kWh/m?.an) 367,21 180,01
- Consumul de energie primar totald utilizdnd surse 82,52 50,29

conventionale (kWh/m2.an)

Consumul de energie primara utilizand surse
regenerabile (kWh/m2.an) 284,69 129,71

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd
(echivalent kgC02/ m? an) 9,44 6,00

Valoarea eligibid a lucrarilor de renovare energetica (euro fard TVA) 253.046,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termicd a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tampldriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tamplarie termoizolanta

cu performanta ridicatd;
= Izolarea termica a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o

grosime a termoizolatiei de 15 cm;
= {zolarea termici a fatadei - parte opacs, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul clddirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termic3 a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei,
cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Tnchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmpldrie termoizolantd, inclusiv izolarea
termic3 a parapetilor(daca este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie
termoizolantd, inclusiv izolarea termica a parapetilor;

Izolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termica a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termica la peretii si tavanele comune cu apartamentele,
in zona de acces in casa scarii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a

spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scard cu

corpuri de iluminat cu eficienta energeticd ridicatd si duratd mare de viatd, inclusiv

tehnologie LED, dotate cu senzori de migcare/prezents;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera etc;

Puncte de reincdrcare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapd ulterioard, a

punctelor de reincdrcare pentru vehicule electrice;

Recomandadri propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- -Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea
sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip
sarpanta;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cl&dirii, precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrdrilor de
interventie;

- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential
pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tampldrie
termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a parapetilor;

izolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termicd a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termicé la peretii si tavanele comune cu apartamentele,
in zona de acces in casa scarii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a

spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelops;

Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scara prin Inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scara cu

corpuri de iluminat cu eficientd energeticd ridicatd si durata mare de viatd, inclusiv

tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezentd;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul

reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera etc;

puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapd ulterioard, a

punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice;

Recomandari propuse:

- -Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, n zonele degradate;

- -Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea
sistemuluide colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip -
sarpantd;

- -Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrdrilor de
interventie;

- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential
pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- -Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Tnlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Intocmit
Laszlo Pavel — Consilier AP
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