ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 51/2023

privind insusirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii , Reabilitarea pietel
dr. Jakab Antal si a strazilor Bdii si Budai Nagy Antal din municipiul Gheorgheni”

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

intrunit in sedinta ordinara din data de 23 martie 2023,
Avand in vedere:

— Referatul de aprobare nr. 3643/2023 al primarului Municipiului Gheorgheni,

— Raportul de specialitate nr. 3645/2023 al Directiei urbanism si dezvoltare din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni;

— Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie ,Reabilitarea pietei dr. Jakab
Antal si a strazilor Baii §i Budai Nagy Antal din municipiul Gheorgheni” — Proiect
nr.10655, Revizie II, octombrie 2022 — proiectant Intergroup Engineering S.R.L. din
Bucuresti,

_ H.C.L. nr.23/2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2023 si estiméri pentru anii 2024-2026,

— H.C.L. nr.163/2021, privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general
estimativ pentru obiectivul de investitii ,Reabilitarea pietei dr. Jakab Antal si a
strazilor Baii si Budai Nagy Antal din municipiul Gheorgheni”, pentru finantarea
acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
al Municipiului Gheorgheni:

—  Comisia pentru prognozd si programe de dezvoltare economicd, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al municipiului;

— Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, turism,
agriculturd,

In conformitate cu prevederile:

— art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.d), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ulterioare

_ art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare

— art.9, alin. (1), respectiv Anexa 5 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare

si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
ulterioare;

— art.19, alin. (1)-(4), art.22, art.25 din O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor,

X republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.e), coroborat cu ale art.196, alin.(1), lit.a) din
0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile

ulterioare,



HOTARASTE:

Art.1 - Se insuseste Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie
,Reabilitarea pietei dr. Jakab Antal si a strazilor Baii si Budai Nagy Antal din municipiul
Gheorgheni” — Proiect nr.10655, Revizie II, octombrie 2022 - proiectant Intergroup
Engineering S.R.L. din Bucuresti, conform Anexei nr.1 parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2 — Se aprobi principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectului de
investiie ,Reabilitarea pietei dr. Jakab Antal si a strazilor Baii §i Budai Nagy Antal din
municipiul Gheorgheni”, prevazute in Anexa nr.2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3 - Se aproba Devizul general al obiectivului de investitii ,Reabilitarea piefei
dr. Jakab Antal si a strazilor Baii si Budai Nagy Antal din municipiul Gheorgheni”, in
valoarea totald 6.962.616,10 lei. cu TVA din care C+M: 6.217.500,10 lei cu TVA,
conform Anexei nr.3 parte integranta la prezenta hotarare.

Art.4 — Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre: Primarul
Municipiului Gheorgheni, prin grija Directiei urbanism si dezvoltare din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Art.5 — (1) Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al
Municipiului Gheorgheni:

a) Prefectului Judetului Harghita,

b) Primarului Municipiului Gheorgheni,

c) Directiei urbanism si dezvoltare din cadrul aparatului de

specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,.

(2) Prevederile prezentei hotarari se aduce la cunostinta locuitorilor
municipiului Gheorgheni prin: afisare la sediul U.A.T. Municipiul Gheorgheni — piata
Libertatii nr.27 - respectiv pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni:
www.gheorgheni.ro

Gheorgheni, la data de 23 martie 2023

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
Secretarul general al Municipiului,
Malnasi Huba-Istvan Selyem-Hideg Norbert-Vencel
/: //:"'Jf-

Redactata in 3 exemplare originale
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2. Situatla existenté i necesitatea realizarii lucrérilor de Interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legistatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Prezentul proiect face parte din lista proiectelor prioritare identificate la nivel
Integrate de Dezvoltare a Municipiului GHEORGHENI 2016-2020.

ul Strategiei

in vedere riscul crescut de saracle si excluziune sociala in
0.000) locuitori, s-2 luat decizia acordarii de
0 astfel incat sa se reduca disparitatile zonele

In context national, avand
localitatile de mici dimensiuni (10.000 — 2
finantari nerambursabile prin POR 2014-202

urbane din Romania. . .

Astfel, pentru realizarea prezentului proiect se va solicita sprijin financiar nerambursabil prin

Axa 13.1, POR 2014-2020.

2.2. Analiza situafiei existente gi Identificarea necesitatilor gi a deficientelor
Zona analizata in prezentu! document consta in:

Strada Baii
Strada STRADA BUDAI NAGY ANTAL

Piata Dr Jakab Antal
fluminat public

este de muite ori insuficient

La reteaua stradala din zona analizata putem aprecia. ca
amenajata, atat din punct de vedere & amenajarilor geometrice (profil transversal, locuri de
parcare, dispozitive de calmare” a traficului, intersectii neamenajate) cat si & starii tehnice.

Exista deasemensa probleme mari in evacuarea apelor pluviale, lucru care conduce la
acoperirea partii carosabile cu ape in timpul ploilor si chiar si dupa acesa.
Din punct de vedere functional, Strada Bail, in conformitate cu prevederile STAS 10144/3
face parte din reteaua stradala principal, asigurand un rol de colector care preia fluxurile de
trafic din zonele functionale si le dirijeaza sopre strazile de legatura, avand doua benzi de
circulatie dar si de acces la zona centrala reprezentata de Piata Libertatii.

in planul de situatie, strada Baii este amenajata din punct de vedere al geometriei traseului.

Strada face legatura dinire strada Belchiei/str Budai Nagy Antal (drumul de ocolire a

orasului) si Piata Libertatii (centrul istoric orasului), este un drum cu urcare lina pe directia
principala S-SV/N-NE/E-NE cu diferente de nivel de aproximativ 4.00 m, fiind prelungirea DN

13 B pana la gara CFR.

Este un drum de 7.00 m latime asfaltat in strat subtire intr-o stare de degradare accentuata,
prezinta ondulari, gropi, denivelari, falantari, crapaturi, valuiri. Nu exista santuri pe traseul
strazli dar se pot observa mai multe guri de canal, apartinand retelei de canalizare pluviala a

orasului.

Bordurile de la marginea partii carosabile prezinta degradari accentuate. Lumina acestora la

ora actuala variaza de la 0la10 cm.
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ceasta strada este stare de degradare REA conform
determinarea starii tehnice a drumurilor moderne ».

eterminarii unui indice de degradare

Calificativul starii de degradare pe a
CD-155, « Instructiunilor tehnice pentru

Calificativul starii de degradare a fost obtinut in urma d
ID>13. Majoritatea defectelor identificate fac parte, in cea mai mare parte din grupa

defectiunilor specifice imbracamintei structurii rutiere dar local si structurii rufiere si
incadreaza in categria defectiunilor cu grad

complexului rutier. Majoritatea defectiunilor se |
mijlociu si usoare si doar local grave, conform . Normativ pentru prevenirea si remedierea
defectiunilor la imbracamintile rutiere modeme" , indicativ AND 547.

Mentionam faptul ca defectiunile identificate indica o imbracaminte asfaltica degradata.
Zonele afectate de lucrarile de interventie la utilitati sunt cele mai afectate. Aici se regasesc
defectiuni cu grad de severitate ridicat.

Scurgerea apelor
Pe strada Baii scurgerea apel
canalizare pluviala.

La vizita in amplasament s-a
Aceste probleme constau in:

1. Probleme la nivel de colectare a apei din zona partii carosabile cauzate in principal

de starea de degradare accentuata a imbracamintii rutiere care prezinta denivelari sl

gropi, nu mai exista practic panta in profil transversal care sa conduca apele pluviale

catre gurile de scurgere a apelor pluviale;
2. Probleme la nivelul gurilor de scurgere a apei pluviale, acestea fiind coimatate; prin
urmare nu mai asigura o scurgere a apelor pluviale din zona partii carosabile catre

emisar,;
3. De asemenea pentru unele guri descurg
necorespunzatoare fata de cota partii carosabila si fata de p

profilul transversal.

or este asigurata prin guri de scurgere pentru apele pluviale si

u intalnit probleme la nivel de scurgers a a apelor pluviale.

ere se remarca o pozitionare
antele transversale din

N raga bugal iNas:

Strada Budai Nagy Antal la nivelul retelei stradale a municipiului Gheorghieni indeplineste
rolul functional de strada de categoria lil-a care face parte din reteaua majora de circulatie a
localitatii, colectoare, care preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre
strazile de legatura care asigura accese si legaturi locale.
IL.1. Tn planul de situatie, strada Budai Nagy Antal este
geometriei traseului.
Strada face legatura dintre strada Baii (drumul de ocolire & orasului) si str Gabor Aron
(DN12), este un drum orizontal pe directia principala N/NV-S/SV-E.

Este un drum de 6.00 m latime asfaltat in strat subtire intr-o stare de degradare accentuata,
prezinta ondulari, gropi, denivelari, fajantari, crapaturi, valuiri. Santul existent de strada
Gabor Aron pe partea dreapta este inierbat colmatat practic nefunctional, dupa 150 m santul
devine acoperit cu dale de beton cu directia de scurgere necunoscuta.

amenajata din punct de vedere al

Este de mentionat faptul ca aceasta ca pe amprenta strazii actuale in trecut a fost un brat al
paraului Belchia actualmente dezafectat, din aceasta cauza este foarte probabila existenta
unor lentile nisipoase argiloase ia diferite adancimi sub structura drumului.
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Calificativul starii de degradare pe aceasta strada este stare de degradare REA conform
CD-155, « Instructiunilor tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne ».

Mentionam faptul ca defectiunile identificate indica o imbracaminte asfaltica degradata.

pelor pluviale nu este asigurata prin guri de

Pe strada Budai Nagy Antal scurgerea a
lector nou de canalizare pluviala cu guri de

scurgere fiind necesara realizarea unui co

scurgere aferente

Deficients identificat

‘sv.Bai [stare de degradare accentuata, prezinta |
ondulari, gropi, denivelari, faiantari, crapaturi,
| valuliri
“Plombe numeroase de diverse marimi si
varste si se datoreaza interventiilor la nivelul
utilitatilor
Fieun s sa  cpatur
transversale/longitudinale
“desprinderea mixturi asfaltice de pe stratul
suport
_Tasarilocal_e__ e -

“Strada Budai Nagy Antal ) slare de degradare accentuata, ‘prezinta
ondulari, gropi, denivelari, faiantari, crapaturi,
valuiri
asfalaiinstratsubtre
"Bordurile de la marginea partii carosabile
\ prezinta degradari accentuate
"Plombe numeroase de diverse marimi si

\ varste si se datoreaza interventiilor la nivelul |
| utilitatilor .
- ——— o - |

11
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Suprafata terenului
Suprafata terenului pentru care s-a obtinut Certifl
vilan, zona de locuit cu case pa

cat de urbanism: 11500 mp.

Este o zona care se afla In intra rticulare, unitati economice si

religioase.
UTR se afla in anexa la CU nr. 130 din 02.05.2018

Utilitati existente: apa potablla, canalizare menajera, curent electric, telefonie.

Locuinte majoritar existente: P(M).
Locuinte majoritar propuse: P(M), P+ 1 (M), P+2(M) prin completari.

imensiuni’ n
Strada Baii are o lungime de aproximativ 206 ml.

STRADA BUDAI NAGY ANTAL are o lungime de aproximativ 227 mi.

13



Recimul jurdic:

Teren intravilan, proprietate apartinand domeniului public al mun. Gheorgheni.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gilsau cdi de acces

posiblle;

Din punct de vedere functional, Strada Baii, in conformitate cu prevederile STAS 1014443

face parte din reteaua stradala principal, asigurand un rol de colector care preia fluxurile de
trafic din zonele functionale si le dirjeaza sopre strazile de legatura, avand doua benzi de

circulatie dar si de acces la zona centrala reprezentata de Piata Libertatii.

Din punct de vedere functional, Strada Budai Nogy Antal, in conformitate cu prevederile
STAS 10144/3 face parte din reteaua stradala principal, asigurand un rol de colector care
preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza sopre strazile de legatura, avand
doua benzi de circulatie dar si de acces la zona centrala reprezentata de Piata Libertatii

c) datelo seismice gi climatice;
Seismicitate
Conform normativului P100/2013 privind zonarea teritoriului Romanlei in termeni de valori de
varf ale acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR=100 ani, amplasamentul studiat se incadreazii in zona cu ag=0,15 g. Din
punct de vedere al perioadelor de colt, valoarea acestuia este Tc=0,7 sec.

raspuns reprezinta granita dintre zona de valori

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de
i zona de valori maxime in spectrul de viteze

maxime in spectrul de acceleratii absolute s!

relative.
Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Te=0.7 sec.

16



“Yemp-ratura asrului - - 3 ]
Temperatra medie auald____. 56C__ . |
Temperatura medie a lunii celei mai reci I o
Temperatura medie a celei mai calde 18,0°C
“Temperatura mexii abeouts _ 3,0°C i
Temperatura minima absoluta ) 350C
Precipitat/l _ . mm_
Cantitsl meds anuale o s 603 mm ‘
“CanfiE] medii lunare cele mai mari o %émm .
medF lunare oele mal mic! I B __208mm '
- | 105.2mm

‘Canlitalea mendma cAzuth in 24 de ore

d) studii de teren:

i. studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementirilor tehnice in vigoare;

A fost efectuat studiu geotehnic pe amplasment prezentat in anexa.

ii. studil de specialitate necesare, precum studil topografice, geologice, de
stabllitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

A fost efectuat studiu topografic prezentat in anexa.
e) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente;

Utilitati existente: apa potabila, canalizare menajera, curent electric, telefonie.

investitia nu presupune racordarea la retele de utilitati existente.

analiza vulnerabllititiior cauzate de factori de risc, antropici si naturall,
inclusiv de schimbiri climatice ce pot afecta investitia;

Aspectele ce fac obiectul prezentului studiu tin in special de reabilitarea cailor de comunicatii

neputand fi identificati factori de risc major ce pot afecta investitia.

informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturs sau situri arheologice pe amplasament sau fn zona imediat
fnvecinaté; existenta conditionérilor specifice fn cazul existentel unor

zone protejate.

g)
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Traseul strazii este definit practic de 2 aliniamente cu lungimi de aprox 15 m si 180 m care

sunt racordate printr-o curba cu raza de 10m.

Este un drum de 6.00 m latime.

Suprafata totala supusa reabilitarii pietei Dr.Jakab Antal este de 153 mp.

a) categoria gi clasa de importanté;

In conformitate cu ,,Ordinul nr.49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”, Strada Bailor si Strada Budai

Nogy Antal fac parte din categoria strazilor de categoria a lli-a.

-a sunt strazi de colectoare care prelau fiuxiurile de trafic din zonele

Strazile de categoria a lll
pre strazile de legatura sau magistrale.

functionale si le dirijeaza s

b) codin Lista monumentelor Istorice, dupi caz;

Nu este cazul.

c) an/ani/pericade de construire pentru fiecare corp de constructie;

N/A

d) suprafata construitd;
Nu este cazul

e) suprafata construitdi desfigurati;

Nu este cazul

f) valoarea de inventar a constructiei;

valori de inventar aferent investitiilor supuse modernizarii:

Strada Baii: 161.241,37 lei;
Strada Budai: 04.978,66 lei;
Piata Dr.Jakab Antal: 305.288,58 lei.

g) alti parametri, In functie de specificul §i natura constructiei existente.
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Zonele afectate de lucrarile de interventie la utilitati sunt cele mai afectate. Alci se regasesc

defectiuni cu grad de severitate ridicat.

Scurgerea apelor
Pe strada Baii scurgerea apelor este asigurata prin guri de scurgere pentru a

canalizare piuviala.
La vizita in amplasament sau intalnit probleme la nivel de scurgerea a a

Aceste probleme constau in:
partii carosabile cauzate in

1. Probleme la nivel de colectare a apei din zona
principal de starea de degradare accentuata a imbracamintii rutiere care
prezinta denivelari si gropi, nu mai exista practic panta in profil transversal
care sa conduca apele pluviale catre gurile de scurgere a apelor pluviale;

2. Probleme la nivelul gurilor de scurgere a apel pluviale, acestea fiind
colmatate care nu mai asigura o scurgere a apelor pluviale din zona partii

carosabile catre emisar;

3. Deasemenea pentru unele guri de
necorespunzatoare fata de cota pa
transversale din profilul transversal.

pele pluviale si

pelor pluviale.

scurgere se remarca 0 pozitionare
rti carosabila si fata de pantele

Strada Budai Nagy Antal la nivelul retelei stradale a municiplului Gheorghieni indeplineste
rolul functional de strada de categoria lll-a care face parte din reteaua majora de circulatie a
localitatii, colectoare, care preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre

strazile de legatura care asigura accese si legaturi locale.

I1.1. Tn planul de situatie, strada Budai Nagy Antal este amenajata ain punct de vedere al

geometriei traseului.

Strada face legatura dintre strada Baii (drumul de ocolire a orasulul) si str Gabor Aron
(DN12), este un drum orizontal pe directia principala N/NV-S/SV-E.

Este un drum de 6.00 m latime asfaltat in strat subtire intr-o stare de degradare accentuata,
prezinta ondulari, gropi, denivelari, fatantari, crapaturl, valuiri. Santul existent de strada
inierbat colmatat practic nefunctional, dupa 150 m santul

Gabor Aron pe partea dreapta este
devine acoperit cu dale de beton cu directia de scurgere necunoscuta.

Este de mentionat faptul ca aceasta ca peé amprenta strazii actuale in trecut a fost un brat al
paraului Belchia actualmente dezafectat, din aceasta cauza este foarte probabila existenta

unor lentile nisipoase argiloase la diferite adancimi sub structura drumului.

trada este stare de degradare REA conform

Calificativul starii de degradare pe aceasta s
tehnice a drumurilor moderne ».

CD-155, « Instructiunilor tehnice pentru determinarea starii
Mentionam faptul ca defectiuniie identificate indica o imbracaminte asfaltica degradata.
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Este necesara interventia in remedierea problemelor regasite si prezentate in teren prin

aceasta expertiza.

Este impetuos necesara sistematizarea circulatiei rutiere, in special a parcarilor.

Pentru aducerea strazii la parametrii optimi de functionare este necesara refacerea si sau
ranforsarea sistemului rutier , refacerea imbracamintii sau intregul sistem rutier d ela nivelul

trotuarelor, dupa caz.

functionare a scurgerii apelor pluviale sunt

Pentru aducerea la parametrii optima de
de scurgere existent, lucrari noi de realizat si

necesare lucrarii de reparatii a sistemulul
aducerea la nivel a capacelor de canal.

Proisctarea elementelor geometrice la nivelul partii carosabile si a trotuarelor se va realiza in
baza STAS 10144 si a Ordin 49 din 27.01.1998 ,, Reglementari Tehnice privind proiectarea

si realizarea strazilor in localitatile urbane”.

Solutia de reabilitare/refacere a sistemelor rutiere a strazilor cu imbracaminte bituminoasa,
va rezulta in urma calculului de dimensionare, in conformitate cu prevederile Indicativului

AND 550-(Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor

suple si semirigide, metoda analitica), NP 111, NP 116-2004 si PD 177. Calculul va conduce

la dimensionarea structurii rutiere astfel incat aceasta sa asigure capacitatea portanta la

nivelul celei solicitate de traficul rutier de perspectiva,
ale complexului rutier, respective de la zona climaterica si regi

respective.

pomind de la caracteristicile actuale
mul hidrologic al strazilor

Amenajarea intersectiilor se va realiza in baza prevederilor AND 600-2010 Normativ pentru
amenajarea intersectiilor la nivel, STAS 10144/4,56 si a altor regiementari tehnice in vigoare

si relevante.

Locurile de parcare nu sunt marcate si semnalizate corespunzator. Dupa realizarea lucrarilor
de reabilitare se recomanda ca toate parcarile sa fie semnalizate si marcate corespunzator
si sa fie precizate zonele destinate aprovizionarii cu marfa a magazinelor.

stanga dreapta fata de axul strazil, la bordura in

Parcarea autovehiculelor se realizeaza
tii carosabile mai raman pentru banda de circulatie

lungul strazii, astfe! ca din cei 7 m ai pa
aproximativ 3.00 m (intre masinile parcate).

Trotuarele vor fi dimensionate din punct de vedere al structurii rutiere conform ,,Normativ
privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi’-indicativ NP 116-04 si al
latimii comform STAS 10144/3 - . Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti”.

Trotuarele vor fi incadrate de borduri. Bordura dinspre zona partii carosabile va fi bordura de
mare 20x25 cm. Pentru celelalte situatii bordura va fi bordura mica de tipul 10x15. Aleiile
pietonale/trotuarele vor avea o latime de minim 0.75 m si vor fi incadrate de borduri. Acolo
unde nu exista alei pietonale acestea se vor realiza astfel incat sa existe acces pietonal

corespunzator spre trama stradala si parcari.
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4. Concluziile raportului tehnic (concluziile studitlor de diagnosticare):

metrii optimi de functionare este necesara refacerea si sau

Pentru aducerea strazii la para
tregul sistem rutier d ela nivelul

ranforsarea sistemului rutier , refacerea imbracamintii sau in
trotuarelor, dupa caz.

metrii optima de functionare a scurgerii apelor pluviale sunt

Pentru aducerea la para
rgere existent, lucrari noi de realizat si

necesare lucrari de reparatii a sistemului de scu
aducerea la nivel a capacelor de canal.

4.1. clasa de risc seismic;

NU este cazul.

4.2, prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

Optiunea 1.
Structura rutiera
e 4cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic, conform SR EN 13108;
conform SR EN 13108;

e 6cm EB 22.4 leg 50/70 strat de legatura din binder,
o 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;
¢ 30 cm strat inferior de fundatie de ballast;

e 7 cm sirat izolant de nisip.

Trotuare

Refacere Imbracaminte
sistematizarea pe vertica
accese.

sistem rutier cu pastrarea cotelor existente avand in vedere
la existenta deja in zona care propuné racordarea la foarte multe

6 — 8 cm pavaj oramental (pavele prefabricate sau din granit);

e 3-5cm strat suport de nisip;
e 10 cm strat de beton ciment C 12/16;

» 10 cm fundatie de balast.

Optiunea 2.

Structura rutiera noua
e 4 cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic, conform SR EN 13108;
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4.4. recomandarea interventitlor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

lidare, extindere, rezultate in urma analizelor si evaluarilor
vor fi astfel stabilite incat sa ateste rezistenta la solicitarile
loatare si protectia impotriva

Solutiile de intretinere, conso

efectuate in cadrul lucrarilor,
dinamice datorita traficului, sa asigure siguranta in exp

zgomotelor pe toata durata de serviciu a drumului.
revederile celor mai recenta normative

Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu p
din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea, securitatea
si fiabilitatea lucrarilor proiectate, normative avizate de Administratia Nationala a Drumurilor,

cum sunt: PD 177, AND 540, AND 550, AND 554, AND 565, ORD.MT 45.

Se va avea in vedere reabilitarea drumurilor cu imbracaminti din mixture asfaltice rugoase,
mixture asfaltice drenante, mixture asfaltice cu fibre, caracterizate prin schelet mineral
puternic, rezistente si cu stabilitate sporita, care vor fi realizate in conformitate cu AND 605,

Normativ AND 539.

le Europene si vor asigura rezistenata si

Aceste solutii vor fi in conformitate cu Norme
cele dinamice si imbunatatirea

stabilitatea lucrarilor atat la sarcini statice cat si la
caracteristicilor de suprafata prin:

e sporirea stabilitatii la deformatii permanente.

e rezistente sporite la fagasuire.
rezistente la alunecare sporite ( stabilitatea corpului drumului ).

L J
» evacuarea mal rapida a apelor.
e diminuarea fenomenului de acvaplanare.

« rezistenta la inghet — dezghet sporita.

Structurile rutiere realizate cu aceste mixture conduc la cresterea durabilitatii prin :

e cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire.
e imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate.

Siguranta in exploatare
nta ca prin solutiile recomandate sa se realizeze

La proiectare se va urmari in permane
siguranta in exploatare a jucrarilor, obiectiv prioritar in activitatea de administrare a retelei de

drumuri.
Astfel, noile tipuri de imbracaminti bituminoase asigura imbunatati
suprafata prin:
« Imbunatatirea caracteristicilor de rugozitate ale suprafetei (HS)
o imbunatatirea caracteristicilor de planeitate (IRl )
e asigurarea unui strat de uzura cu caracteristici de impermeabilitate, pentru protectia
structuril rutiere la infiltratia apelor pluviale.

rea caracteristicilor de
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e 6 cm EB 22.4 leg 50/70 strat de °
legatura din binder, conform SR EN

t., ‘l!tmlllli'

6 cm EB 22.4 leg 50/70 strat de
legatura din binder, conform SR EN

13108; 13108;

o 25 cm strat superior de fundatie din » 25 cm strat superior de fundatie din
piatra sparta; balast stabllizat;

¢ 30 cm strat inferior de fundatie de e 30 cm strat inferior de fundatie de
ballast; ballast;

e 7 cm strat izolant de nisip.

» 7 cm strat izolant de nisip.

S e = . I
Trotuare
s 6 - 8 om pavaj omamental (pavele e 4 om BA 8 rul 50/70 strat de uzura
prefabricate sau din granit); | din beton asfaltic, conform SR EN
13108;

e 3-5 cm strat suport de nisip;
e 10 cm strat de beton ciment C 12/16;

¢ 15 cm fundatie din balast stabilizat;
e 10 cm fundatie de balast.

|

e 10 cm fundatie de balast. ‘

Retea canalizare

Pentru realizarea conductelor d

e canalizare au fost analizate urmatoarele materiale

posibile pentru conducte:

Wﬂjﬂm prezinta umatoarele avantaje si dezavantaje:

Avantaje:

O 0 0 © 0 ©

Fiabilitate in exploatars;

Pret de cost scazut;

Dezavantaje:

Greutate mare pe metru liniar si de
re de imbinari care presupun dificultati de etansare;

¢i manevrabilitate scazuta;

Numar ma
Tuburile se deterioreaza cu usurinta.

Tuburi din PVC de canai

Avantaje:

O O 0 O ©o

Dezavantaje:

Greutate redusa pe metru liniar;
Reducerea timpului de realizare al retelei;

Etansare buna la imbinari;
Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;

Rugozitate redusa;

Nu se fabrica pe diametre mai mari de 500 mm.
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In plan vertical razele de racordare sunt cuprinse intre 2500 — 5000 m.

Profilul transversal tip

In concordanta cu normele teh
- Parte carosabila: .30 m(3.15mo banda);
- Borduri 20x25;
- Trotuare variabile;
- Borduri 10x15.

nice actuale, se va adopta urmatorul profil transversal tip:

Structura rutiera
Structura rutiera a fost dimensionata considera
repetate de inghet — dezghet.

¢ Structura rutiera:

nd ca si factori principali treficul sf ciclurile

4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 (BA 16);
6 cm strat de legatura EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4),

25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;
30 cm strat inferior de fundatie de balast;
e 7 cm strat izolant de nisip.

e Structura refacere trotuare:

o 6 — 8 cm pavaj omamental (pavele prefabricate sau din granit);

o 3-5cm strat suport de nisip;
o 10 cm strat de beton ciment C 12/16;
¢ 10 cm fundatie de balast.

Lunaimi sl suprafet
‘Suprafata sttada — T14s0mp
Lungmesrada — [a0811Tm
Suprafata trotuare A T |emp
‘Suprafaia spatiiverzi — 1z2omp
‘Borduri 20x25dinbeton — [atom
-

I'Taoﬁu'ri 10x15 din beton

Indicatoare, panouri si marcaje rutiere sau de orientare:
Indicatoarele prevazute raspund cerintelor de avertizare, de reglementare (pricritate,
restrictie si obligatie) si de orientare — Informare.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari de semnalizare:
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Strada Budai Nau . Antal
Traseul in vlan
Lungimea totala supusa modernizarii a strazii Budai Nagy Antal este de 214,365 ml si se
afla in intravilanul Municipiuiui Gheorgheni.

Strada se incadreaza in categoria strazi de categoria a lll-a si in categoria de importanta
pentru lucrari de constructii.

Razele de racordare in plan sunt cuprinse intre 10 — 200 m.

Strada va fii incadrata de borduri 20x25 din beton, spatii verzi si trotuare.

Strazile laterale se amenajeaza pe 0 lungime de 16 m cu aceeasi structura rutiera a strazii.
Se va amenaja o parcare avand acces din strada Budai Nagy Antal (pozitia kilometrica
0+200). Accesul carosabil va avea 0 lungime de 79,783 ml. '

Profilul in lung
Strada pe care se desfasoara investitia prezinta in profilul |
valori cuprinse intre 0.5 — 1.6%.

In plan vertical raza de racordare este de 5000 m.

Aleea carosabila din incinta parcarii prezinta in profilul longitudinal declivitati mici cu valori
cuprinse infre 0.3 — 2.8%. In plan vertical raza de racordare este de 1500 m.

Profilul transversal tip

In concordanta cu nommele tehnice actuale,
Parte carosabila: 6.00 m (km 0+000 — km 0+140);
Parte carosabila: 8.40 m (km 0+140 - km 0+214.365);
Alee carosabila din incinta parcarii: 550 m;

Borduri 20x25;

Trotuare variabile;

“c

ongitudinal declivitati mici cu

se va adopta urmatorul profil transversal tip:

Stryctura rutiera
Structura rutiera a fost dimensionata considerand ca
repetate de inghet — dezghet.

e Structura rutiera:

si factori principali traficul si ciclurile

o 4 cm strat de uzura BA 16 rul 50/70 (BA 16);
o 6 cm strat de legatura EB 22.4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (BAD 22.4);
e 25 em strat superior de fundatie din platra sparta;

e 30 cm strat inferior de fundatie de balast;

o 7 ¢m strat izolant de nisip.

e Structura refacere frotuare:

6 — 8 cm pavaj omamental (pavele prefabricate sau din granit);

e 3-5 cm strat suport de nisip;
10 cm strat de beton ciment C 12/16;

« 10 cm fundatie de balast.
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Reabilitarea «ietei Dr.Jakab Antal

Traseul in lan
Suprafata totala supusa rebilitarii pietei Dr.Jakab Antal este de 153 mp si se afla in

intravilanul Municipiului Gheorgheni.

e Structura refacere trotuare:

e 6 -8 cm paval omamental (pavele prefabricate sau din granit);

e 3-5 cm strat suport de nisip;
« 10 cm strat de beton ciment C 12116;

e 10 cm fundatie de balast.

Retea de iluminat public

Alimentarea cu energie electrica se propuné a se realiza din reteaua electrica a
operatorului de distributie conform solutiei de racordare ce va fi precizata in avizul
fumnizorului de energie. Racordul la gospodaria electrica principala va fi echipat cu bloc de
masura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de masura va constitui
limita contractuala de separare intre instalatiile furnizorului si instalatiile consumatorului.
Proiectul asigura distributia energiel electrice  printr-o retea de conductoare de joasa
tensiune.Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna
functionare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi efc. Cind
evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzatoare de protectie.Se
interzice montarea circuitelor electrice direct pe stalpi,pereti,plafoane etc. din materiale

combustile. o
Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normativul 17-2011.

instalatli de lluminat exterior
Instalatia electrica de iluminat exterior se va compune din:
_lluminatul céilor de circulatie auto;

_lluminatul cdilor de circulatie pietonals;
Toate corpurile de iluminat sunt cu sursa LED. Corpurile de iluminat s-au ales n

functie de destinatie i a nivelului de iluminare cerut astfel:
-Pentru calea de circulatie auto se folosesc corpuri de iluminat cu 60+80 LED-uri, 150

W, corpul de iluminat va fi Tn constructie etanga, IP67 montate pe carje simple pe stalpii de

beton existenti.
Pentru iluminatul trotuarului adiacent se folosesc lampi LED de 60 W,IP67 montate

tot pe carje simple pe aceasi stalpi de beton ca si cele pentru iluminatul rutier dar la ©

inaltime de 6m.
Pentru semnalizarea trecerile de pietoni se folosesc stalpi de iluminat speciali din

fibra de sticla cu inaltimea de 6m,echipati cu lampa LED de 30 W si kit fotovoltaic.
Traseele electrice pentru iluminat exterior se realizeaza Ingropate in pamént cu cablu

de cupru amat tip CYABY. Pozarea cablurilor se face Tn gant cu adancimea de 80 cm, intre
dou# straturi de nisip cu grosimea de minim 10 cm, acestea dupa o acoperire partiald cu
pamént se vor marca cu folie avertizoare pe toatd lungimea lor la o distanté de 30+40cm de
cabluri. Trecerea pe sub céile de circulatie auto si/sau aleile de circulatie pietonalé se va

proteja suplimentar cu tub gofrat cu diametru de 63 mm.
Comanda iluminatului exterior se va reaizeaza din punctul de aprindere, acesta

putand funcfiona §i automat functie de un program calendaristic §i al activitétilor zilnice.
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Separator de hidrocarburi si evacuare in emisar
Pe strada Belchiei, in zona pietii Agroalimentare, s-a prevazut un separator de hidrocarburi
din beton amat cu bypass extern, avand un debit nominal de 400 Ifs si un debit total de
2000 l/s. Acesta este complet echipat, prevazut cu o trapa de namol incorporata si filtru

coalescent. A fost prevazut un model de separator de hidrocarburl carosabil clasa D400 kN,

deoarece amplasamentul disponibil il reprezinta o parcare, unde poate exista trafic greu.

apa epurata este evacuta printr-o conducta de evacuare
N SN 20000 Dn 1000 mm in lungimea de 20 ml. Inainte de
amenaja o gura de evacuare careé va asigura descarcarea

Din separatorul de hidrocarburi,

prevazuta a fi realizata din PAFSI
evacuare in paraul Belcina, se va
apelor pluviale in conditii de siguranta.

Intrarea in separator se va face la cota -2.21 cm iar iesirea din el se face la cota 2.28.

Guri de scurgere prolectate
Gurile de scurgere proiectate sunt prevazute cu sifon s depozit, conform STAS 6701/82 si
au rolul de a prelua apele pluviale. Racordurile gurilor de scurgere se vor executa din PVC

SN8 SDR34 cu pext 200/5.9mm.
Elemente generale
AS 2448/82 cu cos de acces 8i

Pe reteaua de canalizare camine de vizitare vor fi conf. ST.
camera de lucru. Pe colectoarele Dn 1000 mm, in aliniament se vor utiliza camine de vizitare

de trecere, conform STAS 2448/82. Acolo unde avem schimbari de directie, au fost
revazute camine de schimbare de directie, care s-au proiectat conform prevederilor

aceluiasi STAS 2448/82.
Patul de fundare al tuburilor de PVC se va realiza din nisip si va avea 0 grosime de 10 cm,

iar in jurul lor se va umple transeea cu nisip pana la 30cm. Patul de fundare al tuburilor de
PAFSIN se va realiza din nisip si va avea o grosime de 25 cm, iar in jurul lor se va umple

transeea cu hisip pana la 30cm.

asupra fiecarui racord la o inaltime de 50 cm

Deasupra intregii retele de canalizare si de
s-a prevazut montarea unei grile de

deasupra generatoarei superioare a conductei
avertizare din polietilena de culoare maro.

Dupa executarea propriu-zisa a retelel de canali
conductei.

zare se va efectua proba de etanseitate a

canalizarea se va face din aval spre amonte.

pe 2,0 m adancime de la nivelul terenului (80%) cu
re, iar restul

Executarea retelei de

Sapaturile se vor executa mecanizat
corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesa

manual pana la cota finala a sapaturil.
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c) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali,
inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investifia;

Investitia nu poate fi afectata de factori de risc antropici — nu exista vulnerabilitati in acest

sens.
Investitia nu poate fi afectata de schimbarile climatice.

Factorii naturali-care pot afecta investitia intra in sfera riscurilor normale si normate pentru
reparatiile ce fac obiectul prezentei documentatii.

d) informatii privind posibile interferente cu monumento istoricelde
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
fnvecinati; existenta conditiondrrilor specifice in cazul existentel unor

zone protejate;

Libertatii care este incadradata in categoria monumentelor de

Strada Baii incepe din Piata
ere ca accesul utilajelor grele sa se faca dinspre Strada

clasa A. Se va avea in ved

Pescarilor.

e) caracteristicile tehnice gi parametrii specificl investitiei rezultate In urma
realizéirii lucriirilor de interventie.

StradeBai R
Suprafata strada 1450 mp '
Lungime strada — 205.417ml |
“Suprafata trotuare N 946 mp -
Suprafata spatii verzi _— 120mp
“Borduri 20x25 din beton — “Taom |
Borduri 10x16dinbeton — [#0m

"marcaje orizontale longitudinale benzi de crcuiae  |20512 m; |
“marcaje orizontale transversale T B T 20mp; |
"marcaje orizontale de ghidare — [somm; |

Retea de canalizare a apelor pluviale
Lungimea colectorului este de 266 ml, iar acesta se va realiza din conducte PAFSIN SN
20000 DN1000, cu grosimea conductei de 28 mm. Colectorul & fost pozat, in zona incipienta
a proiectului, la o adancime de aproximativ -3.08 m, pentru a putea permite conectarea
ulterioara a altor colectoare in acesta. Vor fi realizate 10 camine de canalizare, din care 7
vor fi camine de schimbare de directie, la acestea vor fi conectate cele 16 guri de scurgere.
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Instalatie de iluminat public

Lampi LED 150 W,IP67-22 buc;
Carja simpla lungime 2 m-22 buc;
Carja simpla lungime 1m-6 buc;
Lampi LED 50 W,IP67-6 buc;

Stalpi din fibra de sticla pentru frecerile de pietoni e
W-6 buc;

chipati cu kit fotofoltaic si lampa LED 30

5.2. Necesarul -de utilitsti rezultate, inclusiv estiméri privind depiigirea
consumurilor initiale de utilitati i modul de asigurare a consumurilor

suplimentare

Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare §i etapele principale corelate cu datele previzute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Graficul orientativ de realizare al investitiel este similar pentru ambele optiuni.

Durata de realizare a investitiei: 48 luni calendaristice.

Graficul orientativ de realizare a investitiel se regaseste detaliat in cadrul Anexei 3 -

Graficul activitatilor.

Acesta include sl activitati aferente perioadei de pre-implementare & prolectului de investitii.
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fluminat. Acestea sunt calculate §i preconizate in cadrul tabelului nr. 2 din cadrul Anexelor 1

si 2 — Analiza financiard a proiectului — Optiunile | si Il.

unt reprezentate de cuantumul

1. Cheltuielile privind infrastructura rutiera s
din partea firmei care va executa

cheltuielilor materiale si de costuri cu manopera
lucrarile propuse.

Aceste costuri se regésesc n cadrul tabelului nr.2 din cadrul Anexelor nr.1 si 2-
Analiza financiar a proiectului — Optiunile 1 si lt.

2. Cheltuielile cu energia electrica sunt preconizate la nivelul retelei de iluminat.
Acestea au fost estimate In baza tarifului unitar de fumizare specific §i cantitatea

consumata anuala. :

nta sistemului de iluminat s-au estimat avand la baza
entenanta per punct luminos din cadrul retelei de
rului (organizare pentru servicii
lor de lluminat, intretinerea si
dispecerat.

3. Cheltulelile privind mentena
un tarif mediu anual de m
iluminat. Tariful include: disponibilitatea operato
24/24, 7I7), intretinerea sl mentinerea corpuri
mentinerea liniilor electrice, costuri de atestare si licentiere,

or de iluminat sunt reprezentate de tarifele
tipuri de corpuri de fluminat si numarul
fi inlocuite, daca este cazul, pe perioada de

4. Cheltuielile privind inlocuirea corpuril
unitare pentru infocuirea diferitelor
corpurilor de fluminat care necesita a
operare a infrastructurii.

5.5. Sustenabilitatea realiziril investitiet:

a) Impactul social §i cultural;

Nu este cazul.
b) estiméri privind forta de munci ocupati prin realizarea Investitiel: in faza

de realizare, in faza de operare;

nstructorul care va castiga achizitia de executie lucrari va veni cu

In faza de realizare: Co
lizarea lucrarilor de infrastructura rutiera.

echipa proprie pentru rea
In faza de operare: Nu este cazul.

c) Iimpactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra

biodiversitifii ¢l a sitarilor protejate, dupé caz.

Investitia nu are impact asupra factorilor de mediu, biodiversitatil.

5.6. Analiza financlars i economici aferentd realizarii lucririlor de Inferventio:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referintii gi prezentarea scenariului de referintd;
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De mentionat este faptul c&, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru
Proiectele de investitii — Instrument de evaluare economici pentru Politica de Coeziune
2014-2020 elaborat de Comisia Europeand, analiza financiara se impune a fi realizatd prin
includerea valorii TVA in cadrul costurilor si veniturilor operafionale dacd aceasta este

nedeductibifa.

Beneficiarul investitiei propuse nu este Tnregistrat c& platitor de TVA (mai exact, pentru care
TVA-ul nu este recuperabil), Tn consecintd Tn cadrul analizei financiare costurile §i veniturile

operationale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luatd in considerare pentru verificarea sustenabilitaji

financiare a proiectului.
5 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca

Perioada de referintd aleasé este de 2
tente, considerénd consumuri anuale similare

scenariu de referinii pastrarea situaiei exis
anului de referintd 2022.

Analiza este realizatd incremental cu scopul de a evidentia efectul investitiel asupra

infrastructurii rutiere de interes public.

negativ rezulténd o valoare neta actualizata negativa. Din

Prin urmare, impactul total este
este pozitiv; acestea vor scidea

punct de vedere strict al costurilor operationale, impactul
rezultand economii la bugetul municipiului.

ctombrie 2021 de 4,9479 leifeuro.

olicitantului (investitorului) si
indiferent de sursa de

Cursul valutar utilizat este celdindata1o0

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere als
arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investitii,

finantare.

rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4%
2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de
e numerar s-au utilizat preturi constante,

Rata de actualizare utilizata este
pentru perioada de programare 2014-
performanta calculai pe baza proiectiei fluxului d
determinate la momentul efectudrii analizei.

Din punct de vedere strict al costurilor operationale, impactul este pozitiv; acestea vor

sciidea rezultdnd economii la bugetul municipiului.

nabi nangcj i i
nterventia propusé este sustenabild din

Beneficiarul investitiei trebuie sé demonstreze c& |
tatea sa de a indeplini toate obligafille

punct de vedere financiar §i nu va periclita capaci
financiare pe parcursul perioadei de referinta.

Sustenabilitatea financiara implics existenfa unui flux de numerar cumulat pozitiv.

| fiecrui an reiese faptul cé proiectul

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sférsitu
tru acoperirea costurilor proiectului.

este viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pen

Fluxul net de numerar este pozitiv pe intreaga perioada de analiza.
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S,

Optiunea 1- | Optiunea 2:
Comparatie din punct de vedere tehnic ’

" Comparatie din punct de vedere economic
~ . Fiabilitate mare ~ " TFiabilitate redusa ) o l

|
| 5 — " 'Necesfta Intretineri periodice

-

g

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, optiunile prezentate sunt
sustenabil-financiar si prezinta urmétoarea structura a costurilor: .

e ' . —8 “Optiunea |
| Costurile estimate pentru ~ [ 5.860.390,00 lei exclusiv TVA
| realizarea investifiei
| Valoarea neta actualizata

3.447.081,74ei I

Opiiunea i - indicatori economicl

Orzontuidetimp  |ani 25 S S
Rata de actualizare 1% 4 S ____ﬁ
Raportul ACE Leif mp 41,96
= Optiunea il : _;__ __ Lt
Costurile estimate pentru 6.151.684,00 loi exclusiv TVA e
realizarea investitiei I B e —
Valoarea neta acualizata | -3.782.237.57 lei - —
Uplittne—a_ﬂ_— :ndifatori gonomici __ _ __ B
‘Orzontuldetmp  lan  [25 ot
Ratadeactualizare | % L

Le/mp | 101,16

"Raporiul ACE

6.2. Selectarea si justificarea scenariulul/optiunii optim(e), recomand at(e)

Scenariul recomandat este Optiunea li, deocarece:

- raportul cost eficacitate exprimat in lei / mp este mai bun;
aconomiile la costurile cu mentenanta retelei de infrastructura rutiera sunt mai mari.

6.3. Principalil indicatori tehnico-economici aferenti investitiel:



t.'kusmlmvé

Graficul orientativ de realizare a investifiei s regaseste detaliat in cadrul Anexei 3 - Graficul

activitatilor.

uri conformarea cu reglementérile
ctul de vedere al asigurdrii tuturor
ctiel, conform gradului de detaliere

6.4. Prezentarea modului in care .se asig
specifice funcfiunii preconizate din pun
cerintelor fundamentale aplicabile constru

al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementarile specifice:

Prezenta documentatie este intocmita in baza prevederilor HG 807/2016/

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare sl economice: fonduri propril, credite banicare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri

externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activititile propuse Tn cadrul prezentului proiect nu intr3 sub incidenta ajutorului de stat.

arul projectului - UAT Municipiul Gheorgheni, reprezinté o autoritate publicé locala.

ccesa fonduri prin intermediul Programului National de Investitii

Benefici

Proiectul propus va a
JAnghel Saligny”.

Beneficiarul va suporta i costurile neeligibile ale proiectului.

Costurl suportate buget de stat inclusiv TVA

Contributie Buget stat

5.600.983.83 |
100%

32[5_

Costuri suggrlatepg&lml inclusivTVA - §
 Lei 1.361.632.27

Contributie Beneficiar
% 100%

Investitia proiectului
Costul total cu investitia (fare TVA), din care:  lLei 5.860.390,00
Costuri suportate bucet stat . llei| 47 502171

| Costuri suportate bugetlocal llet| 1.144.468.29
_Costul total aferent TVA, din care:  llei| 1.102.226,10

~ Costuri suportate bucet stat aferente TVA* llei | 885.06212 |

~ Costuri suporta te buget local aferente TVA | lei!l - 217.16398 |
Costul total cu Investitia (inclusiv TVA) lLei| 696261610
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B. PIESE DESENATE

BORDEROU PIESE DESENATE RETEA DE CANALIZARE

e

| Denumire clansa l Scara . Codplansa |

| Plan de situatie retele canalizare | 1500 [ rRCOT

| Profil loncitudinal retele canalizare I wsoom:iod | RC02. |

| Plan separator de hidrocarburi | 150 |  RCO3

BORDEROU PIESE DESENATE DRUMURI

[ Denumire plansa | Scara |  Codplansa

| Plan de incadrare in zona - | 11000 Dot |
Pian de situatie strada Budai Nagy Antal si 1:500 D.02

| Plata Dr.Jakab Antal b ) | — I _ﬂ

| Plan de situatie strada Baii i 1500 | D.03

| Profil longitudinal strada Bai 1:1000/1:100 D.04 _‘
Profil longitudinal strada Budai Nacy Antal 1:1000/1:100 — D.05 %
Profil longitudinal acces parcare 1:1000/1:100 D.06 N

Profil transversal tio strada Budai Nagy Antal 1:50 D.07
1:50 D.c8 ‘

Profil transversal tip strada Baii si parcare
1:600 D.09

Plan de semnalizare si marcaje rutiere strada

Budai Nagy Antal »
Plan de semnalizare si marcaje rutiere strada 1:500 D.10

Baii =~ e | R
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DEVIZ GENERAL al obiocﬁvulﬁi de investitii - OPTIUNEA | RECOMANDATA

»Reabilitarea pletel Dr.Jakab Antal si a strazilor Bali si Bu
=l Sk fahtusshavieshitetamtiu

ALIER

dai Nagy A_ntal din municipiul Grieorgheni'

-, Valoare fara = Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolefor sl subcapitolelor de TVA* A TVA
cheftulell ol tel lel
= 2 - = g o 118
Documentatii tehnice necesare in vederea
354 | Juinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 20000 380,00 2.860,00
Verificarea tehnica de calitate a prolectului ‘.Il
355 | 1ohnicsi a detalillor de executie | 6.000,00 1.140,00 7.140,00
356 |  Proiectultehnicsi detalll do executie ' 8500000 | 1645000 | 10115000
36 Qrganizarea pmqeduﬁlorrdeaclizitie LI 1S 150000 .. | 285,00 .1.78500
3.7 | Consultanta - 1000000 | 190000 | 11.80000
374 ,ﬁves"f,gi"mm"“" de proiect pentru oblectivul de 10.000,00 1.900,00 11.800,00
372 Auditul financiar - - - I AU N
38 | Asistenta tehnica "~ | seoo000 |  9.50000 59.500,00
3.8.1 Aslstenta tehnica din partea proiectantulul | i 20.000,00 3.800,00 e 23.800,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrariior | 1340000 |  2.546,00 15.946,00
pentru participarea prolectantulul la fazele
3.8.1.2 | incluse in programul de control al lucrarilor de 6.600,00 1.254,00 7.854,00
| executio, avizat de catre ISC »
382 | Dirigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
Total caplfol 3 | 183.000,00 34.485,00 217.485,00
CAPITOLUL 4 Cheltuloll pentru investitia de baza B
4.1 Constructii =i Instalatil - §.168.800,00 981.692,00 | 6.148.492,00
42 f":‘,:'j.gn‘;'ﬂf’e' echipamente tehnoiogice si 24.500,00 4.655,00 29.155,00
a3 | o echiparionts tehnologice s functionalo care | 334.400,00 83.536,00 307.836,00
44 Utllaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
nu necesita montaj si echipamente de transport
I 4.5 Doteh | L o | Q |
__iﬁ_ Active necorporale B i 0 ] 0 0
Total capifol 4 5.525.700,00 1.049.883,00 5.575.583,00
| CAPITOLUL § Alte cheltulel! =
5.4 | Organizare de santier | 2049000 | 389310 24.383,10
Lucrar! de constructii &l instalatil aferente
841 | yreanizaridosenter 2040000 | 380310 | 2438310 |
512 | Cheltuiell conexe organizarii gantierulul | - S S —
5 52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului _ s _57.100,00 I 0 57.700,00 |
Comisloanele si dobanzile aferente creditului '
521 | pancifinantstoare o | o | O |
Cota aferenta ISC pentru controlul calltatii
522 | erarilor de constructi | =z | o | 2620000
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
523 | amengjarea teritoriulul, urbanism si pentru 5.300,00 0 5.300,00
_ = autorizarea lucrarilor de constructii — - N | S—
| 524 cscCota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - 26.200,00 | 0 26.200,00
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Prolectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L
Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000
CU! - RO13215737

Cont - RO79RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Telffax: 021/319.48.54/55
e b 2 NrIS Devizu' otectulw. Strads £l . =il ) 1
[ Valoare fara Valoare cu
N Denumire: caplolelor 8] subcipitolclor de TVA TVA TVA
cri. cheltuleli lei tol le!
H 2 3 < -
 Cap.: - Cheltulell periruinvestifiade noit = .
41" | Constructii 8! instatatil 853.500,00 162.165,00 1.015.665,00
Terasamente, sistematizare pe verticala si
£.1 amenaleri exterioare 181.700,00 34.523,00 216.223,00
| 41.2 | Rezistents . . -
413 Arhitectura - - -
4.4.4 | Instalafii - N _
415 _D_ru_muri 2=zl __6_71_._8_00,00 127.642,00 7689.442,00
iy TOTAL | - subcap. 4.1 §53.50000 | 16216500 | 1.015.66500
[ Montaj utllaje, echipamente tehnologice &l
42 | fynctionale oo 1 o 0
~ TovALiksubcep 42 - g | v ol e
43 Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale 0 0 0
: care necesita montaj
' Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale e
4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de (1] 0 0
| transport — ]
4.5 | Dotér N 0 1] o
4.6 | Active nocorporale L [ o | o0 | 0
TOTAL lli- subcap. 4.3+4.4+4.5046 e . oRWET

* |n cadrul subcap.4.1 - Constructii

¢i instalatiile
cétre proiectant pe domenii/subdomenil de constru

otal dovi pe oblec Total L+ Total 11+ Total 1) | _ 8635000

jile de lucréri se detallaza de

aferente acestora, categori
in funciie de tipul si specificul obiectulul.

cfii si specialitati de instalati,

| 16216500 | 101586800
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Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
Bd.N.Titulescu, nr.14, BI21, Sc.A, Et1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737
Cont - RO7TSRZBRO000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax; 021/319.48.54/55

.39 Devizul oblectuul: Parcars

t,f (ki vIEDRD

G

§ Valoare fa = TVA Valoare eu
Nr Denumire: -/ leicrs: subcapitolelor de TVA TVA
crt cheltuieli lof | P 1ol
1 : z _ 3 4 £
Cap.’ - Cheltue'i pentru inves s de baza '
4.1* | Constructii si instalatil 414.700,00 78.793,00 493.493,00
"Terasamente, sistematizare pe verticala sl amensjari
4.1.1 extericare 93.200,00 17.708,00 110.908,00
4.1,2 | Rezistentd - - -
4.1.3 | Arhitectura - N -
4.1.4 | Instalatil - - -
4.1.5 | Drumuri 321.500,00 61.085,00 382.585,00
TOTAL | - subcap. 4.1 414.7°0,00 78.793.00 403.493.00
42 | Montaj utilsje, echipaments tehnologice si 0 0 0
#< | funcfionale P ]
TOTAL II- subcap. 4.2‘ (1]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0 0 0
. necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care 0 0 0
: nu necesita montaj si echipamente de transport
45 | Dotér 0 0 0
46 | Active necorporale I — - 0 0 0
TOTAL lil - subcap. 4.3+4 4+4.514.8 0 0 0 ol
 Total deviz pe oblsct (Total | + Total Il + Tatal ) | 41470000 | 7879300 | 493.493,00

categoriile de lucréri se detaliazi de citre proiectant

¢ In cadrul subcap.4.1 - Constructii sl instalatiile aferents acestora,
pe domenii/subdomenii de constructii sl speciglitati de instalafii, in funcfie de tipul si specificul obiectului.
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Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et1, Ap.4, sector 1, Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737
Cont - RO78RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Telffax: 021/319.48.54/55

i ) Nr.&/9  Devizul oblectuiu: Inswlat! -/uviale strazi -
I | : Valoare fara ' Valoare cu
Nr, | Denumirea capnolalorslwbcap!tohlor de | TVA TVA TVA
¢l cheltuleli [ = _
i " te) loi lei
| - 2 3 4 5
Cop. - Cheltuioli pertn nyestllis de bazs gl o a ol |
4.1+ | Constructii & Instalati 1.02540000 | 194.826,00 | 1.220.226,00
Terasaments, sistematizare pe verticala si
411 | amenalari exterioare 31230000 | 69.527.00 | 372.827.00
| 41.2 Rezisten{d N - g
413 Arhitectura ‘ - - -
4.1.4 | Instalatii, din care: 584.400,00 111.03600 | 685.436,00
' 4.1.4.1 Canal 584.400,00 111.036,00 695.436,00
445 |Dumud . | 127.700,00 24.263,00 151.963,00
TOTAL|-subcap. 49 1 1.025.400,00 | 19482600 | 1.220.22600
42 ["Monta] utiiaje, echipamente tehnologice sl |
£ |funcfionale - | 2450000 | 465500 _ 29.155,00
i ___TOTAL Hi- subgap. 4.2 2450000 | 465500 29.155,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
43 | funclionale care necesita monta) 334.400,00 63.536,00 397.936,00
" Utilgje, echipamente tehnologice si o
4.4 | funclionale care nu necesita montaj si 0 0 0
echipamente de transport o u}
45 Dotér 0 0 0 -
46 | Active necorporale N S N, .- L —
TOTAL N - subcap, 4344444 5446 | 334.40000 | 63.53600 | 39793600

ve oblect (Total |+ Total i+ Total i) | 1.384.300.00 [ ssg17.00 | 104231700 |

categorille de lucréri se detaliazéi de cétre
in functie de tipul si specificul oblectului.

Total deyiz

* |n cadrul subcap.4.1 - Constructil si instalatiile aferente acestora,
proiectant pe domenli’subdomenil de constructli si speclalitati de instatatii,
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Prolectant,
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

t ."ns.'«nm

Bd.N. Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUl - RO13215737
Cont - RO78RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Telffax: 021/319.48.54/55

Liectulul: Ins Elhﬂt pluviale

parcare

= 3 Nr.7/9  Devizu' olisciulii: Ins 2 Eppms ey
= \ Valoare fars | yya | Valoarecu
Nr. Denumire ¢c:pitoletor si subcapitalelor TVA v TVA
L oen I oo cheltuis’ o ol Tei
i LR i 3 4 -
 Cap.4 - Cheltulel P'ﬂ‘_“‘i’f“_"a_d‘.’ Daze. = - SEEST & _eeCEs
| 4.1* | Constructii si instalati 104.300,00 19.817,00 12411700 |
"Terasamente, sistematizare pe verticala sl
411 amenaleri exterioare 41.000,00 7.790,00 48,790,00
412 | Rezistents - - -
4.1.3 | Arhitecturé - - -
44.4 | Instelatl, din care: 63.300,00 12.027,00 75.327,00
4,1.1.1 _ Canal 83.300,00 12.027.00 75.327,00 |
445 |Dumud I SRR S~ - u—
| o TOTAL |- subcap. 41 | 104.300,60 19.817,00 | 12449700 |
[ a2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice ) ) i
™€ | functionale = N = |
= = TOTAL ll- subcap. 4.2 | . ] . 3 |
43 | Utlajo, echipaments tehnologice si ) i i
' functionale care necesita monta)
"_ Utilaje, echipamente tehnologice si .
4.4 | functionale care nu necesita montaj si H 0 0
— echiamente de fransPo ort -
| 4.5 Dotér 0 0 0
46 | Active necorporale _ o__ U 0 0
~ TOTAL lli-subcap, 4.344.474.50468 T '
(rotml 1+ Totall o Toul W) | 10430000 | 19817.00 | 12411706

' Total deviz pe oblect (Total | + Tot

* |n cadrul subcap.4.1 - Constructii

si instelatiile aferente acesto
pe domenil/subdomeni de construciii si specialitati de instalatii,

ra, categorille de lucriiri se detaliaza de citre proiectant
in funcie de tipul si specificul obiectului.

63



Proijectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
Bd.N.Tiulescu, nr.14, BL.21, Sc.A, Et1, Ap.4, sector 1, Bucuregti

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737
Cont - ROT9RZBROD00060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.64/55

Nr.o/® Devizul obiectulul: Drum la Fundatura Mice

—

£00'VELRING

' , Valoare fara
Ni.  Denumirea c: clelor si suico/ tolelor dv TVA TVA Valoare cu TVA
e cheltuiel " '
Sl St SRS SSS lel le!
| A 5 o R 5
GapA - Cheltuieli pentru investitia de baz2 O L e T
41" Construc{il st infwlaﬂi s 1920000 | 3.648,00 22.848,00
Terasaments, sistematizare pe verticala si
. 4.1.1 amenalari exterioars - ] 2.70000 | 513,00 321300
412 Rezistentd = 0 ' 0 o
4.1.3 | Arhitecturd . . 0 0 0
4.1.4 | Instalai 0 0 0
445 | Drumud b - | 18.500,00 3.13500 19.635,00
_ TOTAL|-subcap. 4.1 | 18.200,00 | 3.648,00 22.848,00
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
% | functionale el O | LN ——
 TOTALIhgubcap 42 — A e ) T o |
43 Utilaje, echipamente tehnotogice sl functionale 0 0 0
) care necesita montay
Utilaje, echipamente tehnologice &l functionale - |
4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de (1] 0 0
|| transport . —
45 | Dotéri ) - 0 o | o
4.6 | Active necorporale 0 _ 0 P [
aL___ TOTAL Il - gubcen 4,344+ 1o | o RS
020000 | 3eswoo | 2284800 |

| Jotal deviz pe oblect (Totel| + Total i+ Total )

* |n cadrul subcap.4.1 - Construcii si instalatiile
pe domenii/subdomenii de construcii s specialitati

aferente

de instalafil, in funciie
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de tipul si specificul obiectului.



2010015000505
| ENGINEERING I‘“’"""“ :::m:
Prolectant,
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
BN Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, EL1, Ap.4, sector 1, Bucurest
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000
CUI - RO13215737
Cont - ROTORZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank
Telffax: 021/319.48.54/55
[ DEVIZ GENERAL al oblectivulul de Investiti - OPTIUNEA | RECOMANDATA -
[ “Reabiltarea piete Dr.Jakab Antal si a strazlor Bail si Budal Nagy Aftaldin municipu Gheorghen”
Valoare fara A 1" Valoare cu
Nr.crt Denumirea capnocﬁg:;’ﬁ’ 7ubcapnolelorde A VA | VA
' el | el kel
e 2 | — T
" GAPITOLUL 1 Cheltuleli pentru obtineres s| amenajarea torenuiul
11 | Obtinerea terenulul 0 0 0
_;E Amenajarea terenului Nl d_“______ﬁ—b_ __ 0 0 ”_-
| 13 @e%m??ap:;hr:apm mediului siaducerea | 1300000 | 2.470,00 15.470,00
14 | Cheltuili pentru relocarea/protectia ufftatior . - :
Total capitol 1 13.000,00 2.470,00 15.470,00
LAPITOLUL 2 Cheltuleli pentru asigurarea utilitatiior necesare oblectivulul de Investitil
-Cheltuiell peniru asigurarea uﬁlitéﬂlor necesare 0 . 0 0
| Total capitol 2 0 0
| CAPITOLUL 3 Cheltuiell pontru prolectare sl asistenta tehnica =l
P I — “ [ 200000 | 228000 | 1428000
314 Studil teren - 1200000 | 228000 14.280,00
342 | “Raport privind impactul asupra mediuli - ' o | o
313 |  Amsudispedfos T o 1 o | o
3.2 m&ﬂgfgfuﬁﬂ'ﬂ‘f" pentru obfinerea 1.500,00 - 1.500,00
3.3 | Expertizare tehnica - | so0000 | es000 | ses000
34 Certificarea performantei energetice si auditul - . 3
_____'enerveticalcladlrilor S S -
35 | Prolectare | tosec0e0 | 1057000 | 12257000
354 | Temsdeprkcwe | 0 T o | o
“a52 | Sududoprofezsbibee | 0 L 0 — o
|
353 | amﬂﬂfg‘:gg,ﬁgﬂ’ﬂnﬁgﬁdggygge'ﬁa:gde avizare 1000000 | 190000 i 11.900,00
3.54 obﬁnggfgﬁze;fr?ag%ﬁ;?ﬁgﬁ%ﬁ;?dm 200000 | 38000 \ 2.380,00
355 | mﬂ;ﬁ%glmn;?;m?mamm!m 600000 | 114000 |  7.14000
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L- E-mall

Spilaiul Independentel, nr. 204
Sector 8, Bucurestl, PO 060031, Romania

Tels Fax; 021.319.48.53 54/ 58/ 568/ 61

Y LD AR e



e

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii -
*Reabllitarea pietei Dr.Jakab Antal si a strazllor Bali si

Ly

OPTIUNEA | RECOMANDATA
Budai Nagy Antal din municipiul Gheorghen'”

: Valoare fara v Valoare cu
Denumirea capltolelor sl subcapitolefor de TVA* A VA
Nr.cst cheltuioll = —
= flli _lel = el
5 o SRR - e S N oSS
"356 | Prolectul tehnic si detalil do exocue | 8500000 | 1615000 | 101.150,00
36 | Opmizsreaprocscuordeachiate | e | 8ot T
37 |Consutanta | 1000000 | 190000 | 11.900,00
3.7.1 I mves"ggi"age"‘e"‘“' d proiect pentru obiectivulde | 40,000,00 1.900,00 11.900,00
‘372 | Audtulfinanciar - el P
3.8 | Asistenta tehnica - | soooo00 | 950000 50.500,00
381 |  Asistentatohnica din pariea profectantuld | 2000000 | 380000 | 2380000
3844 |  peperioada de exacutie a lucrarlor | 1340000 | 254600 | 15.946,00
pentru participarea proiectantului la fazele | o
3.8.1.2 | incluse in programul de control al lucrarilor de 6.600,00 1.254,00 7.854,00
executie, avizat de catre ISC ] I §
3.82 Dirigentie de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00
Total capitol 3 1' 183.000,00 34.485,00 217.485,00
CAPITOLUL 4 Cheltuleli pentru investitia de baza
_4.1 Constructii si instalatil 5,166.800,00 981.692,00 6.148.492,00
Montsj utilaje, echipamente tehnologice sl
4.2 | functionsle 24.500,00 4.855,00 29,155,00
Utilaje, echipamente tehnalogice 8 functionale-care
| 4.3 necesita montal o 334.400,00 63.536,00 ~ 397.9?6,00
44 Utilajs, echipamente ehnologice si functionale care 0 0 0
nu necesita montaj sl echipamente de transport
4.5 Dotari e | o 0 _ﬂ____O
4.6 | Active necorporale 0 0 0
Total capitol 4 5.525.70000 | 1 .049.883,00 6.575.583,00
'CAPITOLUL 5 Atte chettuiell ey il 3
51 Organizare de santier . 20.490,00 | 389310 | 34.383,10 i
Lucrari de constructii si instalatil aferente
_5;1.1 oroanizar de santier o L ?(E490,00_ 1 _3.893,10 s 24.383,10 B
512 | Cheltuleli conexe organizarii gantiamlui N - | - - _
52 | Comisioan, cote tave, costulorediull______|_ sT7o000 | O | 770000
Comisioanele si dobanzile aferente creditului
5'_2_'1__ panciifinantatoare 0 . 0 [ _o__
Cota aferenta ISC pentru controtul calitatil
522 | erafjordeconstutl 620000 | O | 262000
Cota aferenta 1SC pentru controlul statulul in
5.2.3 | amenalarea teritoriului, urbanism si pentru £.300,00 0 5.300,00
L | autorizarea | rilor de constructii I S — % —
5.24 J CSCCoia aferenta Casel Soclale a Constructorilor - 26.200,00 0 26.200,00
525 | Yaxepentu acorduri, avize conforme i 0 0 0
&9 | autorizetia de construire/desfiintare ‘
53 | Cheltuioli diverse si neprevazute | 58580000 | 1081100 @T 67.711,00
| 54 | Cheltuleli pentru infonnare sl publictate 360000 | 68400 | 428400

2



ERAL al oblectivului de investitll - OPTIUNEA | RECOMANDATA

DEVIZ GEN
~Reabllitarea pietei Dr.Jakab Antal sia strazilor Bail si Budai Nagy Antal din mumaplgl Gheorghenl
; " Valoare fare TV V" Valoare cu
Nr.crt Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de TVA* A ¢ TVA
i cheltulell [ 1 ol t Tl
g L A o el 3 4 | 5
Total capitol 5 | 138.690,00 15.388,90  154.078,10
CAPITOLUL 6 Cheftuiell pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalulul de exploatare 0 , 0l 0
6.2 Probe tehnologice i teste 0 0 0
Total capitol 6 0 0
= TOTAL GENERAL 5.860.390,00 1.102.226;10 6.962.616,10 ‘
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1'h4.2+5. 1.1) 5.224.790,00 992.710,10 6.217.500,10
*In pwturlladatade 1 octombrie 2021 1 ouro = 4,9479 Lei
Data: 18.10.2022
Intocmit, Beneficiarfinvestitor,
%§§§9UP ENGINEERING SRL UAT Municipiul Gheorgheni
Al Aok
S oS
1S W “&&\ =y
S\ 5@V - S '
\0000 v‘ \0':'.:
A



ANEXA 2. Analiza financiara a proiectului

Prolectant,
INTERGROUP ENGINEERING S.RL.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1,

Bucuresti
Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737
Cont - ROT9RZBR0000060016712071, Raiffeisen

Bank
Telffax; 021/319.48.54/565

&

OPTIUNEA Il NERECOMANDATA

DEVIZ GENERAL al obi

activulul de investitl - OPTIUNEA I NERECOMANDATA

municipiu Gheorghe;'_

~ wReabilitarea pietel Dr.Jakab Antai sl a strazilor Bali si Budai Nagy Antal din

Valoare fara Valoare cu
o) Denumirea capltoclheelt’:tz.:el ;ubcapimldurde A TVA TVA
| ol toi tol
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
4.1 | Obtinerea terenului 4] 0 0
1.2 | Amenajarea terenului 0 0 0
13 m"ﬁfﬁ’g’:h""r;‘am’ mediulul si aducerea 13.000,00 247000 | 1547000 |
14 | Chettuiell pentru relocarea/protectia utilitatilor i - -]
j Total capitol 1 13.000,00 2.470,00 15.470,00
CAPITOLUL 2 Cheituleli pentru asigurares utllitatiior necesare oblectivuit de Investitii
Qhaliuiell peniru asiguraraa utilitatilor necesare 0 0 _ ||
T Total capltol 2 0
" GAPITOLUL 3 Cheltulell pentru prolectare sl asistent tehnica il
34 | Stdi B 12.000,00 2.280,00 14.280,00 |
344 Studil teren | 1200000 | 228000 14.280,00
3.4.2 Raport privind Impactul asupra mediului - % | o
343 | Alte studi specifice B ] 0 o | 0
3.2 E‘fg?}iﬂ‘f‘f‘mmﬁ}“‘” pentru obtinereade | 150000 - 1.500,00
3.3 | Expertizare tefica ) 5.000,00 950,00 5.950,00
34 Certiﬁcqrea perfgr_mantel energetice si auditul ) . .
34 | energeticalcladiilor e (S
35 | Prolectars - 103.000,00 19.570,00 | 122.570,00
3.5.1 Temadeprolecters 0 o | 0 il
352 | Sududepretmbite O > o
383 |, mﬁﬁf&ﬁmﬁﬁﬁgﬁgﬁe de avizare a 10.000,00 180000 | 11.800,00
354 | obmm%"ﬁ;mﬁbm’;mlzfdem 2.000,00 380,00 2.380,00



| oblectivului de investitii - OPTIUNEA I NERECOMANDATA

HVIER

DEVIZ GENERAL 2
_P "Reabilitanea pietei Dr.Jakab Antal sl a strazilor Baii si Budai Nagy Antal din mumapiul Gheorghe_gi’;
Valoare fara Valoare cu
Nr.ort. Denumirea capnocge;on:’ f; :ubcapltolelor de TVA* WA 'na |
| lei le] lei
1 2 3 é -]
53 "E:hM;;e_}._@m—véa_ne ]  50.700,00 | 1mass00 | 71.04300
5.4 | Cheltuol pentr informare si publiate | 360000 J 684,00 428400
3 Total capitol 5 14459000 1592010 | 160.510,10
L5 e _ = I —
CAPIT OLUL 6 Cheltuleli pentru probe fehnologlice sl teste
6.1 Pregatirea personalulul de exploatare | CR— 0 ] 0 0
62 | Probe tehnologice si teste J_ 0 0 0
Tota! capitol 6 ; 0
-  TOTAL GENERAL 6.151.634,00 115698296  7.308.666,06
din care C+M (1.241.3+1.442+4.1+4.2+5.1.1) 5.510.184,00 | 1.046.93496  6.557.118,06

* |n preturi la data de 1 octombrie 2021 1 euro = 4,9479 Lel

o)
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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

535500 Gheorgheni, p-ta Liberttii nr.27, jud. Harghita
tel.: 0266-364 650; fax: 0266-364753; e-mail: primaria@gheorgheni.ro

Anexa nr. ...../2023

Denumirile de investitii ,,Reabilitarea Pietei Dr. Jakab Antal $i A Strazilor Baii Si Budai
Nagy Antal Din Municipiul Gheorgheni”
Face parte din Programul Anghel Saligny.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferente obiectivului de investifie

,Reabilitarea Pietei Dr. Jakab Antal $i A Strazilor Biii Si Budai Nagy Antal Din Municipiul
Gheorgheni”
Indicatori tehnico-economici:
Valoarea totali a lucririlor de executie, cu T.V.A. — total
din care: constructii — montaj (C+M) cu T.V.A
Imdicatori fizici:
Durata de implementare lucririlor de constructie: 16 Juni
din care durats de executie propriu zisa a lucriirilor: 14 luni

6.962.616,10 Lei
6.217.500,10 Lei

Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica 217.485,00 Lei
Alte cheltuieli (OS, Taxe, Div. $i Neprev, etc.) 154.075,10 Lei
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 15.470,00 Lei
Esalonarea investitiei — total INV/total cheltuieli n lei :

Anul 1 6.962.616,10 / 31.000,00 Lei - 045%

Anul 2 6.962.616,10/2.000.000,00 Lei - 28,72%

Anul 3 6.962.616,10/4.931.616,10Lei - 70,83%

Proiectant, SC PLANNING OFFICE SRL

Aceasti investitie este tnscris3 in Programul Anghel Saligny, program national multianual.

Pentru obtinerea finantirii la investitiile din Programul Anghe! Saligny cu prioritate pe
amplasamentele acestora trebuie executate lucririle de constructie/reabilitare a sistemelor de apd
potabild §i canalizare.

Pe aceste amplasamente sau executat sau este in curs de executie aceste lucriri si se vor termina

in cel mult 2 (doi) ani, cum se cere in recomandarile Programului Anghel Saligny.

Gheorgheni, la 28.02.2023

Consilier AP
Lészlo Pavel

Arhitect sef
Kosutan Attila



NIERGROUT

Proiectant,
INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BL.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000
CUI - RO13215737
Cont - RO79RZBR0O0D006001671207 1, Raiffeisen Bank

Telffax; 021/319.48.54/55

6261(1 w'/mw)z(rd./

DEVIZ GENERAL al oblectivului de investitii - OPTIUNEA | RECOMANDATA

*Reabilitarea pietei Dr.Jakab Antal si a strazilor Ball si Budai Nagy Antal din municipiul Gheorgheni”

L g Valoare fara TVA Valoare cu
Nr.ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA®* TVA
cheltuleli I, lei tel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
11 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protectia mediului 8i aducerea
1.3 terenului la starea inftiala 13.000,00 2.470,00 15.470,00
14 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatifor - - -
Total capitol 1 13.000,00 2.470,00 15.470,00
CAPITOLUL 2 Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de Investitil
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0 0 0
Total capitol 2 (1] 0
CAPITOLUL 3 Cheltulell pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3141 Studil teren 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - 0 0
3.1.3 Alte studil specifice 0 0 0
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
32 |4 avize, acorduri si autorizatii 1.500,00 B 1.500,00
3.3 | Expertizare tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul R . .
* energetic al cladirilor
3.5 | Prolectare 103.000,00 19.570,00 122.570,00
3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0
352 Studiu de prefezabilitate 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
8.53 a lucrarilor de Interventii si deviz general 10.000,00 1.800,00 11.900,00
Documentatii tehnice necesare in vederea
3.54 | obtineril avizelor/acordurilor/autorizatillor 2.000,00 380,00 2.380,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului
3.5.5 tehnic si a detaliilor de executie 6.000,00 1.140,00 7.140,00
E-mail: office@intergroup.ro
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b_EVlZ GENERAL al obiectivului de i;r-es_titii : OPTIUNEA | RECOMANDATA
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] Valoare fara Valoarecu |
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA* TVA TVA
_! cheltulelt tei lei lel
1| 2 3 4 5
3.56 | Proiectul tehnic si detalii de executie 85.000,00 16.150,00 101.150,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1.500,00 o 285,00 1.785,00
3.7 | Consuitanta 10.000,00 1.900,00 11.800,00
371 |. M_g_nagementul de proiect pentru obiectivul de 10.000,00 1.900,00 11.900,00
investitii
3.7.2 Auditul financlar - - -
3.8 | Asistenta tehnica 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantuiui 20.000,00 3.800,00 23.800,00
i8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 13.400,00 2.546,00 15.946,00
pentru participarea proiectantului la fazele
3.8.1.2 | incluse in programul de control al lucrarilor de 6.600,00 1.254,00 7.854,00
| executie, avizat de catre ISC I L
38.2 Dirigentie de santier 30.000,00 §.700,00 35.700,00
Total capltol 3 183.000,00 34.485,00 217.485,00
CAPITOLUL 4 Cheftuleli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.166.800,00 981.692,00 6.148.492,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 24.500,00 4.655,00 29.155,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 necasita montaj 334.400,00 63.536,00 397.936,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0 0 0
nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 | Active necorporale 0 0 0
Total capitol 4 5.525.700,00 1.049.883,00 6.575.583,00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
b | 5_1 Organizare de santier 20.490,00 3.893,10 24.383,10
Lucrari de constructii si instalatii aferente
51.1 orcanizarii de santier 20.490,00 3.893,10 24.383,10
5.1.2 Cheltuieli conexe organizaril santierului - - -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 57.700,00 ] 57.700,00
524 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0 0 0
- bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru conirolul calitatii
522 ||, crarilor de constructi 26.200,00 0 26.200,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 5.300,00 0 5.300,00
| autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 CscCota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 26.200,00 0 26.200,00
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0 0 0
b autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 56.900,00 10.811,00 67.711,00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.600,00 684,00 4.284,00
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. i . Valoare fara TVA |  Valoare cu
N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA* TVA
r.crt. A —
cheltuleli "
lei lel lei
1 2 3 4 5
Total capltol 5 138.690,00 15.388,10 154.078,10
CAPITOLUL. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6 1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 N
" 6.2 | Probe tehnologice si teste ] 0
' Total capitol & 0
TOTAL GENERAL 5.860.390,00 1.102.226,10 6.962.616,10
din care C+M (1.2+1.3+1.44244,1+4.245.1.1) 5.224.790,00 992.710,10 6.217.500,10
* In preturi la data de 1 octombrie 2021 1 euro = 4,9478 Lei
Data: 18.10.2022
Beneficiar/investitor,

UAT Municipiul Gheorgheni




