ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 57/2023
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, cu elemente de DALI, privind
obiectivul de investitie ,Amenajare drum de legdturd intre DN 12 si strada Gdrii

»

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

intrunit in sedinta ordinara din data de 23 martie 2023,
Avand in vedere:

_ Referatul de aprobare nr. 4316/2023 al primarului Municipiului Gheorgheni,

- Raportul de specialitate nr.4330/2023 al Directiei de urbanism si dezvoltare
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni;

_  Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI privind investitia ,Amenajare drum
de legaturd intre DN12 si strada Garii” - proiectant S.C. SABE S.R.L. din
Leliceni, judetul Harghita — nr. Proiect 24 /2022,

—~ H.C.L. nr.23/2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026;

— H.C.L. nr.179/2021, privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor
tehnico economice aferente investitiei ,Amenajare drum de legatura intre DN12
si strada Garii”

— H.C.L. nr.62/2021, privind aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Gheorgheni cu
U.A.T. Judetul Harghita in vederea realizarii in comun a investifiei ,Amenajare
drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord - Sud”, cu
modificarea ulterioara prin H.C.L. nr.182/2021.

Tinand cont de Obiectivul nr.2 din Procesul-verbal nr.1 al sedintei de avizare din 08
februarie 2023 a Comisiei de avizare a Documentatiilor tehnicé-economice din cadrul
Consiliului Judetean Harghita - inregistrat la Municipiul Gheorgheni cu
nr.2620/2023,
Vazand avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni:
- Comisia pentru prognoza si programe de dezvoltare economicd, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al municipiului,
— Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, turism,
agriculturd,
In conformitate cu prevederile:

- art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.d), din Codul administrativ, aprobat prin
0.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,

— art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare

- art.9, alin. (1), respectiv Anexa 5 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
ulterioare;

— art.19, alin. (1)-4), art.22, art.25 din O.G. nr.43/1997, privind regimul
drumurilor, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.€), coroborat cu ale art.196, alin.(1), lit.a)
din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si

completarile ulterioare,






HOTARASTE:

Art.1 - Se aproba Studiul de fezabilitate, cu elemente de DALI, privind
obiectivul de investitie ,Amenajare drum de legatura intre DN12 si strada Garii” — nr.
Proiect 24/2022, proiectant S.C. SABE S.R.L. din Leliceni, judejul Harghita -
previzut in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 — Se aproba Descrierea investitiei ,Amenajare drum de legdturd intre DN12
si strada Garii” conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 — Se aproba principalii Indicatori tehnico-economici aferente obiectului de
investitii ,Amenajare drum de legiturad intre DN12 si strada Garii”, potrivit Anexei
nr.3 la prezenta hotarare.

Art.4 — La data intrariiin vigoare a prezentei legi se abrogd Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni nr.179 din 25 noiembrie 2021, privind
aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico economice aferente investifiei
,2Amenajare drum de legatura intre DN 12 si strada Garii”

Art.5 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
Municipiului Gheorgheni, prin grija Directiei urbanism si dezvoltare din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni.

Art.6 — (1) Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general
al Municipiului Gheorgheni, in termenul prevazut de lege:

a) Prefectului judetului Harghita;
b) Primarului municipiului Gheorgheni;
c) Directiei economice, respectiv Directiei de urbanism i
dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Gheorgheni,
(2) Prevederile prezentei hotarari se aduce la cunostinta locuitorilor
municipiului Gheorgheni prin: afigsare la sediul U.A.T. Municipiul Gheorgheni - piata
Libertatii nr.27 - respectiv pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni:

www.gheorgheni.ro

Gheorgheni, la data de 23 martie 2023

PRESEDINTE DE $EDINTA CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
Secretarul general al Municipiului,
Malndsi Huba-Istvan Selyem-Hideg qupeﬂ-Vencel
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Redactata in 3 exemplare originale
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Denumire proiect:

AMENAJARE DRUM DE LEGATURA INTRE DN12 S] STRADA GARII (TRECEREA LA NIVEL
A CAIl FERATE).

Beneficiar:
MUNICIPIUL GHEORGHEN]
Nr. proiect: 24/2022

Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITAT, E CU ELEMENTE DE DALl

Froiectant general: S.C, SABE S.R.L., LELICEN] NR.159,

Jjudetul HARGHITA, inregistrat la
Reg. Com. J 19/496/1993, CUI : RO 4075561
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1.Date generale:
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1.3.Titularul investifiei: NP
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MUNICIPIUL GHEORGHEN]
1.4. Beneficiarul investifiei:
MUNICIPIUL GHE ORGHENT,
1.5.Elaboratorul studiului:
S.C. SABES.R.L.

2. Situatia existents si necesitatea realiz:irii obiectivului/proiectului de investitii

2.1, Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuald, necesitatea st oportunitatea promovdrii obiectivului  de investitii  gi
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza:

Nu este cazul.

22. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare:

Modernizarea infrastructurii rutiere reprezinti un capitol important pentru dezvoltarea
Municipiului Gheorgheni.Prezentul proiect se incadreaza astfel atit in strategia de dezvoltare a
unitatii administrativ-teritoriale, cat $i In obiectivele propuse. De asemenea, actiunile previzute
prin prezenta documentatie au scopul de a spori calitatea vietii locuitorilor.

Municipiul Gheorgheni, in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului
reprezintd principalul vector al vietii educationale, socio-culturale, administratia locald fiind
responsabild de crearea conditiilor necesare desfasurdrii tuturor activitatilor cotidiene.

Elaborarea documentatiilor se va face cu respectarea continutul cadru si exigentelor
stabilite de legislatia si reglementarile tehnice in constructii in vigoare, dintre care enumerim:



- Strategia de dezvoltare a Municipiului Gheorgheni
- Hotérare nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finaniate din

fonduri publice.
- Legea nr.10/1995 — privind calitatea in constructii. cu completarile si modificarile

ulterioare;
- Hotérére nr. 273 din 14 junie 1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de

receptie a lucrérilor deconstructii §i instalatii aferente acestora;
- Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu

completarile si modificarile ulterioare;

2.3. Analiza situaiei existente si identificarea deficientelor:

Traseul drumului de legiturd proiectat este in partea vestici a municipiului Gheorgheni
facdnd legitura cu DN 12 si str. Garii, cu o directic principala N-S/SE. Sunt dispuse pe lunca

aluvionara si terasele de pe malul drept al Belchiei.

Drumul este un drum cvaziorizontal cu ondulatii foarte mici $i 0 zond concava in partea
sudicd aproape de conexiunea cu str. Garii, pe directia principald N-S cu diferente de nivel mici,
legand DN12 de str. Garii.

Drumul nu este amenajat, o mare parte dinspre N (intersectia cu DN 12 este pietruita cu
material heterogen (pietrig, bolovinis, rar blocuri cu argili prafoasa in interspatii), iar umplutura
drumurilor este foarte eterogeni, partea usor concava a drumului este de tip drum de pimant
format din argila nisipoasd cafenie cu pietris, bolovinis, rar blocuri format prin colmatarea

startului natural cu pietruirea primara.

Modernizarea infrastructurii rutiere reprezinta un capitol important pentru dezvoltarea
Municipiului Gheorgheni. Prezentul proiect se incadreazi astfel atat in strategia de dezvoltare a
unitatii administrativ-teritoriale, cét §i in obiectivele propuse. De asemenea, actiunile previzute

prin aceasta investitie au scopul de a spori calitatea vietii locuitorilor.

Nu se poate delimita cu exactitate structura rutierd si patul drumului din cauza

intrepétrunderii sorturilor vechi cu cele noi.

Drumul actual prezintd onduléri, gropi, denivelari, crapdturi, valuiri, care se accentueazi
in timp datorita intemperilor, toate acestea nu permit desfasurarea in conditii de siguranta a
traficului rutier. Apele freatice nu au fost interceptate in sondaje pana la addncimea cercetati dar
asta nu exclude aparitia lor pe alocuri in stratele aluvionare grosiere necoezive in functie de

regimul precipitatiilor.
Platforma drumului nu respecti panta transversali (deverul) si prezintd gleauri si gropi

care ingreuneazi circulatia si fac ca apa si balteasca pe perioade lungi si sa se infiltreze in patul
drumului. Lipsa santurilor, podetelor si colmatarea lor acolo unde existd duce la o circulatie



nedirijatd a apei, care de multe ori se scurge pe mijlocul strazii. Sunt necesare podete pentru a se
putea realiza accesul la proprietitile aferente (in anotimpurile ploioase si atunci cénd se topeste
zdpada strada devine impracticabila in unele locuri).

In zona propusa nu exista retele de apa, canalizare, electrice si gaz.

2.4. Analiza cererii de bunuri i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii:

Este necesar exproprierea terenurilor pentru executarea obiectivului.
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Obiectivele principale preconizate a fi atinse sunt:

-devierea traficului actual care se desfasoara intre zona intrare Municipiul Gheorgheni
dinspre comuna Lazarea si centrul Municipiului Gheorgheni

-reducerea emisiilor de CO2 cu minim 1% in zona centrala a Municipiului Gheorgheni
datorita devierii traficului intre DN12 si strada Garii

Prezentul proiect este realizat la faza de Documentatie de Avizare a Lucrérilor de
Interventie la cererea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni. respectandu-se cerintele
temei de proiectare, precum si prevederile normelor, normativelor $i a standardelor in vigoare in

Roménia, la data realizirii acestuia.

Sectorul proiectat va avea o lungime de 890 ml si va asigura legatura intre DN12 si
Strada .
Garii si va constitui un segment din centura ocolitoare din zona care tranziteaza Municipiul

Gheorgheni pe relatiile de transport Toplita-Miercurea Ciuc cu legatura intre nordul si sudul tarii
si Toplita-Praid cu legaturi intre nordul si vestul tarii.

Drumul va avea acostamente consolidate. Deasemenea se vor amenaja drumurile de
pamant laterale pentru intrarea si iesirea utilajelor agricole si a altor autovehicule.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii:

3.1. Particularititi ale amplasamentului;

a) descrierea amplasamentului (Jocalizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune,
zond de utilitate publica, informatii/obligatii/constrngeri extrase din documentatiile de

urbanism, dupa caz):



Municipiul Gheorgheni este situat in partea de est a Depresiunii Gheorgheni (sinonim:
Depresiunea Giurgeului). Aceasta este prima depresiune strabatuti deraul Mures. Orasul
Gheorgheni este traversat de la est spre vest de catre rdul Belcina, un afluent al Muresului,
extinzandu-se de-a lungul acestuia, pe aceeasi directie est-vest. Localitatea se afla la altitudinea

de 810 m si este un municipiu din judetul Harghita.

Judetul Harghita (cu o suprafata totala de 6.610 kmp, reprezentand 2,8% din suprafata
Roméniei) este situat in estul Transilvaniei si se invecineaza cu judetele Neamt si Bacau la est, la
vest cu Mures, la sud cu Bragov si Covasna, iar la nord cu judetul Suceava

Municipiul a devenit un oras turistic, avantajat de pozitia sa geografica potrivita: intre
munti, in apropierea lacului de baraj natural Lacul Rosu (la 25 km), iar la 60 km se afla statiunea

Praid (aici se gasesc Salinele Praid).

De asemenea se poate schia in statiunea Izvoru Muresului (la 20 km), pe varful Bucin,

sau se poate vizita statiunea Borsec,

Majoritatea locuitorilor sunt de nationalitate maghiara ( mai precis secui) . In zilele
noastre, majoritatea acestor locuitori inca traiesc dupa obiceiurile secuiesti (imbracamintea,

decoratiuni interioare, porti secuiesti, mancaruri traditionale, etc. )

Municipiul Gheorgheni este o localitate unicd si diversa, datorita oamenilor cu
nationalitati, religii §i culturi diferite care traiesc in oras, precum si diverselor atractii care pot fi
vizitate. Unul dintre meritele populatiei iubitoare de cultura este faptul ci numarul evenimentelor
care pastreaz, si in acelasi timp dezvoltd traditiile se completeazi cu evenimente noi in fiecare
an, oferind localnicilor §i vizitatorilor diverse opfiuni de recreatie si relaxare. Municipiul se poate
méndri cu numeroase locafii superbe: .,inima” orasului, fosta piatd centrald; monumentele
istorice, ldsate in urma de comunitatea armeand care s-a agezat in localitate; bisericile, precum si
muzeul cu o colecfie bogatd de obiecte arheologice, etnografice si mineralogice. Parcul
dendrologic de 16 hectare denumit Gridina Csiky, este unic in regiune, mentionat de anumite
surse ca unul dintre cele 7 minuni ale Tinutului Secuiesc. Arboretul a fost creat de avocatul dr.
Csiky Dénes intre anii 1884 i 1910, care a plantat 185 de specii de arbori si arbusti indigeni si
alogeni pe teritoriu. in prezent Gridina Csiky este o rezervatie naturald; unul dintre preferatele
locuri de plimbare ale localnicilor, pe teritoriul careia opereazi o filiald a Universititii Babes-

Bolyai din Cluj-Napoca, precum si Centrul de Studii Sfantul Benedict.

Drumul care face legatura intre DNI2 si strada Garii este proprietatea Municipiului

Gheorgheni.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:

Zonele invecinate sunt terenuri agricole si proprietati publice si private.



Exista doua cai de acces, respectiv dinspre Strada Garii si din DNJ2,

<) orientdri propuse faja de punctele cardinale si fati de punctele de interes naturale sau

construite:
Nu este cazul.

d) surse de poluare existente in zona:
Nu este cazul.

e) date climatice si particularitati de relief:

Zona are un topoclimat caracteristic zonelor depresionare, cu temperaturd medie anuali
de 10 grade. fnghe;ul apare foarte frecvent in perioada de iarnd, numirul mediu al zilelor cu

inghet este de cca.80. Precipitatiile medii anuale sunt de 615 mm.

Adéncimea de inghef este de — 1,1 m, conform STAS 6054-85,

Din punct de vedere al reliefului zona este una de ses.

f) existenta unor:- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in
care pot fi identificate;- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinats; existen{a conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;- terenuri care apartin unor institutii care fac
parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranti nationali:

Nu este cazul

8) caracteristici geofizice ale terenuluj din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

Geomorfologia zonei studiate

Depresiunea Gheorgheni este de origine tectonici si se intinde intre muntii Gurghiului la
vest, Munlii Giurgeului la est i sud, Munii Calimani la nord, desfagurandu-se de-alungul viii
Muresului, pe directie sud-nord, avind o lungime de 75 km si o litime maxima de 30 km. Valea
depresiunii se extinde intre cotele 640-850 m, altitudine absoluta.

Teritoriile cele mai joase sunt reprezentate de lunca Muresului, tranzifia citre zona

muntoasa facdndu-se treptat, prin intermediul unor puternice conuri de dejectie, care formeazi pe
bordura depresiunii un vast glacis ce mascheaza aproape in intregime terasele Muresului. Din
punct de vedere geologic-structural localitatea Gheorgheni se situeazi in Depresiunea
Gheorgheni, situatd intre lanjul vulcanic Calimani-Gurghiu-Harghita §i zona cristalino-



mezozoica a Carpatilor Orientali, iar statiunea Lacu Rosu se incadreaza in Masivul Haghimas,
care face parte din zona cristalino-mezozoica a Carpatilor Orientali.

Rama depresiunii Gheorgheni in zona vestica este constituita pe intreaga sa lungime din

formatiuni eruptive neogene.

La est bordura depresiunii este alcituitd din sisturile cristaline si calcarele zonei
cristalino-mezozoice si este flancatd in partea de nord-est de masivul alcalin de la Ditriu.
Extremitatea nordici a bazinului este inchisa la Subcetate prin depozite piroclastice, iar cea
sudica la lzvorul Muresului, prin calcare cristaline. Fundamentul depresiunii este alcatuit din
formatiuni cristaline i din rocile masivului alcalin de la Ditrau, care se afunda treptat spre sud.

Depresiunea Gheorgheni, formata in urma unei puternice subsidente, reprezinta un bazin
colmatat prin sedimentarea unor depozite pliocene §i cuaternare, constituite in special din
piroclastite in alternanté cu depozite aluvionare psefitice, psamitice si pelitice

Depresiunea Gheorgheni reprezintd un bazin colmatat prin sedimentarea unor depozite
pliocene si cuaternare, constituite in special din piroclastite in alternanti cu depozite aluvionare
psefitice, psamitice si pelitice. Depozitele aluvionare in valea Muresului sunt alcatuite dintr-un
amestec nesortat de pietriguri si nisipuri, in care predomini elementele constituite din andezite,

sisturi cristaline, calcare, cu un grad de rulare putin avansat.

Depozite aluvionare se intdlnesc i sub forma unor conuri de dejectie la gura afluentilor
mai mari, fiind reprezentate prin bolovénisuri si pietrisuri colmatate cu argila, argili nisipoasa si
cinerite.

Fundamentul pretertiar al bazinului Gheorgheni a fost afectat de o serie de dislocatii noi,
care se resimt i in edificiul structural al lanfului vulcanic Calimani-Gurghiu-Harghita, inclusiv
in formatiunile vulcanogen-sedimentare.

Linia Muresului reprezintd cu certitudine principalul sistem de dislocalii, ea constand
probabil din mai multe fracturi paralele, care au compartimentat zona in directia WNW-ESE.

Perpendicular pe aceastd dislocatie aciioneazd deasemenea o serie de fracturi
transversale, cu directia aproximativ NE-SW, care au provocat decrogdri i in aceasta directie.

Hidrografia, hidrogeologia si clima
Principala arterd hidrografica a bazinului Gheorgheni este raul Mures. Cursurile de apa

din aceasti parte a depresiunii si stratele acvifere freatice sunt tributare Muresului.

Raul Mures izvoraste la altitudinea de 850 m in sudul depresiunii, avind o panta medie in
judetul Harghita de 2,70% 00 si o suprafa{a a bazinului hidrografic in cuprinsul judeului de 1325
km2. Conform Atlasului Romaéniei, debitul mediu multianual la iesirea din judet este de 12 m3/s.



Debitul maxim cu probabilitatea de depisire 1% la iesirea din Judet este de aproximativ 700

m3/s.
—~110 zile. Podul de

Fenomene de inghe se produc in fiecare an si dureaz. in medie, 100
maxima inregistratj

gheatd apare aproape in fiecare an cu o durati medie de 50 — 60 zile, durata
fiind de 111 zile, iar cea minima de 22 zile.

Zona localitatii Gheorgheni se situeazi in sectorul Muresului superior. Densitatea medie
- L1 km/km2, cu o dezvoltare bine

dar’au pante mari (40 - 60 m/km).
rgheni este paraul Belcina, afluent de

a retelei fluviatile in acest sector este ridicatd, intre 0,9

organizati a retelei dendritice. Afluentii raului sunt mici,
Afluentul principal al Muresului pe teritoriul orasului Gheo
dreapta ( S = 114 km2, L = 3] km), pe raza localitétii avand urmatorii afluenti: p. Cianod, p.

Cetétii — afluenti de dreapta si p. Visszafolyé — afluent de stdnga.

Caracteristicile hidrogeologice generale ale zonei sunt determinate de conditiile
hidrometeorologice locale, de alcituirea geologicd regionald, dominati de prezenta unei
succesiuni de formatiuni geologice foarte variate din punctul de vedere al permeabilititii si a
capacitatii de inmagazinare a apelor subterane. Aceasti varietate a conditiilor hidrogeologice este

complicati i de aranjamentu] structural-tectonic

in cadrul apelor subterane pot fi separate doud grupe mari : ape subterane freatice si ape
subterane de adéincime. Municipiul Gheoprgheni are un climat continenetal-moderat, de

depresiune intramontani.

Aici se individualizeazai un topoclimat specific, caracterizat prin frecvente mari si
nte indelungate ale inversiunilor termice nocturne si de iarna. Aceste fenomene fac ca
printre regiunile cele mai reci ale Romaniei, atat in
), cét si in semestrul rece (datorita

persiste
depresiunea Gheorgheni si se situeze
semestrul cald (datoritd inversiunilor termice nocturne
inversiuniulor termice care persistd mai multe zile in sir).
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Principalele caracteristici meteorologice observate la statia
zonald cea mai apropiati, sunt urmdtoarele:

Temperatura aerului

Temperatura medie anuala

5,6°C
Temperatura medie a lunii celei mai reci -6,8°C

Temperatura medie a celei mai calde 16,0°C

Temperatura maxima absoluti 35,0°C

Temperatura minimé absoluta -35,0°C

Precipitatii

Cantita{i medii anuale 603 mm

Cantitati medii lunare cele mai mari 68,5 mm

Cantitdti medii lunare cele mai mici 20,9 mm
105,2 mm

Cantitatea maxima cézutd in 24 de ore

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwaite Im =0+20, conf. STAS
1709/1-90, este 1. Indicele de inghef Imed3/30 pentru sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de
trafic greu si foarte greu este de 800.

Adancimea de inghet In zona studiatd, conf STAS 6054-85 este intre 100 cm. Prima
ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, fenomenul de ninsoare se
inregistreazé intre 20 — 30 zile pe an. Ingheful este prezent intr-un interval mediu de 120 — 130

zile pe an.
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Din punct de vedere seismic, Conform normativului P100/2013 privind zonarea
teritoriului Roméniei in termeni de valori de vérf ale acceleratiei terenului de proiectare pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani, amplasamentul studiat se
incadreaza in zona cu ag=0,15 g. Din punct de vedere al perioadelor de colt, valoarea acestuia

este Te-0,7 sec
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Categoria geotehnic conform Normativului NP074/2014, toate lucrarile ce se vor
executa pe acest sector se incadreazé in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus
d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform

reglementirilor tehnice in vigoare;

Natura terenului de fundatie a fost cercetata prin mai multe sondaje geotehnice este

alcatuit in principiu dupa cum urmeaza:
0,00-0,30 : Pietris, bolov &nis, rar blocuri cu argjla prifoas in interspatii
0,30-0,60(0,70) :Argila praf oasi slab nisipoasa caf enie cu rar pietris, consistenta
0,60(0,70)-1,10(1,20) : Nisip argilos cu pietris, bolovinig mic, mediu indesat
1,10(1,20) — 2,00 :Pietris, bolovanis mic cu nisip argilos in interspatii, mediu indesat

sau
0,00-0,30 Pietris, piatrd spartd, bolov &nig mic cu argila nisipoasi
0,30-0,60(0,70) Argila nisipoasa cafenie cu rar pietris, bolovinis mic, consistenta
0,60(0,70)-1,50Argila priafoasa nisipoasa caf enie cu rar pietris, consistenta spre vartoasi

1,50-2,00 : Pietris, bolovinis mic cu nisip argilos in interspatii, mediu indesat



Conform 1709/1-90 se poate conclude. c3 pe intreg traseul strazilor proiectate. terenul
natural din baza, stratul superior, este de tip P2, P3, sau P5, sensibil sau foarte sensibil la inghet,
caracterizate prin modul de elasticitate dinamic de 65-80 Mpa, cu capacitate portanta medie, iar
valorile coeficientului Poisson este intre 0,27-0,42. Se recomandd o dimensionare a
suprastructurii §i infrastructurii in functie de natura terenuluj de fundare si in functie de

Incércarile ce se vor produce in timpul exploatarii.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:-
caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;- varianta constructivi de

realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;- echiparea §i dotarea specifica functiunii

propuse,

a) categoria si clasa de importanta;
Clasa tehnica: IV
Categoria de importanta: C (normala)
Este necesara verificarea lor la categoriile A4,B2,D.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;
- Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
- Nu este cazul.

d) suprafata construiti;
- suprafata asfalt conform masuratorilor: 10235mp.

€) suprafata construitd desfasurats;
- suprafata asfalt conform masuratorilor: 10235mp.

f) valoarea de inventar a constructiei;
- Nu este cazul

g) alfi parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
- lungime drum: 0,890 km
- parte carosabila: 2x3,00m
- BI :2x0,25
- acostamente consolidate: 2x0,50m



3.3. Costurile estimative ale investitiei:- costurile estimate pentru realizarea obiectivului
de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de
cost pentru investifii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici
obiectivului de investifii;- costurile estimative de operare pe durata normatd de viati/de

amortizare a investitiei publice.

Proiectant: SC SABE SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

AMENAJARE DRUM DE LEGATURA INTRE DN12 SI STR. GARII,
MUNICIPIUL GHEORGHENI, judetul Harghita

in preturi la data de 18.08.2022 1 euro = 4,8808 lei la cursul B.C.E. _

' N o [ valoare .
| (f\;?;?{f/\) TVA J (inclusiv |
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari TVA) _{

e _ e [ | w
|! 1 | 2 s JJ>_5 %_g.j

l CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului

.1 | Obfinerea terenului [ 100000.00 | 19000.00 | 119000.00 |

1.2. ) Amenajarea terenului - - o _0 I N 0_|

13 Amenajari pentru protectia mediului si J[ 0 0 0 ‘

= aducerea terenului la starea initiala o

14. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 ’
TOTAL

CAPITOL 1 0 2 2 ‘

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului -

I 2.1. Lucrari de racordare la utilitatile publice 0 0 0_;
TOTAL

CAPITOL 2 ¢ . 0

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proic_ectare si asistentd taehnii B

- -



3.1. | Studii | [ 0
l | 3.1.1.Studii de teren [ ) 0
| 3-1.2.Raport privind impactul asupra mediului_lI 0 : 0 0
_ — T T T Petill asupra medil —_— ! e
| 3.1.3.Alte studii specifice * 0| 0 0
' & _ T - ——— e ——— o - - — T — o — ]
[ Documentatii-supon si cheltuieli pentru [ | | |
| 3.2. | obtinerea de avize acorduri autorizatij I' =000 / 0 ; 3.000 {'
| 33| Expertizare tehnica ) T Y
f - 34, | Certificarea performantei energetice si ‘ o 0_|[ ol
- | auditulenergetic al cladirilor —1 | 9
| 3.5. | Projectare | 120.000 zz.aao}L 142.800 |
- - ] &Y —
| | 3.5.1.Tema de proiectare / 0 0| 0
S e —_— —
3.5.2.8ludiu de prefezabilitate ‘ 0 0 0
e —— —_— e ——— e —
- 3.5.3.8tudiu de fezabilitate/documentatie de f [ 4’ [
[ avizare a lucrarilor de interventie si deviz r 37.000 ' 7.030 / 44,030 {
e — | e b
3.5.4.Documentatii tehnice necesare in i |
3.000 570 ’ 3.570 rl

vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

o 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate 2

|
|
|
|
. e
L - | proiectului tehnic si a detaliilor de executie |

_ ( 3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie B
f Organizarea procedurifor de achizitie

3.6. | 0
| 3.7 ] Consuitanta L 0
of :

S I 3.7.1.Managementul de proiect pentru |

- obiectivul de investitii - o 0 - 0
3.7.2.Auditu! financiar 0 0
3.8. Asistenta tehnica 72012 13.682

| 3.8.1.Asistenta tehnica din partea
proiectantului
3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2.pentry participarea proiectantuiui la

fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de inspectoratul

- de Stat in Constructii
| 3.8.2.Dirigentie de santier | 36.006

195012 J 36.482 23149:}

18.003

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investifia de baza _ -
Constructil gi instalatii Heoo.sss_f 684.111 | 4.284.697
~onstructil gi instalatii =~

3.600.586 | 684.111 | 4.284.697

| Drumuri

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0
) functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice gi 0 0 /
! iy functionale care necesiy montaj |

L =T —



' Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 functionale care nu necesits montaj s 0 r 0 | (v} |
_' ' echipamen!te de trandport “ ‘ ) |
L__ 45 | Dotar o ‘ol o 0
4.6 [ Actlve necorporale 0 0 0
Efﬁ.{. ; 3 < i 1 ] 4 { ! ] {
CAFTTOL 4 o By o 5 P 3900586 ¢ 884.111 | 4 ZR4 60 |
CAPITOLUL § - Alte cheltulel]
5.1. | Organizare de gantier 72012 | 13662 85.694 |
5.1.1.Lucrari de constructii sl instalatii
aferente organizarii de santier 72012 | 13682 85.604
: 5.1.2.Chettuieli conexe organizarii de santier 0 o] o}
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 40.399 0 40.389
56.2.1.Comisinanele si dobanzile aferente 0 0 0
creditului bancii finantatoare _ )
5.2.2,Cota aferenta ISC pentru controlul
Htati | ilor de tructii 18.383 0 18.363
N 5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul
statutui in amenajarea feritoriului, urbanism si 3673 0 3.673
pentru autorizarea lucrarﬂorqeconsuudii " 13
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor-CSC 18.363 1] 18.363
5.2.5.Taxe pentru acordun, avize conforme si 0 0 0
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheftulcli diverse i nepreviizute 360.059 | €8.411 | 428.470
5.4, Cheltuisll pentru informare s! publicitate 1.000 0 1.000
CAPITOLUL € - Cheltuleli pentru probe tehnologice gi toste ¢l predare ia beneficiar
6.1 Pregiitirea personatulul de exploatare 0 0 0|
6.2 Probe tehnologice gl teste 0 0 0
Data:
18.08.2022
Beneficiar: Tntocmit;
MUNICIPIUL GHEORGHEN| SC SABE SRL
‘/
-gABE S-R-L-
, A a3



3.4. Studii de specialitate. in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa
caz:- studiu topografic:- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;-
studiu hidrologic, hidrogeologic;- studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative
de eficientd ridicatid pentru cresterea performantei energetice;- studiu de trafic §i studiu de
circulatie;- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauzi de utilitate public;-
studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajiri spatii verzi si
peisajere;- studiu privind valoarea resursei culturale;- studii de specialitate necesare in functie de

specificul investitiei.
Sunt anexate prezentei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei:

i T o Durata de | Data terminarii |
‘ | executie |
Nr.rt | Faza de lucrarece se execut3 | Data inceperiilucririlor ‘ | |
. — |
I 1. Proiect Tehnic si DDE _l ] 60 zile 4
’ R N SR S
| 2. Trasarea lucrarilor / | 1 zile | |
I_ |_ Execufia lucrarilor de - F T I _i
I pregitire, terasamente, [ ) |
| 3. demolari ! 15 zile [ |
— | S - S S
r 4. Depunerea conductelor, I

|
F 5. Execufia lucririlor de fundatii —||— - __| 20 zile '4‘»__ - —‘

(6 ?7 Executarea bordurilor | _ﬂ» 15 zile
|

| 30zile r

retelelor de utilitati

|
[ — — | e — ]
L7 Pregitirea stratului suport | - 1 zile | |
pentru asternere asfalt | | l
= _l— —— ‘ — { - ——r =
N Strat de legatura BAD 22.4 | | 2 zile #
| ! . l I |
|' 9. | Stratde uzura BA 16/ BA 8 | | 3 zile ]
| — I | o o _ . !
10. Amplasarea stalpurilor/ 1 [ 10 zile ‘
| | hidrantilor | | |
- = . 1 o . | = _|
] Total | is2zile |



4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare

a) clasa de risc seismic;
Conform normativului P100/2013 privind zonarea teritoriului Romaniei in termeni de

valori
de varf ale acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenti IMR=100 ani, amplasamentul studiat se incadreazi in zona cu ag=0,15 g. Din punct de
vedere al perioadelor de colt, valoarea acestuia este Tc-0,7 sec.

Tronsonul de drum studiat se incadreaza in categoria constructiilor la care sunt asteptate
degradari structurale care nu afecteazs semnificativ sigurania structurald, dar la care degradirile

elementelor nestructurale pot fi importante.
b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Au fost analizate doua variante de interventie. Ambele variante cuprind modernizarea
drumului agricol si aducerea lui la parametric optimi, astel incat sa poata prelua traficul rutier
greu, fiind astfel folosit pe post de centura ocolitoare a orasului.

Cele doua variante sunt:

Varianta | — structura rutiera supla
-5 cm strat de uzura din mixtura BA 16 rul 50/70
-6 cm strat de legatura din mixtura BA22.4 leg 50/70
-8 cm strat de baza din mixtura AB31,5 baza 50/70
-Min 15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta
-Min 10 cm strat de fundatie inferior din balast
-20 cm strat de forma din balast
-geotextil

Varianta 2— structura rutiera semirigida

-4 cm strat de uzura din mixtura BA16 rul 50/70

-5 cm strat de legatura din mixtura BA22,4 leg 50/70

-8 cm strat de baza din mixtura AB31,5 baza 50/70

-20 cm strat de fundatie superior din agregate naturale stabilizate cu lianti
hidraulici

-Min 10 cm strat de fundatie inferior din balast

-20 cm strat de forma din balast

-geotextil

¢) solutiile tehnice §i masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

Varianta | — structura rutiera supla
-5 ¢m strat de uzura din mixtura BA16 rul 50/70
-6 cm strat de legatura din mixtura BA22.4 leg 50/70
-8 cm strat de baza din mixtura AB31,5 baza 50/70
-Min 15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta



-Min 10 ¢m strat de fundatie inferior din balast
-20 cm strat de forma din balast
-geotexti)

Avand in vedere ca sistemul rutier existent nu indeplineste conditiile necesare minime
pentru desfasurarea traficului, se recomanda realizarea unei structure rutiere noi, alcatuita din
doua straturi de balast, geocompozit si un strat de piatra sparta, astfel incat grosimea minima a
stratului de fundatie granular sa asigure structura impotriva degradarilor datorate fenomenului de
inghet-dezghet, o capacitate portanta corespunzatoare, dar si sa permita realizarea unor
interventii viitoare asupra structurii rutiere doar la nivel de straturi asfaltice. Dupa realizarea unej
fundatii corespunzatoare se poate realiza inchiderea acestuia cu 3 straturi asfaltice. Prin
realizarea inchiderii cu asfalt a sistemului rutier, se elimina inconvenientul suprafetei de rulare
pietruite, care produce praf pe timp uscat sau noroi pe timp umed si ploios, stratul de piatra fiind
usor permeabil, prezenta umiditatii conducand Ja reducerea coeziunii im.fcgr‘—a’ﬁﬁlﬁ
gropilor, fagaselor si a valuririlor. AR O

R
Sistemul rutier propus va fi urmatorul: /// O\ A A At ’JO/\

-5cm BA16 /}"*~ PN AN i\_
-6 cm BA22.4 [ {’ - - } ]
-8 cm AB3]’5 '|,¥ \ NRL (130 /, » -
-15 cm strat de piatra sparta \\ 2 / S i
-10 cm balast \ A e
-geocompozit

-20 cm ballast

- parte carosabila : 2x3,00m
- BI :2x0,25
- acostamente consolidate : 2x0,50m
- 8¢ va executa o banda de siguranta pentru trecerea peste calea feratd in

lungime de 30 m, avand lafimea de 2,75 m conform pieselor desenate

Atat sistemul rutier pe partea carosabila, cat si pe acostamentul consolidat si pe drumurile
laterale, vor avea structura prezentata mai sus. La drumurile laterale se vor monta podete
tubulare pentru scurgerea apelor. Deasemenea, se vor monta podete transversale pentru scurgerea
apelor acolo unde situatia si configuratia terenului o impun. Se vor monta indicatoare rutiere,
conform reglemantarilor in vigoare. Intrarile de pe drumurile laterale vor fi marcate cu

indicatorul “STQOP™,

Varianta 2— structura rutiera semirigida
-4 cm strat de uzura din mixtura BA 16 rul 50/70
-5 cm strat de legatura din mixtura BA22,4 leg 50/70
-8 ¢m strat de baza din mixtura AB31,5 baza 50/70
-20 ¢m strat de fundatie superior din agregate naturale stabilizate cu lianti

hidraulici
-Min 10 cm strat de fundatie inferior din balast



-2{) cm strat de forma din balast
-geotextil

- parte carosabila : 2x3.00m
- BI :2x0,25
- acostamente consolidate : 2x0,50m
- 8¢ va executa o banda de sigurantd pentru trecerea peste calea ferata in
lungime de 30 m, avand latimea de 2,75 m conform pieselor desenate

Atat sistemul rutier pe partea carosabila, cat si pe acostamentul consolidate vor avea
structura prezentata mai sus. Acostamentul consolidate va avea latimea de 0,5 m pe fiecare parte.

La drumurile laterale se vor monta podete tubulare pentru scurgerea apelor. Deasemenea,
se vor monta podete transversal pentru scurgerea apelor acolo unde situatia si configuratia
terenului o impun. Se vor monta indicatoare rutiere, conform reglemantarilor in vigoare. Intrarile
de pe drumurile laterale vor fi marcate cu indicatorul “STOP™.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor
si conform exigentelor de calitate.
Expertul tehnic atestat care a intocmit expertiza tehnica de specialitate recomanda
aplicarea variantei nr. 1.
Sistemul rutier propus va fi urmatorul:
-5cm BAl6
-6 cm BA22 /4
-8 cm AB31,5
-15 cm strat de piatra Sparta
-10 cm balast
-20 cm balast
-geocompozit

Varianta 1 - parte carosabila ; 2x3,00m
- Bl :2x0,25
- acostamente consolidate : 2x0,50m
- S¢ va executa o bandi de siguran{i pentru trecerea peste calea feratd in
lungime de 30 m , avand latimea de 2,75 m conform pieselor desenate

Varianta numarul 1 aduce costuri mai mici pentru realizarea ei.Se va urmari o amenajare
corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale si se va realiza o semnalizare
corespunzatoare. Dupa finalizarea lucrarilor, se va realiza ori de cate ori este necesar, lucrari de
intretinere curenta a structurii rutiere conform Normativului pentru intretinerea si repararea
drumului public indicativ AND 554-2002.



5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a). recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse. din punct de vedere tehnic. economic. financiar,
al sustenabilitatii si riscurilor

Varianta 2 este mai scumpa $1 In termen scurt si in termen lung, Betonul rutier fiind mai greu de
intrefinut decat asfaltul.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Se va alege varinta 1,
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului:

Terenul apartine primariei Municipiului Gheorgheni sau sunt in curs de expropriere.
b) asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului;

Este prezentat in partea/solutia tehnici .

¢) solutia tehnics, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de bazi,
corelatd cu nivelul calitativ, tehnic st de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici

propusi;

Din punct de vedere tehnic . elaborarea documentatiei de avizare a lucrdrilor de

interventii s-a ficut in conformitate cu prevederile Legii 82/1996, pentru aprobarea 0.G. 3/1997
privind regimul juridic al drumurilor, »Normelor tehnice privind proiectarea, constructia si
modemizarea drumurilor”, aprobate prin ordinul M.T. 50/ 1998, cu normele sistandardelor de
specialitate, OMT 1296/2017 , Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea §i modernizarea drumurilor” si in conformitate cu HG907 /2016.
Elementele geometrice ale drumurilor vor fi conform STAS 863-85 | Lucrari de drumuri
Elemente geometrice ale traseelor, STAS 2900-89 privind ,,Lafimea drumurilor”, NT27-1998
»Norma tehnica privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” respectiv ,,Norme
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice” aprobate prin ORD nr. 1295/2017.

Clasa tehnica: 1V

Categoria de importanta: C (normala)

Lucririle proiectate se incadreazi in categoria de importanti ,,C” normalj §i clasa tehnica

»1V”.Este necesari verificarea lor la categoriile A4, B2, D.

Traseul in plan.
Elementele geometrice ale traseelor proiectatate ale drumului, se desfdsoard in plan

suprapunindu-se peste traseul existent, prin succesiuni de aliniamente si curbe amenajate,
eliminéndu-se portiunile amenajate necorespunzitor. In functie de configuratia existenta, traseele



drumurilor au fost sistematizate prin proieciarea elementelor geometrice, astfel incat drumurile s-
a indeplineasca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna sj sa corespunda clasei tehnice.

Se vor pastra traseele existente ale drumului, alcatuite din succesiuni de aliniamente si
curbe amenajate conform STAS 863-85, eliminandu-se portiunile amenajate necorespunzator,
care prezinta disconfort si nesiguranta pentru desfasurarea circulatiei.

Curbele s-au amenajat in functie de viteza de proiectare. Viteza minima de proiectare s-a
adoptat conform STAS 863/85 ca fiind 50 km/h.

Drumul are o lungime de 890 m.

Profil longitudinal. A
La proiectarea drumului in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al

terenului, tinand seama de cotele obligate si de necesitatea preluarii denivelarilor longitudinale.

Racordarea a doua declivitati poate fi convexa sau concava corespunzator formei de
frangere a liniei rosii.Linia rosie trebuie corelata cu alura traseulu in plan, urmarindu-se in
general armonizarea ondulatiilor traseului in plan si in profil longitudinal.

Linia rosie. pe langa faptul ca trebuie sa asigure circulatia autovehiculelor in conditii de
siguranta si confort, este subordonata in acelas; timp conditiilor topografice, geotehnice,
hidrologice, climatice ce caracterizeaza regiunea respectiva, precum si conditiilor economice.

Elementele de profil longitudinal au fost racordate in plan vertical cu arcuri de cerc, care
respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de
proiectare pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

Profil transversal.

S-au modificat elementele geometrice, in profil transversal, pentru a se obtine un profil
caracteristic categoriei de incadrare a drumului, astfel incat acesta sa corespunda conditiilor
impuse de normativele in vigoare. In functie de spatiul disponibil si rolul functional, drumul are

urmatoarele caracteristici:

Sistemul rutier propus va fi urmatorul:

-5cm BAl6

-6 cm BA22,4

-8 cm AB31,5

-15 cm strat de piatra Sparta
-10 cm balast

-20 cm balast

-geocompozit

Varianta 1 - parte carosabila : 2x3,00m
- BI :2x0,25
- acostamente consolidate : 2x0,50m
- se va executa o bandi de siguranta pentru trecerea peste calea ferati in

lungime de 30 m, avand latimea de 2,75 m conform pieselor desenate

Scurgerea apelor.
Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, in functie de caracteristicile

terenului, s-au proiectat podete transversale.



Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor de suprafata, se amenajeaza podete la
drumurile laterale. Acolo unde este necesar si configuratia terenului o impune, se va realiza sant

de beton ranforsat.

Drumuri laterale.
Se va realiza amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale.

Semnalizare rutiera orizontala si vertical,
Lucrarile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2015 si constau in

montarea de indicatoare rutjere. Stélpul de susfinere pentru indicatoarele rutiere, indiferent de
indltimea sa va fi previzut a se executa dintr-o bucatd. Fundatiile care se executs pentru
prinderea sistemelor de susfinere a semnalizirii verticale vor fi executate la nivelu] partii
carosabile, din beton. Indicatoarele rutiere sunt alcituite din panouri din otel sau aluminiu,
protejate impotriva coroziunii, pe faga cdrora se aplici folie retro-reflectorizants din clasa 2 (high

intensity grade).
Lucrarile de semnalizare orizontala se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si constau in

efectuarea marcajelor longitudinale si transversal,

Verificarea proiectului
Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta “C”, ca urmare este necesara

verificarea lor la cerintele A4.,B.2. D.
d) probe tehnologice i teste.

Se vor lua probe tehnologice dup3 executarea lucririlor.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea total a obiectului de investitii, exprimati in

lei, cu TVA si, respectiv, fira TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

Valoarea totali estimati a investitiei cu TVA: 5.190.753 lei din care C+M: 4.370.391 lei;
Valoarea total estimati a investitiei fard TVA: 4.369.070 lei din care C+M: 3.672.597 lei;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacititi

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivuluj de investitii - si, dupa caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice n vigoare;

Clasa de importants C, normali.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si finta fiecarui obiectiv de investitii;

| - De _mirea ca_it;;or_ia s;ca it;el_or d; [ \;aTo;'e_ o l _Va_loﬁ|
| Nr. lucrari P ’ P | (fard TVA) TVA | (inclusiv
—_ —_— | —_f"_—___TVA
| crt. - I | _34_ _Lef |  Lei|
| TOTAL 4.369.070 | 821686 | 5.190.753 |
| GENERAL - - 1 U] >T0753
| 3.672.507 | 697.793 |  4.370.391 J

Din care C + M (1.2+1.3+41.412+4. 144,245, 11




d) durata estimata de executie a obiectivului de investi{ii, exprimata in luni.

7 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerinfelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Lucrarea se va realiza conform proiectului tehnic si a caietelor de sarcini Tntocmite pe
baza Studiului de fezabilitate in conformitate cu legislatia si Normativele tehnice in vigoare.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse

legal constituite.
Beneficiarul incearcd si giseasci resurse financiare nedispunind de resurse proprii

suficiente.
6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Anexat.

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Anexat.

6.3. Actul administrativ al autoritafii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului

de mediu in documentatia tehnico-economici
Anexat.
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor
6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Anexat.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.

7. Implementarea investiiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei



Investitia va fi implementata de catre beneficiar.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivuluj de
mvestitii (in luni calendaristice), durata de execuie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare;

|r. nas | 1] 2737 4(s 6] 7
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| Proiectare gi asistenta tehnica
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7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode sl resurse necesare

Lucririle de intretinere ulterioard/operare, sau urmagire in timp a comportirii lucrarilor
vor fi asigurate de personalul care este angajat prin cadrul acestej investitij.
7.4. Recomandri privind asigurarea capacitatii manageriale i institutionale.

8. Concluzii si recomandiri
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1. plan de amplasare in ZOna;

2. plan de situatie;

: PR
3. planuri generale, fatade sj sectiuni caracteristice de arhits rd cotiafe, scheme de
principiu pentru rezistenia sl instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri

specifice, dupa caz;

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri

specifice, dupi caz.

Data: Proiectant

S.G/SABE S.RL:

7 Lubicem. sz 15%
Tl }su ik OAS-11-722
Wi 6993, RD agDsss1
)

#



[ o S ~

oiectant general -

SABESRL.

Jodol Haeghica

L cheooms 3
R OHSTTITE ol gk cons Benzficiar: MUNCIPRL CHEORGHEN, JUDETUL HARGIRTA

| Otnamaea Lucrari.
mmmmmmmzsmm NePr.
KUIOAUL GHEORGHEN, judead Herghita wan

B © | 12000 KrpL
- —

. : £ P-1
{77 Das Plan de incadrare in zona

Sevm{masm

T;.{-‘r C>p Azg.




Shemyis ep i o
jeieueB ue)yg . e ookt

000s:1 | e iterotu
nigg
VLHDMYH ._Jhmnaﬁ__zmxomOmIc INIJIDINON B LsLE 2
BUUBISR infapny INZHDNOZHE WNSISINAW 'iIvD
LTS ZLNG FHINI venLyDaT 3g whkg INVIYNINY

BI8b/4u pZLacxe; iRy

Kedx om0

| owoyen]

= e
TR VM A

i




lf-‘ O+732.8D |l £ 'FFESE |
[ Il :
l!f 15 arabd
2 i
$+750.92 g
st
3,

Verfeator T tm rmer - 7
SABESRI T~ DRUM DE LEGATURA INTRE DN12 SI STR. f"’-"'-
E' mm«:mm podin. ancaayan camase GARIL MUNICIPIUL GHEORGHEM!, piderl Hasgiotr 242022
2 e d-td Vhuvhits S e — o Troo .
A eulTiTee e Benailciar ’ABCIPRGL SHEORGHEM, AATETL HARGHFTA F
2| Setprosec g Gyogy Béla ﬁ 1500 Y
«! Proiecta 'ng.mmrqv Béla ; B » w
| [ ~ Da Plan de situatie dald

N TN




ki 0+030 - 04780

km 0+780 - 0+880
o SN, e ]i{H .i_r' 7.50 o ————— ||lx..gr
Acesthy | Porte, Coresebita . Bare Corusoblo —Blhcost, JAcest ﬁ —Barte on.B.mn__m-li4E —LParie Carasabila AlAccs? ‘
fgas da as0¥tamant
80 25 500 e 30C 25,50 ._ 50 25 3.00 g 30L 25,50 *
_mﬂ _ - [
=] ,
_ _” ‘ ..mxm.x ) e mbmw
: e 1l RS e T e sk
- e un* _ _ A N N N T S T AP s aiﬂ.«..qu.”;mwm ST
a = = —— =t
— ~ N S g e . T e o e - .
[ =TT i - -
5 om BA18 5 om BA16
GemBAD 22.4 BcmBAD 22,4
8omAE 314 BemAB 315
15 om patra sparta 16 e plates aparty
10 ¢m batast 10 om) batast
guotewtil l gaatenxtil
20 om buslast 20 ¢m baleet
km 0+880 . C+820
p - e 1800 — — e
Ha~da ge sigurants |
JFertrd trecerg peste ot Porte Corosapiic L Parre Carcsablia BlAcosy
ﬁ ———. g ———s ‘~ q._l..\]li%.
|
) /5 ¢ 5,50 |
F R 208 - 30C fooemn flluw.,otolltll.,mwlm.ﬁr\.
e T o, T e e -y VT R e T
— e e — .
Y v
n b \ BN
/. .
— \ T
| ’
== Purepet Metslic Dirsctional — Marcaj orizontai 5om BA1E { o * J
H1W3 BemEAD 224 |- (. J
ScmAB31E T \ e teff
15 em pislra kparry | _ Nume A o) Gamailgrs | 07 =
10 om balest Varfioator i & ) \ .| mapz .
gectuxi Verfuatar/Expen : . Caninfs | Reforst/sxpeiiza v rats -
20 om palust |Prolaciant gensral ; S| Ui TUGeT I
SABE 5.R[ AMIENAJARE DRUM DF; LEGATURA INTRE DN47 &) &TR, Nr.Pr.
AR.L. | 2412622
g provectute druman podurs, wnenggart exten e BARN, MUNICIPILL GHEORGHEN), Judsyy) Harghite
i W ST E-eneficlar HUNICIPIUL AREOHGHEHTJUDETOL HARGHITA | " BF,
| ‘ _ Numata __..ws.:.szri Sears | _
4 et project Ing.Gydrgy Eigla _ \ KL NP
«! Prolactat Gybrgy Sile u = ! PL.
g 3yery g gu | Profil transversal tip | r.s
Eduat ¥|ﬂ=u_ Beinid Jak Avg. _ _
——ia —— — Ll...@ e e




!

'S'F-ﬂ:

i
NP

|
|

RN Pr.

242022
Pl3

]
J

SGETUR RARGHAT,

o kit

WRESPRR. GHEGR GHER

2a Lucran -
AHENAIARE DRUM DE LEGATURA INTRE D32 SI STR.

L m_mm.mmw;
 Pr——— — —

0+030

aabd
inceput Project N

L .",5_

' o A B2 D
] Woa

SABESRL.
Lofom b Haehior
T2immal poecheiiyibess ome. =

rosclare damon podn. amesayn extarowe

e @ UETTY

Plan de situatie

év
e




0+179.58

10

0+211.14

11

0+231.05

13

0+279.1¢

1
|
a

NI
el
g _w
NET e
3 mm_ ®
583 2
4 E
(. mu_ H
=1l mm_m
SN wwmw_lj
N OET

s
Tty sk o

1 oo, padoel e

SABESRL
peoiectar deomun podon, Mpenagan vxiemcere

el STANTITY




i
i

NP |
| 24007 |
| NrRL

’ PL-6
[

HARGHITA |

= -._

Plan de situatie

T

——S=rali
GARR, MUNICIPIUL GHEORGHENI, fodehd Harghits

AMENAJARE DRUM DE LEGATURA INTRE DNIZS)STR

eficiar MURCEAL GHE

— Si3 8 a——
AN I
m m;_,.\ M "
S
T _ mm . |
- e
g N2 e
i 5 i EHE gE |
° g N lJﬁ
Be 1
| m :
32

= o — e, 1
e i ioigmiane SR |
———— .-

29

0+599 15

30

31

R
&
3
S

32

0+657.33

0+675.47

ar37

0+750.92




ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

Primar
Nr. 4548/ 2021

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 59 din 06.04.2021

in scopul:
Amenajare drum de legiituri intre DN12 si strada Girii

Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL GHEORGHENI
cu sediul in municipiul Gheorgheni, cod postal 535500, piata Libertitii, nr. 27, judetul Harghita,
repr. prin Csergd Tibor-Andras in calitate de primar, identificata prin CUIL 4245070, telefon 0266-
364650, fax 0266-364753, e-mail: primaria@gheorgheni.ro, inregistrati cu nr. 4548 din

31.03.2021.

Pentru imobilul - teren si/sau constructii — situat in judetul Harghita, municipiul
Gheorgheni, cod postal 535500, sau identificat plan de situagie la scara 1: 5000 cu coordonatele
cuprinse in sistemul Stereo 70 si CF nr. 57569 Gheorgheni, nr. cad. 57569.

In temeiul reglementirilor documentatiei de urbanism nr. 312/2013, faza PUG, aprobati
cu Hotirarea Consiliului Local Gheorgheni nr. 137/2018.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executirii lucrarilor
de constructii, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare,

" SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan, proprietate apartindnd domeniului public al municipiului Gheorgheni

2. REGIMUL ECONOMIC

— folosinta actuald: drum
— destinatia: zonele si subzonele functionale aferente RLU, din prezentul P.U.G.
— reglementari fiscale: impozit conf. reglementirilor legale in vigoare conf. Legii 227/ 2015 si

Anexa 1 a HCL nr. 196/2020



CU nr. 59 din 06.04.2021

3. REGIMUL TEHNIC

Certificatul de urbanism s-a solicitat ptr. suprafata de 7504 mp.
UTR 05 subzona 3; UTR 08 subzonele 1 si 2; - Imobilul se afld in intravilan, care este poarta municipiului dinspre

Lizarea gi este in imediata vecinatate a fostelor depozite comerciale de 1anga calea ferati si in proximitatea ciii ferate,
care este o zond neconstruitd in present.

Utilitafi existente: in aceastd zona nu exista nici un fel de retea racordati la sistemele centralizate, agadar beneficiarul
este obligat si realizeze solutii de echipare in sistem individual, care si respecte normele sanitare si de protectia
mediului si si racordeze constructia la retelele centralizate atunci cand acestea se vor realiza.

Locuin{e majoritar existente: nu sunt

Locuinte majoritar propuse: nu sunt

POT si CUT= firs obiect

Functiuni pastrate §i propuse: teren agricol, drum.

O parte din carosabil intri in zona de protectie si de siguranti a caii ferate, In acest sens se vor consulta prevederile
pentru zonele CC din prezentul regulament.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
Amenajare drum de legituri intre DN12 si strada Girii.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4. OBLIGATI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executirii lucrdrilor de constructil - de construire/de
desfiintare - solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia mediului: AGENTIA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA cu sediul in municipiul Miercurea Ciuc, strada Marton Aron, nr. 43, judetul
Harghita, telefon 0266-312454, fax. 0266-310041.
In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor ‘anumitor proiccte
publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului §i
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri gi programe in
legitura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justifie, a Directivei 85/337/CEE
si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunici solicitantului obligatia de a contacta autoritatea
teritoriala de mediu pentru ca aceasta si analizeze si si decida, dupi caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei
publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului. in aplicarea prevederilor Directivei
Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfigoari dupi emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucriirilor de constructii la autoritatea
administratiei publice competente. fn vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de
mediu, autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurdrii consultdrii publice,
centralizirii optiunilor publicului gi al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice. In aceste conditii: dupd primirea prezentului certificat de urbanism, titularul
are obligatia de a se prezenta la autoritatea competentd pentru protectia mediului in vederea evaludrii initiale a
investitiei si stabilirii necesitétii evaludrii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaludrii initiale a investitiei se
va emite actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului. In situatia in care autoritatea
competenti pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluirii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul
are obligatia de a notifica acest fapt autoritétii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru
autorizarea executirii lucrarilor de constructii.
in situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a
efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunté la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a

notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.




CU nr. 59din 06.03.2021

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE va fi insofitd

de urmétoarele documente:

a) certificat de urbanism (copie)
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral actualizat

la zi si extrasul de carte funciari de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie

legalizati)
¢) documentatia tehnicii — D.T., dupi caz (2 exemplare originale)
X DTAC o DTAD o DTOE

- elaborat conf. Anexa | din Legea nr. 50/1991 republicatd cu modificérile si completrile ulterioare, verificat conf.
legii de verificatori atestati.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d).1. Avize si acorduri privind utilitdfile urbane §i infrastructura:

o alimentare cu apd x canalizare
o alimentare cu energie electricd o alimentare cu energie termici

O gaze naturale o telefonizare

O salubritate O transport urban
d).2. Avize §i acorduri privind:

D prevenirea si stingerea incendiilor D apdrarea civild
- Alte acorduri/ avize:

- aviz administrator DN 12 - D.R.D.P. Bragov

- aviz Compania Nationald CFR SA

- acord poliia rutiera

d).3. Avizele/ acordurile specifice ale administrafiei publice centrale §i/ sau ale serviciilor descentralizate ale

O sanatatea populatiei

acestora:

d).4. Studii de specialitate (1 ex. in original)

- studiu geotehnic

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului

) documentele de plati ale urmétoar

- taxaAC

- cote ult. autorizirii ptr. Insp. in constr.
% timbru-de-arhi =

Prezentul certificat de urb

elor taxe:

ism are valabilitate de 24 _luni de la data emiterii.

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
(numele gi prenumele,
semnitura)

Selyem-Hideg Norbert-Vencel

ARHITECT SEF
(numele si prenumele,
semnatura)

Arh. Kosutin Attila

Scutit de taxa, conf. art. 476 lit. (f), din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. .
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/psin-posti-ta data de 06 .04. 2oz

Redactat de insp. Oprig Critian
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GHEORGHEN! |' - fn S - - Nr. CF:37569
’ Nr.Cad: 57569
|
»  Proprietari: B
Nume [ Prenume CNP/CUL
Mumicipiul ‘!, Gheorgheni 4 [2]al5]0|7]|0]- |- ; - -]
- Persoani antorizati:
[ Nume
Prenume CNPCUL
{denumire PJA)
ZSIGMOND ISTVAN 1 [7 1716 ]5 213|190 711 |4
Numir pagini documentafie:

Numarul de ordine al documentatiei din registrul de evidents a lucririlor: 030

. Confinutul docamentatici: Plan topografic necear pentru intocmirea documentatiei de autorizare
a lucrariilor de construire in scopul: ® AMENAJARE DRUM DE LEGATURA INTRE DNI2 ST
STRADA GARIT" conform certificatului de urbanism nr. 59 din 06.04.2021, emis de catre Primaria

Municipiul Gheorgheni.

O borderou:
O dovada achitirii tarifului:
T cerere de veceplic:
1 certificat de urbamism:
o ipventor de coordonate al imobilului in forma digital:
2 caleul analitic a surafetelor:
¢ memoriu tehnic
1 plan wopognafic:
Digitally signed by
I S tva n Istvan Zsigmond
. Date: 2023.02.27
Zsigmond  gegs2s s0200
lr Serviciu achitat cu chdanga nr. Data Suma / Cod serviciu
-nu este cazul - Urgenta 22.02.2023 0.00 LEI - 12
|

| _ 1 R




CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE B
OFICIUL DE CADASTRU $f PUBLICITATE IMOBILIARA.. HARGHITA....

BIROUL DE CADASTRU $1 PUBLICITATE IMOBILIARA...GHEORGHENLI. ...
Nr. de inregistrare ................ ... F U

CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI-DE INCEPERE / RECEPTIE A LUCRARII

Subsemnatul{a) ... ZSIGHOND ISTVAN ... domiciliat(3) in localitatea ... GHEORGHENI... sir. ...cart. FLORILOR .....

or.51 se.C ap.12...., legitimat (3) cu €VBl seria .. HR... nr. . 370025
LCNP...1770523190714.... tel. fax: 0752-071-266. e-mail: ...... geoservicef@clicknetro............ ) fizics ¢ juridica

autorizati, posesoare a certificatului de awlorizare categorie...B... seria.. HR.... nr. I45....... eliberat de ...Q.C.P.1. M-
CIUC.., ladata ... 18.05.2009_ ., solicit:

1. OBIECTUL CERERII :
~ - emiterea-avizului-de-incepere-a-lueririi;
_ - receptia tehnich a hucrlisii de specialitate;

ILTIPUL LUCRARN Plan topografic necear pentru intocmirea documentatiei de autorizare a lucrariilor de
construire in scopul: 7 AMENAJARE DRUM DE LEGATURA INTRE DNIZ SI STRADA GARI™ conform

cetificatului de urbanism nr. 59 din 06.04.2021. emis de catre Primaria Municipiul Gheorgheni.

HLEXECUTANT:...... . ZSIGMOND ISTVAN ...
FV.BENEFICIAR: Municipinl Gheorgheni, cu sediul in judetul Harghita, mun.Gheorgheni, Piata Libertatii nr.27, avand
CIF:4245070.

IMOBILUL este identificat prin: UAT__Gheorgheni__

Adresa imobil T
Nr. CFf
Strada Numiir
Localitate Bloc | Scara | Etaj | Ap. Nr. cad (TE)
(Taria) (Parccls)
Musmicipiul T - fon - - - - CF. ar= 57569
Gheorgheni | | . NR. CAD: 57569
| LIS TRAL- / .
VN g7 Semirs
[
=)
‘-r
\\i}/ ” 5 .
3 )4’ ’ (persoand estorizald)
"Serviciu achitat cu chitanfa ar. Data ~ [ Suma Cod serviciu
| URGENTA 22.02.2023 0.00 lei

Prin scmnarea prezentei cereri mé oblig sa respect dispozitiile Legii nr. 1902018 privind méisori de puncre i aplicare
a Regulamentului (UE) 2016679 si ale Regulamentului (UE) nr. $79/2016 al Paslamentului Evropean si al Consilinlui
din 27 aprilie 2016 privind protectiz persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 5i
privind libera circulatie 2 acestor date si de abrogare a Directivei 95.46°CE (Regulamentul general privind protecfia
datelor), in sensul nedivulgzrii informatiilor cu caracter personal despre care am luat cunostingi.

*} Se soficit numoi pentru lucrinie core se receplioneazd de Centrul National de Cartografie

*=1Ce completeozd cu datele corespunsiitoore tespensabiluiui cu protectio datelor desemnot lo nvetul fiecdrus GOFY




Noti:

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars, institutie publicd cu personalitate juridica aflatd in
subordinea Agen{iei Nationale de Cadastru 3i Publicitate Imobi liara, prelucreazi date cu caracter personal
furnizate de dumneavoastrs: nume., prenume, serie §i numdr act de identitate, cod numeric personal,

adresa pogtal etc.

Datele cu caracter personal sunt prefucrate de citre operator in vederea indeplinirii competentelor legale
privind evidenjele de cadastru si carte funciard §i pot fi comunicate numai destinataritor abilitafi prin acte

normative (Codut civil, Codul de proceduri civila,

Codul tiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de politie, parchetelor, instantelor sau altor autoritati
publice, in conditiile legii. In acest sens va mformdm si va asigurdm ci am luat masuri tehnice §i

organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastri.

in exercitarea drepiurilor dumneavoasira previzute de Regulamentul ne. 6792016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datslor cu caracter personal si privind libera circulagie
a acestor date. dar §i pentru orice alie informatii suplimentare legate de protectia datelor cu caracter
persmmlviiputeﬁahmrespambihﬁuicuprmﬁadazelor, laadresarpd ... ... ... @ancpiro®,
formnland o cerere scrisi. datat si semnats sau ja telefon: ... ... ).




CALCUL ANALITIC

Suprofato studiata : 8322.005 m*-0,83 Ha

X=543779.875 ¥=581392.538
X=543770.875 Y=581392.557
X=543770.873 ¥=581391.557
X=543770.871 ¥=581390.557
X=543770.869 Y=581389.557
X=543770.866 Y=581388.557
X=543770.864 Y¥=581387.557
X=543770.862 Y¥=581386.557
X=543770.860 Y=581385.557
X=543770.858 Y=581384.557
X=543770.856 Y=581383.557
X=543770.854 Y=581382.557
X=543770.852 Y-581381.557

=543770.850 Y=581380.557
X=543770.847 Y¥=581379.557
X=543770.845 Y=581378.557
X=543770.843 Y=581377.557
X=543770.841 Y=581376.557
X=543770.839 Y=581375.557
X=543770.837 Y=581374.557
X=543770.835 Y=581373.557
A=543770.833 ¥=581372.557
X=543770.831 Y=581371.765
X=543770.831 Y=581371.765
X=543770.831 Y=581371.765

=543770.830 ¥=581371.564
X=543770.825 ¥=581370.595
X=543770.815 Y=581369.626
X=543770.799 Y=581368.658

X=543770.779 Y=581367.689

¥=543766.242 ¥=581305.133
X=543766.175 Y=581304.136
X=543766.108 ¥=581303.138
X=543766.042 Y=581302.140
X=543765.975 Y=581301.142
X=543765908 Y=581300.145
X=543765.841 Y=581299.147
X=543765.774 ¥=581298.149
X=543765.707 ¥=581297.151
X=543765640 ¥-581296.154
X=543765.573 Y=581295.156
X=543765.507 Y¥=581294.158
X=543765.440 Y-581293.160
X=543765.373 ¥=581292.163

=543765.306 Y=581291.165
X=543765.239 Y=-581290.167
X=543765.172 Y=581289.163
X=543765.105 Y=581288.172
X=543765.038 Y=581287.174
X=543764.971 Y=-581286.176
X=543764.905 Y=581285.178

=543764.838 Y=581284.181
X=543764.771 Y=581283.183

X=543764.704 Y=58 |
X=543764.637 Y=5¢ 'fi\a’} SEN |
X=543764.570 Y=58 ta /

X=543764.503 v—smn.
X=543764.436 \isssu




X=543770.755 Y=581366.721
X=543770.725 Y=581365.752
X=543770.690 Y=581364.784
X=543770.651 Y=581363.816
X=543770.607 Y=581362.849
X=543770.558 Y=581361.881
X=543770.504 Y=581360.914
X=543770.445 Y=581359.947
X=543770.382 Y=581358.980
X=543770.313 Y=581358.014
X=543770.240 Y=581357.048
X=543770.162 ¥=581356.082

=543770.079 Y=581355.117
X=543770.013 Y=581354.381
X=543770.013 Y=581354.381
X=543770.013 Y=581354.381
X=543769.991 Y=581354.145
X=543769.899 Y=581353.149
X=543769.807 ¥Y=581352.153
X=543769.797 Y-581352.047
X=543769.797 Y=581352.047
N=543769.797 Y=581352.047
X=543769.715 Y-=581351.153
X=543769.624 Y=581350.153
X=543769.534 Y=581349.152
X=543769.444 ¥=581348.151
X=543769.355 Y=581347.150
X=543769.267 Y=581346.149
X=543769.179 ¥=581345.148
X=543769.093 Y=581344.147
X=543769.007 Y=581343.146
X=543768.922 Y=581342.145
X=543768.838 Y=581341.144

=543768.754 ¥=581340.142
X=543768.672 ¥=581339.141
X=543768.590 Y=581338.139
X=543768.508 Y=581337.138
X=543768.428 Y=581336.136
X=543768.348 Y=581335.135
X=543768.269 ¥=581334.133
X=543768.191 ¥=581333.131
X=543768.114 Y=581332.129
X=543768.037 ¥=581331.128

=543767.962 Y=581330.126

=543767.886 Y=581329.124
X=543767.812 Y=581328.122
X=543767.739 Y=581327.119
X=543767.666 Y=581326.117
X=543767.594 ¥=581325.115
X=543767.523 Y=581324.113
X=543767.452 Y¥=581323.110
X=543767.383 Y=581322.108

X=543767.314 Y=581321.106

" X=543764.236 Y=581275.201

X=543764.169 Y=581274.203
X=543764.102 Y=581273.205
X=5843764.035 Y=581272.207
X=543763968 Y-581271.210
X=543763.901 Y¥=581270.212
X=543763.834 Y=581269.214
X=543763.768 Y-581268.216
X=543763.701 Y¥=581267.219
X=543763.634 Y=581266.221

=543763.567 ¥=581265.223
X=543763.500 Y-581264.225
X=543763.433 Y=581263.228
X=543763.366 Y=581262.230
X=543763.299 Y=581261.232
X=543763.232 Y=581260.234
X=543763.166 ¥=581259.236
X=543763.099 Y=581258.239
X=543763.032 Y=581257.241
X=543762.965 Y=581256.243
X=543762.898 Y-581255.245

=543762.831 ¥=581254.248
X=543762.764 Y=581253.250
X=543762.697 Y=581252.252
X=543762.630 Y=581251.254
X=543762.564 Y=581250.257
X=543762.497 Y=581249.259
X=543762.430 Y=581248.261
X=543762.363 Y¥=581247.263
X=543762.296 Y=581246.266
X=543762.229 Y=581245.268
X=543762.162 Y=581244.270
X=543762.095 Y=581243.272
X=543762.029 Y=581242.275
X=543761.962 Y=581241.277
X=543761.895 Y=-581240.279
X=543761.828 Y=581239.281
X=543761.761 Y=581238.284
X=543761.694 Y=581237.286
X=543761.627 Y=581236.288
X=543761.560 Y=581235.290
X=543761.493 Y=581234.292
X=543761.427 Y-=-581233.295
X=543761.360 Y=581232.297
X=543761.293 Y=581231.299
X=543761.226 ¥=581230.301
X=543761.159 Y=581229.304

=543761.092 Y=581228 306

X=543761.025 v=531zz7.$5;
#
7

X=543760.825 Y=5812
X=543760.758 Y=5812

X=543760.958 Y=581226:3
X=543760.892 Y=5812
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X=543767.246 v=581320.103
X=543767.202 Y=581319.448
X=543767.202 Y=581319.448
X=543767.202 Y=581319.448
X=543767.179 ¥=581319.102
X=543767.112 Y=581318.104
X=543767.045 Y=581317.107
X=543766.978 Y=581316.109
X=543766.911 Y=581315.111
X=543766.844 Y=581314.113
X=543766.777 ¥=581313.116
X=543766.710 ¥=581312.118
X=543766.644 Y=581311.120
X=543766.577 ¥=581310.122
X=543766.510 Y=581309.125
X=543766.443 Y=581308.127
X=543766.376 ¥=581307.129
X=543766.309 Y=581306.131
X=543759.420 Y=581203.362
X=543759.353 ¥=581202.364

=543750.286 Y=581201.366
X=543759.219 Y=581200.369
X=543759.153 Y=581199.371
X=543759.086 Y=581198373
X=543759.019 Y=581197.375
X=543758.952 Y=581196.378
X=543758.885 Y-581195.380
X=543758.818 Y=581194.382
X=543758.751 Y=581193.384
X=543758.634 Y=581192387
X=543758.517 Y¥=581191.38%
X=543758.551 Y=581190.391

=543758.484 Y=581189.393
X=543758.417 Y=581188.395
X=543758.350 Y-581187.398

=543758.283 Y=581186.400
X=543758.216 Y=581185.402
X=543758.149 Y=581184.404
X=543758.082 Y=581183.407

=543758.015 Y=581182.409
X=543757.949 Y=581181.411
X=543757.882 Y=581180.413
X=543757.815 Y=581179.416
X=543757.748 Y=581178.418
X=543757.681 Y=581177.420
X=543757.614 Y=581176.422
X=543757.547 Y=581175.425
X=543757.480 Y=581174.427
X=543757.414 Y=581173.429
X=543757.347 Y=581172.431

X=543760.691 Y=581222.319
X=543760.624 Y=581221.322
X=543760.557 Y=581220.324
X=543760.490 Y=581219.326
X=543760.423 Y¥=581218.328
X=543760.356 Y=581217.331
X=543760.290 Y-=581216.333
X=543760.223 Y=581215.335
%=543760.156 Y=581214.337

=543760.089 Y=581213.340
X=543760.022 Y=581212.342
X=543759.955 Y=581211.344
X=543759.888 Y=581210.346
X=543759.821 Y=581209.348
X=543759.754 Y-581208.351
X=543759.688 Y=581207.353
X=543759.621 Y=581206.355
X=543759.554 Y=581205.357

=543759.487 ¥=581204.360
X=543756.878 Y-581165.447
X=543756.812 Y=581164.449
X=543756.745 Y=581163.451
X=543756.678 Y=581162.454
X=543756.611 Y=581161.456
X=543756.544 Y=581160.458
X=543756.477 Y=581159.460
X=543756.410 Y=581158.463
X=543756.343 Y-581157.465
X=543756.276 Y=581156.467

=543756.210 Y=581155.469
X=543756.143 Y=581154.472
X=543756.076 Y=581153.474
X=543756.009 ¥=581152.476
X=543755.942 Y=581151.478
X=543755.875 Y=581150.481

=543755.808 Y-581149.483
X=543755.741 ¥=581148.485
%X=543755.675 Y=581147.487
%=543755.608 Y=581146.490
X=543755.541 Y=581145.492
X=543755.474 Y=581144.494
X=543755.407 Y=581143.496
X=543755.340 Y-=-581142.498
X=543755.273 Y=581141.501
X=543755.206 Y=581140.503
X=543755.139 Y=581139.505
X=543757.079 Y=581168.440
X=543757.012 Y=581167.443

X=543756.945 g.:,sgumr N
Ly <

e

4 /':"....




[} Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard HARGHITA
2 Biroul de Cadastru si Publicitate Imebiliard Gheorgheni

e ¥

LENFEY NI
n .

Adresa BCPI: Gheorgheni, Str Carpati, Nr 7 ,Cod postal 535500 tel. 0266361214

cariii. st
A v s T

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 321 /2023

intocmit astazi, 27/02/2023, privind cererea 3998 din 27/02/2023 SEimnal: ¢l Bemmalra

avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr ... din .o, electronica extinsa, cf.
L 455/2001 si elDAS

1. Beneficiar: MUNICIPIUL GHEORGHENI

2. Executant: Zsigmond Istvan
3. Denumirea lucrrilor receptionate: Plan topografic necear pentru intocmirea documentatiei de
autorizare a lucrariilor de construire in scopul: " AMENAJARE DRUM DE LEGATURA INTRE DN12 Si

STRADA GARI” conform certificatului de urbanism nr. 59 din 06.04.2021, emis de catre Primaria

Municipiul Gheorgheni.
4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si

Publicitate Imobiliard HARGHITA conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act Dataact [Tip act Emitent |
certificat 06.04.2021 act administrativ municipiul Gheorgheni
030_plan 22.02.2023 Inscris sub semnatura privata zs.i. |

;El'36_documeh':2_2.02.20_23 Wgﬁb semnatura privata 7s.i. B
030 plan dxf 22.02.2023 fnscris sub semnatura privata zs.i.

)30_plan 22.02.2023 |nscris sub semnatura privata Izsx S
[22.02.2023 lnscris sub semnatura privata zs.l.

30 _plan
Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 321 au fost receptionate 1 propuneri:

* Drumul proiectat se suprapune peste propritati private.

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

Fdentiﬁcator {Tip eroare [Mesaj suprapunere
58863 Avertizare Receptia 1944078: Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58863 din
s 1 | stratul permanent! o
61309 Avertizare | Receptia 1944078: Imobiful TR-297-1 se suprapune cu terenul 61309 din
[ i | stratul permanent! =
61310 ‘A' vertizare Receptia 1944078: Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 61310 din
l | | stratul permanent! . — —
58897 Avertizare Receptia 1944078: Imobiful TR-297-1 se suprapune cu terenul 58897 din
L | stratul permanent! - - -
|58783 Avertizare I"Receptia 1944078: Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58783 din
L | . stratul permanent! _ _ _
p8784 Avertizare | Receptia 1944078: imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58784 din
I /S | stratul permanent! -
.!58785 vertizare Receptia 1944078: imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58785 din
| - | stratul permanent! . . )
58786 Avertizare Receptia 1944078: Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58786 din
| I I | stratul permanent! . a
158788 Avertizare Receptia 1944078 Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58788 din
| | | stratul permanent! _ — = — |
58789 Avertizare Receptia 1944078: Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58789 din |
| ! | stratul sermanent! ~ . S —
58862 Avertizare Receptia 1944078: Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58862 din
_ . stratul permanent! TR oo, —
58998 Avertizare Receptia 1944078: Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58998 din
L = | | stratul permanent! _ S
58782 Avertizare Receptia 1944078: Imaobiful TR-297-1 se suprapune cu terenul 58782 din
[ B _#,s_t@LuLge.cmM! == e _
61629 Avertizare Receptia 1944078: imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 61629 din
. - | _stratul permanent! — .
61975 Avertizare Receptia 1944078: Imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 61975 din
L | | stratul permanent! - S J
58803 Avertizare Receptia 1944078: imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58803 din
| stratul permanent! ____ . D _
imobilul TR-297-1 se suprapune cu terenul 58787 din

58787 Avertizare Receptia 1944078:
_a stratul permanent!.

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1din 2

Z



Lucrarea este declarata Respinsa

7. Conditii impuse pentru refacerea lucrarilor in cazul calificativuiui de lucrare Respinsa:
1 - Drumul proiectat se suprapune peste proprietati private conform tabelului de mai sus.

Inspector
CRISTINA BERENDEA

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2



9

MEMORIU TEHNIC

Adresa imobil: zona in care se destisoard lucrarea: jud. Harghita, mun.Gheorgheni.
fn, - inscris in CF: 57569 si nr.CAD.57569.

Tipul lueriirii Plan topografic necear pentru intocmirea documentatiei de autorizare a
jucrariilor de construire in scopul: » AMENAJARE DRUM DE LEGATURA INTRE AT I

STRAD 4 GARIF” conform certificatului de urbanism ar. 59 din 06.04.2021, emis de catre
Primaria Municipiul Gheorgheni.
Suprafata planului supus receptiei: -suprafata studiata : 8322005 m2 - 0,83 Ha

Suprapuaeri:
j Numar CAD | -m? i
| 58863 . 0.536 ¢
| 61310 507.409 n¥
; 58862 0.632m°
i 58787 - - 43.532m°
| 58789 15.156 m*
g 61309 63627
I 58998 85.189m°
' 58786 982.602 m’
I 58788 21 636w
58803 111.050 m?
_r 58783 5528 m?
| 58782 16700 m*
61629 34262407
61975 281.693 m®
58785 52,784 m*
58784 29.702 m?

Deserierea generald a operatiunilor efectuate in faza de documentare Incririi,
{ocalizarea i identificarea imobilului, descrierea constructiei, etc.: Pe teren s-a
realizat precizarea hotarelor de masurat. L ucrarea s-a executat conform cereri finmei de
proiectare, care va folosi ridicarile topograficeefectuate. Lucrarea s-a executal prin:

Ordin 600/2023




. Operatiuni de specialitate reafizate: - masuritorile au fost efectuate cu receptor GNSS cu
freeventd dubla marca Stonex S10 GNSS Plus §i cu distometru digital. Punctele au fost
determinate in mod cinematic - RTK, folosind corectiile transmise prin protocolul N-trip
ROMPOS_RO_VRS_3.1_GG_0 de la ROMPOS, in sistemul de proiectie Stereo 70. prin
folosirea algorimului de transcalculare TransdatRO4.04. Determinarea coordonatelor pe
conturul imobilului au fost masurate prin siationare. respectiv punctele inaccesibile au fost
determinate cu metoda intersectiei, folosind programul de culegere a datelor Surv Ce 4.03,
dezvoltat special pentru aplicatii topografice §i culegerea datelor GNSS. Nu s-a folosit

de puncte geodezice vechi.

lo



- S-a folosit urmitoarele puncre geodezice -

X Y

Numele puncivlui folosit
46° 43" 29" N 25235 34"E

MURE- statie permanentd GPS
observatiile de teren au fost prelucrate cu ajutorul programului Surv(Ce 4,03,

intocmirea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprictate s-a realizar cu

ajutorul programului ProgiCad
calculul suprafetelor s-a executat analitic. prin coordonatele punctelor de fringere ale parcelelor.

utilizAnd acelasi program.
- punctele au fost renumerotate.
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Anexanr.2laHCL.or. 4 7/2023

Descrierea investitiei
“Amenajare drum de legiiturd intre DN 12 si strada Giérii”

Descrierea investitiei din Proiectul tehnic
Proiectul propus este un proiect de dezvoltare a infrastructurii de bazi urbane. Prin acest

proiect se va realize un drum nou va avea lungimea de 886 ml, va face legatura intre strada
Garii si DN 12 si va constitui un segment din centura ocolitoare din zona care tranziteazi
Municipiul Gheorgheni pe relatiile de transport Toplita—Miercurea Ciuc cu leg#turd intre
nordul si sudul tarii si Toplita—Praid cu legituri intre nordul si vestul farii.

in cadrul lucrariilor se efectueazi lucréri de constructie drumuri:

' Clasade Sensde | Pistide

Ic\lri | Dlglerisa;um importantd a| circulatie | bicicleta
© P | drumului
Drum de legiturd DN12 — IV Dublu sens | Dublu sens
1 e 8§90 m
~ |str. Gérii I B ]
|Total 890 m

a) suprafata construitd;

- suprafata asfalt conform masuratorilor: 10235mp.
b) suprafata construitd desfasuratd;

- suprafata asfalt conform masuratorilor: 10235mp.
c) valoarea de inventar a constructiei;

- Nu este cazul
d) alti parametri, in functie de specificul si natura construcfiei existente.

- lungime drum : 0,890 km

- parte carosabili : 2x3,0m

- acostamente consolidate : 2x0,5m

- BI :2x0,25

- Structurile adoptate pentru carosabil: - structurd rutierd supld
-5 cm BA16 strat de uzura
-6 cm BA22,4 strat de legiturd
-8 cm AB31,5 strat de bazd
-15 cm strat de piatra Sparta
-10 cm balast
-geocompozit
-20 cm balast



Alte lucriri propuse prin proiect:
o -banda carosabila: 2x3,0m
o -acostament consolidate:2x0,5m

o -B.L2x0,25m
o -aplicarea de marcaje rutiere longitudinale, transversale §i diverse executae cu

vopsea

Structura rutierd a fost dimensionati considerdnd ca si factori principali traficul i ciclurile
repetate de inghet — dezghef.

Proiectant,
S.C. SABE S.A.

intocmit: Laszlo Pavel - inspector



Anexanr.31laH.C.L. or. /2023

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferente obiectivului de investifie
“Amenajare drum de legiturd intre DN12 si strada Gérii”

Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totald a lucrarilor de executie, fard T.V.A. — total 5.071.753,00

Lei
din care: constructii — montaj (C+M) fard T.V.A 4.370.391,00
Lei
Indicatori fizici:
Durata de implementare lucrarilor de constructie: 10 luni
8 luni

din care duratii de executie propriu zisi a lucrérilor:

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 231.494,00 Lei
Alte cheltuieli (OS, Taxe, Div. $i Neprev, etc.) 555.562,00 Lei
Cheltuieli pentru obtinerea terenului 100.000,00 Lei

Esalonarea investitiei — total INV/total cheltuieli in lei :

Anul 1 331.494,00/5.071.753,00 Lei - 2,88%
Anul 2 4.925.953,00/ 5.071.753,00 Lei -97.12%
Proiectant,

S.C.SABES.R.L.

fntocmit; Laszlo Pavel - inspector



