ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 64/2023

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventii
pentru obiectivul de investitii , Modernizare Pavilion-Boli Infectioase — DALF

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

Intrunit in sedinta ordinari din data de 23 martie 2023,
Avand in vedere:

— Referatul de aprobare nr.3643/2023 al primarului Municipiului Gheorgheni,

— Raportul de specialitate nr.3645/2023 al Directiei urbanism si devoltare din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni;

— Adresa nr.1682/2023 a Spitalului Municipal Gheorgheni, referitoare la investifia
Reabilitarea, extinderea, modernizarea si Dotarea sectiei Boli Infectioase
Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventie ,Modernizare Pavilion-Boli
Infectioase — DALI” - inregistratd la Municipiul Gheorgheni cu nr.3980/2023,

— Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventie ,Modernizare Pavilion — Boli
Infectioase — DALI” — beneficiar Municipiul Gheorgheni, Spital Municipal -
Proiect nr.744 /2022 — proiectant general S.C. Constan Construct S.R.L. din Iasi,

— H.C.L. nr.23/2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026,

— H.C.L. nr.111/2010, privind aprobarea preludrii managementului asistentei
medicale al Spitalului Municipal Gheorgheni de cétre Consiliul Local Gheorgheni,

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Gheorgheni:

—  Comisia pentru prognozd si programe de dezvoltare economicd, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al municipiului;

—  Comisia pentru munca, sdndtate, familie, protectie sociald st protectie copii,

in conformitate cu prevederile:

— art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.d), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ulterioare

— art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare

— art.9, respectiv Anexa 5 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
ulterioare;

in temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.e), coroborat cu ale art.196, alin.(1), lit.a)
din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile

ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 — Se aprobd Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventie, D.A.L.L,
_Modernizare Pavilion-Boli Infectioase — DALI” — Proiect nr.744 /2022, proiectant
general S.C. Constan Construct S.R.L. din lasi - beneficiar Municipiul Gheorgheni,






Spital Municipal Gheorgheni, judetul Harghita — potrivit Anexei nr.1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Se aproba Devizul general al obiectivului de investitii ,Modernizare
Pavilion-Boli Infectioase”, conform Anexei nr.2 care face parte integrantd din prezenta
hotarare.

Art.3 - Prevederile prezentei hotadrari vor fi duse la indeplinite de catre:
Primarul Municipiului Gheorgheni, prin grija Directiei urbanism si dezvoltare din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, respectiv
Spitalul Municipal Gheorgheni.

Art.4 - (1) Prezenta hotarare se comunici prin intermediul secretarului general
al Municipiului Gheorgheni:

a) Prefectului Judetului Harghita,
b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
c) Directiei economice, Directiei urbanism si dezvoltare din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
d) Spitalului Municipal Gheorgheni prin grija Directiei urbanism si
dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni.
(2) Prevederile prezentei hotarari se aduce la cunostinta publicd prin:
afisare la sediul U.A.T. Municipiul Gheorgheni - piata Libertatii nr.27 — respectiv pe
site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni: www.gheorgheni.ro

Gheorgheni, la data de 23 martie 2023

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
Secretarul general al Municipiului,
Mdlnasi Huba-Istvan Selyem—Hideg/fiorbert—Vencel
/74 —

Redactaté in 3 exemplare originale
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MEMORIU TEHNIC

Confaorm HG907 din 29 nciembrie 2016
privind etapele de elaborare 5i confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice.
conform CONTINUTULU-CADRU
al documentatiei de avizare o tucrdrilor de interventii - Anexa §

FAZA DE PROIECTARE:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII D.A.L.L

BENEFICIAR: Municipiul Gheorgheni - spitalul municipal Gheorgheni,
judetul Harghita

PROIECTANT GENERAL: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. 1ASI

NUMAR PROIECT: 744/2022

2022
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Orasul este situat In partea de est a Depresiunii Gheorgheni  {sinonim:
Depresivnea Giurgeului). Aceasta este prima depresiune strabatutd de rdul Mures.
Orasul Gheorgheni este fraversat de la est spre vest de catre raul Belcinag, un afluent al
Muresului, extinzandu-se de-a lungul acestuia, pe aceeasi directie est-vest. Localitatea
se afla la aititudinea de 810 m.

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia municipiului Gheorgheni
se ridicd la 18.377 de locuitor, in scadere fatd de recensdméntul anterior din 2002,
cand se inregistraserd 20.018 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (83,74%).
Principalele minoritati sunt cele de romani (9.05%) si romi (2,37%). Pentru 4,76% din
populatie, apartenenta etnica nu este cunoscutd. Din punct de vedere confesiondl,
majoritatea locuitorilor sunt romano-cafolici (76,64%), dar existd si minoritdti de
ortodocsi (8.74%). reformati (5.81%) si baptisti (1,09%). Pentru 5,04% din populatie, nu
este cunoscutd apartenenta confesionald.

Municipiul Gheorgheni este administrat de un primar si un consiliv local compus
din 17 consilieri. Orasul are irei cartiere: Bucin, Florilor si Revolutiei. Pe langd acesteaq,
mai sunt zona de centru, precum si zonele locuite, foarte extinse, aflate la marginea
acestor cartiere. O populatie insemnatd a orasului locuieste in partea de sus a orasului,

numitd de localnici Felszeg.
Cea mai inalté constructie a orasului este un turn din zona industriald, situat intr-o

zond mai putin locuitd (cea de ,dincolo de calea ferata”) din vestul orasului.

in jurul orasului se gasesc Lacul Rosu, Cheile Bicazului si cateva sate (cu populatie
intre 3.000-7.000 locuitori).

Localitatea are mari sanse de a deveni un oras turistic de prim rang, avantajatd
find de poztia sa geograficd potivitd: intre munti, in apropierea iacului de bargj
natural Lacul Rosu (la 25 km), iar la 60 km se afld statiunea Praid.

2.2. Angliza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Cadrul general de dezvoltare si prioritizare a politicilor de sandlate pentru
perioada 2020-2027 este asigurat de Strategia Nationald de Sandtate 2020-2027,
document strategic de referintd, elaborat de cdtre Ministerul Sandatatii, prin intermediul
c&ruia sunt identificate directile de dezvoltare pe care Romania frebuie sa le urmeze,
in vederea asigurdri accesului echitabil la servicii de sGnatate de calitate, cét mai
apropiate de nevoile individului si comunitdtii.

Existenta unei Strategii Nationale de sGnatate si a Pianurilor regionale de servicii
de sandtate a dus la crearea premiselor de stimularea eficientizdrii sistemului de
sandtate prin schimbarea paradigmei In modul de furnizare a asistentei medicale in
general si a celei spitalicesti, n special. in prezent, asistenta medicald spitaliceasca n
Romania se bazeazd in principal pe ingrijirea spitaliceascd acutd, care este cea mai
scumpd, si care este n mare masurd evitabild prin imbundidtirea preventiei si a
Ingrijirilor nespitalicesti. In contextul actual s-a vazut clar necesitatea unor spatii pentru
tratarea persoanelor ce sufera de boli contagioase iar spitalele oferd un mediu

S.C. CONSTAN CONSTRUCT §.R.L.
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controlat in care persoanele bolnave pot fi izolate de ceilalti, reducand astfel riscul de

raspéndire a boli.
Asigurarea accesului
conditie pentru exercitarea unor d

la o unitate spitaliceasca adecvata reprezinta o pre-
repturi fundamentale de care trebuie sa beneficieze

orice persoana. A nu avea posibilitatea de efectuare a diferitelor tratamente si
diagnosticarilor sau acces la unitate de tratare si diagnosticare adecvata este sinonim
cu saracia exirema, reprezentand un deficit cronic de mijloace si oportunitali, o

manifestare a excluziunii sociale severe.
Se precizeazd cd la evaluarea ¢
avarii si degradari: .
- Spatiile interioare subdimensionate ce nu respecta cerintele de calitate actuaie;
- Finisaje intericare neconforme si deteriorate;
- Folosirea unui sistem de incalzire neeficient;
- local, perimetrul exterior al cladiri este neamenaqja

stagnarea apelor pluviale in zona fundatiilor;
- Lipsa locald a trotuarelor perimetrale, ce a permis infiltratii de apd pluviald la

nivelul terenului de fundare;
. Disclocarea si desprinderea locald a tencuielilor de mortar la nivelul soclului;
. Pardoselile exterioare ale treptelor si rampei de acces din beton prezinia fisur,
crépéaturi si deformatii;
- Fisuri superficiale, la nivelul tencuielii de la suprastructurd;
- Local, pe suprafata exterioard a cladirii sunt vizibile degraddri ale tencuielilor,

datoritd evacudri defectuoase a apelor meteorice, combinate cu fenomenul de

alitativdl (vizuald) s-au constatat urmatoarele

t, fapt ce a favorizat

gelivitate.

atinse prin redlizarea investitiei publice

2.3. Obiective preconizate a fi
dernizare Pavilion Boli Infectioase din cadrul

Scopul acestui proiect este Mo
Spitaluiui Municipal Gheorgheni.

Obiectivul ce se doreste a fi atins este asigurarea Ynor conditii de tratament

a spdiiilor _interioare _si ar: flor _m

mendgiar: e fii rsonal ji i ienti sta
acluale. redlizareq accesibilitatii ror tiflor d ele isabilitati.

Prezentul proiect propune realizarea urmatoarelor puncte:
Reabilitarea,extinderea si modernizarea pavilionului de boli infectioase al

Spitalului Municipal Gheorgheni.
Corpul de cladire la care se

corpul mare al Spitalului Municipal.
Asupra imobiluiui anterior descris se propun urmatoarele interventii :
« Refunctionalizarea spativlui si extinderea corpului de cladire pentru

amenajarea sectilor de boli infectioase, pneumologie, tuberculoza si
ambulatoriu cu spitalizarea de zi cu respectarea suprafetelor necesare in
saloane, cabinete si sali de tratament conform planurilor de arhitectura

« Amenaijarea spatilor comune, vestiar si grupurilor sanitare peniru pacienti,
a vestiarelor pentru personalui medical, a oficiului pentru dimentatie, a
depozitelor pentfu rufe curate, rufe murdare, deseuri medicale, respectiv
spatii administrative, conform planurilor de arhitectura.

face referire se afla in alta locatie a orasului fata de

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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e Demolarea unor pereti existenti si amplasarea unor pereti noi cu scopul de
a conforma spdtile de circulatie pentru a satisface exigentele
normativelor in vigoare NP 015- V.2.{A].3.2.3-a si pentru amengdjarea
conforma a saloanelor,

infundarea golurilor de usi si feresire conform planurilor de arhitectura se

va realiza prin tesere cu zidaria existentd; se vor folosi blocuri de
cOrdmidd cu caracteristici apropiate cu a materialelor initiale si mortar
de uz general marca.
In urma reconfigurarii functionale rezulta un nou numar de puncte de
acces. Accesul principal se repozitioneaza pe fatada principala, accesul
TBC {respectiv sectia TBC) se muta in partea de sud a cladirii iar in partea
vestica, unde se propune extindereq, cele doua accese existente se
anuleaza. In partea de extindere se propune un acces peniru personalul
medical si aprovizionare si se mai propun si doua evacuari in caz de
incendiu dintre care una are rol si de evacuare a deseurilor si a rufelor
murdare.

Refacerea respectiv amenajarea treptelor de acces si amendjarea
rampelor peniru persoane cu dizabilitati ce respecta normativele in
vigoare.

Refacere finisajelor interioare in conformitate cu cerintele de calitate.

Renuntarea la corpurile de incalzit de tip sobe, si desfacerea acestora sia
cosurilor de fum, trecerea pe o centrala termica noua.

Amenajarea a doua corpuri de cladire noi Cz respectiv Cs cu functivnea
de Centrala Termica respectiv Statie de Oxigen ce vor deservi cladirea

principala.
¢ Amenajarea la fiecare salon a unui grup sanitar propriv conform planurilor

de arhitectura.
¢ Amenajorea unui spativ de recoltare probe biologice in zona
ambulatorului, a unui vestiar pentru pacienti si amenajarea unui spatiu in

zona casei de scara pentru Pleoscarie.
s Amenajarea Scarii de acces la mansarda.
¢ Refacerea placii de peste parter.
e Termoizolarea conf planselor anexate.
¢ Mansardarea cladirii si amenajarea la acest nivel a spatilor pentru cadrele
medicale, administrati si depozitar pentru materialele sanitare.
¢ Reparatii la nivelul peretilor existenti si pastrati.
o Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie metalica.
¢ Termoizolarea cladiri cu vata bazaltica de 15 cm, tencuirea exierioara si
refacerea profilelor decorative conform planselor de arhitectura.
Construirea unui nou acoperis pe toata cladirea in sistem mixt: acoperis
terasa necirculabila respectiv sarpanta din lemn cu tablo.
Montarea de ferestre pentru mansarde de tip velux pentru asigurarea
luminarii si ventilarii spatiilor amenagjate.
Refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale.
Realizarea trotuarelor si a sistematizdrii verticale perimetrale clédirii, n
vederea refacerii etanseitdtii impotriva infiltratiilor apelor meteorice;

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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« Amenajarea spatilor pietonale si a parcari pentru autoturisme mici si

» Amencdjarea aceselor auto si pietonale in incinta si

e Realizarea unui strat de hi

pentru ambulanta.

imprejmuirii

- Spitalul

amenajat pe exteriorul elevatiilor peretilor de la demisol;

« Reconsolidarea structurala a partii de cladire existente.
o Repararea cu mortar de inaltd rezistentd a zonelor segregate de beton

armat;

conformareo

droizolatie corespunzdtor sub cota terenului

e Rezolvarile' funclional-arhiteciurale au porpus © -dezvoltare a spativlui
construit in concordanta cu cerintele si parametrii de siguranta si
functionare impusi de legislatia in vigoare si de necesitatile beneficiarului,

precum si de a

specifice. Structura functionala

permite desfasurarea in condifi optime a activitatilor
in linii mari este organizata astfel:

Din punct de vedere functiondl, cladirea existenta prezinta urmatoarea

configurare:

[ i C1 - Spital boli Contagioase - Situatie Existenta B
I . _Parter - . |
[ Indicativ Denumire Suprafata mp Perimetru .
POl | Antreu | 72 ] 10,9

P02 Hot 15.6 2998
P03 | Hol - 1574 . 2514
P04 Hol em | 157
P05 Hol — T ae | 204
P-06 | Hol ] 3.85 8,12 N
| P07 ~|Hol B 287 . 482

' P-08 Casa Scarii R B - X - 2 1.8 '
P09 |Sas 406 8,6

'P-10 | Birou ) 6,32 1006
 P-11 | Dep . 345 818 |
P12 ~ |Salatratoment | 15,96 16,42
P13 |Llaborator ] 5,82 10,36 |
P14 |salon 575 10.32 T
P15 | C.Asks. Sef | 63 | 10,66 |
P16 | C.Medic Sef N A . 11,08 |
[P-W ~ Ssalon | 914 | = 1224 |
P18 ‘Salon - JT 921 [ 1228 |
P19  |Sdon | 9.21 1228 |
P20 _1 salon [ 92 1232
P21 [Solon 827 11,78 |
| P-22 /Salon 1 753 ; 11,14 B
' P-23 | Vestiar - L 326 | 7.44

P24 ~|es | 3,57 .' 76
P-25 | GS ] L1 i 4,23

"5.C. CONSTAN CONSTRUCT S$.R.L.
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. S

P-26 | Vestiar I 505 914 |
lP—27 “les ] 084 | 375
P-28 < | o088 | 376 |
\ P29  GS | 4,82 | 10,14 |

P30 | Depozitare 1023 | 12,77 |
'P31  Sdlon ————— 1571 [ 16,32

' P-32 ' Salon 16,26 _1 16,54
P33  GS 1 825 | 1647
P34 | GS | 441 | 8,5
P36 | Oficiu Alimentatie | 88 | ne |
P-37 | Ambulatoriv 13,74 15,16 I
P-38 Ambulatoriv 1926 1757 |
‘P39 G680 3,25 | 732
P40 GS | 422 822 |
| P-40 GS - 3,06 - 8.81
‘P-4l |Salon T 96 | 1316
| P-42 B |Salon PR | 1282 | 1476 |
P-43 | Salon 11,91 B 1436 |
P44 | Salon net 14,36 |
P-45 Hol acces TBC 3.6 78 |
IP.46 | Asteptare TBC 212 | 582 |
| P-47 GS | 1,41 | 488
P-48 | Cabinet TBC ] 1567 1753 |
P-49 | Recoltare 2,67 | 4,66 |
'P-50 ~ | sala tratament TBC T 48 14,59 J
Total 393,76 m?

Din punct de vedere functional, se propune urmatoarea configurare:
'L_ S ' C1 - Spital boli Contagioase - Situatie Propusa _j
N | | S _Purter — !
Indicativ | Denumire Supmfafa mp | Perimetru
. POl Hol Acces _' 8.1 1152 j
= P-02 | Zonaasteptare 1242 | 14,15

P03 | Receptie | 553 9,99 \
| P-04 | G.S. - 4,27 8,46
PO Ambulcfonu - i‘___,15,55 1626
. P06 s. Trat. Ambulatoriv | 15,88 | 16,44 E
" por |Hol o408 | 31,54 ‘
P08 | CasaScari 1 8e4 | ns

Recoltare probe : '
P9 | giologice P ° | 97 | 282 |
P-10 ' Vestiar Pacienti N 666 | 1034 |

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Pl ' Registratura/ECS 4,60 L 9.5
. P12 lHoI acces TBC - 378 | 192
P13 | CobinetTBC i - 1820 17,1
P14 |GS. - 418 832
| P15 Pleoscaiie . 3,63 . 804
P16 Mol 15319 146,24
P-17 | Hol - 1027 1423
. P18 Cabinet Pneumologie - 13,83 -
P19 | s.Tral. Pneumologie 16,07 165
L ___f@“ | Spitalzaredezi 951 | 12,36
. P2 Gs. | 4m | 8.77
P22 } Salon Pneumo. _ | 14,81 L 1542
P23 { R . L . 865
P24 Sclon Pneumo B 1473 '___ 15,4 |
P25 |Gs | am I |
P26 | Salon Pneumo. 15892 15,97 |
P27 'GSs. | 514 907
P28 |Ho | ez 2344 _W
P29 | OficiuAimentate | 1299 | 1486 ]
P30 | Rufe Curate | 579 11,14
P31 fVesnor medici B 1082 | 1797
- P32 |GS ] i 486 8,91
P33 Vestiar , r Asistente o 887 1416
. P34 GS | 478 | 889 |
| P35 Salon boliinfectioase | 1537 1636 |
. P3%  |GS. | 548 944
. P37 'salon boliinfectioase | 1547 16,36 N
p-38 | GS. o s19 | 915
P39 Salon boliinfectioase | 1556 1 16,4
P40 | GS. ‘ﬂ 52 L 916 j
P41 | Deseurimedicale 805 | 11,37 |
P42 | RufeMurdare | a5 | 88 -
| P43 Sala Trat Boli Infectoase | 16,35 1822
| P44 | Cabinet Boli Infectoase 1432 ! 15,48
| P45 | Salon boliinfectioase | 16,54 | 16,91 |
. P46 G | ees | 048
. P47 " Salon boli infectioase 21,29 1 19.4 !
4GS e | em
. P49 | Salonboli infectioase 23,65 | 2032

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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. P50 les. 741086 |
| P-51 i Salon boli mfechocse | 2388 | 203
P52 GS. ) 698 | 1074
P-53  Salon boli mfechocse . 2858 | 2213 B
P54 GS. Y [ 1032
—— 71m3%m
- Momada ]
Indicativ Denumire Imp Suprafata T Perimeiru
Mo | Caso Scari 12,69 [ 148 .
T M02 T Hol S T 584 _| 76,56 a ‘l
B M-03 __j! Depozitare ___ 39.28 N —2929— B __J’
| M-04 | Cabinet Asistenta Sefa 173 1957 '
© M05 | GS I
M6 Cabinet Sef Sectie | 1983 | 215
T M07 | Cameramedici 15,58 74
M08 | GS ' 432 | 836 |
- M-09 Oficiu Personal 11,41 1562
M0 | GS “ 4,74 872 |
M1 | Camera Asistente | 15,33 1 .33 |
~ M2 | Bou 9,34 1325
M3 | Brou I 1] | 1503
M-14  Depozitare | 4626 | 3268 “
JA-IS Depozitare - B 11,55 [ 13,6 )
. M6 | Depoztare 2252 194 |
306,70 m?

' C2 - Camere Cl+termoficare j
' |

—

—— S

| Indicativ.  Denumire 8uprafaia (mp) Perimefru (m)
[ o1 Camere Ct+ermoficare | 11, 48 | 14.68 |
‘ C3 - Statie Oxigen |
— I — . — m—
indicativ | Denumire | Suprafata (mp) | Perimetru (m) |
| 11,48 1448

01 Statie Oxigen . ,
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3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) descriered amplasamentului {locatizare - intravilan/extravilan, su

dimensiuni in plan}.
Consiructia ce face obiectul acestui proiect este amplasata in mun.

Gheorgheni, judetul Harghita, Strada Carpati nr 32.
Pentru prezenta lucrare s-a obtinut cerlificatul de urbanism nr. 113 din 19.05.2022.
Terenul pe care se afla consiructia studiata este situat in intravilanul localitatii.
Imobilul identificat prin. CF 61354 mun Gheorgheni, nr. cad. 61354 situati in
Gheorgheni str. Carpati nr. 32 reprezentand teren in suprafata de 2515 m? si constructii:
nr.cad. 61354-C) - constructii administrative si social culturale, fac parte din Domeniul
public al Municipiului Gheorgheni.
Amplasamentul nu se afla in zona protejata sau in zona de protectie a unui
monument istoric, nu sunt instituite restrictii de catre Ministerul Culturii in ceea ce
priveste constructia cu valoare arhitecturala si istorica deosebita, stabilita prin

documentatii de urbanism legal aprobate.
Terenul are categoria de folosint

administrative si social culturale.
Prezentul proiect propune realizarea urmatoarelor puncte:
- Modernizare Pavilion Boli Infectioase din cadrut Spitalului Municipal

Gheorgheni.

Corpul de cladire la care se facere
corpul principal al Spitalului Municipal. Ace
imobilului C1 - Spital boli contagioase.

- particularitati topografice : nu sunt;
- pe teren sa gasesc urmatoarele constructii :
o 61354-Cl
o Constructii administrative si social culturale
o Suprafata construita existenta 513 mp

Imobilul analizat are regimul de inaltime Parter. In incinta cladirii se desfasoara
activitati specifice destinatiei de pavilion boli infecticase. Constructia are structura de
rezistenta din zidarie portanta si este acoperita cu o sarpanta din lemn cu table
ondulata. Cladire la care face referire acest proiect se desfasoara in plan in forma
literei U" si are dimensiunile maxime in plan de 27.95 m x 21.65 si o inaltime maxima la

coama de 9.16m fata de cota £ 0.00m
Propus — in ceea ce priveste gabaritele constructiei

extinderii corpului.
Dimensiunile maximale ale cladiri du

prafata terenului.

]

a si destinatia propusa: curli, constructii

ferire se afla in alta locatie a orasului fata de
st proiect isi propune interventia asupra

acestea se modifica in urma

pa interventie sunt 41,33 m x 34.26 m.

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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b) relatiile cu zone invecinate. accesur existente si/sau cdi de acces posibile;

' Relatia cu vecinatatile si coordonate de trasare in teren:

Distantele constructiei existente fata de limitetele de proprietate sunt:
{Conform plansa A0.1 Plan de situatie existent):
Nord: C1 la 9,37 mfata de limita de proprietate {sir Cimitirului)
Sud: C1 la11.12m fata de de limita de proprietate (NC 61365)
Est: Ci  1a9.70 m fata de de limita de proprietate (NC 59960)
Vesi: Cl1 la16.25m fata de de limita de proprietate (Str. Carpati)

In varianta existenta, parcela este accesibila pietonal de pe latura Vestica (strada

Carpaoti) si auto si pietonal de pe iatura Nord {strada Cimitirului).
Parcajele autovehicuielor se realizeaza in incinta imobilului pe spatiul verde,

neexistand un spatiu amendjat pentru autovehicule.

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
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7ona studiatd este incadratd, conform cu SR 11100/1-2006 - “Zonarea
seismicd. Macrozonarea teritoriului Romdniei” - la gradul 7.1. pe scara MSK

(harta de mai jos).

Fig. 2 SR 11100/1-93 - “Zonarea seismicd. Macrozonarea feritorivlui Romadniei”

“Normativ pentru proiectarea antiseismicd a
culturale, agrozootehnice si industriale” indicd
ficient seismic; TC—perioadd

Normativul P100-1/2013

constructilor de locuinte social
urmdtoarele valori pentru coeficienti ag si Tc (ag-coe

de colt [s]]:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Fig. 3 Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag
cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani conform P100 —

2013
J ag=0.15g
N -
A
i '
ARG
130200
y r
Te=s075 _ f
4: 3
; ! :
» I g
q- -;; mwh Ha & wiing 2!
[

Fig. 4 Zonarea teritoriului RomGniei in termeni de perioada de

control {colt), TC a specirului de rdspuns
Tc =0.70s

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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i sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai

Cantitatile de precipitati
ie — iulie) si valori mai scbzute in lunile de

ridicate (600 -700) in lunile de vard (iun
iarna - Inceputul primaveril lianuarie — februarie — martie}.

in conformitate cu STAS 6054 “Ada@ncimi maxime de Tnghet. Zonarea
teritoriviui Roméniei”, adéncimea maximda de inghet peniru zona studiatd este de 100-

110 cm {harta de mai jos).
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Presiunea de referintd ¢ vantului, mediatd pe 10 minute gref = 0.40 kPa,
conform Indicativ CR 1-1-4/ 2012. incarcarea din zapadd pe sol s0,k = 2.00 kN/mZ.
Indicativ CR 1-1-3/2012.

Studiu geotehnic a fost elaborat de:
$.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L. - pentru investigarea vizuala, executia forajelor

geotehnice si elaborarea documentatiei tehnice
Investigatile de laborator au fost efectuate in laborator geotehnic, proprietate
S.C. INFRATECH CONSTRUCT S.R.L. cu autorizatia nr. 3805 din data 03.03.2022, cu sediul

social in judetul lasi, municipivl lasi, Calea Chisindului nr. 29 - pentru efectuarea

analizelor de laborator fizico - mecanice.
iectare seismicd — Partea 1 -

Conform reglementdrii tehnice “Cod de proi
" indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de varf a

Prevederi de proiectare pentru cladiri”
acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona municipivlui Gheorgheni, judetul
Harghita, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225

ani, are urmdatoarele valofri:
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Zonarea valorii de vérf o accelerafiei terenului pentru proiectare cutremure avind IMR 225 de ani §i probabilitate de

deplisire de 20% in 50 de ani

Perioada de control {colf) Tc a spectrului de rdspuns reprezintd granita dintre
zona de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute §i zona de valori maxime n
spectrul de viteze relative. Pentru zona studiatd perioada de colf are vaioarea Tc= 0,70

secC.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
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Zonarea teritoriufui Romdniei in termeni de perioadd de control {coly), Te a spectrului de rdspuns

1. Cercetarea terenului de fundare s-a efectuat in conformitate cu exigentele

urmdtoarelor standarde:
Cerceldri geotehnice prin foraje executate in STAS 1242/4-85
pdménturi
Teren de fundare. Principii generale de cercetare
Teren de fundare. Cercetdri prin sondaje deschise STAS 1242/3-88
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 1: SR EN 1997-1:2004
Reguli generale
Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 1: SR EN 1997-1:2004/NB:2007 f
Reguli generale. Anexa nationald
Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd Partea 1:
Reguli generale
Furocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 2:
Investigarea si incercarea terenului. Anexa
nationald
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2
Investigarea si Incercarea terenului
Eurocod 7: Proiectare geotehnicd. Partea 2:
Investigarea si incercarea terenului
Investigatii si incercdri geotehnice. Metode de
prelevare si masurdri ale apei subterane. Partea 1:
Principii tehnice pentru executie
Investigatii si incercdri geotehnice. Metode de
prelevare si masurdri ale apei subterane. Partea 2:

STAS 1242/1-89

SR EN 1997-1:2004/AC:2009

SR EN 1997-2:2007/NB:2009

SR EN 1997-2:2007
SR EN 1997-2/AC:2010

SR EN ISO 22475-1:2008

SR CEN ISO/TS 22475-2:2009

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Criterii de cdlificare pentru firme si personal
' Investigatii si ihcercari geotehnice. Metode de SR CEN ISO/TS 22475-3:2009
| prelevare si masurdri ale apei subterane. Partea 3: |
' Evaluarea conformitétii firmelor si personalului de
catre o tentd parte
Cercetdri si incercari geotehnice. Incercari pe
teren. Partea 2: incercare de penetrare dinamica
Cerceldri si incercdrn geotehnice. Tncercdri pe
teren. Partea 2: incercare de penetrare standard
Investigare si incercdri geotehnice. Incercdri de
teren. Partea 12: incercare mecanicd de
penetrare statica cu con (CPTM)
Cercetdr si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea padménturilor. Partea 1: Identificare si
descriere
Cercetdri siincercdri geotehnice. Identificarea sl
clasificarea paménturilor. Partea 2: Principii pentru
o clasificare
Cerceldyi si incercdri geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru
o clasificare

SR EN ISO 22476~2/2006 ‘
SR EN ISO 22476-3/2006

SR ENISO 22476~12/2009
SR EN ISO 14688-1:2018
SR EN ISO 14688-2:2018

SR EN 15O 14688-
2:2005/C91:2007

etermindrile de laborator au fost efectuate n conform urmdatoarelor standarde:
Compozitia granulometrica STAS 1913/5-85
Limite: de plasticitate STAS 1913/4-86
Determinarea densitatii pamanturilor STAS 1913/3-76
Determinarea umiditatii STAS 1913/1-82
Determinarea compresibilitatii pdmanturilor prin STAS 8942/1-89
incercarea in edomeiru
Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice
ale pamanturilor cu umfléri si contractii mari.
Eurocode 7 - Geotechnical design — Part 2

_Design assisted by laboratory testing
3. Analiza, prelucrarea si interpretared rezultatelor s-a facut in respectul urmatoarelor

_standarde s5i normative: _
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURILOR NP 112-2014
DE FUNDARE DIRECTA
Normativ privind fundarea constructiilor pe
pamanturi sensibile la umezire
Normaiiv privind fundarea constructiilor pe
pamanturi cu umflar si confractii mari
Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi
de proiectare pentru cladir

2.D

STAS 1913/12-88

DD ENV 1997-2:2000

NP 125-2010

NP 126-2010

P100-1/2013 (modificat si
completat prin ordinul -
2956/2019) |

_ STAS3950-81 |

Geotehnicd. Terminologie. Simboluri si unitatide

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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masurd
Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei
Cod de proiectare si executie pentru constructii
fundate pe pdmdanturi cu umflari si contractii mari
(PUCM]
Zonare seismic&. Macrozonarea teritoriului
Roméniei
Executia lucrdrilor geotehnice speciale. Piloti forati
Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii
Geologie inginereascé-vol. |
Fundatii
Eurocode 7 - Part 1: Geotechnical design -
General rules
Cone Penetration Testing in Geotechnical
Practice

STAS 6054-77 |

NE 0001-96

SR 11100/1-2006

SR EN 1536/2015
NP 074/2014

lon Bancild et. al.,Ed. Teh.,1980
Anghel Stanciu, Ed. Teh.,2006
DD ENV 1997-1:1995

T.Lunne, P.K.Robertson and
J.J.M.Powell, Taylor & Francis,
1997
Mutihac, V., lonesi, L., Ed. Teh.,
Bucuresti, 1974

IGR __13

Geologia Romaniei

Harta geologicd 1:200 000

(i} studii de specialifate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului. hidrologice, hidrogeotehnice. dupa caz;

- studiu geotehnic cu verificare Af anexat prezentei documentatii;

studiu topografic cu viza OCPI anexat prezentei documentatil.

Date geoclogice generale
Din punct de vedere geologic, amplasamentul

Depresiuned Gheorgheni.
Aspectul morfologic actual al regiunii este rezultatul evolutiei geologice a unei

importante zone de ruptur@ a scoarfei. Punerea in loc, de-a lungul acestui sistem de
fracturi, a unor mari volume de roci eruptive, ca §i scufundarea unor portiuni din zona
cristalino-mezozoica si din zona flisului, au dus la formarea unor depresiuni intre lanful
eruptiv Calimani-Gurghiu-Harghita si Carpatii Crientali.

in afara factorilor tectonici §i @ activitdtii vulcanice,
morfologic actual al depresiunii a participat in mare masurd si re

Muresului, eroziunea ei accentudnd caracterul depresionar.
Aspectul morfologic af véilor afluentilor de pe partea dreapta a Muresului diferd

mult fatd de cea a afluentilor de pe partea stdnga datoritd constitutiei litologice
diferite a fomatiunilor geologice care alcatuiesc cadrul depresiunii. Astfel, vaile sapate
in formatiunile cristaline de pe partea esticd a depresiunii sunt largi si addanci, iar cele
care traverseazd complexul vulcanogen-sedimentar din partea vesticd sunt scurte i

putin adanci.
finde intre cotele 640-850 m altitudine absolutd. Teritoriile

Valea depresiunii se ex
cele mai joase sunt reprezentate de lunca Muresului, tranzifia ctre zona muntoasd

studiat face parte din

3

la crearea aspectului
teaua hidrografica a

§5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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facandu-se treptat, prin intermediul unor putemice conuri de dejectie, care formeazd
pe bordura depresiunii un vast glacis.
La alcatuirea geologicd a zonei ce face obiectul acestui studiv iau parte
formatiunile vulcanismului neogen si cuaternar din muntii Gurghiu i depozite recente,
de colmatare, ale depresiuni. Infr-un cadru mai larg, depresiunea Gheorgheni,
formatd in urma unei putemice subsidente, se afld intre lantul vulcanic Calimani-
Gurghiu-Harghita si zona cristalino-mezozoicd a Carpatilor Orientali. Rama depresiunii
in zona vesticd este constifuitd pe intreaga sa lungime din formatiuni eruptive
neogene. La est bordura depresiunii este alcatuitd din sisturile cristaline ale zonei
cristalino-mezozoice si este flancatd in partea de nord-est de masivul alcalin de la
DitrGu.
Extremitatea nordicd a bazinului este inchisé la Galautas — Toplita, prin depozite
piroclastice, iar cea sudica la lzvorul Muresului, prin calcare cristaline, §i rocile rezultate
in urma vulcanismului Neogen. Fundamentul depresiunii este alcatuit din formatiuni
cristaline si din rocile masivului alcalin de la Ditrau, care se afundd treptat spre sud si
est. Formatiunile sedimentare din depresiunea Gheorgheni sunt reprezentate prin
depotzite pliocene si cuaternare, constituite in special din piroclastite in alternantd cu
depoizite aluvionare psefitice. psamitice si pelitice, precum i depozitele aluvionare

recente ale Muresului.
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Harta geologicd ajudefului harghita

in judetul Harghita reteaua hidrograficd se compune din trei bazine principale
. Muresul, spre vest { cu afluentii Tarnava Mare si Tarnava Micd)
. Oltul, spre sud ( cu afluentii Tarmava Mare si Tarnava Micd)
. Bistricioara si Trotusul spre est
Fiind, in general, o zond de genezd a acestor rduri,
iudetului ele au aspectul unor ape de campie, spre limitele acestu

|
chei si defileuri sa le fransforme in adevarate torente.

in partea centrald a
ia, vaile ingustate de
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O notd caracteristicd o constituie existenta a peste 2000 de izvoare de ape

inerale. Lacurile existente sunt de diverse origini, astfel: lacuri naturale {Lacul Sfanta

m
i de acumulare, lacuri de agrement,

And - unicul lac de origine vulcanicd), lacur

acumuldri piscicole sau iazuri de decantare.
Arealul zonei judetuiui Harghita, se incadreazd din punct de vedere al riscului de

alunecdr de teren in zona cu risc scazut, cu probabilitate redusd de producere a

alunecdrilor de teren de tip primare.
Din punct de vedere al riscului la inundatii, arealul municipiului Gheorgheni

apartine zonei cu o cantitate maximéa de precipitatii scdzutd in 24 de ore, estimata afi
cuprinsd in intervalul (150+200)mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a

scurgerilor pe torenti.
Elementele hidrologice §i geomorfologice identific
descriu pentru suprafata de teren investigatd. un risc de inundare d zonei ca urmare a

revarsarii unui curs de apd si/ sau a scurgerilor masive de pe torenti.

Din punct de vedere hidrologic st hidrogeologic cpeie freatice sunt
reprezentate prin strate acvifere descendente acumulate in deporzitele sarmatiene si
cuaternare, care sunt drenate natural prin sectionarea lor de cdtre vaile rdrilor si ies
la zi sub forméa de izvoare. Stratele acvifere sunt de adancime {capfive), si strate libere.

Prezentarea lucrarilor de teren efectuate
Pe amplasament s-a realizat un foraj geotehnic cu prelevare de probe tulburate pana
la adancimea de -6.00 m notat cu F01 siun sondaj cu addncimea de -1.10m notat cu

$01. In vederea determindrii parametrilor fizici ai p&mantului si pentru verificarea
liz&rii analizelor de laborator.

ate pe amplasament, nu

stratificatied interceptate s-au prelevai probe destinate rea
Cod Zon& amplasament Adbncime Observatil
prospectiune [m]
FO1 JUDETUL HARGHITA, -6.00 -
MUNICIPIUL GHEORGHENI,
501 STR. CARPAT! NR. 30-32 -1.10 - ;,

Melodele, utilajele si aparatura folosite
Forajele geotehnice au fost efectuate cu forezd semi-mecanizatd, cu prelevare

de probe tulburate. Diametrul forajului este de 100 mm. Efectuarea forajelor
geotehnice s-a realizat in conformiiate cu SR EN ISO 22475-1:2008.

Metode folosite pentru recoltarea, fransportul si depozitarea probelor

Recoltarea probelor s-a efectuat manual, in pungi din plastic pentru pastrarea
umiditatii. Acestea au fost transportate in 1&zi special amenaijate peniru probe de

pamant prelevate din forgje geotehnice.
Depozitarea probelor in laborator s-a efectuat in exicator pentru pdstrarea condiiilor

initiale din amplasament. Recoltarea, transportul si depozitarea s-au realizat in
conformitate cu SR EN ISO 22475-1:2008.

Prospectiuni si caracteristici geotehnice

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Studierea literaturii de specialitate si datele obtinute In urma efectudrii lucrarilor
de investigatie geotehnicd de laborator, au fumnizat datele despre formatiunile
geoclogice si parametril geotehnici ai formatiunilor din amplasament, necesare

calculelor de proiectare.
Din forgjele geotehnice au fost prelevate probe fulburate, care au fost analizate
n laborator, in conformitate cu standardele mentionate in prima parte a studiului

geotehnic.
Informatii privind apa subterand
Apa subterand nu A fost in
adancimea de -6,00 m.
incadrarea lucrérii in categoria geotehnicd r

terceptatd in forajele geotehnice, pand la

[ Incadrarea terenului Terenuridificile | 2
- Apa subteran& Farg epuismente 1]

Categoria de importanta Normald 5
Vecindtafi F&rd riscuri I S

| Acceleralia terenului pentru proiectare a(g) 2
. - TOTAL o I T | .

I Risc geotehnic o . | Moderat
Categoria geotehnicd i 2

puri conventionale de lucrdri si fundotii, fard

Categoria geotehnica 2 include ti
e solicitare neobisnuite sau exceptional de

rscuri majore sau conditi de teren si d
dificile.

Lucrari din Categoria geotehnicd 2 impun obtinerea de date cantfitative si
efeciuarea de coalcule geotehnice pentru a asigura sailisfacerea cerintelor
fundamentale. In schimb, pot fi ufilizate metode de rutind pentru incercdrile de
laborator si de teren si pentru proiectared si executia lucrdrilor.

Interpretarea rezultatelor din analiza investigatiilor de teren si laborator

Forajul FO1
sub stratul de sol vegetal cu umpluturi argiloase si resturi de materiale de

constructii cu grosimea de 0.70 m, urmeaz& urmdtoarea strtificatie:
$tratul 1: Bolovanis cu piehis mijlociu si nisip mare ih matrice argiloasd maronie cu

grosimea de 5.30 m;

:r: Denumire Simbol UM Valori
1 Granulozitate Praf P % 0.2+0.6
Nisip N % 259 +27.3
Pietris Cr % 72.1+73.6
2 umiditate in stare naturala w %% 11.70 + 16.25

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Stabilitatea locald si generald a terenulvi pe amplasament

Din observatile de teren rezultd ca amplasamentul nu prezint& fenomene fizico-
geologice distructive care sa-i pericliteze stabilitatea. Local stabilitatea este asigurata,
nefiind identificate alunecdr de teren active, reactive sau stabilizate. De asemeneq,
nu s-au identificat zone cu potential de aparitie a fenomenelor morfo-dinamice.

Natura terenulvi

in scopul precizarii stratificatiei terenului §i determindrii parametrilor fizici si
mecanici, pe amplasament, s-a realizat un foraj geotehnic cu prelevare de probe
iulburate, cu adancimea de -6.00 m, notat cu FO1, respectiv un sondaj geotehnic cu

cdc“:r]cimec de -1.10 m, notat cu SO1.
incercdrile de laborator utilizate pentru determinarea parametrilor geotehnici,

sunt:
» Determinarea granulozitatii:
o) analiza granulometricd prin metoda cernerii;
o) analiza granulometrica prin metoda sedimentarii.
« Determinarea umiditatii:
o] metoda cantdririlor succesive.
« Determinarea limitelor de plasticitate:
o] metoda cu cupa;
o metoda cilindrilor de pdmant.

in conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrdri de terasamente
15/1-93, dup& caracteristicile coezive si comportarea la sdpat terenul se incadreazd in
categoria tare pentru sdpdtura manuald, respectiv closa | in cazul excavatiei

mecanizate.
Avéind la dispozitie caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare, in
corelare cu prevederile confinute in STAS 3300/2-85 §i SR EN 1997-1:2004, au fost

estimate valori ale capacitdtilor portante ale terenului de fundare (presiuni plastice i
critice) la diferite adancimi, considerénd o [&fime a tdlpii fundatiei B=1,00 m.
Valorile capacitatii portante ale terenului de fundare {presiuni plastice si critice)

vor fi calculate de catre proiectant, valorile continute de prezentul studiv geotehnic

fiind estimative.
Pentru zona aferentd forajului geotehnic FO1, valorile presiunilor plastice, respectiv

critice ale terenulut de fundare, estimate sunt urm&toarele: B
| Adancime de Stare limi& ulim& (SLU) | > Nalurd teren de fundare '

tundarefatd | » sib | » SICP |
deCTN. [ pp[kPa) ‘» Per [kPa) |

> [m] _ ER. [— o
Bolovanis cu pietris mijlociu si nisip mare in
-1.10 185 237 | s cu pietris mijlocly 51 NI MAre
- 1 | ~_matrice argiloasd maronie
Terenul este reprezentat printr-un strat Bolovanis cu pietrs mijlociv si nisip mare. In

urma sondajului $01 realizat in exteriorul cladirii pune n evidentd:
- Fundatiile exterioare ale constructiei investigate sunt dispuse la-1.10 m fata

de cota terenului amendjat depdsind astfel adancimea de inghet conform STAS 6054-

77;
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
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- Fundatiile sunt realizate din blocuri de piatrd cu liant de var cu nisip;

fundatiile nu prezintd evazari;
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat;
- Tipul de fundatie existentq, respectd cerinte

normativele aflate in vigoare SREN 1997-1 :2004, prin urmare nu sunt ne
cresterea adancimii de fundare.

|

le minime prevdzuie in
cesare lucror de

Tn urma sondajului SO1 se punin evidentd urmatoarele concluzii:
- Fundatiile exterioare ale constructiei investigate sunt dispuse la-1.10 m fatd
de cota terenului amenajat depésind astfel adancimea de inghet conform STAS 6054-

77;
- Fundatile sunt realizate din blocuri de piaird cu liant de var cu nisip;

fundatiile nu prezintd evazari;
. Nivelu! hidrostatic nu a fost interceptat;
- Tipul de fundatie existentd, respectd cerintele minime prevazute in

normativele aflate in vigoare SREN 1997-1 :2004, prin urmare nu sunt necesare lucrdri de

cresterea adancimii de fundare.
- Conform temei de proiectare primit

preconizeazd realizarea unor reparatii capitale

Spitalului Municipal Gheorgheni.
. Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea anfiseismica a

locuinte social-culiurale, agrozootehnice i industriale” indica
oeficientii ag si TC {ag-coeficient seismic; TC-perioadd de

& de la beneficiar, pe amplasament se
la pavilionu! boli infectioase din cadrul

constructilor de
urmdatoarele valori pentru
colt [s]):

- ag=0.15¢g;

- TC=0.70s.

RECOMANDARI PRIVIND SOLUTII DE SISTEMATIZARE A AMPLASAMENTULUI

Elementele de constructii situate sub cota terenului amenajat se vor hidroizola in
concordanta cu exigentele impuse spatiilor situate sub aceasta cota cu respecitarea
normativului NP 040/2002 - Normativ privind proiectareaq, executia si exploatarea
hidroizolatiilor la cladiri.

sapaturle cu indltimea H <
S&pdtura cu pereti in taluz se poa

urmatoarelor:
- s&pbtura $a nu rdmand deschisd mai mult timp;

- tangenta unghiului de inclinare fatd de orizontala formatd intre fnaltimea si
latimea s&pdaturii sG nu depdseascd urmatoarele valori:

o umpluturi -tgB=h/b= 1/1.25

nisip argilos — tg B = h/b = 1/0.67

argild nisipoasd —~tg p = h/b = 1/0.67

argila - tg p = h/b =1/0.50

loess —ig B = h/b =1/0.50

3.00m se vor realiza conform Normativ C169/88.
te realiza in orice fel de teren cu respectarea
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S&pdaturile cu indltimea de H> 3.00m se vor realiza respectédnd prevederile
normativului NP120-2014  Normativ privind cerintele de proiectare, executie si
monilorizare a excavatiilor adanci in zone urbane.

Tn cazul terenurilor sensibile la actiunea apei sdpdtura de fundatie se va opri la
un nivel superior cotel prevdzute n proiect, ostfel:

- pentru nisipuri fine 0.20...0.30 m;
- pentru pdmanturile argiloase 0.15...0.25 m;
- pentru pamanturile sensibile la umezire 0.40...0.50 m.

Umpluturile ce se vor realiza cu pamant sortat, atestat, de preferinta argila
prafoasd-praf argilos (material local) dispuse in straturi elementare de 20cm, care se
vor compacta mecanic cu pante usoare spre exteriorul constructiei. Inaintea punerii in
lucru a pamantului folosit la umpluturi, acestuia i se va determina umiditatea optimda
de compactare conform STAS 1913/13-83. Compactarea se va considera realizata la
atingerea unui grad de compactare mediv de 92 % conform Normativ C 56/02.

e) situotia utilitatilor tehnico-edilitare existente:
racord electric - existent;
racord reteaua de alimentare cu apa - existent:

racord la reteau de canalizare - existent;
racord la reteaua de distributie a gazelor naturale - existent;

racord la reteaua centralizata de incalzire - existent;

situatia utilitlilor tehnico-edilitare propuse;

racord electric ~ bransament existent;

racord reteaua de alimentare cu apa - bransament existent;
racord la reteau de canalizare - bransament existent;

racord la reteaua de distributie a gazelor naturale - existentq;
racord la reteaua centralizata de incalzire - existent;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari cimalice ce pot afecta investifia;
In angliza vuinerabiiitatilor la factoril de risc s-a plecat de la urmatoarele

ipoteze:
A. RISCURI NATURALE
A.1. Fenomene meteorologice periculoase
A 1.1. furtuni - vant putemic si/sau precipitatii masive si /sau caderi de
grinding;
A 1.2. inundatii;
A 1.3 tornade;
A 1.4. secetd;
A 1.5. inghet, poduri si baraje de gheatd, cdderi masive de zapadd,

chiciurd, polei.
A 2. Incendii de pddure —

culturi de cereale paiodse.
A 3. Avalange
A 4. Fenomene distructive de origine geologica

A 4.1. alunecdri de teren ;

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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A 4.2. cutremure de pamdant.
Detalierea si analiza ia nivell Municipiului Gheorgheni,

factorilor de risc natural:

Municipiul Gheorgheni, prin amplasarea sa geografica, nu este expusa in mod
expres la furluni si vant puternic. Din punct de vedere al precipitatilor masive, a
caderilor de grindind sau a tornadelor, municipiul se afid intr-o situatie de risc scazut, in
special cand ne referim la riscurile generate asupra cladirilor si imobilelor similare cu cel

ce face obiectul investitiei.
Din punct de vedere al inundatiilor, zonele de amplasare sunt ferite de aceste
in imediata apropriere

tipuri de riscuri, ierenurile neafiédu-se in zone inundabile sl nici 1
de cursuri sau albii de ape.

Evenimentele climatice precum sece
specifice iernii, nu suntin masurd s& afecteze investitio.

Imobilul propus spre reabilitare nu se afld in aproprierea unui fond forestier si nici
in vecindtatea unor exploatatii agricole care s& amplifice riscul unor incendii,

dimpofriva,in imediata apropiere, pe latura estica, se afla lacul din localitate.

Judetul Harghita a

ta sau evenimentele meteorologice

B. RISCURI TEHNOLOGICE
B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii

B 1.1. industrie
B 1.2. transport si depozitare produse periculoase

8 1.3. fransporturi- fransporturi terestre, aeriene
B 2. Poluare ape

B 3. Priibusiri de constructii, instalatii sau amenajari
B4. Esecul utilitatilor publice - utilitayi publice vitale si de amploare: retele

importante de radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electricd, de gaze,
de energie termicq, centralizatd, de alimentare cu apd, de canalizare si epurare a
apelor uzate si pluvidle.

B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos

B 6. Munitie neexplodata

Angliza din punct de vedere al riscuri

vizatd, reliefeazd:
.in zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care sQ

aduca riscuri activitétii propuse, atat in faza de executie cat siin cea de exploatare;
-Tn zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de

produse periculoase sau deseuri;
-Tn zona amplasdrii investitiel nu sunt identificate retele de transport complexe

precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe

cablu;
- Tn zona amplasdrii in
- Investitia nu se afld in apropierea a

pund in pericol constructia prin prabusiri.
Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosferd sau a munitiei

neexplodate, analiza de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zong, astfel
de evenimente nefiind inregistrate pe raza Municipiului Gheorgheni.

lor tehnologice, efectuatd pentru investitia

vestitiei nu sunt identificate activitati nucleare;
Hor cladiri sau amenajari mai vechi, care sa

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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C. RISCURI BIOLOGICE

C.1 Epidemii

C.2 Epizootii.

Riscul unor epidem
specifice de la Directia de
cd aceste riscuri sunt minore

in afara de riscurile identificate mai sus, ma

a urmatorilor factori de risc:

1. Riscul tehnic.
& s& nu se preteze din punct de vedere di

Riscul ca obiectivul in cauz
activitdtii/destinatiei. Acest risc este eliminat datoritd bunei documentar si a

experientei specialistior pe care beneficiarul i-a contactat in faza elabordrii listei cu

necesitati.
Riscul ca utilajele si echipamentele sas

proiectului, evolutia tehnicii nu este foarte rapidd.
2. Riscul eficientel exploatarii.

Obiectivul ce se doreste a fi atins este rea
pavilionului de boli infectioase a spitalului municipal, astfel incat activitatile ce se

desfasoara in cadrul edificiului sa fie practicate in spatii conforme cu normele
europene. De asemenea, un alt obiectiv este si de a face obiectul acestui proiect
accesibil persoanelor cu dizabilitati prin refacerea rampei de acces in cladire, si prin

amplasarea unvi lift exterior.
3. Riscul financiar.
Riscul nerentabilitatii. Mediul social fre

U.E. astfel, investitia in cauzd este privitd ca un o
locuitorilor din zond.

4. Riscul sechestrului.

Acest risc nu poate avea loc n cadrul b
cadrul domeniului public.

5. Riscul politic si social.

Riscul de razboi. Situatia socio - po

asemenea risc.
Talhdrii si vandalism. Obiectivele vor

specializat in conformitate cu prevederile le
obiectivelor strategice locale si nationale.

4. Riscul demogrdfic
. cresterea populatiei din zond peste capaciiatea sistemului  proiectat. La

proiectarea sistemului s-a avut in vedere cresterea demograficd. Astfel, investitia va
putea fi exploatatdin bune conditii si in cazul cresterii ‘populatiei conform previziunilor.

- scaderea populatiei din zond. Acest risc este eliminat datorita:
a. masurilor luate de autoritdti privind stabilirea si sprifinirea tinerilor sa rAamé&nd n

zond:;
b. statistic
scaderea migratiei catre alte zonele.
7. Riscul cerintelor obligatorii.

i si epizoofii a fost luat in calcul prin solicitarea unor avize
sandtate Publicd. Aceste avize au fost obtinute si reflecta

in conditiile respectdril legislatiei in vigoare.
i sunt necesare concluziile analizei si

e deprecieze moral. In domeniul obiectivului

bilitarea, modernizarea si dotarea

buie s& cunoascd o dliniere la standardele
biectiv necesar cresterii calitatii vietii

eneficiarului, investitia va face parte din
liticé a Roméaniei nu supune beneficiarul la un

fi supravegheate permanent de catre personal
gislative in domeniul supravegherii si pazei

ilor regionale si nationale cu privire la miscdrile demogrofice care aratd
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Foarte importante In aceasta categorie de riscuri este riscul legat de alinierea Ia
standardele din domeniu. Prin dotarea si achizitile vizate prin proiect, acest risc este

eliminat, beneficiarul asigurand indeplinirea standardelor impuse.

g} informatii privind posibile interferenie cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediot invecinatd; existenia conditiondrilor

specifice in cazu! existentei unor zone protejate

Nu este cazul

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietofii sau titlul asupra cons
preempfiune;

Imobilul identificat prin
Gheorgheni str. Carpati nr. 32 reprezentand terenin s
nr.cad. 61354, 61354-C1— Constructii administrative s

Domeniul public al Municipiului Gheorgheni.
Conform certificatului de urbanism, amplasameniul nu se afla in zona protejata

sau in zona de protectie a unui monument istoric, nu sunt instituite restricti de catre
Ministerul Culturii in ceea ce priveste constructia cu valoare arhitecturala si istorica
deosebita, stabilita prin documentatii de urbanism legal aprobate.

tructiei existente, inclusiv servituli, drept de

CF 61354 mun Gheorgheni, nr. cad. 61354 situat in
uprafata de 2518 m?si constructii:

i social culturale, fac parte din

b} destinatia constructiei existente;
Cladire publica - Pavilion Boli infectioase - Spitalului Municipal Gheorgheni.

nte in listele monumentielor istorice, situri arheologice,

¢) includerea consiructiei existe
stora si In zone construite

arii naturale protejate, precum si zonele de proleciie ale ace

protejate, dupd caz;
- Nu este cazul

d} informatiifobligatii/consiréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

- Folosinta actuala — curti constructii

- Zona centrala:

POT -37.97% propus.
- distanta minima din axul drumului pana la constructie: 7.50 m;

- distanta intre constructie si limitele laterale 2.00 m;

3.3. Caracteristici fehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importantd;
- Categoria ,,C" de importanta {conform HGR nr. 766/1997) .
- Clasa ,.Ii"* de importanta {conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013);

- Gradul Il de rezistenta la foc (cf. P118/99).

b} codin Lista monurmentelor istorice, dupd caz;
- Nu este cazul.

c) anjani/pericade de construire pentru flecare corp de construclie;

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Cladirea analizatd a fost constvita in 1910, este formata dintr-un singur tronson,
cu regim de inaltime parter cu fundatii din piatra si beton, peretii din ziddrie de
c&ramidd tencuita, acoperis sarpanta lemn invelit cu tabld Lindab.

d) suprafata construita;

i Existent (mp) | Propus (mp) | Rezultat (mp) ]
' Suprafata Construita C1 513.00 407.00 920.00

suprafata Construita C2 |- 17.50 17.50

suprafata Construita C3 - 17.50 17.50

Total | 513.00 442.00 955.00

e) suprafata construita destasurata;

N Existent (mp) | Propus (mp) Rezuitat (mp)
suprafata Desfasurata C1 513.00 744.00 1257.00
suprafata Desfasurata C2 - 17.50 17.50
Suprafata Desfasurata C3 - 17.50 17.50
Total 513.00 779.00 1292.00 ]

f) valoarea de inventar @ constructiei;
- conform inventarul domeniului public.

etri. in functie de specificul si natura constructiei existente.

g) alli param .
05, cladirea se afid in zona climoﬂcc“: I cu te

- Conform cu normativul C107-2/20
=-18°C.

Clasa de importantd seismicd Il cu yl = 1,2, conform normativului ~ P100-

1/2006:
- Categoria de importanta este C, conform HG 766/97.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/fsau ale auditului
energetic, precum §i ale studivlui  arhitecturalo-istoric in  cazul imobilelor care
beneficiazdé de regimul de prolectie de monument istoric §i al imobilelor afiate in
zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor
evidentia degradarile, precum i cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degroddar produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice. tasari diferentiate,
cele rezultate din fipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald initiala gresita

sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicd.

Identificarea sistemului structural
Cladirea analizat& are forma regulaté in plan, dimensiunile maxime incadrandu-

se intr-un dreptunghi cu laturile de 28,46 m X 21,61 m. Regimul de indltime al cladirii
este parter, cu o Inditime maxim& la coama de +7.90 m fatd de cota £ 0.00.

Structura de rezistentda este realizatd din pereti portanti din zidarie de caramidad
plind. Grosimea peretilor portanti la exterior este de 46 cm, iar la interior grosimea lor
este de 30 cm. Din alcatuirea siddariei aferente suprastructurii lipsesc elementele
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verlicale de confinare din beton armat de la intersectiile si colturile peretilor structurali

din ziddrie.
Peste parter este realizat un planseu din grinzi de lemn.
sarpanta este alcatuitd din elemente de lemn, cu astereald din scandurd si

invelitoare din tabld.

identificarea fipului de fundatle
Fundatiile sunt de tip continue su

de var cu nisip si sunt dispuse la adancimea

amenaijat.

b ziduri, realizate din blocuri de piatrd cu liant
de -1,10 m faid de cota terenului

Concluzii in urma studierii caracteristicilor termo-energefice ale cladirii actuale:

Aprecieri privind starea actuala a cladirli

1. Grad de degradare:
a. pereti exteriori: - din zidarie
o tencuieli — culori deschise &. culori inchised. culori neutre [
pete condens — da . nu 01
umiditate - daBd. nu L
mucegai - da 8. nu J
tencuieli desprinse - da &. nu [
. infiltratii de ap - da B, nu O
pereti interiori spre casa scarii — nu este cazul
s pete condens - da &. nu [J
umiditate - da &. nu O
mucegai - da &. nu T
tencuieli desprinse —~ da &. nu [
infiltratii de apa - da B.an O

b. acoperis— sarpantd X
infiltratii — daBd. nu [
e pete condens- da &. ou T
+ mucegai - da ®. ou O
» rencuieli pe tavan desprinse- da &, nu O]
* ultima reparatie - > 2 ani
pardoseald cota zero — placa de beton armat: degradatals. putrezita 0. in stare buna &
Tamplarie exterioard : tamplarie din PVC,
e. surse de vapori: wilizarea cladirii

L

a0
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3.5. Stareo tehnicd, inclusiv sistemul structural § analiza diagnostic, din punciul de

vedere al asigurdrii cenntelor fundamentale aplicabile, potrivil legil.

Degraddri constatate
Analizand obiectivul,
stabilitatea si siguranta in exploatare se poate constat
structurald pe ansamblul cladirii este moderatq.
in urma inspectiei vizuale realizatd in teren,

conform actualelor prevederi referifoare la rezistenta,
a faptul cé starea de degradare

in cadrul evaludrii calitative, s-au

observat urmdatoarele:

. Pe toatd suprafata exterioard a cladiri sunt vizibile degraddri ale tencuielilor,
local dislocdri ale acestora, cauzele producerii acestor deteriorari find actiunea
intemperiilor, cat si lipsa unor lucrdri de reparatii efectuate la timp;

. Dislocar la nivelul soclului din ziddrie de piatrd datoritd lipsei lucrarilor de

intretinere;
. Scarile de acces sunt In stare de degradare;

- Trotuarul petimetral local lipseste, permitind astfel crestere
stagnarea apelor la nivelul fundatiilor.

a vegetatiei s

Incadrarea obiectivului in grupe, clase si categorii

Pentru aprecierea Tncarcdrii seismice si ana
normativul CR6 -2013 cu P 100-1-2013 i P 100 - 3- 2019.
. conform P 100-1-2013ag=0.15g5i Tc = 0.7 sec;

- conform P 100 - 1 — 2013 clasa de importanid si de expunere estellcuunyie=
1,2 : unde yie — factor de importanta-expunere

- conform HG766 — 97 — Regulamente privind stabilirea categoriei de importanid

a constructilor categoria de importantd este ,,C".

iza prin calcul se utilizeazd

A1.7. Nivelul de cunoastere
Conform P 100 - 3 - 2019 (cap.4.3) nivelurile de cunoastere se definesc astfel:

o KL1 - cunoastere limitata
o KL2 - cunoastere normalG

o KL3 - cunoastere compleia
Nivelul Geometria Alcaluirea de detaliv Proprietatile mecanice ale
cunoasierii cladirii materialelor
dnprieci | ol dindocumertora | (01505 T0TELe
de ansamblu tehnicd de proiectare e in%la
original si originala fou
verificarea sau .
KL1 vizuald prin (b) pe baza profectaril (s?;r\:g::::::? \illglea';;eb;z:
sondajin feren simulate in acord cu racticilor de construire
sau practica la data realizarii P din perioado realizaril
(2) dintr-un cladirisi pe baza unel | RSO0 o
rele;lelcjl g :ir:iplet inspectii limitate in teren limitate in feren
KL2 {a) din documentatia (a) din documentatia
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tehnica de proiectare | tehnica de proiectare ]
originald si dintr-o inspectie | originaid si rapoartele
limitat&in teren originale privind calitatea
sau | lucrérilor de construire
(b) dintr-o inspectie extinsa | say
n teren ' (b) din specificatile de

proiectare originale si din
incercdri imitate n teren

sau

(c) dinincercdri extinse in -

L teren |
(a) din documentatia (a) din documentatia
tehnica de proiectare | tehnicd de proiectare

originald, din rapoartele | originald, din rapoartele
originale privind calitatea | originale privind calitatea

KL3 . lu_crc“:rilc?r de cqns_frt{ire 3 lucrdrilor de construire si
si dintr-o inspectie limitata din incercari limitate in
in teren teren
sau sQu
(b} dintr-o inspectie (b) din Incercari
cuprinzGtoare in teren cuprinz3toare n teren

Valorile de proiectare ale caracteristicilor materialelor din structura existenta se
stabilesc in functie de valorile factorilor de incredere, CF. Factorul de incredere este
unic pentru o cladire, caracterizaind nivelut de cunoastere de ansamblu.

Valorile factorilor de incredere se aleg in functie de nivelul de cunoastere

realizat, astfel:
(a) Nivel de cunoastere limitatd, KL1: CF=1,35;

(b} Nivel de cunoastere normalé, KL2: CF=1,20;
(c) Nivel de cunoastere completd, KL3: CF=1,00.
Tn acest sens s-a adoptat nivelul de cunoastere limitat KL1 (vez breviar de
calcul anexat) CF = 1,35.
A1.8. Metodologia de evgluare
se stabileste metodologia de evaluare de nivel 2, metodologie de tip curent
pentruy constructiile obisnuite de orice tip.

Metodologia de nivel 2 implica:
i) evaluarea calitativa a cladirii pe baza criterilor de conformare, de alcatuire si

de detaliere a constructiilor si a nivelului de degradare, conform anexelor aferente

tipului structural din P100-3/2019, punciul D.3.2.2.
iy evaluarea cantitativa bazatd pe un calcul stru

comportare.

ctural static liniar si factori de
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A1l.9. Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismicd, Ry
Pentru metodologia de nivel 2 se verificd indeplinirea conditiilor de alcatuire

prevazute in tabelul D.3.2.2.2 din anexa D a normativului P100-3/2019:

. S oe e mapmnl Aalts
1. Calitatea sistemului structuratl:
- criterii de apreciere: eficienta conlucrdrii spatia
care depinde de natura i calitatea le
ortogonale si a legdiurilor hire pereti si p
suficiente si aproximativ egale pe cele doud directii;

- criteriul orientativ pentru puncigjul maxim: prevederile CR 6 5i P 100-1.
2. Calitatea zidariei:
- criteri de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea teserii,
regularitatea rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existenta unor zone 6
slabite de sliyuri sau nige efc.;

- criteriul orientativ pentru punciagjul maxim: ca
executiei conform reglementarilor tehnice in vigoare.

3. Tipul planseelor:
- criteri de apreciere: rigiditatea planseelor in plan orizontal si eficienta

legaturlor cu pereil [capacitatea de a asigura compatibilitatea
deformatiilor peretilor structurali si de a impiedica rasturnarea peretilor

le a elementelor structurii
gdturilor Intre peretii de pe directiile 5
lansee; existenta arilor de ziddrie

itotea materialelor si a

pentru forte seismice perpendiculare pe plan); 5
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: plansee din beton armat
monolit la toate nivelurile de grosime minim 10 cm, fard goluri mari care le
siabesc semnificativ rezistenta si rigiditatea in plan orizontal.

4. Configuratia in plan: N

- criterii de apreciere: compactitatea si simetria geometricd si structurald in

plan, exprimate prin raportul infre lungimile laturilor si prin dimensiunile é

retragerilor in plan;
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P 100-1. |

5. Configuratia in elevatie:
- criterii de apreciere: uniformitatea geometrica si structurala in elevatie
exprimate prin absenta sau existenta retragerilor etajelor succesive, P
existenta unor proeminente la ultimul nivel, discontinuitdti create de sporirea
ariei golurilor din pereti la parter sau la un nivel intermediar;

- criteriul orientativ pentru punciajul maxim: prevederile P 100-1

6. Distante intre pereti:

- criterii de apreciere: di
directiile principale ale cladirii;
- criteriul orientativ pentru pun
| (fagure) definit conform CR 6.

7. Elemente care dau impingeri laterale:
- criterii de apreciere: existentc arcelor, boltilor, cupolelor, sarpantelor, cu

sau fard elemente care limiteazd efectele impingerilor;
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa elementelor structurale

care dau impingeri {bolti, sarpante etc.).

stantele intre peretii structurali, pe fiecare dintre

ctajul maxim: sistem structural cu pereti desi
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' 8. Tipul terenului de fundare si al funddtiilor:
. criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal sau dificil),

capacitatea fundatiilor de @ prelua si transmite lo teren ncarcdrile verticale, 5
eforturile provenite din tasari diferentiale si din actiunea cutremurului;
- criteriul orientativ pentru punciajul maxim: teren normal de fundare,

fundatii continue din beton armat.

9. Interactiuni posibile cu cladirile adiacente:
- criterii de apreciere: riscul de ciocnire cU cladirile aldturate (clddire izolatd,

cladire cu vecinataii pe una sau mai multe laturi), ndltimile cladirilor vecine, 7
riscul de cadere a unor componente ale cladirilor vecine;
- criteriul orientativ pentru punciajul maxim: cltdire izolatd.
10. Elemente nestructurale: :

- criterii de apreciere: existenta unor €
frontoane, timpane), placaje sau alte elemente grele

prabusire:
- criteriul orientativ peniru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau

urarea stabilitdtii lor conform prevederilor din P 100-1.

s

lemente de zidarie majore {calcane,
care prezintd risc de 5

> Ri=59
A1.10. Gradul de afectare structurald, Rz
Conform tabelului D.3 din Anexa D a normativului P100-3/2019, calculul

indicatorului R2 in metoda de evaluare detdliatd, se face asifel:
Ra= An + Av

S UPTUTUES o u Uici
£1/3 1/3+2/3 >2/3 <1/3 1/3%2/3 >2/3
Nesemnificative 70 70 70 30 30
Moderate 65 60 [ - 25 20
Grave 50 45 35 20 15
Foarte grave 30 25 15 15 10

in care: An sunt elementele orizontale, Avsunt elementele verticale.
Utilizand informatiile culese in-situ, se obtin valorile:
A, =50 An=15 - R =65

A1.11._Gradul iIgs
(vezi breviar de calcul constructie existenta dupa P 100 - 3/2019)

Gradul de asigurare rezultat in urma evaludrii prin calcul in conformitate cu

normativul P 100-3 /2019 este: S
R longitudinal transversal
$ 42,40 % 59,50 %

sursa seismicd Vrancea a gradului de

Valoarea minimd admisibild pentru
tiv R3minoaam > 70% pentru sursa seismicd

asigurare seismic este Raminoom = 65%, respec
Banat.
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A1.12. Verificari la Starea Limita de Serviciu
de serviciu si la starea limita ulima

Tn urma verificarilor efectuate la starea fimita
conform anexei D din normativul de proiectare seismica P100-3/2019, luand n calcul
factorii de amplificare a deplasdrilor, clddirea réspunde cerintei de deplasare. Avand
in vedere necesitatea incadrdrii cladinii existente minim in clasa de risc seismic Rs IV, s-a
utilizat valoarea acceleratiei terenului pentry proiectare avand intervalul mediv de
recurentd de 225 de ani, pentru verificari la Starea Limitd Utima&, si de 40 de ani, pentru

verificari la Starea Limita de Serviciu.

Verificarea deplosdrilor pentru cladirea existentd pentru starea limitd ultima si

,_gcrea limit& de serviciu:
ETAJ DIRECTIE | DRIFT (%] d'ssi(s%} dho | & "S”LJ%’ dro S
’ (%) (%)
{IMR30) {IMR100}

0.000192 0.00014 0.005 0.000288 0.025

PARTER X

PARTER Y 0.000169 0.00013 0.005 0.0002535 0.025
PARTER X 0.000192 0.00014 0.005 0.000288 0.025
PARTER Y 0.000177 0.00013 0.005 0.0002655 0.025

Se observa cd in niciunul dintre cazuri deplasarea relativd de nivel nu este
mai mare decat valoarea admisibila a deplasarii relotive de nivel.

A1.13. Sinteza evaludril

Stabilirea riscului seismic pentru o anumitd constructie se face prin incadrarea
acesteia intr-una din urmatoarele 4 close de risc:

Clasa Rs I, din care fac parte constructiile cu risc i

cutremurul de proieciare corespunzator strii limita ultime.
Clasa Rs IL. in care se incadreazd constructile care sub efectul cutremurului

de proiectare pot suferi degradéri structurale majore, dar la care pierderea stabilitati

este putin probabild.

Ciasa Rs W, care cuprinde constructile care sub efectul cutremurului de
proiectare pot prezenta degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta
structurald, dar la care degraddrile nestructurale pot fi importante.

Clasa Rs IV, corespunzatoare constructiilor la care réspunsul seismic asteptat
este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

Conform tabel 8.1, 8.2 si 8.3 din P 100 - 3 — 2019 este daid asocierea intre
valorile Iui R1, Rz §i Ra si clasele de risc seismic. Astfel avem:

Valorile R1 asociate claselor de risC seismic Valorile R2 asociate claselor
de risc seismic

dicat de prabusire la

Clasa de risc seismic Clasa de risc seismic
C L 0 [ wl v C L on [ v
| Valori Valori
<30 30-] 61-| 91- <40 4070 71-] 91~

Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
C Lo [ om [ v

Valori
<35]36—65]66—90/21~100

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. ' l
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- Nu este cazul

. >rtizel tehnic ge
E i A 59 i
3 = e A 1
| Clasa de risc seismic oferenta gradului R1 clasade risc Rl
F_ B Rz | o 65 |

lasa de risc sefsmic oferenta gradului Rz clasa derisc R Il

= longitudinal transversal
' Rs 42,40 % 59,50 %
;_

Clasa de risc seismic aferenta gradulvi Rs clasaderisc Rsll | clasaderiscRsll |

Se aprecioza cladirea existenta co apanindnd clasei de risc seismic Rs 1L

Clasa Rs ll, conform
efectul cutremurului de proiectare pot suferi degraddri structural

pierderea stabilitatii este putin probabild.

Concluzia din auditul enrgetic:

=

Solutil de modernizare anvelopd

"_Nr. cr.

Element

Descriere solutll de modernizare

Perete exterior

izolarea termica a peretilor exteriori se va realiza cu sisterm
compozit de izolare termica la exterior (ETICS) cu placi din
vald minerald bazalticd de fatadd, in grosime de 1Scm.
Pe conturul tampldariei exterioare se va redliza o cdptusire
termoizolantd a glafurilor exterioare cu polistiren extrudat cu

rosimea de 3 cm.

Soclu

izolarea termicd a sociului se va redliza cu plac din polistiren
extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime de 10 cm
Stratul termoizolant se va dispune pdnd la 40 cm sub cota
terenului sistematizat.

Planseu
superior

lzolarea termicd a invelitorii se va realiza cu vatd minerald

bazallicd, in grosime de 25 cm grosime.
izolarea termicd a planseului terasd se va realiza cu polistiren

extrudat, de 30 cm grosime.

5

Placa pe sol

lzolarea termica a placii pe sol se va realiza cu polistiren
extrudat, de 10 em grosime. _

amplari
e
exterioar
a

 S—

Se va inlocui tamplaria exterioard existentd cu témplarie ¢

rezistentd termicd corectatd R’>0,80 m2K/W (Uw<1,10
W/m2K). Se va umadri schimbarea pozitiei de moniare d
tamplariei in grosimea peretelui, tampldria noud urménd a f
montatd la fata peretelui. Rosturile de pe conturul tampildrie

se vor etansa la exterior impotriva infittratilor de aer cu benz
|de etansare speciale de tipul Contega Solido Exo.

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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~_ Solujiide modernizare instalaii B - |

|lns’ralaﬁo de [Se propune dotarea cladiri cu o centrala termicd pe gaz, i
1 incQlzire si condensatie, de randament ridicat, complet echipata pentrJ
de incaizre si preparare a.c.m. automatizatd;

Se propune dotarea cladiii i cu pompe de caludrd cer—cpq

'preparore

apd care vor asigura agentul termic pentru perioada sezonului de

calda de incalzire in care temperatura exierioard este situata peste 1-2
- consum °C; q

. Stabilrea corectd a numdarului de corpuri de iluminat 1

Instalatia functie de destinatia incaperil §i nivelul de iluminare necesar ir

2 |electica functie de specificul activitatii ce se desfdsoard in acesteq;
de Alimentarea cu energie electricd a obiectivului se va redliz
iluminat atat din Sistemul Energetic National disponibil in zona, si s€

propune totodatd dotarea cladiri cu un sistem de panour
totovoltcice conectat la reteaua nationald;
se propune refacerea si inlocuirea instalatiitor eiecfricel

deteriorate sau defecte;
Utiizarea cu precadere a corpurilor de luminat cu lampi

economice sau tuburi cu LED; B

b} prezentarea a minimum doud solutii de interventie;
SOLUTIIE PROPUSE DE EXPERT

1. VARIANTA 1 (optimala)
a) se va desface sarpanta existentd, inclusiv invelitoarea;

b) se va desface planseul existent din lemn de peste parter;

c) se vor desface cosurile de fum existente;
d) peniru a modifica dimensiunile golurilor existente se vor desface local peretii

existenti, fard a afecta structura de rezistent& conform propunerilor arhitecturale
si structurale; peretii se vor desface utilizand scule si echipamente manuale
pentru a nu introduce vibratii sau pentru a nu produce degraddri ce pot afecta
stabilitatea structurald a cladirii;
e] se va desface placa suport pardoseald existentd de la cota 0,00 si se va
reface din beton clasa C16/20, in grosime de 10 cm si se vor reface straturile
termoizolante aferente, compuse din 10 cm de pietris sort 7-16 mm, 10 cm de
polistiren extrudat si o folie de PVC cu grosime de 0,2 mm;
f) se varedliza consolidarea fundatiilor existente pe partea exterioar@ a acestora
prin intermediul unor placdri cu beton clasa C16/20, In grosime de minim 10 cm
armate cu bare independente BST500 C; local placdrile se vor realiza si pe
paried interioard pentru a putea fi ancorate cmdsuielile propuse; placdrile se
vor ancora de fundatiile existente prin intermediul conectorilor @14 BST500C fixati
in gduri cu lapte de ciment si se vor arma cu bare independente din otel beton
BST500C;
dupé realizarea consoliddrii fundatiilor, perimetral se va realiza un sistem termo

a)
- hidroizolant corespunzétor, protejat cu membrand din HDPE:
h) se vor intfroduce pereti structurali din zidérie de caramida GVP, pe directie

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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transversaid si longitudinald, conform propunerilor de arhitectura; peretii vor fi
confinati cu stalpisori, Inglobati i peretii existenti din zidarie, si centuri; centurile si
st@lpisorii vor fi realizati din beton clasa C16/20, armat cu bare independente din
otel beton BST500C;

i) sub peretii propusi din Jidérie de caramida, se vor realiza fundatii tip continue din
beton armat de tip grindd cu sectiunea de 50 x 70 cm, dispuse sub peretii de
ziddrie portantd, armate cu bare independente din otel beton BST500C;

) se vor realiza tencuieli armate din mortar de ciment pentru spaletii din ziddrie
existenti, pe toatd indltimea acestora; camdsuielile se vor realiza din tencuieli cu
mortar M10 {f&rd addos de var), in grosime de minim 5 cm si bare independente
din otel beton @8/20 pe ambele directii, conform planului ,Dispunere camasuieli
din tencuiald armatd pe directie transversala si longitudinald”, din breviarul de
calcul; plasele legate rezultate se vor ancora de peretii existenti prin intermediul
conectorilor @10 BSTS00C fixati cu lapte de ciment si dispusi iIn numar de 5-6
buc./m2; plasele rezultate se vor ancora la nivelul centurilor propuse din beton
armat la partea superioard a ziddriei si la nivelul placdrilor din beton armat
propuse de la nivelul fundatiilor;

k) la nivelul parterului se vor realiza centuri din beton armat la partea superioard a
peretilor din zidarie; centurile se vor realiza din beton clasa C16/20 si vor avea
indliimea de 25 cm si Idtimea zidurilor aferente:

) peste parter se va realiza un planseu din beton clasa C16/20, in grosime de 15
cm; planseul va descdrca pe elementele orizontale din beton armat propuse
(centuri) si va fi armat cu bare independente din otel - beton BSTS00C;

m} se va desface aticul din ziddrie existent si se va reface conform propunerilor
arhitecturale si structurale; aticul va avea grosimea de 25 cm si va fi realizat din
carémida de tip GVP, iar la partea superioard a acestuia se va realiza o centura
din beton clasa C16/20 cu sectiunea de 25x25 cm; se vor realiza stalpisori lo
colpuri si la distante de maxim ém;

n) la nivelul podului existent se vor realiza compartimentéri cu pereti nestructurali

conform propunerilor din arhitectur; Peretii nestructurali propusi se vor reafiza din

materiale usoare {gips - carton) si nu vor influenta prin greutatea si rigiditatea lor
structura de rezistenta existentd;

inchiderea goluiilor de usi si ferestre rezultate din mutarea acestora se va
realiza prin tesere cu ziddria existentd: se vor folosi blocuri de cardmida cu
caracteristici apropiate cu a materialelor initiale si mortar de vz general marca

M10;
p) realizarea de goluri de usi

o)

si ferestre conform propunerilor din arhitecturd;

golurile de usi si ferestre propuse se vor executa prin desfacerea ziddriei existente
si realizarea la partea superioard a acestora a unor buiandrugi din beton armat;

g) redlizarea unor buiandrugi (elemente monolite din beton armat) la partea

superioaré a tuturor golurilor existente de la nivelul parterului; buiandrugii se vor

ingloba n ziddria existentq, adiacent& golului, fard sa fie afectate dimensiunile

actuale ale golurilor;
rj refacerea locald a zonelor fisurate, crapate sau deteriorate ale zidariei prin

injectari cu mortar fluid de ciment;
s) acolo unde se observd dislocdrn sau crapdturi cu deschideri m

'$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
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ale zidariei, se va desface local ziddria afectatd si se va retese;
t} refacerea tencuielilor fintericare si  exterioare) conform  propunerilor
arhitecturale;
v} refacerea integrald a sarpantel din lemn ecarisa
elementele de lemn se vor proteja impotriva actiunii agenti
a focului;

v) redlizarea unei anexe independente din punc
cu rost de tasare la nivelu! fundatiilor si rost antiseismic lg nivelul suprastructurii, cu

fundatii de tip continue si fundatii izolate, din beton armat; structura de rezistentd
va fi de fip mixtd, alcatuita din cadre spatiale din beton armat clasa C20/25,
turnate monolit, (alcatuite din stalpi si grinzi) si zidarie portantd; stalpii si grinzile
vor fi armate cu bare independente din otel beton BST500C; planseul peste
parter va fi realizat din beton C20/25, armat cu bare independente din otel-
beton BST500C; acoperisul constructiei va fi realizat In varianta terasa
necirculabild;

w} se vor realiza terase de acces si rampe din b

dizabilitati conform propunerilor arhitecturale;
x) reaqlizarea frotuarelor din beton si a sistematizdrii verticale perimetrale cladirii, in

vederea refacerii etanseitatii impotriva infiltratiilor apelor meteorice.

t si a nvelitori acesteia;
lor biclogici xilofagi si

t de vedere structural, separata

eton armat pentru persoanele cu

2. VARIANTA 2 (maximalQa)
a) Demolarea infegrala a cladirii existente si realizarea unei noi constructii care sQ

fie in conformitatie cu normele si exigentele actuale in constructii si care s@
indeplineascd n totalitate cerintele de rezistentd, functionale si de comfort,
conform propunerilor arhitecturale si structurale, in baza unei teme de proiectare

propusd de catre beneficiar.

SOLUTIILE PROPUS DE AUDITORUL ENERGETIC
- Pachete de solufii recomandate pentru anvelopa cladirii:

Pachetul 1
Solufia 1 - Cresterea gradului de
valoarea minim&, de 1.8 mAK/W, prevazutd de norme,
de izolatie termica din polistiren expandat in zona opacd a peretilor,
15 cm si polistiren extrudat de 10 cm grosime in zona soclului.
Solutia 2 - Cresterea gradului de protectie termicG a invelitorii peste valoarea
minim& de 5 mA2K/W, prin dispunerea unui strat de izolatie termica din vata

minerala bazalticd, in grosime de 25 cm.
Solutia 3 — Cresterea gradului de profec
valogrea minim& de 5 mA2K/W, prin dispunerea unui s
polistiren extrudat, in grosime de 30 cm.

Solutia 4 - Cresterea gradului de protectie termica a plécii pe sol peste valoarea
minimé& de 4,50 mAZK/W, prevazutd de norme (Ordinul 2513/2010) , prin dispunerea

unui strat de izolatie
termica din polistiren extrudat, ih grosime de 10 cm si refacerea pardoseli.

protectie termicd a peretilor exteriori peste
prin dispunerea unui strat
n grosime de

tie termicG a planseului terasd peste
trat de izolatie termicd din

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Solutia 5 - Dispunerea unui strat de polistiren extrudat de 3 cm grosime pe conturul
golurilor de t&mpldrie pe 30 cm Iatime.
Solufia 6 - Tampldrie - inlocuirea tampldriei exterioare necorespunzatoare cu
tampldrie din aluminiu cu geam fripan pentru a asigura o protectie termica peste
valoarea 0.77 mA2K/W. Pentru asigurarea calitafii aerulvi interior si evitarea cregteril
umiditatii interioare se va prevedea clapetd de ventilare sau deschidere tripla la

fiecare fereastrd .

Solutiile propuse formeaza impreund un pachet de solutii care r&spunde cerintelor
OG 18/2009.

e Pachetul 2

Solutia 1 - Cresterea gradului de protectie termica a peretilor exterioni peste
2K/W, previzutd de norme, prin dispunerea uvnvi strat de

valoarea minima de 1.8 mA
izolatie termica din vata minerala in zona opacd a peretilor, in grosime de 15 cm si

polistiren extrudat de 10 cm grosime in zona soclului.
solutia 2 — Cresterea gradului de protectie termicd a invelitorii peste valoarea

minim& de 5 mA2K/W, prin dispunerea unui strat de izolatie termicd din vatd
minerala bazalticd, in grosime de 25 cm.

Solufia 3 - Cresterea gradului de protectie termicad a planseului terasc peste
valoarea minim& de 5 mA2K/W, prin dispunerea unui strat de izolatie termica din
polistiren extrudat, in grosime de 30 cm.

Solufia 4 - Cresterea gradului de protectie termicd a pldcii pe sol peste valoarea
minim& de 4,50 mA2K/W, prevazuta de norme ({Ordinul 2513/2010) . prin dispunerea
unui strat de izolatie

termica din polistiren extrudat, in grosime de 10 cm si refacerea pardoselii.

Solufla § - Dispunerea unui strat de polistiren expandat de 3 cm grosime pe conturul
golurilor de tdmpldrie pe 30 cm latime.

Solufia & - Tampldarie - Tnlocuirea tampldriei exterioare necorespunztoare cu
tampldrie din Aluminiu cu geam tripan peniru a asigura o protectie termica peste
valoarea 0.77 mA2K/W. Pentru asigurarea calitatii aerului interior §i evitarea cresterii
umidit&tii interioare se va prevedea clapetd de ventilare sau deschidere tripia la

fiecare fereastra .

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Solutile propuse formeazd impreund un pachet de solufii care réspunde cerintelor

OG 18/2009.

Propuneri :

1.

izolatille termice se vor realiza din vald minerald bazaltica la planseul de sub
acoperisul tip sarpantd si la peretii exferiorl. Izolagia scolului cladirii va fi facuta din

polistiren extrudat;

Instalatil
Se propune pentru reabilitare :

instalajia de incdlzire si a.c.c.

Se propune dotarea cladiii cu o centrala termicd pe goz in condensatie, de
randament ridicat, complet echipata pentru incdlzire si preparare a.c.m.
automatizatd;

Se propune dotarea cladirii si cu pompe de cdaludrd aer-apd care sG asigura
agentul termic pentru pericada sezonului de incdlzire in care temperatura exterioard
este situatd peste 1-2 °C;

Se propune refacerea si inlocuirea elementelor instalatiilor termice:

Se propune ca apa caldd de consum s& fie osigurald cu djutorul centralei
termice propuse si a unui boiler de acumulare, racordat ia sistemul de panouri solare;

Se propune refacerea si inlocuirea elementelor deteriorate/ defecte aferente

instalatiilor sanitare;
Utilizarea unor armd&turi sanitare cu consum re

prevazute

dus de apd (baterii amestecatoare

Instalafia elechicd de iluminat

S.C.

stabilirea corectd a numdrului de corpuri de iluminat in functie de destinatia
incaperii §i nivelul de iluminare necesar in functie de specificul activitati ce se
desfdsoard in acesteq:;

Alimeniarea cu energie electricd a obiectivului se va realiza otét din Sistemul
Energetic National disponibil n zond, si se propune totodatd dotarea cladiri cu un
sistem de panouri fotovoltaice conectat la reteaua national&;

Se propune refacerea si inlocuirea instalatiilor electrice deteriorate sau defecte;

Utilizarea cu precddere a corpurilor de iluminat cu ldmpi economice sau fuburi
cu LED;

Utilizarea corpurilor de iluminat cu randament ridicat {fluxul luminos al corpului de
iluminat raportat la fluxul luminos al IGmpilor aferente);

Prevederea de intrerup&toare cu senzori de prezentd (miscare) i Tncaperile cu

grad redus de ocupare (holuri etc.);
Prevederea unui numdr suficient de comutatoare si intrerupatoare pentru

sectionarea iluminatului artificial si ulilizarea eficientd a aportului de iluminat natural
din timpul zilei:

Dimensionarea corectd a sectiunii conductoarelor si cabilurilor pentru incadrarea
pierderilor de tensiune in limitele admise;

CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



sc CONSTAN CONSTRUCT sr! lasi .DALL"
e B R Beneficiar: Municipiul Gheorgheni -  spitalul

lasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovesti, com. Miroslava
| e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751312479 [_municipg_l_@heor_gheni, judeiui Ha_rghiio

PROIECTANT GENERAL - Féie'ci: "MODERNIZARE PAVILION - BOLI INFECTIOASE | 5&3’5’;2? 1

Asigurarea curdtiri periodice a corpurilor de iluminat i a IGmpilor cat ¢ a

suprafetelor reflectante (pereti, tavan, pardoseli, mobilier);
velilor in culori deschise care asigurd o buna reflexie

. Utilizare mobilierului si a zugra
a luminii;
- Utilizarea de echipamente consumatoare de energie electicd (aparaturd de

birou si electrocasnicd) moderne, cu randamente ridicate.

~) solutile tehnice si mdsurile

SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTUL TEHNIC:

1. VARIANTA 1 (opfimala)
a) se va desface sarpanta existentd, inclusiv invelitoareq;

b} se va desface planseul existent din lemn de peste parter;

c) se vor desface cosurile de fum existente:

d) pentu a modifica dimensiunile golurilor existente se vor desface local peretii
existenti, fard a ofecta structura de rezistentd conform propunerilor arhitecturale si
structurale; peretii se vor desface utilizénd scule si echipamente manuale peniru a
nu introduce vibratii sau pentru a nu produce degraddri ce pot afecta stabilitatea
structurald a cladirii;

e) se va desface placa suport pardoseald existentd de la cota +0,00 si se va reface
din beton clasa C16/20, in grosime de 10 cm si se vor reface straturile termoizolante
aferente, compuse din 10 cm de pietris sort 7-16 mm, 10 cm de polistiren extrudat si

o folie de PVC cu grosime de 0,2 mm;
f)} se va redliza consolidarea fundatilor existente pe partea extericarG a acestora

prin intermediul unor placdri cu beton clasa C16/20, in grosime de minim 10 cm
armate cu bare independente BST500 C; local placérile se vor redliza si pe partea
interioard pentru a putea fi ancorate camadsuielile propuse; placdrile se vor ancora
de fundatille existente prin intermediul conectorilor @14 BST500C fixati in gauri cu
lapte de ciment si se vor arma cu bare independente din otel beton BST500C;

g) dupd realizarea consolidérii fundatiilor, perimetral se va realiza un sistem termo -

hidroizolant corespunzdtor, protejat cu membrand din HDPE;
h} se vor infroduce pereti structurali din ziddrie de céramidd GVP, pe directie

transversald si longitudinald, conform propunerilor de arhitecturd; peretii vor fi

confinati cu st@lpisori, inglobatt n peretii existenti din ziddrie, si centuri; centurile si

stalpisorii vor fi redlizati din beton clasa C16/20, armat cu bare independente din
otel beton BST500C;
i) sub peretii propusi din ziddrie de c&rémida, se vor realiza fundatii tip continue din
beton armat de tip grindd cu sectiunea de 50 x 70 cm, dispuse sub peretil de ziddrie
portantd, armate cu bare independente din otel beton BSTS00C;
se vor realiza tencuieli armate din mortar de ciment pentru spaletii din zidarie

e toatd indltimea acestora; camasuielile se vor realiza din tencuieli cu
e minim 5 cm si bare independente din

)
existenti, p
mortar M10 (f&rd& adaos de var), in grosime d
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conform planului ,Dispunere camasuieli din

tencuialéd armatd pe directie transversald si longitudinal@”, din breviarul de calcul;

plasele legate rezultate se vor ancord de peretii existenti prin intermediul

conectorilor @10 BST500C fixati cu lapte de ciment si dispusi in numar de 5-6

buc./m?2; plosele rezultate se vor ancora la nivelul centurilor propuse din beton

armat la partea superioara a ziddriei si la nivelul placdrilor din beton armat propuse
de la nivelul fundatiilor;

la nivelul parterului se vor realiza centuri din beton armat la partea superioard o
peretilor din ziddrie; centurile se vor realiza din beton clasa C16/20 si vor avea
indltimea de 25 cm si IGtimea zidurilor aferente;

1) peste parter se va realiza un planseu din beton clasa C16/20, in grosime de 15 cm;
planseul va descdrca pe elementele orizontale din beton armat propuse (centuri) si
va fi armat cu bare independente din otel - beton BSTS00C;

m) se va desface aticul din zidarie existent si se va reface conform propunerilor
arhitecturale si structurale; aficul va avea grosimea de 25 cm si va fi realizat din
caramida de tip GVP, iar la partea superioard a acestuia se va realiza o centura din
beton clasa C16/20 cu sectiunea de 25x25 cm; se vor realiza stélpisori la colturi si la
distante de maxim é m;

n) la nivelul podului existent se vor realiza compartimentdri cu pereti nestructurali
conform propunerilor din arhitecturd; Peretii nestructurali propusi se vor realiza din
materiale usoare (gips — carton) si nu vor influenta prin greutatea si rigiditatea lor
structura de rezistenta existenta;

o) inchiderea golurilor de usi si ferestre rezultate din mutarea acestora se va realiza
prin tesere cu ziddria existentd; se vor folosi blocuri de cardmida cu caracteristici
apropiate cu a materialelor initiale si mortar de uz general marca MI10;

p) realizarea de goluri de usi si ferestre conform propunerilor din arhitecturd; golurile
de usi si ferestre propuse se vor executa prin desfacerea ziddriei existente si
realizarea la partea superioard a acestora a unor buiandrugi din beton armat;

q) reaqlizarea unor buiandrugi (elemente monolite din beton armat) la partea
superioard a tuturor golurilor existente de la nivelul parterului; buiandrugii se vor
ingloba In zid&ria existentd, adiacentd golului, férd sa fie afeclate dimensiunile

actuale ale golurilor;
r) refacerea locald a zonelor fisurate, crd

injectari cu mortar fluid de ciment;
s) acolo unde se observd dislocar sau crépdturi cu deschideri mai mari de 1 cm ale

ziddriel, se va desface local ziddria afectatd si se va retese;
t) refacerea tencuielilor (interioare si exterioare) conform propunerilor arhitecturale;
refacerea integrald a sarpantei din lemn ecarisat si a invelitorii acesteia;

otel beton @8/20 pe ambele directii,

k)

pate sau deteriorate ale ziddariei prin

u)
elementele de lemn se vor proteja impotiva actiunii agentilor biologici xilofagi si a
focului;

v) realizarea unei anexe independente din punct de vedere structural, separatd cu

rost de tasare la nivelul fundatiilor si rost antiseismic la nivelul suprastructurii, cu
fundatii de tip continue si fundatii izolate, din beton armat; structura de rezistenta va
fi de tip mixtd, alcdtuitad din cadre spatiale din beton armat clasa C20/25, turnate
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monolit, (alcdtuite din stalpi si grinzi) si zidarie portania; stalpii si grinzile vor fi armate
cu bare independente din otel beton BST500C; planseul peste parter va fi realizat
din beton C20/25, armat cu bare independente din otel-beton BST500C; acoperisul
constructiei va fi realizat in varianta terasa necirculabild;
w) se vor realiza terase de acces si rampe din beton armat pentru persocanele cu
dizabilit&ti conform propunerilor arhitecturale;
x) realizarea trotuarelor din beton si a sistematizdrii verticale perimetrale cladinii, in
vederea refacerii etanseitatii impotriva infilfratilor apelor meteorice.

SOLUTIILE PROPUSE E AUDITORUL ENERGETIC

T soluiide modernizare anvelopd
'Nr.cri.| Element ~ Descriere solutii de modernizare
i izolarea termicd o peretilor exteriori se va redliza cu
. sistem compozit de izolare termicé la exterior (ETICS) cu
] ;Pereie exteriorpléici din vatd mineral& bazalticad de fatadd, in grosime
de 15cm. |
Pe coniurul tampldriei exterioare se va regliza 9
| céptusire termoizolantd a glafurilor extericare cu

- | |polistiren extrudat cu grosimea de 3cm.

lzolarea iermicd a soclului se va regliza cu placi din
polistiren extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime

2 [Soclu
| de 10 em. Stratul termoizolant se va dispune p&nd la 60
‘ | lemsubcotaterenulisistematizatl. 5]
Plangeu Izolarea termica a invelitorii se va redliza cu vatd |
3 supenor minerald bazalficd, in grosime de 25 cm grosime.

izolarea termicd a planseului terasa se va realiza cu
| +polisﬁren extrudat, de 30 emgrosime.
" 4 Placd@ pe sol [zolarea termicd a plécii pe sol se va redliza cu polistiren
| exirudat, de
B - ~_|10emgrosime. —
'se va inlocui tampidria exterioard existenta cu tamplarie
| cu rezistentd termica corectatd R'>0,80 m2K/W (Uw<1,10

. 5  [Témpldri iW/m:ZK). Se va urmdr schimbarea porzitiei de montare d
e tamplariei in grosimea peretelui, tampléria noud urmand
exterioar afi montaid la fata peretelui. Rosturile de pe conturul

tamplariei se vor etansa la  exterior impotrivd infiltratiilor
de aer cu benzi de etansare speciale de tipul Co.nfegq|

| | — ~ SolidoExo. . ,
_ _ Solutii de modernizare instalatii |

a
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Instalatia de  [Se propune dotarea cladiii cu o centrala termica pe
. incdlzire si gaz, in condensatie, de rondament ridicat, comple!
de echipata pentru  incdlzre i preparare a.c.mJ

| preparare automatizatd;
Se propune dotarea cladirii si cu pompe de cdludra cer

apd

| calda de apd care vor asigura agentul termic pentru pericad
consum sezonului de incdlzire in care temperatura exterioard est

I situatd peste 1-2 °C;

' Stabilirea corectd a numdarului de corpuri de iluminat T
Instalatia functie de destinatia incaperii si -nivelul de iluminolrvai|

2 lelectrica necesar in funclie de specificul activitafi ce se
de desfésoard in acestea; ]
liluminct |Alimentarea cu energie electiica a obiectivului se va

realiza atat din Sistemul Energetic National disponibil i}
zond, si se propune totodatd dotarea cladiri cu ur
sistem de panour fotovoltaice conectat la reieaud

nationald;
Se propune refacerea si inlocuirea instalatiilor electrice

deteriorate sau defecte;
Utilizarea cu precddere a corpurilor de iluminat cu lampi

economice sau tuburi cu LED; ]

d) recomandareda interventilor necesare peniru asigurarec functiondarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.

indeplinirea cerintelor de calitate

Cerinta A, rezistentd si stabilitate.
Alcatuirea constructivd o infrastructurii si o suprastructurii asigurd  stabilitatea

constructiei.

Cerina B, siguranta in exploatare
s-a avut in vedere ca solutile sa respecte prevederile Normativului N.P.068-2002,

privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta In

exploatare urmatoarele domenii:

) siguranta circulatiei pedestre;
. siguranta cu privire la instalatii;
. siguranta cu privire la lucrarile de intretinere;

e securitatea la intruziune si efractie.

siguranta circulatiei pedestre

A) Siguranta circulatiei pietonale

A 1) Siguranta circulatiei exterioare pe cai pietonale, pre

riscului de accidentare prin:
a) alunecare- pante moxime 2% transversal si 5% longitudinal;

supune luarea masurilor impotiva

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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b) impiedicare- deniveldri admise 2,5 cm;
c) coliziune cu obstacole laterale sau frontale - l&timea Libera a cailor pietonale

1,50 m minim;
d) cadere pe timp de furtuna - se vor prevedea balustrade de proteciie si sprijin;
e) coliziune cu vehicule in miscare - s-au prevazut trotuare intre zona carosabila si

cladire de minim 1,5 m i&time.

A2) Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare impotriva riscului de accidentare
prin: : .
a) oboseala excesiva- rampe cu panta 8% cu maxim 6 m lungime;

b) cadere sau impiedicare- la trepte marginile vor fi clar vizibile;
c) coliziune - rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor cu Iatime

minima de 1,20 m la finit;
d) alunecare- rampele vor avea pardoseala antiderapanta;

e) lovire- nu sunt prevazute muchii ascutite la rampele de acces.

A3) Siguranta cu privire la accesul in clddire impoiriva riscului de accidentare prin:
a) oboseala excesiva- se va respecta relatia treptelor pentru cazuri generale, intre
indliime treapta si latime (2h +1= 62 +64 cm).
- rampa pentru persoane cu handicap locomotor cu panta maxim 8% sau platforme
elevatoare;
b) coliziune - platforma la intrare pentru persoane cu handicap locomotor;

- 1atimi rampe si scdri de acces dimensionate conform P118 si NPO51.
c) latimi libere - la golurile de usi dimensionate conform destinatiei si numarului de

fluxuri conform P118-1999;

d) cddere in gol - rampe si scari cu
intervalele calculate conform STAS 6131.
- se vor lua masuri care sa Tmpiedice alunecarea bastonului.

e) alunecare - pardoselile se vor redliza asifel incat sa evite alunecarea chiar si pe

balustrade de protectie cu ndltimea si

vreme umeda.
- rampele de acces auto vor fi prevazute cu pante si materiale (rugoase) care sa asigure

folosirea in anotimpul rece (inghet pe carosabil).
f) impiedicare - treptele vor fi concepute astfel incat sa evite accidentarea prin

agdtare cu varful piciorului.
Ad) Siguranta cu privire la circulatia intericara peniru asigurarea protectiei impotriva

accidentarii prin:
a) alunecare

masuri in incdperile umede pen
b) impiedicare- nu vor fi deniveldri mai mari de 2,5 cm

- strat de uzura care sa evite alunecareaq, pardoseli antipedante si

tru evitarea alunecdrii si producerii de accidente;
{maxim admis) intre

pardoseli;
c) contactul cu proeminente joase - inakimea libera de trecere sub obstacole va fi

de cel putin 2,10 m finit.
d) contaciul cu elemenie verticale lateral

proeminente, muchii ascutite, etc.

e - suprafete laterale fard bavun,

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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e) contactul cu suprafete vitrate
- panourile cu geam sub cota parapet 0,90 m trebuie sa fie redlizate cu balustrada de

siguranta.

- suprafetele vitrate vor fi marcate pentru atentionarea utilizatorilor.
f) contactul cu usi batante squ usi care se deschid:

- usile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atentionare;

g} coliziune cu aite persoane:
- trasele de circulatie vor fi directe avand Iatimi ce asigura posibilitatea pentru intoarcere

mobilier: usile interioare vor avea Iatimi libere dimensionate conform functiunii si corelate

cu numarul de fluxur rezultate conform P118/99.

h} producerea de panica:

- raseele de circulatie si cdile de evacuare vor fi libere, comode si clare In rezolvarea

functionala;
- cdile de circulatie vor fi marcate corespunzator; se prevede iluminat de securitate

evacuare.

AS5) Siguranta cu privire la schimbarea de nivel impofriva:
a) caderii de la un nivel la altul: parapetele vor fi dimensionate si concepute

conform STAS 6131 ;
b) ferestrele cu parapete mai mici de 0,90 m vor avea balustrade de siguranta;
c) ferestrele se vor deschide cu mecanisme regiabile usor de actionat de catre

utilizatori.

Ab) Siguranta cu privire la deplasarea pe scdri sirampe, impotriva:
a) oboselii excesive - ireptele se vor dimensiona la cazul general cu formula:
2h+l = 62-64 cm. - pentru trepte interioare
3h+| = 80-85 cm - pentru frepte exierioare
b) dofarea cu ascensoare penlv persoane nu obliga la dimensionarea freptelor

pentru persoane cu dificultéti de mers.
im 17 trepte, dar rezolvarea corecta a raportului ~

c) lungimea rampei scdrii - maxi
treapta contratreapta, evita aparitia oboselii;
d) cdderea in gol - scdrile, rampele, treptele, podestele vor fi asigurate cu

balustrade conform STAS 6131;
e) balustrade vor fi prevazute la scdri si vangurile aferente.
f) alunecare - finisajul rampelor, scarilor si podestelor se vor executa din materiale

anfiderapante;
g) impiedicare
pentru a evita impiedicarea;

h) lovire la partea superioara
- indltimea libera de circulatie va fi 2,10 m la scdri, podeste, coridoare si sali aglomerate

j) coliziune - latimile rampelor si podestelor scdrilor se stabilesc functie de numdarul
de fluxuri conform P118 si NP051, dar avénd in vedere si functiunile deservite.

Pentru accesul persoaneor cv dizabilitati in cladire se vor realiza rampe de acces.

Siguranta privind instalatiile

- freptele se vor executa cu terminatie verlicala fard proeminente

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Se refera Ig eliminarea riscului de accidentare sau distrugere provocate de posibila

functionare defectuoasa a instalatiilor.
in acest sens se vor prevedea prin proiect instalatii impotriva:

- electrocutdrii prin atingeri (directa sau indirecta) prin racordarea la nivelul de protectie si

apoi la priza de pdmant sau joasa tensiune;
- contactului cu elemente ce ar putea fi puse accident

protectie la curentii reziduali de defect,
- protectie impotriva supratensiunilor de origine atmosferica prin prevedere conform

Normativ I7 - 2011 a instalatiei de protectie impotriva ioviturilor directe ale trasnetelor
(SPT). '

al sub tensiune prin relee de

Siguranta privind lucrdrile de infretinere
Lucrarile de infretinere se vor efectua cu luarea unor masuri de protectie a

utilizatorilor pe durata lucrdrilor de curatenie sau reparatii a unor parnti de cladire: - fatade,
ferestre, scari.

Cerinta C, securitatea la incendiv
Constructia se incadreazd in clasa de importantd Il st are gradvl lil de rezistentd la

foc.
Imobilul nu contine addpost pentru apdrarea civila.

Pe cdile de evacuare nu se vor depozita obiecte care s& le micsoreze gabaritul sau
materiale inflamabile.

Cerinta D, igiena si sGinglatea oamednilor

aj Igiena si sdndtatea oameniior
Constructia are asigurata energia electrica de la reteaua locala, doar se va verifica

partea de brasament electric si daca e cazul se va schimba alimentarea electrica.
Alimentarea cu apd rece se realizeaza de la reteaua locala de alimentare cu apa-

existenta si se pastreaza.
Evacuarea apelor uzat
céatre reteava de canalizare a Municipiviui Gheorgheni,

pasitreaza.
Deseurile se vor colecta selectiv si se vor depozita pe o piatforma gospoddreascd

sau europubele PP.
tilarea spatillor se face conform cu prevederile normelor

e menajere se va face prin intermediul unei retele de incinta
reteaua este existenta si se

dupd caz, in containere metalice
Orientarea, luminarea si ven

in vigoare.

b) Refacerea si protectia mediului:
Constructia nu genereazd noxe sau @
Restul incintei ramane neschimbata.
Modul de transportul deseurilor si masurile peniru protectia mediului:

- deseurile rezuliale di tivitate sunt frans ate cu milloacele auto ale iet&tilor care

reiau deseurlle: Transporiul deseurilor se va face cu res area cerintelor de transport

stabilile de HG 1061/2008 privind transpo | deseurilor periculoase si_nepericuloase pe
teritoriyl Romdaniei;

i factori de poluare ai mediului.
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- deseurille nepericuloase se vor fransporta de lg expeditor la destinatar numai in boza

formularulul de incdrcare - descéircare, prevézut in anexa 3 din HG 106 1/2008. completat

si semnat de céire expeditor. transportator si destinatar:
- sa separe deseurile, in vederea valorific &rii sau eliminéarii acestora.

Pentru colecltarea si depozitarea deseurilor industriale sunt prevGzvle zone special
delimitate_lar menajere sunt prevédzute Evropubele din PP peniru selectarea deseurilor.

Toate activitatile se vor realiza cu respectarea prevederilor din avtorizatia de mediv

eliberata de APM Harghita.

Cerinta E, eficlenta energetica

a) izolarea termicd si economia de energie

T

|'Izolcreo

termicd a peretilor exteriori se va readliza cy

sistem compozit de izolare termicd la exterior (ETICS)

‘ ] |'Perete exteriorplaci din vaté minerald bazallicd de fayada, in grosime
! de 15ecm.

|
Pe conturul tampldriei exterioare se va readliza 9

captusire termoizolantd a glafurilor exterioare ct

| | e .
polistiren extrudat cu grosimeade3cm.

! B -
‘ { Izolarea

termicd a soclului se va realiza cu placi diq’

polistiren extrudat ignifugat minimum XPS300, in grosime

2 Soclu
| de 10 cm. Stratul termoizolant se va dispune pdna la 60
| i cm sub cota terenului sistematizat. T
Planseu lzolarea termicda a invelitorii se va realiza cu vatd
3 superior minerala bazalticd, in grosime de 25 em grosime.

lzolarea termicd a planseului terasa se va realiza cu
| |polistiren extrudat, de 30 em grosime.

4 Placd pe sol |lzolarea

lextrudat, de
' | 10emgrosime.

termica a placii pe sol se va realiza cu polistiren

' Valoare la Valoare la finalul | ‘ Reducere |
Rezuliate | inceputul implementarii ‘ Scaderea procentuald |
implementarii ‘ proiectului | consumului ‘ (%) |

proiectulvi | - il - |

! ) _
Consumul anual

pecific de energie q,,. = 276.98
inalé pentru

incalzire
(kWh/m?Z an)
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Dupd finclizarea consiructiei se va obtine, prin grija beneficiarului, un certificat
energetic, emis de auditorul energetic atestat, care sa clasifice constructia din punct de

vedere a eficientei energetice.

b} izolarea hidrofuga
Acoperirea este realizat tip sarpanta de

va redliza un nou acoperis pe toata cladirea in siste
ondulata si acoperis terasa necirculablia.

lemn cu invelitoare din figla ceramica. Se
m mixt: sarpanta din lemn cv tabla

Cerinta F, protectia la zgomot.
Modul de inchidere perimetrald si supericard a constructiei asigura protectia la

zgomotul cerian si de impact in conformitate cu normativul C 125-2005. De asemened,
prin alcatuirea constructiva, planseele intericare sunt izolate fonic pentru a diminua si

atenua zgomotele interioare aeriene si de impact.
Amplasarea si montarea echipamentelor cu elemente in miscare se va face astfe’

hcat sa se limiteze transmiterea zgomotului.
Valorile admise pentru nivelul de zgomot sunt cele indicate in HG 493/2006 -

completat si modificat prin HG 60172007, STAS 6156, precum si normativul C 125.

5. Identificarea scenarilor/optiunilor tehnico-economice [minimum doud) i analiza
detaliatd a acestora

Varianta 1: reabilifarea, modernizarea si dotarea pavilionului cu folosirea materialelor
vzuale pentru mediul spitalicesc si cu acopertis tip sarpanta;

Varianta 2 reabilitarea, modernizarea si dotarea pavilionului cu folosirea materialelor de
calitate superioara celor uzuale mediul spitalicesc (covor PVC pentru incalzire in
pardoseala, tavane metalice, usi din HPL cu toc metalic) cu acopetis fip terasa.

Pentru a putea evalua complet si corect cele doua variante s-a realizat o andaliza
mulficriteriala, avand la baza indici tehnico-economici reprezentativi pentru tipul de

investitie, fiecare cu subuniiGtile sale:

B. valoarea de investitie,
2. timpul de executie,
3. eficiento in exploatare

Valoarea de investitie este generata de:
suprafata desfasurata constructiei corelata cu capacitdtile fizice indeplinite;

. elemente de constructie si instalatii, respectiv echipamente ce sunt necesare bunei

functionari a unei sectii de boli infectioase:
alte elemente implicate in realizared constructiei.

Timpul de executie este influentat de:
. solutia structurala ce va fi folosita, prin modul de fundare sau masurile necesare

pentru asigurared stabilitatii constructiei;

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



N ' Proiect: "MODERNIZARE PAVILION — BOLI INFECTIOASE | Nrprolect
744/2022

[ PROIECTANT GENERAL
s¢ CONSTAN CONSTRUCT sri lasi .DALI"
G Beneficiar. Municlpiul Gheorgheni -  spitalul

lasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.34, sat Varovesti, com. Miroslava
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751312479 | municipal Gheorgheni, judeful Harghta |

° alte elemente implicate in realizarea constructiei.

Eficienta in exploatare este generata de:
J configurarea functionala a cl&dirii;
° costurile de exploatare si intrefinere.

Peniru fiecare criteriv se va acorda un punctaj de ia 11a 10, 10 puncte pentru
varianta cea mai favorabild si un punctaj de la 1 ia 9 pentru cea mai dezavantajoasd,

functie de diferengele existente.

Valoarea de investitie
Solutia structurala pentru Varianta 1 consta in:

a) se va desface sarpanta existentd, inclusiv invelitoarea;

b) se va desface planseul existent din lemn de peste parter;

c) se vor desface cosurile de fum existente;

d} pentru a modifica dimensiunile golurilor existente se vor desface local peretii
existenti, far& a afecta structura de rezistentd conform propunerilor arhitecturale si
structurale; peretii se vor desface utilizéind scule si echipomente manuale pentru a
nu introduce vibratii sau pentru a nu produce degraddri ce pot afecta stabilitatea
structurald o cladirii;

e} se va desface placa suport pardoseald existentd de la cota £0.00 si se va reface
din beton clasa C16/20, in grosime de 10 cm si se vor reface straturile termoizolante
aferente, compuse din 10 cm de pietris sort 7-16 mm, 10 cm de polistiren extrudat si
o folie de PVC cu grosime de 0,2 mm;

f) se va realiza consolidarea fundatiilor existente pe partea exterioard a acestora
prin intermediul unor placdri cu beton clasa C16/20, in grosime de minim 10 cm
armate cu bare independente BST500 C: local placdrile se vor realiza si pe partea
interioard pentru a putea fi ancorate camadsuielile propuse; placdrile se vor ancora
de fundatille existente prin intermediul conectorilor @14 BST500C fixati in gduri cu
lapte de ciment si se vor arma cu bare independente din otel beton BSTS00C;

g) dupé redlizarea consolidarii fundatiilor, perimetral se va realiza un sistem termo -

hidroizolani corespunzdtor, protejat cu membrand din HDPE;
h) se vor infroduce pereti structurall din ziddrie de c&rémida GVP, pe directie

transversald si longitudinald, conform propunerilor de arhitecturd; peretii vor fi
confinati cu stélpisori, inglobati in peretii existenti din ziddrie, si centuri; centurile si
stalpisorii vor fi realizati din beton clasa C16/20, armat cu bare independente din
otel beton BST500C;

i} sub peretii propusi din ziddrie de caramidd, se vor realiza fundatii fip continue din
beton armat de tip grind& cu sectivnea de 50 x 70 cm., dispuse sub peretii de ziddrie
portantd, armate cu bare independente din otel beton BST500C;

i) se vor realiza tencuieli armate din moriar de ciment pentru spaletii din ziddrie
existenti, pe toatd inGltimea acestora; camdsuielile se vor realiza din tencuieli cu
mortar M10 {fard adaos de var), in grosime de minim 5 cm si bare independente din
otel beton @8/20 pe ambele directii, conform planuiui ,Dispunere cdmasuieli din
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tencuiald armat& pe directie transversald si longitudinal@”, din breviarut de calcul;
plasele legate rezvltate se vor ancora de pereti existenti prin intermediul
conectorilor @10 BST500C fixati cu lopte de ciment si dispusi in numdr de 5-6
buc./m2; plasele rezultate se vor ancora la niveiul centurilor propuse din beton
armat la partea superioard a ziddriei si la nivelul placarilor din beton armat propuse
de la nivelul fundatiilor;

la nivelul parterului se vor realiza centuri din beton armat la partea superioara a
peretilor din zid&rie; centurile se vor realiza din beton clasa C16/20 si vor avea
indltimea de 25 cm si latimea zidurilor aferente;

peste parter se va realiza un planseu din beton clasa C16/20, In grosime de 15 cm;
planseul va descdrca pe elementele orizontale din beton armat propuse (centuri) si
va fi armat cu bare independente din otel - beton BST500C;
m) se va desface aticul din ziddrie existent si se va reface conform propunerilor
arhitecturale si structurale; aficul va avea grosimea de 25 cm si va fi realizat dir
caramidd de tip GVP, iar la partea superioard a acestuia se va realiza o centura din
beton clasa C16/20 cu sectiunea de 25x25 cm; se vor realiza stalpisori la colturi si la
distante de maxim 6 m;
la nivelul podului existent se vor realizo compartimentdri cu pereti nestructurali
conform propunerilor din arhitecturd; Peretii nestructurali propusi se vor realiza din
materiale usoare (gips — carton) si nu vor influenta prin greutatea si rigiditatea lor
structura de rezistenta existentd:

inchiderea golurilor de usi si ferestre rezultate din mutarea acestora se va redliza
prin tesere cu ziddria existentd; se vor folosi blocuri de cardmidd cu caracteristici
apropiate cu a materialelor initiale si mortar de uz general marca M10;
p) realizarea de goluri de usi si ferestre conform propunerilor din arhitecturd; golurile
de usi si feresire propuse se vor executa prin desfacerea zidariei existente si
redlizarea la partea superioard a acestora a unor buiandrugi din beton armat;

realizarea unor buiandrugi (elemente monolite din beton ammat) la partea
superioard a tuturor golurilor existente de la nivelul parterului; buiandrugii se vor
ingloba in zidaria existentd, adiacentd golului, fara sa fie afectate dimensiunile

actuale ale goluritor;
refacerea locald a zonelor fisurate, crdpate sau deteriorate ale ziddriei prin

injectéri cu mortar fiuid de ciment;

acolo unde se observa dislocdri sau crapdturi cu deschideri mai mari de 1 cm ale
zidariei, se va desface local zidaria afectatd si se va retese:

refacerea tencuielilor (interioare si exterioare) conform propunerilor arhitecturale;

refacerea integrald a sarpantei din lemn ecarisat si a invelitori acesteia;
elementele de lemn se vor proteja impotriva actiunii agentilor biologici xilofagi si @
focului;

redlizarea unei anexe independente din punct de vedere structural, separatd cu
rost de tasare la nivelul fundatiilor si rost antiseismic la nivelul suprastructurii, cu
fundatii de fip continue si fundatii izolate, din beton armat; structura de rezistenta va
fi de tip mixté, alcatuitd din cadre spatiale din beton armat clasa C20/25, turnate
monoiit, {alc&tuite din stélpi si grinzi) si ziddrie portantd; stélpii si grinzile vor fi armate

k)

o)

q)
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cu bare independente din otel beton BSTS00C: planseul peste parter va fi realizat
din beton C20/25, armat cu bare independente din otel-beton BSTS00C; acoperisul

constructiei va fi realizat in varianta terasd necirculabil®;
w) se vor realiza terase de acces si rampe din beton armat pentru persoanele cu

dizabilitati conform propunerilor arhitecturale;
realizarea trotuarelor din beton si a sistematizarii verticale perimetrale cladirii, n

X)
vederea refacerii etanseitatii impotriva infiltratilor apelor meteorice.

Solutia structurala pentru Varianta 2 este idenfica cu cea din Varianta 1.

In concluzie:
se acorda 10 puncte pentru varianta 1 5i 10 puncte pentru varianta 2.

Elemente de constructie si instalaiii respectiv echipamente ce sunt necesare bunei
functionari a ansamblului,

Varianta 1 impune realizarea unor lucrari adaptate temei de proiectare si cerintelor
calitatice pentru corpul de cladire rezultat, dar trebuie tinut cont de faptul ca finisajele se
refac integral si se vor schimba corpurile de incalzire existente(radiatoare) cu alte
radiatoare noi echipate cu robineti cu cap termostatic si sisteme de ventilare adapate
tipul de functional.

Varianta 2 impune realizarea unor lucrari adaptate temei de proiectare si realizarea
unor solutii superioare cerintelor calitatice pentru corpul de cladire rezultat - incalzire in
pardoseala, sistem de climatizare, finisaje de calitate superioara si in special acoperis tip

terasa.
Se acorda 10 puncte peniru Varianta 1 5i 6 Varianta 2.

Alfe elemente implicate in realizarea constructiel.
Gradul mai ridicat de complexitate si exigentele impuse de folosirea solutiilor din

varianta 2 vor creste pretul executiei.
Se acordd 10 puncte pentru Varianta 1 5i 8 puncte pentru Varianta 2.

Timpul de executie
Gradul mai ridicat de complexitate si exigeniele impuse de folosirea solutiilor din

varianta 2 vor creste timpul executiei.
Se acordd 10 puncte pentru Varianta 1 si 6 puncte pentru Varianta 2.

Alte elemente implicate in reglizarea construc tiei,

Termenele de livrare si necesitatea apelarii la firme cu indlta specidlizare pot duce

la un timp de executie crescut in cazul variantei 2.
Se acordd ¢ puncte pentru Varianta 1 si 7 puncte pentru Varianita 2.

Eficienta in exploatare:

Configurarea functionald a clédirii

varianta 1 presupune integrarea si armonizarea funciionalului general.

“S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Varianta 2 ar genera un spativ cu un grad de confort sporit si cu o rezistenta mai

mare la uzura dar nu s-ar incadra inarhitectura locala.
Se acorda 10 puncte pentru varianta 2 si 8 puncte pentru varianta 1.

Costurile de exploatare siiniretinere
varianta 1 ar putea presupune lucrari de intretinere diferentiate in timp ({tipuri de

materiale diferite cu comportament in timp diferit), dar costurile de functionare/intetinere

ar fi mai mici decat in cazul variantei 2.
Se acorda 10 puncte pentru Variania 15i 9 puncte pentru Varianita 2

Tipul de invelitoare:

In varianta 1 se propune redlizarea unui acoperis de tip sarpanta.
- cost de executie mai mic;
- exploatarea siinfretinere redusa.

In variania 2 se porpune realizare unuia coperis tip terasa.
- Cost de executie ridicat;
- Exploatea si intretinere mai ridicata:
Se recomanda varianta 1.

scenariul recomandat de caire elaborator
in urma andlizéri celor doud variante constructive elaboratorul recomanda

realizarea investitiei in Varianta 1.

Avantajele scenariului recomandat
Avantagjele realizarii unei cladiri cu un nivel de finisgje si instalatii adaptate cerintelor

temei de proiectare si care se incadreaza fac mai avantajoasa realizarea variantel 1.

5.1. Solutio tehnicd, din punci de vedere iehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor jucrdri de interventie pentry:

. consolidarea elementelor, subansambilurilor sau @ ansamblului structural;
a) se va realiza consolidarea fundatiilor existente pe partea exterioard a acestora

prin intermediul unor placari cu beton clasa C16/20, in grosime de minim 10 cm
armate cu bare independente BST500 C: local placdrile se vor redliza si pe partea
interioard pentru a putea fi ancorate ca&mdsuielile propuse; placdrile se vor ancora
de fundatiile existente prin intermediul conectorilor @14 BST500C fixati in g&uri cu
lapte de ciment si se vor arma cu bare independente din otel beton BST500C;
se vor intfroduce pereti structurali din zidarie de caramidd GVP, pe directie
transversald si longitudinald, conform propunerilor de arhitecturd; peretii vor fi
confinati cu stélpisori, inglobati n peretii existenti din ziddrie, si centur; centurile si
sté&lpisorii vor fi realizati din beton clasa C16/20, armat cu bare independente din
otel beton BSTS00C;
c) se vor reagliza tencuieli armate din mortar de ciment pentru spaletii din ziddrie
existenti, pe toatd indkimea acestora:; camdsuielile se vor realiza din tencuieli cu

b)
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mortar M10 (féré adaos de var), in grosime de minim 5 ¢m si bare independente din
otel beton @8/20 pe ambele directii, conform planului ,,Dispunere camasuieli din
tencuiald armatd pe directie tfransversala si longitudinal@”, din breviarul de calcul;
plasele legate rezultate se vor ancora de pereti existenti prin intermediul
conectorilor @10 BST500C fixati cu lapte de ciment si dispusi In numar de 56
buc./m2: plasele rezultate se vor ancora la nivelul centurilor propuse din beton
armat la partea superioard a zidariei si la nivelul placdrilor din beton armat propuse
de la nivelul fundatiilor;

d) la nivelul parterului se vor realiza centuri din beton armat la partea superioard a
peretilor din ziddrie: centurile se vor realiza din beton clasa C16/20 si vor avea

indliimea de 25 cm i Iatimea zidurilor aferente;
refacerea locald a zonelor fisurate, crépate sau deteriorate ale ziddriei prin

e)
injectari cu mortar fluid de ciment;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale sifsau restaurarea elementelor

arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz.
se vor reface elementele decorative de la nivelul fatadelor. Extinderea va fi tratata

in aceasi maniera cu pavilionul existent,

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturaie si antropice existente

valoroase, dupd coz;
Nu este cazul.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/tard modificarea
configuratiei sifsau a functiunii existente a consiructiei;

« Demolarea unor pereti existenti si amplasarea unor pereti noi cu scopul de a
conforma spatile de circulatie pentru a satisface exigentele normativelor in
vigoare NP 015- V.2.(A).3.2.3-a si pentru amenajarea conforma a saloanelor,
a cabinetelor si salilor de tratament si a celorlalte spatii necesare functiunii
date, conform planurilor de arhitectura.

Refunclionalizarea spatiului si extinderea corpului de cladire pentru
amenajarea sectilor de boli infectioase, pneumologie, tuberculoza si
ambulatoriu cu spitalizarea de zi cu respectarea suprafetelor necesare in
saloane, cabinete si sali de tratament conform planurilor de arhitectura

infundarea golurilor de usi si feresire conform planurilor de arhitectura ce se
va redliza prin tesere cu ziddria existentd; se vor folosi blocur de caramidd
cu caracieristici apropiate cu a materialelor initiale si mortar de vz general
marca. Realizarea unor noi goluri de usi si feresire conform planurilor de
arhitectura.

Renuntarea la corpurile de incalzit de tip sobe, si desfacerea acestora si a
cosurilor de fum, trecerea pe o centrala termica noua.

Transformarea podului existent infr-o mansarda si amenagjarea la nivelul
acestuia a spatiilor pentru cadrele medicale, administrati si depozitari pentru

materialele sanitare.,
Reparatii la nivelul peretilor existenti si pastrati.
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- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

» Refunctionalizarea spativlui

« Refunctionalizarea spativlui si  extinderea corpului

Amenajarea unui spafiv de recoltare

Amenaijarea la fiecare salon a unui grup sani

In urma reconfigurarii functionale rezulta

Mansardarea cladirii si amenajarea

Construirea unui nou acoperis pe

in scopul amenaijarii spatilor comune, vestiarului
acienti, a vestiarelor pentru personalul medical,

a deporzitelor pentru rufe curate, rufe murdare,
anurilor de

si grupurilor sanitare pentru p

a oficiului pentru alimentatie,
deseuri medicale, respectiv spatii administrative, conform pl

arhitectura.
de cladire pentru

amenajarea sectilor de boli infectioase, pneumologie, tuberculoza si
ambulatoriv cu spitalizdrea de zi cu respectarea suprafetelor necesare in

saloane, cabinete si sali de tralament conform planurilor de arhitectura.
probe biologice in zona ambulatorului,

a unui vestiar pentru pacienti si amenchjared unui spativ in zona casei de

scara oentru Pleoscarie.
tar propriu conform planurilor de
arhitectura.
un nou numar de puncte de acces.

Accesul principal se repozitioneaza pe fatada principala, accesul TBC

{respectiv sectia TBC) se muta in partea de sud a cladiii iar in partea
vestica, unde se propune extindereq, celel doua accese existente se
anulecza. In partea de exiindere se propune un acces pentru personalul
medical si aprovizionare si se mai propun si doua evacuar in caz de
incendiu dintre care una are rol si de eevacuare a deseurilor si a rufelor

murdare.

Amenajarea Scarii de acces la mansarda.
« Repargtii si reconfigurari loca

le la nivelul sarpantei existente, renuntarea ia
lucarne si montarea de ferestre pentru mansarde de tip velux pentru

asigurarea luminarii si ventilarii spatiilor amenajare.
la acest nivel a spatiilor pentru cadrele

medicale, administrati si depozitari pentru materialele sanitare.

Refacerea respectiv amenajarea ireptelor de acces si amenajarea rampelor

pentru persoane cu dizabilitati ce respecta normativele in vigoare.
toata cladirea in sistem mixt: acoperis

terasa necirculabila respectiv sarpanta din lemn Cu tabla.

Refacereaq sistemului de colectare a apelor pluviale.
Amengjarea a doua corpuri de cladire noi

C2 respectiv C3 cu functiunea de

Centrala Termica respectiv Stalie de Oxigen ce vor deservi cladirea

principala.

» Reconsolidarea structurala a partii de cladire existente.

- intr

constructiel existente,
Extinderea propusa va fi separa

seismic.

b} descrierea, dupa CUz, si a altos categorii de lucrari incluse in soluli

oducerea de dispozitive antiseismice pentiy reducerea raspunsului seismic i

ta structural de cladirea existenta printr-un rost

a tehnica de

l
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« Refacerea placii de peste parter.
« Termoizolarea placii de pe sol.

o Reparatii la nivelul peretilor existenti si pastrati.
» Refacere finisajelor intericare in conformitate cu cerintele de calitate.

« Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie metalica.
e Termoizolarea cladiri cu vata bazaliica de 15 cm, tencuirea exterioara si

refacerea profilelor decorative conform planselor de arhitectura.

« Refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale.
e Redlizarea frotuarelor si a sistematizdrii verticale perimetrale cladirii,

vederea refacerii etanseitdtii impotriva infiltratiilor apelor meteorice:
« Amenajarea spafilor pietonale si o parcar pentru autoturisme mici si pentru
ambulanta.

« Reconsolidarea structurala a partii de cladire existente.
- tratarea fisurilor, daca se vor depista dupa decopertarea tencuielilor, prin

injectare cu lapte de ciment si refacerea locala a tencuielilor;
- inlocuirea zonelor de tencuieli de elevatii deteriorate;
- inlocuirea instalatiilor electrice si a celor sanitare;
. refacerea finisajelor interioare;
. termoizolarea exterioara a cladirii;
. termoizolarea planseului superior cu vata minerala si

podina de scanduri;
- repararea trotuarelor de contur in zonele degradate:

. refunctionalizarea interioara.

protejarea acesteia cu

Distributia spatiilor in cadrul imobilelor:
Destinatia actuala a imobilului este de pavilion de boli infectioase al spitalului

municipal Gheorgheni, functiune ce se pasitreaza. Prin acest proiect se propune
reabilitarea, modernizarea si dotarea pavilionului  spitalului municipal Gheorgheni.
Rezolvarile functional-arhitecturale au propus O dezvoltare a spafiului construit in
concordanta cu cerintele si parametrii de siguranta si functionare impusi de legislatia in
vigoare si de necesitatile peneficiarului, precum si de a permite desfasurarea in conditii

optime a activitatilor specifice.

Din punct de vedere functional, cladirea existenta prezinia urmatoarea

configurare:
 cl1-spitalboli Contagioase — Situatie Existenta |
r - - ____Parter -

Indicativ Denumire | Suprafata mp ‘ Perimetru
o1 lAnev | 728 T we
| P-02 | Hol | 1560 | 2998

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



 FROIECIANT GENERAL - ~broioct: MODERNIZARE PAVILION - BOLI INFECTIOASE. Neproiect
| € CONSTAN CONSTRUCT srl fagi .DALI" 744/2022

| 122/546/2006, CUK: RO18452769, .
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|p03  |Hol I S -7
P04  |Ho 2 | I/
P05  |HJ [ 136 | 2104
P06 __ |Hot | 38 8
2,87 6

Po7 b L 28
P-08 —  |CosaScadi | S 11 ]

| Sas L 40o L 86
Brov | 6w _10,
Dep I R - V.. .- E— 8.18
‘Sala tratoment - | 1596 1642
Tiaborator | 98F L — 1036
T T e— 575 | 10,32 |
|C.Asis. Sef 1 635 | 1066
C.MedicSef T

~|Salon LA T
12,28

|{Salon 00 1 A 12,6 |
| Salon [ S 1 B 12,28 |
12,32 |

T I — .
Salon L 827 | 1 - B
11,14

Tsgon | 78
“Vestior | 326 | 144
| 7.6

= R - |
6 [ wn L 4B
9.1 |

|vestiar | 9 !
| 375 |

| f e N S -
3,76

BT — 1 |
Tos | a2 | 1014
_ 10,23 1277 T

Depozitare 1
Sglon L 1632
| 16,54

_|Salon S -7 B 16,54
1647 _’

S E——
PTQ‘_‘_ - = Gs_ _ — I = B 7 3 N B
853 . iLe

P36 __;Qicimn?entoﬁe_ 853 §
' 13.74 1516

P37 ~_|Ambulatoriv . |

P38 ~ |Ambulatoriv | 1926 | WY

(P39 I I S o 325 | 732 |
4,22 ] 8,22

b4 Jes [ 42 _
!&ﬂ____.gg_g___@_@Li_g&,_w 881
B fsan [ el 181

14,76

’_'5'4_2 = - ____._S__C|_|9ﬂ —— . — e T L
- 21 14,36

—

P43  |Sdon [ P 1436 |
11,91 1436 |

a4 saon | 18—
p45  Holocces®C | 360 T ]
P46 | AsteptareTBC — 1 212 |  ss |
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P-47 <2 S — ][ ) 1,41 4,88
 P-48 | Cabinet TBC e 15,67 17,53
 P-49 | Recoltare = 2,67 6,66
P-50 ' Sala tratament TBC. o ma4s 1459
Total 393,76 m?
Din punct de vedere functional, se propune urmatoared configurare:
~ci-Spialboll Contagioase —Situatie Propusa
L I —— - Parter _ . -~
Indicativ Denumire ‘ Suprafata mp Perimetru
POl HolAcces | g0 | 152
P02 Ionaosteplare L 242 | 1405
_P-03 | Recepfie 853 9,99
P04 | GS. 4.27 846
| P05 | Ambulatoriv 1555 1626
P06 | S.Tral Ambulatoriy 1588 | 1644
P07 |Hol 2408 31,54
P08  |CosaScai R - - B 18
Recoltare probe
PO | boodce s 128
P10 | VestiorPacienti 666 | 1034
P11 Registratura/ECS 460 | 950
P12 | HolaccesTBC . 378 | 792
P13 | CabinetTBC . 82 | 1710
. P14 | GS. - 418 8,32
P15 | Pleoscarie ] 363 | 804
P16 |Hol ] s | 14824
P17z |Hl 1027 14,23
P18 | CobinetPneumologie | 1383 156
P19 | S.Trof.Pneumologie | 1607 | 165
. P20  Spifoizaredezi | 9s1 | 12,36
T [T — 473 877
P22 SalonPneumo. | 1481 1542
P23 GS. B 4,59 865
P24 SdonPneumo. 1473 154
- P25 . GS. - | 373 7.87
P-26 | Salon Pneumo. 1592 15,97
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p27 | GS. - 5 514 | 907 |
P28 ____Hol o B ; 11,07 2344
- P29 | Oficiv Alimentatie 1299 B 14,86 |
P30 | RufeCurate 579 11,14
| P-31 | Vestiar medici N 1082 17,97
P32 les - 1 486 891 |
- P33 I\/eshc:r Asnstente ' 887 1416
[ . P-34 GS . D 478 N 889
" P35 | Salon boliinfectioase 1537 | 1836
P36 GS. 548 9,44
| P37 Solon bolu mfechoase . 15,47 16,3 36
3 P-38 _4__(_5.5. B B 519 L 2,15
P32 Salon boll lnfecfloase 18,56 L 164
i P-40 G.S._ B - 1 %2 - 916
P41 | Deseuri medic medicale 1 8,05 B 11,37 |
B P-42 IRufe Murdare 45 ) 3_51_ B
P43 | Sala Trat B Boli | Infecioase L 16,35 - 16,22 ..
| P-44 N _g:ggei §oln Inf_ectocsq— 1432 15,48 _|
P45 sonbolimfectioase | 1654 | 651
P46 [GS. ~6ss | lo48
- P47 Salon boli mfechoase o2 | 194
~ p#8 | GS B [ eor | 9% ‘
. P49 Solon boli mfech_oo& 2365 ] 2032 \
. PS0 les. - 7a 1088 |
P51 |Sdlon boliinfectioase | 2358 : 203 |
 pez  les. | es | lo74
"~ ps3 Sconboiifectioose | 858 | 2213 ‘
P54 | GS. - 6,47 L1032
723,35 m?
— " Mansarda_ - |
Indicativ Denumire | mp Suprafata | Perimetru
- MO1 ‘ Casa Scari C 1269 | 148
M02 | Hol B 584 7656
M03 | Depozitare L% 28 j_ 2969
MD04 | Cabinet Asistenta Sefa 73 | 1951
B I < T — 654 1163
"~ M06 | CobinetSefsecte | 1983 T 205
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m-07 Camera medici 15,58 17.4
M08 | GS 432 836
M09 ' Oficiu Personal 11,41 15,62
M10 | GS - T 474 872
- M-11 | Camera Asistente T 1533 | 1733 ]
M-12 ~ Birou - N 9,34 13,25
B M13 | Brou .61 1503
M-14 | Depoztare 46,26 32,68 i
‘M-15 | Depozitare 11,55 13,6
' M-16 | Depozitare . 2252 CATI
| 30670 m?

C2 - Camere Ci+lermoficare

Indicativ | Denumire

- . o —
Camere Ci+termoficare | 11,48

| Suprafata (mp)

| 01
C3 - Statie Oxigen
— i = — =
Indicativ | Denumire Suprafata (mp)
01 Statie Oxigen { 11.48

sistemul consfructiv

Fundatii
Existent - Fundatii din beton si piatra

Propus ~ Fundatii din beton si piatra cu su
armat pentru extindere

Suprastructura

Existent- zidarie portanta
Propus - Zidarie portanta cu stalpisor din beto

Inchideri exterioare.
Existent = Inchiderile exterioare exis

presata cu grosimea de 50 cm.
Propus- Inchiderile exierioare existe

grosimea de 50 cm, placate la exterior cu va

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

n armat

Perimetru (m)

14.68

‘ Perimetru (m)

A‘ 14.68

bzidiri la corpul existent si fundatii din beton

tente sunt realizate din zidarie de caramida

nte din zidarie de caramida presata cu
ta bazaltica de 15 cm iar pentru partea de
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extindere zidarie din caramida de 25 cm grosime placata la exterior cu vata bozaltica

de 15¢cm.

Compartimentari interioare.
Existent - Compartimentarile sunt reqlizate integral din zidarie de caramida cu

grosimi variabile de la 10 cm la 50 cm.
Propus = Compartimentarile existente vor suferi modificari conform planurilor de

arhitectura. Compartimentarile propuse se vor realizo din zidarie de caramida de 25,
respective 30 cm si din gips-carton.

Finisaje inferioare.
Existent - Peretii sunt, in cea mai mare parte, varuiti cu var simplu, in zonele

cabinetelor medicale find placati cu tapet PVC, pardoseala este din mozaic.

Propus - Se vor redliza finisaje conform destinatiitor spatiilor, spatile medicale si

circulatile destinate pacientilor vor avea pardoseli PVC antibacterian tip covor PVC

antibacterian sau similar, peretii urmand a fi acoperiti cu tapet PVC antibacterian din

aceeasi clasa.
Finisaje exterioare.

Existent- e Fatade- tencuiala decorativa de exterior,

e Soclu- tencuiala decorativo

e Invelitoare- tabla ondulata;

¢ Tamplarie - PVC, cu geam termoizolant —alb

o Fatade- tencuiala decorativa de exterior conf. Planselor de arhitectura pe
termosistem vata bazaltica 15 cm,

e Soclu- tencuiala decorativa impermeabila conf planselor de arhitectura.

e Invelitoare- tabla ondulata, membrana PVC
e Tamplarie - metalica, cu geam termoizolont - se Inloculeste integral
conform indicatiilor auditului energetic. Implicit se refac glafurile si pervazele.

Acoperisul si invelitoarea.

existent - Acoperisul este de fip sarp
tabla ondulata;

propus - Acoperirea va fi i
sarpanta din lemn cu
pentru mansarda

Amenaiari exterioare

Se desfac rampele existente si
Se va inspecta trotuarul de gardassi se vare

A ul pietonal si auto
De pe latura estica se realizeaza accesul auto si pietonal iar de pe latura nordica se

realizeaza accesul pietonal.

Propus -

anta, cu structura din lemn si invelitoare din

n sistem mixt: acoperis terasa necirculabila respectiv
tabla ondulata. Se vor prevesdea ferestre tip velux

se refac conform normativelor.
face acolo unde este cazul.

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Distantele constructiilor in varianta propusa fata de limitetele de proprietate sunt:
(Conform plansa AQ.1 Plan de situatie propus):

e Nord: CI la 2.50 m fata de limita de proprietate (sir Cimitirului)

e Sud: C2siC3 la 3.00 m fata de de limita de proprietate (NC 61365)
o Est: C2 la 4.00 m fata de de limita de proprietate (NC 59960)

o Vest: CI la 2.00 m fata de de limita de proprietate (Sir. Carpati)

Modul de asicurare a utilitatilor

Alimentarea cv apa
- apa potabila - bransament la reteaua existenta.

Evacuarea apelor uzate
bransament la reteaua existenta.

Asigurarea apei tehnologice
- nu este cazul.

Asigurarea agentulul termic
Se propune o cenfrala fermica ce sa deserveasca intreaga unitate.

Alimentarea cu energie electrica
Bransament existent. Se va suplimenta daca este cazul.

Evacuarea deseurilor menajere
Se va face catre punctul gospodaresc amenajat pe proprietate, in pubele

ecologice. Ridicarea deseurilor va fi efectuata de o societate specializata, in urma unui
contract cu beneficiarul.
Platforma destinata pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a
deseurilor menajere, va fi amenagjata la distanta de minimum 10 m de ferestrele spatiilor
locuibile, va fi imprejmuita, impermeabilizata, cu asigurarea unei pante de scurgere si va
y fi prevazuta cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi
dimensionata pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de
evacuare a acestuia si va fi intretinuta in permanenta stare de curatenie.
La amplasarea si executia obiectelor de investitie se vor respecta prevederile:

® Tema de proiectare;
° Legea Nr. 50/1991 republica

Ordinul Nr. 839/2009;
. Legea Nr. 10 - Calitatea in constructi;
) HG 907/2016 privind aprobareq continutului - cadru al documeniatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si @ structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii
. NC 001- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea

10/1995;
. NP 048/ 2002 - Normativ privind proiectared cladirilor din punct de vedere al

cerintei de siguranta in exploatare;

ta si Normele metodologice de aplicare aprobate prin

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



I PROJECTANT GENERAL g
e e Beneficiar: Municipiul Gheorgheni -  spifalul | '
‘ I

1asi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovestl, com. Mirosiava
, e-mailconstanconstruct@yahoo.com, tel 0751312479 municipal Gheorghenl, Judetul Harghita B

Legea Nr. 265/ 2006 si Ordonanta de Urgenta 195/2006 — privind protectia mediului;
. OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sGindtate publica privind

mediul de viatd al populatiei
. Legea Nr. 481/ 2004 - Legea protectiei civile,

nr. 241 din 2007;
o P 118-1999 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor cu actualizdrile in vigoare;

. H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si constructiilor.

Legea nr. 319/ 2006- legea securitdtii si sandatatii in munca.
Ordinul nr. 60/97 privind apdrarea impotriva incendiilor, aprobatd prin Legea nr.

completata si modificata prin Legea

212/1997;
) Norme generale de prevenire si stingere o incendiilor, aprobate cu Ordinul Ml nr.

163/2006;
* NP 015 - Normativ privind p

instalatiilor aferente acestora.
Lo stabilirea amplasamentelor cladirii se  vor preciza i

urméatoarelor dotéari tehnico-edilitare {(O.M.S. 119, Anexa 1, cap. |, art. 4):

roiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si ©
1

amplasamentele

1. platformda pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer:
2. spatii amenajate pentru gararea autovehiculelor.

Comportimentarea interioard satisface urmdtoarele condifii (O.M.S. 119, Anexa 1,
cap. |, art. 18} :

a) permite circulatia comodd a copiilor, iluminatul este suficient etc.;
b} se asigurd separarea pe functiuni, Impotiva propagdri zgomotelor, mirosurilor,

vaporilor ;
c) comerele sunt izolate faté de de incdperile de serviciu unde se pot produce

zgomote, mirosuri, vapori ;
d) se asigurd deschiderea comodd a usilor interioare ;
e) finisajele interioare si dotdrile cu echipamente nu vor crea riscuri de accidente.

Materialele folosite in constructia, finisarea si dotarea imobilului se vor alege astfel
incat s& nu polueze aerul interior, cu atentie la formaldehidd, azbest i radon, si sG asigure,
izolarea higrotermicd si acusticd corespunzdtoare (O.M.S. 119, Anexa 1, cap. |, art. 19).

Colectarea si indepdrtarea degeurilor solide vor fi efectuate in concordanta cu

urmatoarele principii {O.M.S. 119, Anexa 3, art. 37,38.39):
q) colectarea la locul de producere se face in recipiente acoperite { pubele

standard de 1101 (STAS 8127) ) ;
b) recipientele vor fi amplasate in spatii special amenajate, in conditii salubre, vor fi
mentinute in bund stare §i vor fi inlocuite imediat, la primele semne de pierdere a
etanseitatii;

c) deseurile din constructii se vor recolta separat, difjandu-se intr-un sistem care sa

nu permitd accesul persoanelor neautorizate;
d) prin incheierea unui contract cu administratio locald, evacuarea reziduurilor

menajere de la locul de colectare se face fard a se depdsi urmatoarele termene maxime:
la cel mult 2 zile in anotimpul cald {1 aprilie - 1 octombrie] si la cel muit 3 zile In anotimpul

rece (1 octombrie - 1 aprilie}.

§.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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reasca este amplasata in apropierea accesului auto, astfel incat

Platforma gospoda
aliza in mod facil; pe o raza de 10m nu sunt amplasate cladir.

colectarea sa se poatare

Organizarea de santier si masuri de protectie a muncil
Lucrdrile de imprejmuire si cele de realizare propriu-zisd a construciiei se vor executa
integral in incinta proprietdtii, fard a afecta proprietdtile vecine, domeniul public sau

drumurile perimetrale.
la executarea lucrdri
prevazute in legislatia in vigoare,
muncii in constructii editia 1993 Legea secu
a prevederilor Legii 319/2006 aprobate prin
ulterioare, precum i legislatie conexa.
Organizarea executiei se va face conform proiectului faza DTOE (Documentatie
Tehnica pentru Organizarea Executiei).
La executie se vor respecta prevederile legate de securitatea §i san&latea muncii:
. Legea 319/2006 a securitatii si san&tati in munca;
. HG 1425/2006 Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanaiatii in muncd nr. 319/2006, cu completdrile si modificérile ulterioare;
. HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii securitdtii §i sanatdtii in munca nr. 319/2006;

J HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si séndatate pentru santierele

temporare sau mobile;
. HG 971/2006 privin

sandtate la locul de muncd;
. HG 104872006 privind cerinele minime de securitate si sdnatate pentru vtilizarea de

cé&tre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
. HG 1091/2004 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de

lor se vor respecta toate mdasurile de protectie a muncil
in special din Regulamentul privind protectia si igiena
ritGtii si sGndtatii in munca nr. 319-2006, N.M.A.
HG 1425/2006 — cu modificarile si completdrile

d cerintele minime pentru semndlizarea de securitate si/sau de

munca;
. HG 1146/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru vtilizarea in

muncd de caire lucratori a echipamentelor de muncd;
. OUG 195 - 2005 Ordonantd de urgentd a guvernului Roméniei privind Protectia

medivlui;
. HGR 168 — 1997 Privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,

sandatatea, securitatea muncii i protectia mediulvi nconjurator;
J HGR 155- 1999 Pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului

European al Deseurilor;
. Legea 346 — 2002 Privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002;
. HGR 300 - 2006 Privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru santiere

iemporare sau mobile;
J Norme Generale de Protectia Muncii editia 2002;
C300 - 92 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor in activitatea de constructi;

J Normele de protectie a muncii nscrise Tn fisele de produs;
. Instructiuni proprii.
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Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate in
normele si legile enumerate, nu au caracter imitativ, constructorul avand obligatia de a
lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncd {mdsuri

prevézute si in Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari).

MEMORIU STRUCTURA
« Spital Municipal Gheorgheni - ciGdire existenta
Se va realiza desfacerea placii suport pardoseald, local a peretilor interiori (fard a

afecta structura de rezistentd), a sarpantei si a planseului existent din lemn, respectiv a
cosurilor de fum existente.

Se va redliza consolidarea fundatiilor existente pe partea exterioard a acestora prin
intermediul unor placdri cu beton clasa C16/20, in grosime de minim 10 cm armate cu
bare independente BST500 C: local placérile se vor realiza si pe partea interioard pentru a
putea fi ancorate camdsuielile propuse: placdrile se vor ancora de fundatiile existente
prin intermediul conectorilor @14 BST500C fixati in gduri cu lapte de ciment si se vor arma

cv bare independente din otel beton BST500C;
Placa suport a pardoselii se va realiza din beton clasa C16/20, armatd cu plase

sudate de tip SPPB @5x100x100 si turnatd monolit in grosime dé 10 cm. Sub placa suport a
pardoselii se vor realiza straturile drenante aferente, compuse din 10 cm de pietris sort 7-16
mm, 10 cm de polistiren extrudat si o folie de PVC cu o grosime de 0,2 mm.

Se vor amenaja local terase exierioare si rampe de acces din beton armat pentru
persoanele cu dizabilitati conform propunerilor architecturale si structurale care vor
descarca la teren prin intermediul fundatilor fundatiilor propuse din beton armat clasa

C16/20.
Perimetral, dupd realizarea camdsuielilor propuse, pe suprafata exterioard a

infrastructurii se vor realiza lucrarn de termo-hidroizolati cu hidroizolatii din  emulsie
bituminoasd, termoizolatie din polistiren extrudat de 10 cm si membrand amprentatd tip
HDPE pentru protectia termo-hidroizolatiei.
Pentru evitarea infilirari in teren a apelor de suprafatd se vor realiza trotuare
etanse in jurul cladiril, prevdzut cu o pant& de minim 2% spre exterior. Se va asigurc
etanseitatea dintre cladire si trotuar prin realizarea unvui rost din mastic bituminos (dop de
bitum).
se vor realiza tencuieli armate din mortar de ciment pentru spaletii din zidarie
existenti, pe toatd inditimea acestora; camasuielile se vor redliza din tencuieli cu mortar
M10 {fard adaos de var), In grosime de minim § cm si bare independente din otel beton
@8/20 pe ambele directii, conform planului ,Dispunere camasuieli din tencuiald armatd
pe directie transversald si longitudinal&”, din breviarul de calcul; plasele legate rezultate
se vor ancora de peretii existenti prin intermediul conectorilor @10 BST500C fixati cu lapte
de ciment si dispusi in numar de 5-6 buc./m2; plasele rezultate se vor ancora la nivelul
centurilor propuse din beton armat la partea superioard a ziddriei si la nivelul plac&rilor din

beton armat propuse de la nivelul fundatiilor.
Redlizarea unor peretii structurali din zidarie de cdaramidd GVP, pe directie

tranversald si longitudinald, conform propunerilor din arhitecturd fara ca acest lucru s&

S§.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.




Proiecl: "MODERNIZARE PAVILION - BOLI INFECTIOASE Nrproiect
7442022 !

PROIECTANT GENERAL
sc CONSTAN CONSTRUCT sri fasi -DALI"
R it Beneficiar. Municipiul  Gheorgheni - spitalul

lasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovesti, com. Miroslava
e-mall:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751312473 municipal Gheorgheni, judetvl Harghita

pericliteze rezistenta si stabilitatea de ansamblu a siructurii, care vor descarca pe grinzi de

fundare cu dimensiuni de 50x70 cm.
Se va reface planseul de pe
clasa C16/20, la cota +3,70 m in grosime de ]
beton BST500C. Se vor realiza centuri din betfo
sidarie: centurile se vor realiza din beton clasa

iatimea zidurilor aferente;
| din zidarie existent si se va reface conform propunerilor

Se va desface aticu
arhitecturale si structurale; aticul va avea grosimea de 25 cm si va fi realizat din caramida
tuia se va realiza o centura din beton clasa

de tip GVP, iar la partec superioard a aces
C16/20 cu sectiunea de 25x25 cm; se vor realiza stélpisori la colturi i la distante de maxim

6m,

ste parter sub forma unui planseu din beton armat
5 cm, armat cu bare independente din otel-
n armat la partea superioard a peretitor din
C16/20 si vor avea indltimea de 25 cm si

La nivelul podului existent se vor redliza compartimentari cu pereti nestructurali
hitecturd:; Peretii nestructurali propusi se vor realiza din

conform propunerilor din ar
fluenta prin greutatea si rigiditatea lor structura

materiale usoare (gips — carton} si nu vor in
de rezistentda existentd.
se vor infunda golurile de usi si
cu ziddria existentd. Se vor folosi blocuri d
materialelor initiale si mortar M10 Z.
Se vor realiza goluri de usi si ferestre co
acest lucru sa pericliteze rezistenta si stabi
refacerea capacitatii portante initiale, golurile nou C

beton armat de tip buiandrugi.
Local, se vor reface zonele fisurate sau crapate ale zidariei prin desfacere si

cléri cu mortar fluid de ciment cu rezistente lo compresiune sub cele ale
de se observd dislocari sau crapdturi cu deschideri mai
face local ziddria afectatd si se va retese.

se vor realiza buiandrugi {elemente monolite din beton armat clasa C16/20) la
partea superioard d tuturor golurilor existente {dacd acestia nu existd), inglobati in zidaria
existentd adiacentd golului, farg sa fie ofectate dimensiunile actuale ale golurilor.

Desfacerea ziddriei se va face prin taiere cu mijloace mecanice.
se vor reface tencuielile interioare si exterioare conform propunerilor arhitecturale.

in ceea ce priveste acoperisul existent, acesta se va realiza in varianta uvnei
sarpante din lemn. Se va uliliza lemn ecarisat de rdsinoase, tratat Tmpotriva focului si @
agentilor biologici xilofagi. Totodata se va reface si sistemul de preluare si evacuare a
apelor pluviale. invelitoarea se va redliza din tabla profilata de tip tigla.

feresire rezultate din mutarea acestora prin tesere
e caramidd cu caracteristici apropiate cu a

nform propunerilor din arhitecturd, fard ca
itatea de ansamblu a structurii. Pentru
reate vor fi bordate cu elemente din

retesere sau inje
caramizlor din ziddrie. Acolo un
mari de 1 cm ale ziddriei, se va des

e Anexa propusd

Se va redliza o anexd independentd din punct de vedere structural, separatd cu

rost de tasare la nivelul fundatiilor si rost antiseismic la nivelul suprastructurii.
Constructia va avea forma in plan neregulatd, dimensiunile maxime ale gabaritului

poate fi incadrat intr-un dreptunghi cu dimensiunile de 35,47 x 15,90 m.
Regimul de indltime al constructiei va fi parter, avand inaiimea maximda la coama

de +5.85 m, raportatd la cota 0,00 a cladirii.
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> INFRASTRUCTURA

dare din beton clasa C20/25, armat cu bare

Fundatille vor fi de tip grinzi de fun
independente din otel beton BST500C. Grinda de fundare va avea sectiunea de 60x80

cm, iar soclul 25x70cm.
e va realiza din beton clasa C20/25 armatd cu plase

Placa suport a pardoselii s
turnat& monolit in grosime de 10 cm. Sub placa suport

sudate de tip SPPB @5x100/ #5x100
a pardoselii se vor realiza siraturile drenante aferente, compuse din 10 cm de pietris sort

7-16 mm, 10 cm de polistiren exirudat si o folie de PVC cu o grosime de 0,2 mm.
Perimetral, pe supratata exterioard a infrastructurii se va realiza un strat hidroizolant

din emulsie bituminoasa si un strat termoizolant din polistiren extrudat de 10 cm grosime,
protejat cu membrand din HDPE.

Pentru freptele si terasele exterioar
alctuite din bloc de beton simplu clasa C8

e propuse se vor realiza fundatii de tip izoiat,
/10, cu dimensiunea de 60 x 60 cm. inGkimea

blocurilor din beton simplu va fi de 40 cm, pentru zona de rampe de acces si 60 cm
pentru zona de scari. La partea superioard se va realiza un soclu din beton armat C20/25
cu grosimea de 25 cm, dispus pe tot perimetrul sistematizGrilor, armat cu bare
independente din otel beton BST500C. Fundatiile propuse se vor realiza independent de
cladirea existent@, prin dispunerea unui rost de tasare de 10 cm la nivelul infrastructurii.

Sub toate elementele structurale din beton armat 1n contact cu solul, se va tumna
un strat de beton de egalizare, clasa C8/10, in grosime de minim 5 cm.

Peniru evitarea infiltrarii in teren @ apelor de suprafatl se vor realiza frotuare etanse
in jurul cladirii, prevazute cu O pant& de minim 2% spre exterior. $e va asigura etanseitatea
dintre cladire si trotuar prin realizarea unui rost din mastic bituminos (dop de bitum).

> SUPRASTRUCTURA
Structura de rezistenid va fi mixid, alcatuita din cadre de beton clasa C20/25

armat cu bare independente din otel-beton BSTS00C si ziddrie portantd. Stalpii vor avea
sectiunea constanta pe toatd ndliimea lor, cu sectiuni variabile in plan (30x30 cm,
diametru 45 cm, stalpi lamelari cu grosimea de 30 cm). Acestia vor fi conectati in dreptul
planseului prin intermediul grinzilor de beton armat, ce vor avea sectiunea 25 x 45 cm.
panourile de inchidere exterioare vor fi realizate din ziddrie de cdrdmidd de tip GVP si
mortar M10Z, In grosime de 25 cm.

Planseul curent se va realiza in varianta monolité cu grosime de 15 cm, din beton
clasa C20/25, armat cu bare independente din otel-beton BST500C, legate in plase. Pe
zona centrald, dintre axele 7-9/D-F se va realiza un atic perimetral din beton armat,
pentru asigurarea dispunerii tuturor straturilor termo-hidroizolante de la nivelul terasei

necirculabile.
Golurile de fere
armat, turnati monolit, ce reazema pe p
Acoperisul constructiei se va rea
ape), cu invelitoare din tabld de tip tig
résinoase, tratat impotriva focului si a agentilor biologici xilofagi.

stre si usi se vor borda la partea superioard cu buiandrugi din beton
eretii adiacenti golului minim 40 cm.

liza in varianta sarpantd din lemn (in mai multe
I& metalicd. Se va utiliza lemn ecarisat de

L EXECUTIA LUCRARILOR
Pe toata durata executiei se vor respecta:
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- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii — Buletinul constructiilor

nr. 5-8/1993;
- Normele generale de protfectia muncii B.C. nr. 1/1996;
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
Beneficiarul si constructorul vor asigura conditile materiale si tehnice necesare
desfasurdrii fard intrerupere a lucrdrilor ce ar putea prejudicia calitatea construciiei.
Lucrarile de executie se vor realiza de catre personal cdlificat atestat, condus in mod
direct de cdatre un madistru constructor cu atestare recunoscutd in Roménia pentru

categoria de lucrdri pe care o desfasoard.
ra sub supravegherea continud a unui sef de sanfier

Lucrarile se vor desfasu
i iar verificarile de faze determinante: receptil

specializat pe acest domeniv de constructi
calitative sau de lucrari ascunse se vor realiza de caire o echipd formatd conform

specificatiilor din Programul de control af Calitatii.
Verificdrile se vor regliza in mod obligatoriv de cdaifre o comisie care are in

componentd un diriginte de santier atestat conform legislatiei din Romania.

Beneficiarul frebuie sa asigure doar urmdrirea curentd, conform legislatiei in vigoare
si s& efectueze la fimp lucrarile de intretinere si reparatii necesare. Constructia proiectatd
nu necesité o urmdrire speciald a comportarii in timp.

Verificarea tehnicd a documentatiei cade in sarcina beneficiarului si se va realiza la
cerinta A.1 (Rezistentd si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice;
energetice; telecomunicati; miniere; edilitare si de gospoddrie comunald cu structurd din

beton, beton armat, ziddrie, lemn], de catre un verificator tehnic atestat.
Beneficiarul este obligat sa execute constructia numai in conformitate cu

prevederile proiectului tehnic. in caz ca nu se respectd proiectul tehnic sau acesta nu
este comandat sau proiectantul nu este solicitat pe santier sa asiste lucrarea in timpu!
executiei,acesta din urma nu isi asumd responsabilitatea asupra calitatii lucrdrii executate.

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



o "7 ['Proiect: "MODERNIZARE PAVILION - BOL! INFECTIOASE | Nrprolect
744/2022

PROIECTANT GENERAL
sc CONSTAN CONSTRUCT sl lasi -DALI"
122/546/2006, CUI: RO18452769, -
Iasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovesti, com, Miroslava Beneficiar: Munklplu' Gheo’ghe“i - st’Iu'
| municipal Gheorgheni, judetul Harghita J

,_g-mail:constanconstma@whqp.com, tel.0751312479

MEMORIU INSTALATII
INSTALATI! ELECTRICE

ctului de instalatii electrice s-au respectat prevederile

"Normativului pentru proiectarea, executia §i exploatarea instalatilor electrice aferente
cladiilor’, 1.7 - 2011, ale legislafiei tehnice n vigoare (normative, prescriptii tehnice,
standarde), cele ale Legii nr. 319 din 14.07.2006 cu privire la sénatatea si securitatea
mungcii si ale Legii nr. 307 din 12.07.2006 cu privire la apdrarea impotriva incendiilor §i ale

altor reglementdri legate de acestea.
Instalatile electrice trebuie s& infruneascd cerintele fundamentale de performantd

prevazute in Legea nr.10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitateain

constructii si onume:
- rezistent& mecanicd si stabilitate;

- securitate la incendiu;

igiend, sanatate i mediu inconjurdtor;

sigurantd si accesibilitate in exploatare; ‘
- protectie impotriva zgomotului;

economie de energie §i izolare termica;

- utilizare sustenabild a resurselor naturale.

instalatii electrice interioare si exterioare:
Se vor realiza instalatii electrice de iluminat si prize in spatile amenadjate.

Baza de calcul peniru instalatii electrice (rezultata din analiza solutiel constructive -

numar de incaperi, grad de iluminare natural, dotari tehnice, etc.)

Alimeniarea cu energie electrica a obiectivului se va face din Sistemul Energetic
National in zond, in baza documentatiei tehnice de obfinere a avizului de racordare ce
va fi solicitat de beneficiar si se va face numai conform solutiei tehnice si conditiilor din
avizul tehnic de racordare emis de distribuitorul de energie din zona.

Alimentarea cu energie electrica generala se face prin intermediul unui  tabloul
electric general montat la parterul cladirii.

Distributia intericara se realizeaza cu conductor cu miez de cupru si izolatie PVC,
protejat in tub de protectie ignifug montat incastrat in elementele de constructie.

fluminatul se face cu corpuri de iluminat cu surse tip LED.
Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie corespunzator zonei de

amplasare.
Partea me
prin impamantare.
Nivelul de ilum
Se vor realiza:
- un tablou electric general,

parter - tablou electric general;
- un tablou electric general pentru receptorii de securitate cu timpul de

comutare <15 secunde, TG<15, ce se amplaseazd la parter;
-5 tablouri electrice secundare ce deservesc receptorii

ambulatoriviui, 4 de la parter si 1 de la mansarda:;
- 4 tablouri electrice secundare pentru receptorii de securitate cu timpul de

comutare €15 secunde 3 amplasati la parter si 1 tablou la mansarda.

La elaborarea proie

talica a corpurilor de fluminat se racordeaza la conductorul de protectie
inare este cel prevazut in normative conform destinatiei cladirit.

TEG. pentru totata cladirea ce se amplaseazd la

normali, Qi
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- 1 tablou electric pentru corp C2 (CT+Termoficare):
- 1 tablou electric pentru corp C3 (Statie de oxigen}.

Alimentarea cu energie electrica din surse proprii
Receptoarele elechice din cadrul spitalului, considerate, conform NP 17/2011,

subcap. 5.6 §i 7.9, servicii de securitate se clasificd pe clase de comutare automatd pe

sursa de securitate, astfel:
clasa £ 15 sec:
Se prevede un tablou elect
ce va dlimenta receptorii electrici
Tablourile electrice secundare,

de comutare £ 15
- iluminatul de sigurantd pentru continuarea lucrului;

- iluminatul de securitate care se compune astfel:
- iluminat pentru evacuare;
- iluminat pentru circulatie;
- iluminat pentru veghe;
- iluminatul pentru marcarea hidrantilor interiori;
- iluminat impotriva panicii.
Sursa se rezerva pentru clasa <15 o va constitui un grup electrogen propus.
Tabloul electic general TG<15 se va alimenta prin AAR corespunzdior, de la sursa
de bazd {tabloul electric general) si de la sursa de rezervd (grupul electrogen propus).
Grupul electrogen se va amplasa in exteriorul cladirii, pe o platforma betonata, fiind
complet echipat, carcasat, cu panou de automatizare, motor diesel, si display LCD.

Autonomia grupului electrogen va fi de 8 h functionare continud.
Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva se realizeaza prin intermediul unui

AAR montat pe grupul elecirogen.

ric general TG < 15, ce se amplaseazd la parter, tablou

de securitate cu fimpul de comutare < 15.
deservesc urmatorii receptori de securitate cu timput

ILUMINAT DE SIGURANTA
jluminat de siguranta pentru continvarea lucrului
Este parte a iluminatului de sigurantd pentru continuarea activitati normale fard

modificdri esentiale si se prevede in spatiile dotate cu receptoare care trebuie dlimentate

- W oa

fara intrerupere
lluminatul de sigurantd pen
tipuri de corpuri de iluminat:
- plafoniera LED cu kit de emergenta 1H, patratd, 30W, minim 3300im, 1P20, 230V,

400x600, montaj aparent;

lluminat de securitate pentru evacuare

Pentru prezentul obiectiv, conform art. 7.23.7.1 din 17/2011 instalatiile electrice
pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sé prevede in:

- cladirile civile si incaperite cu mai mult de 50 persoane;

- toaletele destinate persoanelor cu dizabilitafi.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se amplaseazd astfel incat st se asigure un
nivel de iluminare adecvat [conform reglementdrilor specifice referitoare la proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat artificial din cladir) langa fiecare usd de iesire si in
locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui

tru confinuarea lucrului se realizeazd cu urmatoarele
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echipament de siguranid, dupd cum urmeaza:

- langd scdari, astfel incat fiecare treaptd s fie iluminatd direct;

- langd orice altd schimbare de nivel;

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgentd;

- la fiecare schimbare de directie;

-in exteriorul si langd fiecare iesire din cladire;

- langd fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (sting&Gtoare) si
fiecare punct de alarmd (declansatoare manuaie de alarmda in caz de incendiu), si sau

comandd in caz de incendiu;
-in grupurile sanitare pe
De-a lungul cdilor de evacuare,
evacuare frebuie sd fie de maxim 15 meti.
lluminatul de securitate pentru evacuare seé r
compacte, cu LED si acumvulator, 4W, 3H autonomie,
marcate conform locului de montqj.

lluminatul de securitate pentru circulatie.
Se prevede pe casa de scari, pentru completarea iluminatului de evacuare.

Pentru acest tip de iluminat se prevad 3 corpuri de iluminat tip plafoniera LED cu kit
de emergenta 1H, rotunda, 25W, minim 2500im, IP20, 230V, D.300, montaj aparent. Aceste

corpuri de iluminat se folosesc si pentru iluminatul normal.

lluminatul de veghe
Se prevede in saloane §i va asigura la nivelul pardoselii o iluminare nominald de 2 Ix,

pentru a da posibilitatea unui bolnav sé& se orienteze fard a deranja pe ceilalti bolnavi.
Corpurile de iluminat se vor amplasa sub patur i in zona usilor de acces, la o
indltime de 0,30m masurata de la cota pardoseli finite.
lluminatul de veghe este actionat independent de orice alt sistem de iluminat.
Se vor utiliza lampi de veghe cu senzor de lumind, care vor porni [Bmpile automat la

intunecare si le vor stinge la luming suficienta.
Lampile de veghe se vor conecta la prize, vor fi cu LED, avand 1W / 230V: prizele

prevézute peniru lGmpile de veghe se vor utiliza doar in acest scop.

liuminatul pentru marcarea hidrantilor interiori

Este destinat identificérii hidrantilor in lipsa iluminatului normal.

Corpurile de iluminat peniru marcarea hidrantilor sunt de tip compact, cu LED si
acumulator inclus, 4W, autonomie 1.5h, regim permanent. Ele se vor amplasa aparent in
afara hidrantului {aldturi sau deasupra) la maxim 2 m si se vor inscriptiona cu litera ,H” de

culoare rosie.
iluminatul de securitate impotriva panicii

Este necesar iluminat de securitate impo

monta lampi de securitate impotriva panicii.
lluminatul Tmpotriva panicii se realizeazd cu plafoniere LED cu kit de emergenta 1H,

patratd, 30W, minim 3300Im, IP20, 230V, 600x600, montaj aparent.
Aceste corpuri de iluminat se folosesc doar pentru iluminatul impotriva panicii.
La redlizarea iluminatului impotriva panicii s-a considerat un nivel de iluminare de
10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 Ix.
Pentru comanda iluminatului impotriva panicii s-au prevdzut butoane normal

niru persoane cu handicap locomotor.
distanta dintre corpurile de iluminat pentru

ealizeazd cu corpuri de iluminat
tip permanent, montaj aparent 5

triva panicii. Pe toate coridocrele se vor

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



PROIECTANT GENERAL Proiecl: "MODERNIZARE PAVILION ~ BOLI INFECTIOASE | ?&%2?_:

sc CONSTAN CONSTRUCT stl lasi -DALI"
122/546/2006, CUI AOLBS2, Beneficiar: Municipiul Gheorgheni -  spitalul

tasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovesti, com. Miroslava
| e-mall:constanconstruct@yzhoo.com, tel.0751312479 ' municipal Gheorgheni, judetul Harghlta B

deschis cu autoretinere pentru comanda locald de punere sub tensiune a iluminatului
impotriva panicii.
Pentru scoatereq
parter, un buton normal nchis unic pentru scoa
impofriva panicii.
lluminatul impotriva panicii se comandd doar de personal instruit in acest scop,

butoanele fiind accesibile numai acestui personal.
Instalatiile de iluminat de securitate / siourant& se vor executa cu cabluri din cupru

rezistente la foc si f3ra haloaeni de fio NHXH si se vor alimenta cu eneraie_electricd din
tablourile electrice pentru receptori de securitate cu fimpul de comutare £ 15 secunde.
Timpii de punere in functiune a sistemelor de iluminat de siguranta la infreruperea

iluminatului normal sunt:
- iluminat pentru continuarea lucrului: in 0.5 s - 5 s, fimpul de functionare este pand

la terminarea activitdtii cu risc;
-iluminat de evacuare: in 5 s, timpul de functionare este de cel putin 3h;

- iluminat de securitate pentru circulatie: in 5 s, timpul de functionare e

de sub tensiune a iluminatului impotriva panicii s-a prev@zut la
terea de sub tensiune a intregului luminat

ste de cel

putin 1h;
- iluminot de veghe:n §s;

- iluminat pentru marcarea hidrantilor: in 5's, timpul de functionare este de cel putin

1h;
- iluminat impotriva panicii: n § s, fimpul de functionare este de cel putin 1h.

CIRCUME
Circuitele si coloanele corpurilor de i

centralizate se executa astfel. _
- cu cabluri cu izolatie minerala, conform cu SR EN 60702-1 si SR EN 60702-2
- cu cabluri cu rezistenta la foc, conform cu SR EN 50200, SR EN 50362, CEl 60331-11 si CEl
60331-21.

Circuitele de iluminat normal si de prize

Comanda corpurilor de iluminat se face prin

amplasate local, in doze ingropate.
Instalatia de prize se realizeaza cu conductor cu miez de cupru si izolatie PVC,

protejat in tub de protectie ignifug montat incastrat in elementele de constructie.
Pe circuitele de prize se monteaza prize bipolare, obligatoriv cu contact de
impamantare.

Puterea maxima pe un circuit de prize este de 2 kW.
De asemenea se va monta si un sistem de detectie si alarmare in coz de incendiu

compus din senzori duali de fum, sirena de interior si exterior, butoane de panica si

centrala de alarmare in caz de incendiv.
Se propune inlocuirea tututot tablourilor electrice si constituirea altora noi in fct de

specificatiile furnizorilor de echipamente.
Toate corpurile de iluminat vor fi tip LED.

juminat de sigurata alimentate din surse

infreruptoare si comutatoare

Instalotie de deteciare. semnglizare si alarmare la incendiu
Conform P118/3-2015 (modificat prin Ordinul 6025/19.11.2018) art. 3.3.1. dlin. (1) lit. €]

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



[ PrOCTANTGENERAL —  broecT: "MODERNIZARE PAVILION - BOLI INFECTIOASE | Niproiec
122/5646/2006, CUI: RO18452769, .
tasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovesti, com. Miroslava Beneficiar:  Municipiul Gheorgheni - spitalul
municipal Gheorghenl, judeful Harghita i |

L ﬂail:_consl_anconstruq@yahoo,com. 1e1.0751312479

aste necesard dotarea cladiri cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiv,

astfel:
Cladirea se prevede cu o centrala de incendiu adresabila (ECS) cu sursa in

comutatie 230V/24V, ce se amplaseazd la parter, in incapere Registratura/ECS.
ECS se conecteazd la un dispecer de interventie printr-un comunicator / apelator

GSM (conform P1 18/3-2015 art. 3.9.1.3.).
Incaperea in care este montata cen

conditii:

- are acces usor din exterior;

- nu este fraversatd de conductele instalatiilor utilitare;

- nu este amplasatd sub incéperi incadrate n clasa AD4 conform norm
2011 {medii expuse la picaturi de apd);

- este prevazutd cu instalatii de iluminat de sig

- riscul de incendiu al spativlui este mic;

- incéperea se prevede cu un element
semnalizare al incendiilor;

- echipatd cu minim o prizd

general;
Datd find functiondlitatea spativlui monitorizat s-a optat pentru un sistem de

detectie in topografie de tip bucld, care oferd o securitate sporita la posibile defecte de
functionare §i asigurd identificarea exactd a locului de producere a evenimentelor.
Elementele de detectie sunt adresabile si se vor conecta in bucld la centrala de

incendiu si vor acoperi toata suprafata monitorizatd.
Distribuirea elementelor de detectie s-a facut respecténd prevederile normativului

P118/3-2015, ordinul 6025/19.11.201 8 si EN54.
Acoperirea obiectivului cu elemente de detectie este partiala, fiecare incapere,
hol, find prevdzute cu detectori adresabili, iar caile de evacuare cu butoane de alarmare

manuale.
Instalatie de desfumare
Cladirea se va dota cu instalatie de desfumare

de la mansarda.
Instalatie de protectie impotriva trasnetului (IPT)
Pentru protectia impotriva trasnetului se vor re

exterioare IPTE si interioare IPTI.
Se prevede o instalatie IPT

tralela de incendiu indeplineste urmatoarele

ativului 17-
urantd pentru continuarea lucrului;
de detectare conectat la sistemul de

de 16 A / 230 V c.a. alimentatd inaintea intrerup&torului

peniru casa de scara si depozitarile

aliza instalatie de paratrasnet

E realizata cu PDA corespunzétor nivelului de protectie IV

normal.
Astfel pentru protejarea cladirilor impotriva descarcdrilor electrice din atmosfera se
=3m §i raza de protectie de 50 m.

va monta pe invelitoarea un Prevectron, cu h
Dispozitivul de captare se monteazd pe un catarg amplasat pe nvelitoare, avand

patru cobordri din platbanda otel zincat sau bara Al d10mm racordate la priza de
pamdnt.

Conductorii de cobordre vor fi instalati astfel incat sa se asigure distanta electrica
de separare fala de elemente metalice, carcase din interiorul cladiri, iar distanta spre
p&mént sa fie cea mai scurtd posibil, evitdnd ca ei sa urce sau s& formeze unghiuri
inchise. Conductorii de cobordre trebuie s fie protejati cu ajutorul unei tevi de protectie
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pand la o indltime de 2m de la sol. Este interzis& utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept
conductori de coborare.
Piesele de separatie se vorins
Montarea paratrasnetului cu dispozitiv de am
specializatd.
Instalatia IPT interioard este compusa din legdturi de echipotentializare, o bare
principale de legare la p&mant, BPPE si bare secundare de legare la pamant BSPE.

Bara principald de legare la p&mént BPPE, se amplaseazd langa tabloul electric

principal i la ea se conecteazd barele secundare de protectie.
Barele secundare de legare la pdmant BSPE, se amplaseazda in tablorile electrice

secundare §i [a ele se conecteazd conducloarele electrice active si elementele metaiice

aferente blocului.
Valoareda rezistentei de dispersie a prizei de legare la pdmént h urma mdsurGtorilor

trebuie sa fie sub 1 (unu) ohm.
sistem de protectie la soratensiuni atmosferice transmise prin retea si de comutatie-

tala la 2m indlfime fata de sol.
orsare se va face de catre o firma

LMPS
Masurile fundamentale de protectie ale LMPS sunt:
- activnea SPD - dispozitive de protectie destinote sd limiteze supratensiunile

tranzitorii si s& devieze supracurentii determinati de efectele electromagnetice adle

curentului de trasnet;

- refea de echipotentializare.

Aparatele de protectie la supratensiuni
urmatoarele:

. SPD1 - instalat in Firida electrica, pe partea de joasa tensiune, se monteaza de
catre furnizorul de energie Electrica daca este cazul;

- SPD2 / SPD 1+2 - instalat inainte de intrerup&torul general.

. SPD3 - amplasate in aval de dispozitivele de tipul 2, destinate protejarii

receptoarelor.
SPD alese trebuie s&
din reteaua electrica de joasd tensiune n con

y  60364-4-44.
Conectarea SPD in circuitul de protejot se va face astfel incat sa rezulte

conductoare cét mai scurte (in mod obisnuit sub 0,5m, avand in vedere faptul ca lungirea
leg&turii determind reducerea eficientei sistemului de protectie).
Reteaua de echipotentializare a LMPS este asiguratd prin sistemul de legare la

p&mant prevazut pentru sistemul de protectie la soc electric si IPT Interioard.

Protect ioﬁmgojmg&mcggmikLw@m}_de suprasarcind si curenti de scurtcircuit
tejate Tmpotriva supracurentilor

Conductoarele active ale circuitelor trebuie pro

datorate suprasarcinilor sau scuricircuitelor.
Protectia impotriva suprasarcinilor se asigurd prin dispozitive care s& intrerupd

curentul in circuit dacé unul sau mai multe dinfre conductoarele sale sunt parcurse de un
curent ce depdseste valoarea curentului maxim admisibil §i care, in cazul unei durate
prea lungi, ar putea produce deteriorarea izolatiei conductoarelor.

Protectia impotriva scurlcircuitelor se asigurd prin dispozitive care s& intrerupd
curentul in circuit dacd unul sau mai multe dintre conductoarele lui sunt parcurse de un
curent de scurtcircuit. Astfel se utilizeazd dispozitive care protejeazd atét la curent de

prevazute in prezentul proiect sunt

fie verificate la supratensiunile temporare datorate defectelor
formitate cu recomanddrile din SR CHI

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



" PROTECTANT GENERAL - Proiect: "MODERNIZARE PAVILION — BOLI INFECTIOASE | ;«;-‘;;r;'ig?'

sc CONSTAN CONSTRUCT srl lagi .DALI"
122/546/2006, CUL: RO18A52765, Beneficiar: Municipivl Gheorgheni -  spitalul l
—_

{asi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovest], com. Miroslava
| e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751312479 | municipal Gheorgheni, judetul Harghita

reuit (disjunctoare echipate cu relee de protectie

la supracurenti §si cu declansatoare rapide la scuricircuit). Aceste dispozitive de protectie
la suprasarcind au o putere de rupere cel putin egald cu curentul de scurtcircuit prezumat
la locul de instalare si va asigura atét protectia la suprasarcind cat si cea de scurtcircuit).

Capacitatea de rupere a nirerupdtoarelor automate va fi superioard valorii
curentilor de scurtcircuit moxim pe care va trebui s&-i deconecteze.

Dispozitivele de protectie din distibutia electricd, s-au prevazut astfel ncat sa fie
asiguratd selectivitatea protectiei. in cazul unei avarii trebuie sa functioneze protectia cea
mai apropiaté de aceasta, izoland doar porfiunea respectiva, fard a scoate din functiune
infreaga instalatie.

Prin prezentul proiect se vor utiliza urmdaioarele tipuri de aparate de protectie:

-intrerupatoare automate cu protectie magneto-termicd;

- separatoare de sarcing.
Caracteristicile intrerupdto

planselor.

Protectia impofriva efectelor termice: protectia impotriva producerii incendiului de
cétre echipamentele electrice in functionare normal&, de avarie sau manevrare gresita;
acestea nu trebuie sa prezinte petricol de incendiu pentru materialele din apropiere.

Fatd de prevederie normativului 17/2011 trebuiesc respectate i instructiunile

relevante ale producatorului.
Pentru diminuarea riscului de incendiu se prevad dispozitive de protectie cu curent

diferential rezidual cu caracteristicile din schemele monofilare.

instalatii de protectie impotriva electrocutarii
Sistem de protectie la soc electric pentru un consumator alimentat de la retea de

distributie TN. Regulo fundamentald, conform 17/2011, a protectiei impotriva socurilor

suprasarcind cdat i la curenti de scurici

arelor sunt mentionate in schemele electrice, conform

electrice este:
trebuie s& fie accesibile In condili normale de

-partile active periculoase nu
functionare. Aceasta se redlizeazd prin protectia de boza (denumitd in -I7/2011-

.protectie la atingere directd”) :
-pdrtile conductoare accesibile, care accidental ar ajunge sub tensiune, s& nu

devind pdarti active periculoase n caz de simplu defect. Aceasta se redlizeazd prir
“protectia la defect" (denumitd in -17/2011- “protectie la atingere indirectd”).

Protectia impotriva atingerii indirecte (la defect), conform 17/2011, se realizeaza
printr-o masurd de protectie principald §i o masurd de protectie suplimentard, care

asigurd protectia in cazul defectarii protectiei principale.
Cele doud masuri de protectie impotriva atingerilor indirecte trebuie alese astfel

incat s& nu se anuleze una pe cealalta.
Tn Romania si ’n Comunitatea Europeand, marea majoritate a consumatorilor sunt
alimentati. din sistemul extern, de la retele cu sisteme electrice care au punctul neutru
legat la p&mant {simbol T) si diistribuit In retea prin PEN.
Ca urmare, pentru protectia la soc electric se aplica intreruperea automata a
alimentdarii, in conditile specifice mdasurii tehnice principale legarea la neutrul alimentarii

(simbol N}.
Conform -17-2011 se impune:
a)- toate masele instalatiei electrice trebuie legate, prin conductoare de protectie,

PE la neutrul alimentdri. Ca urmare, neutrul alimentdrii este accesibil la receptoril
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consumatorului prin conductoarele de protectie PE distribuite in retea pdnd la carcasa

(moso).ﬁecarui receptor.
in fiecare tablou electric se va realiza o bornd/ baretd, la care se conecteazd:

- PE alimentdrii si PE-le care se distribuie in aval;
-conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, masa tabloului respectiv, la PE;
-conductorul PE pentru legarea repetatd la pamént a PE distribuit.

b) - legarea la pamant (prin intermediul bornei/barei principale de legare la
pdmant, din retequa consumatorului) trebuie sa se facd la priza de pdmant artificiala cu
rezistenta rezultantd Rp a prizelor s& fie cat mai micd posibil, dar nu mai mare de 1€2;

c) - din punciul in care nu sé mai poate realiza legarea la pdmant a conductorului
PE acesta se executd din cupruy;

d) - deoarece, mdsura tehnicd principald, legarea la conductorul neutru, se
bazeazd in primul  rand pe intreruperea automatd a dalimentdri, prin actionarea
aparatelor de conectare comandate de dispozitivele de comandd automata ale refelei
electrice, PACD, se impune asigurarea conditiilor ca acestea sa actioneze.

Ca urmare, dispozitivele de protectie la supracurenti, ale refelei, se echipeaza si CU
DDR peniru care se asigura actionarea selectiva pe verticala, conform 17/2011, fig 4.1 si

42.
Instalatia de leaare la pamant
Prin prezentul proiect se va realiza priza de p

paratrasnet.
La priza de pamant se leagd urmdatoarele:
- barele de legare la pdmént;
- PEN din Firida de bransament;
- coborarile instalatiei de paratrasnet:
valoarea rezistentei prizelor de legare la pamant irebuie sa fie mai mica de lohm.
Priza de pamant arfificiald va fi aledtuitd din electrozi verticali din teava de OL Zn 2
1/2", cu lungimea de 2,5 m/electrod, legati infre ei cu platbandd de OL Zn 40x4 mm.
in cazul in care valoarea prizei de pamant nu satisface cerintele impuse, se va

completa priza de pamant cu electrozi OL Zn D=2 1/2";, L =2,5 msi platband OL Zn 40 x4
mm pana la atingerea valorii de 1 ohm.

Retea cablu TV. telefonie siinternet

Cladirea se vor cabla pentru receptionarea semna
internet, cablu TV si telefonie.

Solutiile tehnice se vor stabili si
care beneficiarii vor incheia contracte.

Sistem de conirol acces
sistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrald, care gestioneazd

punctele de conirol, unitatile de comanda, cititoarele, incuietorile sau dispozitivele
electromagnetice de acfionare a usilor, si are rolul de restrictionare a accesului
neautorizat in spatiile protejate.

Centrala de control acces se va monta la parter, la o indllime de 2,2 m fixatd pe

perete intr-o cutie metalica.
Deschiderea usitor se va face cu cititorul de proximitate sau cu butoane de

solicitare de iesire pentru deblocarea yalei electromagnetice din interior.
sistemul de control al accesului va fi compus din:

amént comuna cu instalatia de

lelor din retelele publice de

detalia In functie de firmele fumnizoare de servicii cu
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a) centrala de control acces;

b) cititoare de proximitate.:

c) butoane de iesire de urgentd.;

d) butoane de cerere de iesire;

e) yale electromagnefice tip fail-safe
incastrate in tamplaria fixd a tampldriei fara sticla.

sistem de supraveahere video

in conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012,
sistemul de monitorizare video cu circuit inchis este alcatuif astfel:

- un DVR 32 canale full HD;
camere video de exterior, full HD si smart IR 25m, 12V;
camere video de interior dome full HD, IR20m, 12V;

- monitor LCD 22";

- surse in comutatie 12V / 1A;

- UPS 2000VA / 1500W / 230V.

Stocarea imaginilor video se realizeazd pe un HDD cu cap

corespunzator.
Imaginile preluate permi
din zonele functionale.
Camerele se vor monta
facil a persoanelor neautorizate,

montare in vigoare.
in conformitate cu prevederile art. 67. dlin. (2). in unitate se vor afisa semne de

avertizare cu privire la existenta sistemului de supraveghere video.
Amplasarea camerelor video, se va face in functie de cadrul pe care viem sQ-l

observém.
La dispunerea comerelor se va tine cont de caracteristicile camerelor video

precum §i de modul de funciionare a acestora, astfel:
- camerele de interior se vor monta la o indlfime de 2.2 -2,4m;
- camerele de exterior se vor monta la o inéltime de 3,0 - 3.5m;
- potzitie optima care sa permitd vizualizarea fetei clientilor;
- se va avea in vedere unghiurile din care vine lumina.
Pentru fransmiterea semnalului video se utilizeaza cablu coaxial tip RGS59.
Alimentarea electrica a camerelor video, a monitorului si @ DVR-ului se face cu

cablu CYY 3x1,5mmp, din UPS care va asigura o autonomie de minim 15 minute dupa
caderea retelei electrice.
Cablurile electrice si de semna

Dn20mm.
Instalatie de oroducere a eneraiei electrice cu panouri fotovoltaice:

Instalatio de panouri fotovoltaice reprezinta o solutie eficienta de alimentare cu
energie prin fransformarea radiatici solare in energie electrica.

Instalafia de panouri fotovoltaice va avea in componenta:

- Panourile fotovoltaice (numarul de panouri poate diferi in functie de fumizorul

si tipul de panour alese) + Suportul pentru module fotovoltaice;

- Tabloul electric protectii AC/DC complet echipat;
Instalatia de conversie a energiei electrice de curent continuu in energie de

" {deschidere la lipsa tensiunii de alimentare)

acitatea dimensionata

t observarea / recunoasterea / identificarea persoanelor

la o indltime suficient de mare pentru a impiedica un acces
find montate astfel incét sa corespundd nomelor de

| vor fi instalate in tuburi de protectie rigide din PVC
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curent aiternativ;
- Instalatia de introducere a energiei generate in sistemul national de energie

electrica.
sSistemul fotovoltaic va fi realizat din panouri policristaline. Acestea vor fi fixate pe

prin intermnediul unor suporturi special proiectate care respecta
cerinetele legate de greutatea ansamblului de

limentare generate de factorii meteorologici

acoperisul obiectivului
azimutul si inclinarea necesara, precum si

module fotovoltaice si de incarcarile sup

(vant, zapada, chiciura, etc.).
tinuu se compun din cabluile ce conecteaza modulele

Cablurile de curent con
si cablurile ce conecteaza invertorul.

intre ele alcatuind sirurile de module
invertorul si tabloul electriice protecti AC/DC TEPV va fi montat langa tabloul

electric general.
Panourile fotovoltaice se leaga intre ele, apoi la suportul metalic pe care sunt
montate, iar suporturile se leaga la priza de pamant. De asemenea la priza de pamant se
mosferice pentru sistemul PV.

va conecta si descarcatorul la supratensiuni at
Toate suprafetele metalice care pot fi incarcate accidental se vor conecta la priza

de pamant.

INSTALATII SANITARE

Instalatia de alimentare cu apa rece.
Alimentarea cu apa rece se face de la reteua locala de alimentare cu apa.

instalatia de alimentare cu apa calda
Cladirea se prevede cu o centrald termicd, spatiu in care se monteaza foate

utilajele pentru buna functionare a instalatiilor termoenergetice din imobil.

Preparare ap@ caldd menajerd se va face mixt instant si cu acumulare.

Apa caldéd menaojerg va fi produsd de cazanele murale in condensatie cu
functionare pe gaz, prioritar ACM, cu o putere termicd de 99 kW la temperatura de
80/60°C fiecare prin intermediul unui sistem cu schimbator de caldura in placi, iar n
Jilele cu intensitate solard asigurarea apei calde se face si cu un aport de la panourile
solare ce se vor monta pe invelitoarea cladirii.

Apa caldd produsé de cazane si de panourile solare se stocheazd intr-un boiler
bivalent de 1000 |, dupd care se distribuie catre consumatori.

Componenta statiei pentru preparare apd caldd menagjeré instant:

- schimbdtor de caldurd.

- racorduri cu garniturd plata

circuitul ACM
- circuitul secundar: senzor de deb

electronice, 2 robineti de umplere/golire
circuitul primar: pompd de recirculare, robineti sferici,

pentru racordarea la circuitul stocatorului si la
it, ventil de siguranté 10 bar, termometre

ventil de sens cu

servomotor.
regulator: reglarea temperaturii ACM, reglarea circuitului de recirculare (cu

in functie de necesarul de ACM],

program de functionare reglabil: termic sau
dezinfectie termicd, reincdlzire, functie de alarma.

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Schimbdatorul de cdaldurd cu pléci corespunde cerintelor directivei europene
privind echipamentele sub presiune (PED). Pe baza debitului furbulent se realizeazd un
efect de auto-curdtire si prin urmare se mpiedicd depunerea de impuritati.

Schimbatorul de cdaldurd cu placi poate fi curdtit cu ajutorul robinetilor de
umplere/golire integrati pe circuitul primar si secundar. regulatorul electronic este deja
conectat cu componentele electrice interne si dispune de comunicare S-Bus pentru
conectarea cu unitatea centraia.

Instalatia solard are in componenta sa urmdatoarele echipamente:

- statie solara de pompare complet echipata;

- panouri solare;
- seturi pentru fixare panouri solare plane pentru acoperis inclinat;
- robineti sferici de umplere si golire;

- vas de expansiune;

- automatizare solarq;

- sistem de protectie cu supape de sigurante si aerisitor;

- antigel pentru instalatii termosolare;

- suporti de prindere pe acoperis a panourilor.
in centrala termica se prevede o pompa de rec
Se prevede instalatie de recirculare de apé cald

centrala pana in fiecare distributitor din cladire.

irculare apd caldd menajera.
& menajerd pe traseul de la

Distributiea apei
Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului

peniru proiectarea si executatarea instalatiilor sanitare, indicativ I-9/2015.
Apa este distribuita, printr-o retea ramificata cu conducte montate ingropat in

sapa sau perete.
Distributia pe orizontala in interiorul cladirii se face printr-o retea bitubulara.
lator termic {coeficient de

Pe tot traseul conductele vor fi izolate termic cu tub izo

conductie termica 0,04 m2K/W).

Pentru golirea instalatiei suni prevazute robinete de golire montate in
distribuitoarele de apa calda si apa rece.

Conductele de distributie se execu
Romania.

imbinarea conductelor s

La traversarea elementelor de cons
de protectie.

Legaturile intre co
urmand ca ulterior probe
demontabile.

Solutia de
autocompensarea dilatarilor.

ta cu tevi PE-X, PEHD, agrementate tehnic in

e face prin fitinguri specifice tehnologiei adoptate.
tructie conductele vor fi protejate cu tuburi

loana si obiectele sanitare se fac prin montaj aparent pe pereti,
lor de presiune si etanseitate sa fie mascate cu panouri partial

distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura

Canalizarea apei vzata menajere

Solutia aleasa pentru canadlizare €s
destinate instalatilor de canalizare pentru constructii,
cu inele de cauciuc ale sistemului.

te cu conducte din propiena, special
etansarea imbinarilor facandu-se
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Lavoarul se va racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor
butelie, imbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulita olandeza si

garnitura de etansare.
wC-ul se racordecza la sistemul de canalizare folosind piese speciale de

racordare cu garnitura de etansare, pe racordul vasului WC, din cauciuc.
Este inferzisa racordarea oricarui obiect sanitar la candlizare fara un sifon

intermediar cu garda hidraulica.
Racordurile obiectelor sa
efectuarea probei de etanseitate si efica
racordare a obiectelor sanitare la coloane,
Deasupra ultimului racord de obiect sanitar,
cladirii, unde se monteaza o caciula de ventilatie.
La baza coloanei de canalizare se va mon
care conductele camasuite vor fi ingropate in paman

scoase din cladire pe traseul cel mai scurt.
Colectoarele vor fi executate din conducte propilena, special destinate retelelor

de canalizare exterioara. Racordul coloanei la colector se va realiza la unghi de 450, iar
schimbarile de directie ale colectorului se vor realiza la unghi de 90°.

nitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa
citate. Se vor respecta pantele normale de

conform prevederilor STAS 1798.
coloana se scoate in exteriorul

ta cate o piesa de curatire, dupa
t, sub placa parterului si vor fi

INSTALATII DE FLUIDE MEDICALE

Prin prezentul proiect se propune montarea unei ins
oxgen si aer comprimat.

Instalatie de gaze medicale se compune din:
surse de alimentare (statie oxigen si staitie aer comprimat);
tevile pentru distributie din cupru medical;
fitinguri si robineti de izolare a anumitor zone medicale;

tablouri de monitorizare si alarmare;
- unitati terminale pentru gaze medicole: prize de gaze medicale cu

conectare rapida si / sau console de perete.

Numérul de terminale si modulin care au fost repartizate a tinut cont de tipologia
fiecdrui spativ pentru a sprijini actul medical ce urmeazd a se desfdasura.

Peniru traseele de fluide medicale se vor folosi teava si fitinguri de cupru medical,
in conformitate cu cerintele actelor normative in vigoare. Conexiunile din cadrul retelei
vor fi realizate prin brazare, conform procedurilor din EN 13134, de catre persoane
calificate, conform EN13585/2012. Se va folosi aliaj pe bazé de argint (minim 34%) fard

continut de cadmiv.

Pe corpul central de circul
sectionare, pentru a sectoriza fiecare corp
caz de avarie. Robinetii se degreseaza si se curd
oxigenul si se ambaleazd individual.

Se prevad tablour de control si alarmare pentru fluidele medicale.

Se vor prevede in toate saloanele prize de perete de oxigen si aer comprimat cu

conectare rapida conform normelor in vigoare.
Tevile de gaze vor fi sustinute la intervale corepunzdtoare pentru a se evita

deplasarea sau flambarea acestora. Suportii de prindere vor fi prevazuti cu manson din

cauciuc.

talati de gaze medicale de

atie al spitalului se prevad robineti cu bila de
/ sectie in parte, pentru oprirea alimentarii in
ta astfe incat sa fie compatibili cu
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Prin prezentul proiect se achiziioneaza o statie de oxigen si 0 statie de acer
comprimat, complet echipate, statii ce se vor monta in corpul C3 propus.

INSTALATII TERMICE

SOLUTIILE PROIECTULUI

Alimentarea cu eneraie termica

Alimentarea cu energie termica
proprie care deserveste.

pentru incalzire se face din centrala termica

Surse de eneragie pentry incdlzire
Energia termicd se asigurd de céfre o centrald termicd propusd prin prezentul

proiect, intr-o incOpere proprie. Sursa de agent termic va fi apa coldd si va fi produsa
de catre 3 centrale murale. n condensatie, cu functionare pe goz. cu o putere termica
de 99 kW la temperatura de 80/60°C fiecare si de catre o pompa de caldura complet
echipata.
Ceniralele vor produce agent termic pentru incdizirea cu radiatoare si peniru
aportul de apd caldd menaijerd si va functiona in regim prioritar apa calda menajera.

Sursa de agent termic este apa caldd produsa de cazon.
Instalatia de incdlzire se realizeazd in sistem bitubular cu distribuitoare-colectoare
si teava PE-X izolata montata in sapa sau pereti, utilizand agent termic cu circulatie

fortata.
Pentru distribtutia agen
conducte PE-X preizolate, montate ingropat in paman

Montai instalatii de Incdlzire
Conductele agentului de incdlzire se amplaseazs ingropat in sapa sau pereti.
tuburi cu structurd celulard

Tevile de Incdlzire din centrala termica se izoleaza cu
inchisd pe bazd de cauciuc elastomeric cu grosimea izolafiei de 20 mm.
Amplasarea corpurilor statice se realizeazd n special in dreptul ferestrelor acolo

unde ndlfimea parapetului si spativl permite acest lucru. in celelalte cazur amplasarea
se realizeazd pe peretii adiacenti.

La trecerea prin pereti tevile se protejeazd in tevi din ofel.
Desaerisirea instalatiei se realizeazd cu ventile manuale de desaerisire montate pe

fiecare- radiator si cu dezaeratoare automate  montate in centrala
termicd/distribuitoare-colectoare.
Se prevad coliere metalice cu garniturd cu prindere
de incdlzire din centrala termica.
Dilatérile conductelor instalatiei
schimbdrile de directie.
Echilibrarea hidraulicd a insta

si a diametrelor conductelor.
Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii: stalpi, grinzi, lamele.

La executia lucrarilor se vor respecta detdlile din plansele de executie §i din
Normativul 113/2015, iar pentru orice schimbare de solutie, materiale, utilaje sau armatur

se va solicita acordul proiectantuivi de specialitate.

tului de la centrala termica la cladire, se vor utiliza
t pe strat de nisip.

in surub pentru fixarea fevilor

de incdlire se preiau in mod natural prin

latiei a fost luatd in calcul la dimensionarea ramurilor
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Dupd executia lucrdrilor se vor efectua probele de verificare conform prevederilor

Normativului 113/2015. Rezultatele probelor se vor inscrie intr-un proces verbal.
Racordul la corpul de incalzire se realizeaza orin intermediul unui robinet coltar de
inchidere si regial. cu cap termostatic clasa A energetic - pentru conducte tur si a unui

robinet coltar de retur (detentor] — pentru conducta de retur.

Centrala termica
Centrala termicd va fi echipatd cu utilaje moderne, performante, fiabile, complet

automatizate, cu randamente ridicate si sigurant& mare n exploatare.

Solutia propusd
Spativ de montdj in centrala si accesul in centrald, sunt realizate in conformitate

cu prevederile din 113/2015, GPO5! /2000 si prescriptiile P.S.I. In vigoare.
Centrala va produce agent termic pentru pentru incdlzirea cu radiatoare si

producere apa calda mendijera in perioada de iamd.
Camera de centrala termica va fi echipatd cu 3 centrale murale, in condensatie,

cu functionare pe gaz, cu © putere termica de 99 kW la temperatura de 80/60°C

fiecare.
Pentry circulatia agentutui termic la consumatori se monteazd pompe de
circulatie simpla cu turafie variabild, pompe ce se vor monta pe conductele de retur

de la consumatori.
sistemul de asigurare al instalatiei ales este de fipul cu vase de expansiune inchise

si cu supape de siguranid.
Reglarea debitului de agent termic pentru incalzre se face din tabloul de

avtomatizare.

Tn punctele cele mai inalte ale conductelor din centrala termica se monteazd
dezaeratoare automate de coloand pentru a se aerisi corespunzdtor instalatia
interioard si pentru a se evita formarea dopurilor de aer care ar creea disfunctionalitdti,

acestea nu se vor monta deasupra echipomentelor.
Preluarea apelor uzate rezultote din golirea instalatiei sau din scaparile
accidentdle, se va face cu djutorul unui sifon de pardoseala cu clapeta antimiros cu

diameitrul de 110mm.

Echipamente
In centrala termica se vor mon
- 3 centrale murala, in condensatie, cu functionare pe gaz, cu o putere termica

de 99 kW la temperatura de 80/60°C fiecare, echipate cu tablou de automatizare.
- kit evacuare gaze arse complet echipat pentru fiecare centrala in parte;
- vase de expansiune inchis pentru tncalzire;
- pompa de caldura complet echipata;
- vase de expansiune inchise sanitare;

- un boiler cu doua serpentie cu volumul V=1000litri;
- un grup de pompadre complet echipat pentru panourile solare + vas de

expansiune solar;
- un schimbator de caldura in placi;

- pompe de circulatie;

ta urmatoarele echipamente:

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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- pompa de recirculare acm;

- filtru anticalcar:

- filtru impuritati cu auto-curatare;

- robineti de trecere cu sferd, de refinere cu clap

- robineti automati de aerisire;

Alte dispozitive de comandd necesare pentru
termice se contituie in infreaga gama de supape de siguranta,

termostate si sonde.

atericle si montqj utilaie :
Conductele de agent termic din centrald se vor executa din ofel zincat izolate;
e apd rece, din centrala

Conductele de agent termic de incdizire si conductele d
termicd se vor termoizola cu tuburi elastomerice cu grosimea izolatiei de minim 20 mm.
Conductele din centrala termica se vor monta aparent i vor fi sustinute cu bratari

din otel cu gamitura de cauciuc.
La amplasarea utilajelor vor sta urmdatoarele criterii:

- dimensiunile de gabarit ale utilajelor;

- respectarea normativelor privind spatiile de circulatie intre utilaje;

- respectarea prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, montareq,
reparareq, instalarea, exploatarea si verificarea cazonelor de apd caldd - C31 si
indrumarul pentru proiectarea centralelor termice mici - IPCT;

- asigurarea conditiilor necesare pentru intrefinere si reparatii;

- frasee c&t mai scurte pentru conducte.

Evacuarea gazelor arse se va face fortat prin intermediul a cate unui kit de
evacuare gaze arse complet echipat pentru fiecare centrala.

Canalul de fum are pantd ascedentd (15+20%) spre cosul de fum.

in peretele exterior se va monta o grila de aerisire.
Probele de presiune hidraulicd sau etansare se vor face conform normelor

prevazute in C31-94. incercarea la presiune hidraulica se va face cu apd sau lichid

neutru.
Spatiul centralei, usa de acces la central

realizate in conformitate cu prevederile Norma

eta si robineti de golire;

buna funcfionare a ceniralei
regulatoare automate,

& si cosul pentru evacuarea gazelor vor fi
tivului 11372015, P118/99 si a prescriptiilor

tehnice ISCIR.

Toate echipamentele vor avea avize §i agremente tehnice, conform fiselor
tehnice anexate.

Regimul de functionare al centralei termice va asigura supravegherea n regim
nepermanent.

ficiarului, se va instrui personalul de deservire si se vor afisa mdsurile

Prin grija bene
tingerea incendiilor §i cdile de evacuare in caz

PSI ce frebuie luate pentru prevenirea §i s

de incendiv.
Mdsurile specifice centralei termice se vor introduce in masurile generale PSI ale

institutiei.

Prin grija beneficiarului se va obtine autorizatia de functionare PSl.
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INSTALATII DE VENTILARE

Instaiatii de ventilare dublu fiux

in vederea indepliniri exigentelor privind confort
ventilare mecanicd dublu flux in constructie igienica pen

Ventilatia este un proces prin care aerul interior este in
scopul de a imbundatdli calitatea aerului.

Prin prezentul proiect se vor monia

ul §i igiena se prevad instalatii de

tru mediu spitalicesc.
locuit de aerul exterior cu

recuperatoare de caldura complet

automatizate.
recuperatoarele de caldura se vor echipa cu

Pentru racirea aerului pe timpul verii,
bateri in detenta directia care vor fi racordate la un sistem VRV/VRF complet echipat si

outomatizat.
Recuperatoarele se coteaza com
nevoie pentru o buna functionare.
Pentru intfroducerea gerului in incapere

partea superioara echipate cu filtre HEPA.
La executarea instalatiilor se vor avea in vedere ca tubulatura si echipamentele de

iratare aer vor avea rezistenta la solicitari mecanice si vzura, vor aved peretl interiori
netezi si o buna accesibilitate pentru intretinere si pentru eventualele curatir si dezinfectari
ulterioare, tubulatura va fi realizata in asa fel incat sa nu permita la interior formarea de
deporzite de particule la vitezele de aer avute in vedere.

Ventilare mecanica simolu flux
Se prevad instalatii de ventilare mecanica simpl

plet echipate, cu automatizare si tot ce mai este

se vor utiliza grile de intfroducere montate la

u flux in grupuri sanitare ce sunt

lipsite de ventilare naturald.

Refuldrile vor fi dirjate catre acoperisul cladirii, cu aqjutorul ventilatoarelor montate la
tavan, sau in nisa.

Se vor monta ventilatoare cu temporizator, clapetd antiretur si grild frontald cuiin

fiecare GS, care vor fi comandate local de catre intrerupatorul pentru circuitul de iluminat

din baie.
Jubulaturile de evacuare ale aerului viciat vor fi din tubulatura rigidd pentru
ventilare tip PVC cu montaj in coloane.

Coloanele de evacuare asr viciat se mascheazd in ghene si se vor indlfa peste

terasé cu 0,5m, fiind prevazute in capat cu cate o cdciula de protectie cujet vertical.
infroducerea aerului proaspdt se va face prin neetanseitatile de sub vsile de la

grupurile sanitare, I&sandu-se in acest scop un spatiu liber.
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Valorificarea prolectulvi

Prezentul proiect nu reprezinta un proiect de executie,
avizare a lucrarilor de interventii. Anterior executiei se va in
documentatie pentru obtinerea avizelor si autorzatiei de consfruire. Prin  grija
proieciantului general de la proieciul tehnic se vor respecta toate normele in vigoare la
momentul inceperii executiei, chiar daca acestea vor modifica unele aspecte tehnice ale

acestui studiu.
Proiectul tehnic se va sup

ci doar documentatia de
tocmi un proiect tehnic si

une prin grija beneficiarului verificarilor A1, B, Cc.D EF,
precum sils, It, le, lg. urménd a respecta toate conditiile impuse de avizatori.

Execufia se va realiza doar in baza unui proiect tehnic pentru fiecare din
specidlittile din proiect, a detaliilor de executie si respectand graficul de urmdrire a
executiei.

Conform legii este obligatia beneficiarului sa anunte autoritatea care a eliberat
autorizatia de construire si Inspectoratul de Stat in Constructii la inceperea si finalizarec
jucrdrilor, precum si pentru fiecare din fazele determinante prezentate in Programul de

urmdrire si control a executiei.
Beneficiarul isi va angaja un Diriginte de santier autorizat care sa urmareascd buna

executare a lucrdrilor si respectarea proiectului, precum si pentru inftocmirea tuturor

documentelor necesare pe perioada executiei.
Executia se va face de o firma autorizata cu respectarea tuturor prevederilor din

proiect, a normelor de siguranta si securitate a muncii si a tuturor legilor, normativelor si
reglementarilor in vigoare privind executia lucrdrilor de constructii si instalatii.

Orice modificare faté de proiectul avizat se va face numai cu avizul proiectantului. Tn
momentul inceperii executiei lucrdrii executantul, prin grijo beneficiarului, va convoca la
sanfier proiectantul pentru fazele determinante de executie. (Graficul fazelor

determinante de executie se va intocmi la faza de Deldlii de executie)'.

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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c) andliza vulnerabilitatiior cauzate de factori de risc, antropici si naturali. inclusiv de

5chimtg<':zri climatice ce pot afecta investitia;
In analiza vulnerabilitatilor la factoril de risc s-a plecat de la urmdtoarele ipoleze:

A. RISCURI NATURALE

A.1. Fenomene meteorologice periculoase
A 1.1. furtuni - vant putemic sifsau precipitatii masive si /sau cdderi de

grinding;
A 1.2, inundatii;
A 1.3 tornade:;
A 1.4.secetq;
A 1.5, inghet, podurisi baraje de gheatd, cdderi masive de zapadd, chiciurg,
polei.
A 2. Incendii de padure -
cereale pdioase.
A 3. Avalanse
A 4. Fenomene distructive de origine geologica
A 4.1. alunecdri de teren ;

A 4.2. cutremure de pamant.
Detalierea si angliza la nivelul Municipiului Gheorgheni, Judetu! Harghita a factorilor

incendii la fondul forestier, vegetatie uscat& sau culturi de

de risc natural:

Municipiul Gheorgheni, pfin amplasarea sa geograficd, nu este expusa in mod

expres la furtuni si vant putemic. Din punct de vedere al precipitatilor masive, a caderilor
de grindin& sau a tornadelor, municipiul se afia intr-o situatie de risc scdzut, n special
cand ne referim la riscurile generate asupra cladirilor si imobilelor similare cu cel ce face

obiectul investitiei. _
Din punct de vedere al inundatiilor, zonele de amplasare sunt ferite de aceste tipuri

de riscuri, terenurile neafladu-se in zone inundabile si nici in imediata apropriere de cursuri
sau albii de ape.
Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice specifice

) jernii, nu sunt in masurd s& afecteze investitia.
Imobilul propus spre reabilitare nu se afld in aproprierea unui fond forestier si nici in

vecinatatea unor exploatatii agricole care sa ampilifice riscul unor incendii.

B. RISCURI TEHNOLOGICE
B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii

B 1.1. industrie
B 1.2. transport si depozitare produse periculoase

B 1.3. fransporturi- transporturi terestre, aeriene

B 2. Poluare ape
B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari
B4. Esecul utilitatilor publice - utilitéyi publice vitale si de amploare: retele importante

de radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electiicd, de gaze, de energie
termict, centralizatd, de alimentare cu apd, de candalizare si epurare a apelor uzate si

pluviale.
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B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos
B 6. Munitie neexplodata
Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efe

vizatd, reliefeazd:
- In zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitdti industriale care sa aduca

riscuri gctivi’ré;ii propuse, atat in faza de executie cat si in cea de exploatare;
-Tn zona amplasdarii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de produse

periculoase sau deseuri;
.Tn zona amplasérii investitiei nu sunt
precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul,
cablu;
- In zona amplasdrii investitiei nu sunt id
- Investitia nu se afld in apropierea a

pund in pericol constructia prin prabusiri.
Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosferd sau a munitiei

neexplodate, analiza de risc s-Q facut pe baza evenimentelor istorice din zond, astfel de
evenimente nefiind inregistrate pe raza Municipiului Gheorgheni.

ctuatd pentru investitio

identificate retele de transport complexe
tunele si transport pe

entificate activitati nucleare;
ltor cladiri sau amenajdri mai vechi, care s&

C. RISCURI BIOLOGICE
C.1 Epidemii

C.2 Epizootfii.
st luat in calcul prin solicitarea unor avize

Riscul unor epidemii si epizootii a fo
specifice de ia Directia de Sandtate Publica. Aceste avize au fost obtinute si reflectd ca

aceste riscuri sunt minore in conditiile respecidrii legislatiei in vigoare.

n afara de riscurile identificate mai sus, mai sunt necesare concluziile analizei si a

urmatorilor factori de risc:

1. Riscul tehnic.

Riscul ca obiectivul
activitagii/destinatiei. Acest risc este eli
specialigtilor pe care beneficiarul i-a con

Riscul ca utildjele s echipamentele sQ se deprecieze.
proiectului, evolutia tehnicii nu este foarte rapidd.

2. Riscul eficientei exploatarii.

Obiectivul ce se doreste a
Pavilionului de boli infectioase a spit
desfasoara in cadrul edificiului sa fie prac

3. Riscul financiar.

Riscul nerentabilitatii. Mediul social tre
astfel, investitia in cauzd este privitd c
locuitorilor din zond.

4. Riscul sechestrului.

Acest fisc nu poate avea loc in cadrul beneficiarului,
cadrul domeniului public.

5. Riscul politic si social.

in cauzd sa& nu se preteze din punct de vedere al
minat datoritd bunei documentari si a experientei

tactat in faza elabordii listei cu necesitati.
in domeniul obiectivului

fi afins este reabllitarea, modernizarea si dotarea
alului municipal, astfel incat activitatile ce se
ticate in spatii conforme cu normele europene.

buie s& cunoascd o dliniere la standardele U.E.
a un obiectiv necesar cresterii calitatii vietii

investitia va face parte din

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Riscul de rézboi. Situatia socio - politica a Romdniei nu supune beneficiarul la un

asemenearisc.
Talharii si vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate permanent de catre personal

specializat n conformitate cu prevederile legislative in domeniul supravegherii si pazei

obiectivelor strategice locale si nationale.

6. Riscul demogrdfic
- cresterea populatiei din zond peste capacitatea sistemului  proiectat. La

proiectarea sistemuiui s-a avut in vedere cresterea demograficd. Astfel, investitia va putea
fi exploatatd in bune conditii 5i in cazul cresteril populatiei conform previziunilor.
- sc&derea populatiei din zond. Acest risc este eliminat datoritd:
a. masurilor luate de autoritati privind stabilirea si sprijinirea tinerilor s@ rGmana n zond;
b. stafisticilor regionale si nationale cu privire la miscdrile demografice care aratd

scdderea migratiei catfre alte zonele.

Riscul cerintelor obligatorii.

Foarte importante in aceasta categorie
standardele din domeniu. Prin dotarea si achizitile vizote
eliminat, beneficiarul asigurand indeplinirea standardelor impuse.

de riscuri este riscul legat de dlinierea la
prin proiect, acest fisc este

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasameni sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor

specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cozul
risticile iehnice si parametrii specifici investitiel rezuliate In urma reclizdrii

e) caracte

lucrdrilor de interventie.
[ Existent Propus Rezultat

Ci c2 C3 Ccl 29 C3 C1 c2 c3

S teren (mp) 2515.00 |
Suprafata 513.00 - - 407 CO 17.50 17.50 $20.00 17.50 | 17.50
Construita Ci

(mpl

Total (mp) 513.00 442.00 955.00

Suprafata 513.00 - - 74400 17.50 17.50 1257.00 17.50 |[17.50
Desfasurata C1

(mp)

Total | §13.00 779.00 1292.00

Regim de | P - - P+M P P P+M P P
inaltime

Inallime moxima | 9.20 9.20

la coama (m]

Inaltime maxima | 4.35 435
locornisa (m] |

POT (Sc/5t x 100) 20.39% o 37.97%
CUT (Sd/S$t) 0.20 0.51
Clasa de |

importanta | il t - S

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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| (conform  legii
10/1995) B
Categoria de
importanta
(conform anexei | C- C-
Al) normala - normala
Gradul de
rezistenta lo foc
(conform
| P118/1999) i m g |

5.2. Necesarul de utiliiati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale
de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Consumuri de ufilitati:
a) necesarul de ulilitdti rezultate, dupd@ coz in situalia executdrii unor lucrdn de
modernizare;

Apa potabila Din sistemul public aflat in zona {bransament existent).

Canalizare Din sistemul public aflat in zona ( bransament existent).

Energie electrica Din sistemul public aflat in zona { bransament existent).

Incalzire Centrala termica proprie.

Deseuri se vor colecta selectiv in europubele PP. Deseurile

medicale se vor colecta separat in spatiul desemnat si vor fi
preluate de companii specializate.

iy
o

b} estimdri privind depdsirea consumurilor inifiale de utilitai.
Conform breviarelor de calcul rezulta un consum mediu anual de utilitdti dupd cum

urmeazgd:

in tabelul urmator sunt prezentate consumurile cladiri, n situatile simulate
(initicld si amelioratd) precum si economiile de energie care se obtine in urma

modernizérii higrotermice:

|r Fazdi de Consumul Consumul Consumul  |[Energia primard Indicele de
[ analizd specific de specific specific de totald emisie
‘ energie pentru de energie finald echivalent COz
incdizire energie finald | pt. apa colda
pt. luminat de
consum |
| [kWh/mA2an] [kWh/mAZan] [kWh/mA2an] [kWh/mAZan] [kWh/m#2an]

Cladire

initiald | Ginc™ 276.98 | Gjlum = 3256 | igcm = 151.43 Epm2 =585.28 | igo2 =130.25
—1"

Cladire [

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Economie |
de energie Ey =131.64 Ep =32.41 E3z=15.47 E4=316.32 E5 =70.98
kwh/on
Procentual
% Py = 47.53 P3, =10.21 P3. =10.21 P4, = 54.05 P5 = 54.49
)

5.3. Durata de realizare

graficul orientativ de realizare a investitiei, detalial pe etope p

purata de realizare si etapele principale:

- graficul de realizare investitiei:
Lucrarile pentru etapele 1, 2,

demararea acestora.

NR.C
RT

ETAPELE PRINCIPALE DE
REALIZARE A INVESTIE]

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIE|

CAPITOLUL 1 Cheltuiel
pentru  obtinerea 5i
amenajarea jerenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli
pentru asigurared
utilitatilor necesare
obiectivului de investitii

CAPITOLUL 3 Cheltuiel
peniru  proiectare si
asistentd tehnica

CAPITOLUL 4 Cheltuieli
pentru  invesfitia de

boz&

CAPITOLUL 5  Alle

cheltuieli

CAPITOLUL é Cheltuieli
peniru probe
tehnologice si teste

“5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

si etapele principale corelate cu datele prevazute in
rincipale

3, 4, 5, 6 se estimeaza a s€ finaliza in 12 luni de la
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- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor

investitii similare;
Valoarea de investitie es

fimata este de 15.047.809,64 RON inclusiv TVA

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viafd/amortizare a investitiei.

Defalcata astfel:

" Denumirea capliolelor si subcaphtolelor de cheftulail Valoare ™A ‘m';
pory pito pliolelor (fara TVA) (m)
fei el ol

TOTAL GENERAL | 17100771,06 | 3230715,99 | 20331487,05

dincare: C+M | 8638608,15 | 1640856,55 | 10277563,70

5.5.Sustenabilitatea realizarii investitiel:

a) impactul social §i cultural;

Se va redliza o preventie de €

a locuitorilor. Se va permite dlinierea Romaniei la standarde europene

domeniul medical.

b) estimdri privind forfa
faza de operare;

Estiméri privind forfa de munca ocupatd prin redlizarea investitiei:

1. numdr de locuri de muncé create in faza de executie;

25 locuri de munca

2 numdar de locuri de muncé create in faza de operare.

Se creaza 0 locuri de munca

¢} impa
protejale, dupd caz.
Nu este cazul.

5.6. Angliza financiard s
a) prezentarea cadrului de an

noi.

prezentareq scenanului de referin{d;

Analiza cost beneficiv

b} analiza cererii d

inclusiv prognoze pe fermen mediu §i lung;
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

¢} analiza financiord; sustenabilitatea financiord;

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

anexata prezentei documentatii.

alitate a actului medical, o cresterea duratei de viata
de cdlitate in

de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in

ctul asupra factorilor de mediv, inclusiv impactul asupra bicdiversitdfil §i a situtilor

economicd aferentd realizdrii lucrdrilor  de inferventlie:
aliz&. inclusiv specificarea perioadei de referintd si

e bunuti §i servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
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Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

i} :
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

ey e
CiZO de

Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

i srilesr ;\““II,—‘),?J“”‘?/V ) iir
I RS ki LAN"S P 1 'l

Incadrarea financiara a proiectului

Valoarea proiectului propus este 20.331.487.05 lei cu TVA. Conform prevederilor art

39, din Documentul de lucru nr. 4 (UE), proiectele din sectorul transporturilor care
depasesc valoarea totala de 25 milioane de euro, sunt considerate « proiecte majore »

variantele car pot fi luate in considerare sunt urmatoarele:
Varianta 1: reabilitarea, modernizarea si dotarea pavilionulvi cu folosirea materialelor

vzuale peniru mediul spitalicesc si cu acoperis tip sarpanta;

modernizarea si dotarea pavilionului cu folosirea materialelor de
vale mediul spitalicesc (covor PVC penhu incalzire in
usi din HPL cu toc metalic) cu acoperis tip terasa.

Varianta 2: reabilitareq,
calitate superioara celor vz
pardoseala, tavane metalice,

a evalua complet si corect cele doua variante s-a realizat o analiza

Pentru a pute
-economici reprezentativi pentru tipul de

multicriteriala, avand la baza indici tehnico

investitie, fiecare cu subunitatile sale:
riat la solutia structurala si arhitecturala,

1. valoarea de investitie rapo:

2. timpul de executie,

3. eficienta in exploatare;

4, cresterea calitatii vietii in mediul urban prin alinierea la standardele satisfacatoare

de confort si cresterea actului calitatii medical

1.Valoarea de investitie raportat la solutia structurala si arhitecturala este generata

de:

citatile fizice indeplinite;

suprafato desfasurata a constructiei corelata cu capa
ente ce sunt necesare bunei

) elemente de constructie si instalotil, respectiv echipam

functionari a unei sectii de boli infectioase:

) aite elemente implicate in realizarea constructiei.

Varianta 1: reabilifarea, modernizarea si dotarea pavilionului cu folosirea

[ ]
materialelor uzuale pentru mediul spitalicesc sl cu acoperis tip sarpanta;
modernizarea si dofarea pavilionului cu folosirea

» Varianta 2: reabilitarea,
zuale mediul spitalicesc (covor PVC

materialelor de calitate superioara celor u

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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pentru incalzire in pardoseala, tavane metalice, usi din HPL cu toc metalic) cu

acoperis fip terasa.

in cazul Varantel 1 inseamna pastrarea cladrii, aplicarea masurilor propuse prin auditul
energetic si expertiza tehnica si realizara unei cladir functionale. S-ar realiza o cladire cu
acoperis tip sarpanta care se integreaza in arhitectura locala. De asemenea s-ar folosi

materiale materialelor uzuale pentru mediul spitalicesc

In cazul Variantei 2 inssamna pastrarea cladrii, aplicarea masurilor propuse prin auditul
energetic si expertiza tehnica si realizara unei cladiri functionaie.

in schimb s-ar realiza o cladire cu acoperis fip terasa, cladire care din punct de vedere
arhitectura nu s-ar integrea in arhitectura locala.

De asemenea s-ar folosi matericle folosirea materialelor de calitale superioara celor
vzuale mediul spitalicesc (covor PVC pentru incalzire in pardoseala, tavane metalice, usi
din HPL cu toc metalic) lucru care ar face ca cosiurile de investitie sa fie foarte mari.

Din punct de vedere economic varainta 1 este mai viabila, costurile fiind mai mici decat

in cazul variantei 2.
Se acorda 10 puncte penfru varianta 1 si 5 puncte pentru varianta 2.

2. Timpul de executie este influentat de:
. solutia structurala ce va fi folosita, pri

pentru asigurarea stabilitatii constructiei;
alte elemente implicate in realizarea constructiei.

n modul de fundare sau masurile necesare

Eficienta in exploatare este generatd de:

) configurarea functionald a cladirii;

° costurile de exploatare si intrefinere.
in varianta 1 timpul de executie este

unei sarpante este mult mai rapida fata de

propus in varianta 2.
De asemenea si redlizarea izolatiei pentru cele 2 tipuri se realizare este diferit.

Astfel pozarea straturilor de izolatie sub acoperisul fip sarpanta este mai rapid de
executat decat executia de straturi ptr acoperis tip terasa.

mai scurt deoarece tehnologia de executia a
tehnolgia de executie a acoperisulvi tip terasa

Se acorda 10 puncte pentru varianta 1 si 7 puncte pentru varianta 2.

3. eficienta in exploatare.
in ambele variante cladire se exploateaza la fel.

Se acord cate 10 puncte pir ambele varianie.

4. cresterea calitdtil viefil in mediul urban prin alinierea la standardele salisfGcatoare
de confort si cresterea actului calitatii medical

"5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Prin realizarea acestei investitii, indifirent in ce varianta strcuturala si de finisaje, se va

creste calitatea actului medical.
o Se acord cate 10 puncte ptr ambele variante.
CRITERII DE ANALIZA
Valoarea de investitie raportat la solutia structurala si arhitecturala
Timpul de executie - B
| B eficienta in exploatare
cresterea calitatii vietiiin mediul urban prin alinierea la standardele
satistaicatoare de confort si cresterea actului calitati medical
v b s TOTAL . :

Cu 40 de puncte, varianta 1 este alegerea proiectantului.
6.2, Selectarea i justificarea scenariului/optiunii optim(e], recomandat{e)

Scenariul recomandat de catre elaborator, si avantajele acestuia:
Reabilitarea cladirii existente cu functiunea de pavilion boli infectioase-varianta 1.

Avantaje:
- redlizarea cladirii intr-un timp mult mai scurt;
rezolvarea tuturor problemelor sociale de la nivelul localitatii;

- cresterea calitatii vietii in mediul urban prin alinierea la standardele satisfdcatoare de
confort si cresterea actului calitatii medical;
-satisfacerea cerintelor beneficiarului.

mici aferenti investitiei:
o lofald a obiectivului de investitii, exprimata in lei;
itate cu

6.3. Principdiii indicatori fehnico-econo

a) indicatori moximati, respectiv valoare
cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructi-monta} {C+M), in conform

devizul general;

Nr. | penumires capitolelor sl subcapitolelor de cheRulel Valears TVA ‘i’:dh:;
ort. P (fara TVA) (m)
el tol el
TOTAL GENERAL | 17100771,06 | 323071599 | 20331467,85

f
din care: C+M | 8636608,15 | 1640955,55 | 10277563,70

respectiv indicatori de performantd - elemente fzice/capacitati
fintei obiectivului de investitii - si, dupd@ coz, calitativi, n
i reglementarile tehnice in vigoare:

b} indicatori minimali,
fizice care sa indice atingerea
conformitate cu standardele. normativele

Din punct de vedere functional, se propune urmatearea configurare:

[ C1 - Spital boli Contagioase - Situatie Propusa |
,:____ - Parter -

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



" PROIECTANT GENERAL

sc CONSTAN CONSTRUCT srl Jast

122/546/2006, CUI: RD18452769,

\asi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr. 3A, sat Vorovesti, com. Miroslava
| e-mail:cor :constanconstruct@yahoo.com, tel.07 0751312479

-DALI

| Beneficiar:

Municipivl Gheorgheni - spﬂalul‘
| municipal Gheorgheni, judetul Harghita |

Proiect: "MODERNIZARE PAVILION - BOUI INFECTIOASE N

r.p1oiect
74472022

Iindicativ Denumire Suprafata mp } Perimeirv
PO} Hol Acces - % 81 | 1152 J
P02 Zona asteptare 242 1415
- P03 Receptie | 5,53 | 9,99
. P04 |GS. . 427 | B4t
. PDS Ambulatoriu T 1555 1626
i P06 | S.Trat. Ambulatoriv | 1588 16,44
{ - P07 |Hol - | 24,08 31,54
. P08 Casa Scc:m I R -1 118
coltare prob -
e fgfﬂo;.ge O TR O SO
P10 | VestiarPacient 666 10,34 1
P ' Registratura/ECS . 460 95
P12 | HolaccesTBC 3.78 792
P13 | CabinetTBC 18,2 17.1
P14 |GS o L 418 832
~ P-15  Pleoscarie | 363 8,04
P16 Hol T ssae [ 14624
| P17 |Ho 10,27 1423
| P18 | Cabinet Pneumologie 1383, | 15,6
' P-19 | 8. Trat. Pneumologie 1607 l' 16,5
P20 Spltalizore dezi | 9,51 12,36 ‘
P2l |GS. - - 473 - 877
P22 | SdlonPneumo. i (. |481 B 15,42
P23 Gs. 459 845
P24 _SolonP_neumo._ | 1473 15,4
P25 |GS. . 373 787
P26 | 3alon Pneumo _ . 1592 15,97
P27 s I . o514 L . 207
P28 Hol . ooz 2344
. P27 | Ofic Of|C|u Allmentohe 1299 1486
P30  |RufeCurate | 579 ‘ 11,14
P31 | Vestarmedici w82 | 17.97
) P32  |GS - | 4,86 | 8.91
P33 Vestiar Asistente 887 1416
P34 | [ - 478 | 8,89
| P35 |Sdlon boli infectioase 1537 16,36

"5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



B ~ 'Proiect: "MODERNIZARE PAVILION — BOLI INFECTIOASE Nr.prolect
74412022

g_pnﬁzﬁﬁmfnmi‘——
s¢ CONSTAN CONSTRUCT srl lasi .DALI"
A e, satVorovest,com Mirosaa | BONEICHI  Municipiul Gheorghenl - spltolulJ
|_e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751312475 ~ | municipal | Gheorghenl, judetul Harghita -
P36 | GsS. | 548 | 944
P-37 Solon boh mfechoase 7_ 1547 1636
P38 |GS. | si9 | 915
- P39 J Salon bc boh mfechoose - 15,56 164
| P40 |GS. 520 | 916
| P41 | Deseur medicale ., 805 | W37
P42 Rufe Murdare | 4,50 851
P-43 | Sala’ Trat Boli Infecioase N 16,35 16,22
. P44 Cabinet Boli Infectoase 1432 | 1548
~ P45 | Salon boliinfectioase 16,54 189
~ P-46 G.S. i 6,65 | 10,48
P47 !Sdlon boliinfectioase | 21,29 19.4
P48 GS | 6.07 992
P49 | Sdlon boliinfectioase 23,65 2032
[ P50 | GS. - 710 | 1086
I L Salon boliinfectioase | 23,58 203 |
| P52  |GSs. 698 074
| P53 | Salonboliinfectioase 28,58 2213 |
. P54 | GS. | e47 | 10,32
723,35 m?
— ‘Mansarda ]
Indicativ. | Denumire Suprafalamp Perimetv |
MO0 | CosaScari ] 12,69 % 148
M-02 | Hol - | 840 7656
© MmO03 _i Depozltcre__ ' _ - 39& 1 _ 29,69 |
"M04 | Cobinet Asislentasefa | 17.3 957
M05 | GS ] 654 1163
Mﬂjt CobinetSefsectie | 1983 | 2115 ]
M07 | Cameramedici 1558 17,4 1
M08 | GS | 4m B 836 |
F_'; M0y | Oficiu Personal | 14l L - 1562
M-10 GS _ - 474 8,72 ]
ST - Camera ééis’renfe - B 1533 B 17,
M2 Brou 9,34 | 1325
M-13 | Brou ) 11,61 { 1503
M4 _—Dep_oziiore __ - 46,26 32,68
M-15 | Depoztare 11,55 136
M-16 ‘Depozitare 2252 AEATR

"5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L




PROIECTANT GENERAL
sc CONSTAN CONSTRUCT sri fasl

122/546/2006, CUI: RO18452769,
fasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovest, com. Miroslava

| e-maik:constanconstruct@yahoo.com, 1el.0751312479

Indicativ : Denumire

01

- —_—
| Camere Ct+termoficare ‘ 11,48

C3 - Statie Oxigen

T Proiect: "MODERNIZARE PAVILION - BOLI INFECTIOASE | Nr.proieci
7442022

-DALI"
Beneficiar: Municipiul Gheorgheni - spitalul|

| municipal Gheorghenl, judetul Harghita

306,70 m?

C2 - Camere Ct+iermoficare

‘ Suprafata (mp)

Perimetrv (m) J

e |

I ——— = S (N _“'_[_‘_'—
1
| Indicativ | Denumire |Suprafato (mp) . Perimetru (m)
k 01 Statie Oxigen ll 1,48 14.68
_Indiactori atinsi prin realizarea masurilor impusi de auditul emegetic:
Valoare la valoare la Reducere
Rezultate nceputul finalul Scdaderea procentuald
implementarii implementarii consumului [%]
‘ | __proiec’rului_ proiectului | |
Consumul anual
specific de dinc = 276.98 Adine = 145.34 | E1=131.64 | Q= 47.53
energie final&
pentru
incalzire
(kWh/m2
on) R [ [ — S—
Consumul de
energie Epm2= 585.28 AEpm2=268.97 E4=316.32 | EP =54.05
primara totald
(kwn/m2an) | L D
Consumul de
=nergie primara
iotald utilizand [Epm2= 585.28 | Epm22= 178.9 | E4=406.38 | EPR=69.43
surse | ’
conventionale
kWh/m2on) | I DE—— -
Consumul de I r
energie primara |
0 | Ep2=9006 - -

iotald utilizénd
Furse regenerabile
(kwh/ m2an)

"5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



" Proiect: "MODERNIZARE PAVILION - BOLI INFECTIOASE | Nrproiect |
744/2022

st SR

PROIECTANT GENERAL
| ¢c CONSTAN CONSTRUCT sri tasl -DALI" |
122/546/2006, CUL: RO18A52755, Beneficiar: Municipiul Gheorgheni -  spitalul | I

1asi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.34A, 58t Vorovesti, com. Mirosiava

e-mall:constanconstruct@yahao.com, el 0751312479 | municipal Gheorgheni, judetul Harghita N
Nivel anual | | | |
estimat al gazelor | .

l-u efect de ico2 = 130.25 Ajco2 = 59.27 Es = 70.98
serd
(echivalent
kgCO2/m2an) | | B

COp=54.49

indicatori afinsi prin consolidare structurala:
Dupd efectuarea analizei situatiei propuse, prin luarea in calcul unor stélpi din beton

armat si a tencuielilor armate, realizarea planseului si a centurilor din beton armat de

peste parter au rezultat urmdatoarele grade de asigurare seismica si incadrarea in clasa de

risc seismic conform P 100-3/2019:
o ] longitudinaol fransversal ]
f >100 % T 5100%
Clasa de risc seismic aferentd | —
; clasa derisc R IV clasade risc R IV
graduluRs ‘

Valorile R3 asociate claselor de risc seismic:

Clasa de risc seismic
| i 1] v

Valori
| <35 | 35-65 | 66-90

Clasa Rs IV, conform P100-3/2019 este clasd care cuprinde constructiile la care
réspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza

prescriptiilor in vigoare.

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.




E Nf.proiea—l

PROECTANTGENERAL T Proiect: "MODERNIZARE PAVILION - BOLI INFECTIOAS
sc CONSTAN CONSTRUCT srl lagi | .DALI" 744/2022 ;
122/546/2006, CU: RO18452765, Beneficiar: Municiplul Gheorgheni -  spitalul

lasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.34A, sat Vorovestl, com. Mirpsiava .
e-mail:constanconstruct @yahoo.com, tel.0751312479 municipal Gheorgheni, judetul Harghita

¢) indicatori financian, socio-economici. de impact, de rezultot/operare stabilifi in
funclie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Se ataseaza analiza cost beneficiu.

d) durata estimald de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

12 luni perioada de executie. .
15 luni perioada de implementare.

6.4. Prezentarea modului In care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punciul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

- Legea 50/91 cu modificarile ulterioare

- Legea 10/95 actuaizata in 2015

- Legea 137/1995 privind protectia mediului

- Directivele Consiliului Europei nr.89/106/CEE

. Norme republicane de protectia muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997 si

60/1997.
- Norme privind protectia muncii in constructii si lucrari de montare, aprobate de Ministerul

industriilor si Consiructiilor, ordinul nr. 1233/d/1980;
- Normativul 17-2002 pentru joasa fensiune;
- Normativul PE 107-95 pentru retele de cab
- Legea 90-1996 Legea protectiei muncii.

- normativul NPO1-27

- normativul NP 074/2014

- normativul NP112-2014

- normativul NP-061-02

- hormativul 1I7-2011

- normativul NEOO7

- normativul NP-062-01

- normativul NP 17/2011

- normativul 19-2015

- normativul P118-2-2013

- normativul 13-15

- normativul PE 107-95

- normele tehnice ale ANRE

- NP 015- NP 015- Normativ privind p
instalotiilor aferente acestora.

luri electrice de joasa si medie fensiune;

roiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a

ntare a investitiel publice, ca urmare a analizel
credite bancare, alocatii de la bugetul de
iate sau coniractate de stat, tondun externe

6.5. Nominadlizarea surselor de fina
financiare si economice: fondur proprii,
stal/bugetul local. credite exierne garan
nerambursabile, alte surse legal constituite

E

“5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.



- " Proiecl "MODERNIZARE PAVILION — BOLI INFECTIOASE ~ Nr.proisct
744/2022

| PROIECTANT GENERAL
| s¢ CONSTAN CONSTRUCT srt lagi -DALI"
122{546/2006, CUI: RO18452765, Beneficiar:  Municipiul Gheorghenl - spitalul

T

lasi, str. Prof. Dumitru Pricop,Nr.3A, sat Vorovesti, com. Miroslava
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, 161.0751312478 ) municipal Gheorgheni, judetul Harghita a - ;

Sursele de finantare a investitiei:
Buget local MUNICIPIUL GHEORGHENI.

Buget de stat.

7_Urbanism. acorduri §i avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea o
CERTIFICAT DE URBANISM _ 113 din 19.05.2022
7.2. Studiu topografic. vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard
Anexat prezentei documentatii.
7.3. Extras de carte funciar@, cu excep

Anexat prezentei documentatii.
in cazul suplimenidarii capacitatii existente

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, 1
- avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie electrica. telefonizare.) — conform

certificat de urbanism;

- conform certificat de urbanism.

7.5. Avize/ acorduri specitice ale adminis
descentralizate ale acestora

- Aviz administrator domeniu public/privat (ap
local)

- Acordul Inspectoratul de Stat in Constructii Harghita.
7.6. Actul administrativ al autoritdi competente pentru protectia mediului, masun de

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

- acordul de mediu;

7.7. Avize, acorduri i studii specifice.
precum:

a) studiu privind posibi
cresterea performantei energetice:;

- Nu este cazul

b} studiu de trafic §i studiu de circulatie, dupd caz;
- Nu este cazul

c) raport de diagnos
- Nu este cazul

d) studiu istoric. in cozul monumentelor istorice;

- Nu este cazul

e} studii de specialitate necesare n functie de specificul investitiei.
- Verificarea proiectului conform legii 10/1995;

- Expertiza tehnica:;
- Studiiu privind vtilizarea unor sisteme alternative e

biinerii quiorizatiei de constivire

tia cazurilor speciale. expres prevazuie de lege

frafiei publice centrale sifsau ale serviciilor

robare documeniatie de catre consilivl

dupd caz, care pot condifiona solufile tehnice,

litatea ulilizérii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd peniru

tic arheologic, in cozul interventiilor in situri arheologice;

nergetice de eficienta ridicata.

Sef proiect,
ing. Caclularag

coksyLen
~ S —
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L



BENEFICIAR: MUNICIPIUL GHEORGHEN]-Spitalul Municipal Gheorgheni, judequi Harghita. JUDETUL

HARGHITA
PROIECTANT: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., IASI

Adresi: str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com. Miroslava

E-mail: constanconstruct@yahoo.com, Tel.0751312479
www.construct-praiect.ro

DEVIZ GENERAL

conform HG907/2016
Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"MODERNIZARE PAVILION - BOLI INFECTIOASE-DALI"

FAZAD.A.LL
Valoare Valoare
i
fr.cit. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltulsh (fara TVA) TVA (inokustv TVA)
le} lei lei
1 2 3 [} 5
[CAPITOLUI. 1
Cheltuleli pentru oblinerea si amenajares terenului
1.1 |Obtinerea terenulul 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenuiui 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieh pentru relocarea/protectia utiiitatilor 0,00 0,00 0,00
- . AL 0 7‘.:-5;.:_:[_ i ;_- ,yl-l_ = :;E:IF " _?'_. ‘.l
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurerea ulilitatilor necesare obiegtivulul
21 iAIimenlare cu apa_ 37795,20 7181,09 44976,29
2.2 |Retea de canalizare 47417.60 ©009,34 56426.94)
2.3 |Alimentare cu energie electrica 142380,50 27054,20 169444,70
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0,00 0,00
- _ 22760330 | 4324463 27084793
"~ 15000,00 7850, 17850,00]
3.1.1. Studii de teren 15000,00 2850,00 17850,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Aite studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport §i chettuigll pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri §i autorizatil 500,00 85,00 595,00
3.3. |Experiizare tehnica 7500,00 1425,00 8925,00
[Certlicarea performantei energelice §i audilul energelic al
34, |Loarea PEIDTTANLE, 1D : g 750000| 142500 892500
3.5. |Proiectare $84803,55| 132012,67| 826816,23
3.5.1.Tem4 de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentagie de avizare a lucrarilor
de interventii i deviz general 104500,00 19855,00 124355,00




3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizagiilor 500,00 95,00 595,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului fehnic gi a
detaliilor de execugie 8500,00 1615,00 10115,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 58130355 11044767 69175123
3.5.6. 1. Project tehnic 528457,77) 10040698  628864,75
3.5.6.2.Detalii de executie 5284578 10040,70 6288648
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 35000,00 6650.00 41650,00
3.7. |Consuilanta 6500000/ 1235000 77350,00
3.7.1. Managementul de proiect pentry obiectivul de investitii 65000,00 12350,00 77350,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnica 90700,00] 17233,00]  107933.00
3.8.1. Aslstent3 tehnicé din partea proiectantului: 15700.00 2983,00 18683,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 12200,00 2318,00 14518,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in
|programul de control al lucrzrilor de executie, avizat de catre *3500,00 665,00 4165,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier _ 75000,00]  14250,00 89250,00
£ 916603.55 7404067« 108 1044, 28
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si insialatii 7763279,16] 1475023,04| 8238302,20
DBIECT NR.1 - Corpurile C1+02+C3 - arhitectura 414169980 | 78692296 | 492862276
OBIECT NR.1 - Gorpurile C1+C2+C3 - structura 2664814 60| 506314,77 | 3171129.37
OBIECT NR.1 - Corpurile C1+-C2+C3 - instalatii termice,
electrice, sanftare, HVAC, curenti slabi, curenti tari, detectie si 956764,76| 18178530 | 1138550,06
|ssmanalzaice iceadin CCTV. control 2CCES
OBIECT NR.1 - Compurile C1+G2+C3 - instafatil fluide medicale
610017,80| 11590338 725921,18
4.2. |Montaj utilae tehnologice 502808,27| . 9555086/  598450,13{
|OBIECT NR.1 - Corpurile G1 +02+C3 - instalatil 500899,27| 95550,86 |  598450,13
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu monta] 1676330,88] 318502.87| 199483376
OBIECT NR.1 - Corpurile C1+C2-+C3 -_instalatii termice. 1676330,89 | 31850287 | 1994833,76
44, |Ulila}e fara montaj si echipamente de transport 0,00 0.00 0,00
45, |Dotari 4340133,25| 82462532| 5164758.57
_dotar mobilier:paturi spitalizare, birouri, dulapuri medicarnente,
dulapur dspozitare, etc. conform fista 4340133,25| 824625,32| 5164758,57
4.6. |Active necorporaie 0,00 0,00 0,00
§2.57 271370209 16996344 .65
[GAPITOLUL 5
Alte cheRuleli
5.1. |Organizare de santier 144254.68]  27408,39|  171663.08
5.1.1. Lucrari de constructii 142826,43 27137,02 169963,45
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 1428,26 271,37 1699,63
5.2. |Comisioane, cole, faxe, costul creditului 9700269 0,00 97(02,68
521, Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0.00 0,00
5.2.2. Cota aferents 1SC pentru controluf calitagi lucrarilor de
constructi 43183,04 0,00 43183,04
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de construcsii §636,61 0,00 8636.61
5.9.4. Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 43183.04 0,00 43183,04




5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
construire/desfiinare 2000,00 0,00 2000,00
53. |Chehuieli diverse si neprevazule 1428264,26| 271370,21| 1699634,47
5.4. |Cheltuieli pentry informare §i publicilate 5000,00 850,00 5950,00
TALCAPITOLS | 167452164 | 29972860 19742502




CAPITOLUL 6

Cheftuiell pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0.00
6.2 |Probe fehnologice si leste 0,00 0,00 0,60
TOTAL GENERAL| 1710077106 323071599 20331487,05
dio care: C+M | 8636608,15 1640855,55/ 10277563,70

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL GHEORGHEN!-Spitalul Municipal
Gheorgheni, judeul Harghita, JUDETUL

HARGHITA




"MODERNIZARE PAVILION — BOLI INFECTIOASE-DALI"

LISTA UTILAJE CU MONTAJ
grrl. Denumire um cag Pret unitar Prelt.éc'ml
4,3.1 Utila] tehnologlc cu montal
1 |Instalatie fotovoltaica 12 Kw on grid buc. 1] 123984,00| 123984,00
2 |Sistem detectare si alarmare in caz de incendiu sistem 1 77900,00|  77900,00
3 |Sistem desfumare sistem 1 22820,00 22820,00
4 |Sistem solar producere acm (panouri solare plane, grup sistem 1 28000,00|  28000,00
de pompare soalr, vas expansiune, etc)
5 |Sistem acm cu schimbator de caldura in placi cu debit buc. 1 46825,45| 4682545
acm la 10/60grd 3.9mc/h + pompe de circulatie
6 |Vas de expansiune acm si sanitar buc. 5 1200,00 6000,00
7 |Boiler bivalent V=1000 litri buc. 1 12450,00]  12450,00
8 |Pompa recirculare acm buc. 1 6600,00 6600,00
9 |Ventilatoare grupuri sanitare bue. 13 875,00 1137500
10 |Centrala termica in condensare Q=09 kw+cos de fum + buc. 3 33500,00/ 100500,00
pompe+sistemn de automatizate+cascadare+butelii de
lizare
11 |Pompa de caldura aer-apa buc. 1 31589,32| 3158932
12 |Unitate de ventilare cu recuperare de caldurafindividuale | buc. 23 16746,44| 385168,12
cu filtre racire/incalzire, filtrare a aerului pentru montaj in
13 |Statie de dedurizare a apei potabile buc. 1 18965.00 18965,00
14 |Stabilizator de tensiune buc. 1 79856,00| 79856,00
15 |Paratragnet buc. 1 16320,00 16320,00
18 |Grup electrogen complet echipat cu pornire automata buc. 1 124500,00/ 124500,00
insonorizat
17 |Sistem control acces sistem 1 36520,00 36520,00
18 |Sistem supraveghere video sistem 1 14520,00) 14520,00
19 |Sistern date-tv-voce sistemn 1 21550,00| 21550,00
20 |Server date buc. 1 14263,00 14263,00
20 |Prize 1x02, 1xAc, buc. 25 2300,00 57500,00
Instalatii de fluide medicale (02, AC ). priza de aer sistemn 1] 4392125,00| 439125,00
comprimat cu conectare rapida, priza de oxigen cu
21 |conectare rapida, debitmetru oxigen cu vas umidifcator,
statie completa producere si distributie oxigen si statie de
aer comprimat
TOTAL FARA TVA| 1.676.330.89
Nr. Denumire UM cwr PmLEul:m
|__4.5. Dotarl 3
1 |paturi rezerve buc. 26 7695 200070
2 |birouri cabinete bue. 9 2653 23877
3 |[scaune sala de asteptare buc. 10 865 8650
4 |dulapuri medicamente buc. 10 1663 16530
5 |dulapuri depozitare buc. 10 2156 21560
6 |dulap vestiar buc. 8 1850 14800
|7 _|dulap haine pacienti buc. 25 3456 86400
8 |rafturi depozitare buc. 10 2455 24550




9 [frigidere buc. 4 7455 29820
10 |masina spalat rufe buc. 2 8956 17912
11 |uscatoare rufe buc. 2 14520 28040
12 |aspirator buc. 2 4496 8992

TOTAL FARA TVA! _ 482.201,00|

Pl:gﬁ/:('i

§.C. CONSTAN' CO
Nota: Preturile folosite pentru e«a&uam : cramnr apakﬁne bazei de date a proiectantului sau corespund preturilor

existente pe piata locala la pnn(:IpaHHﬂle
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Jnexa 1wk D i f(Ce by 65407

BENEFICIAR: MUNICIPIUL GHEORGHEN]I-Spitalul Municipal Gheorgheni, judetul Harghita, JUDETUL

HARGHITA
PROIECTANT: S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., IASI

Adresa: str. Prof. Dumitru Pricop. Nr.3A. sat Vorovesti. com. Miroslava

E-mail: constanconstruct@yahoo.com. Tel.0751312479
www.construct-proiect.ro

DEVIZ GENERAL
conform HG907/2016

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"MODERNIZARE PAVILION — BOLI INFECTIOASE-DALI"

FAZADA.LI.
Valoare Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltulel (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
lei lel _lei
1 2 3 4 5
|CAPITOLUL 1
Chelluieli pentry obtinerea si amenajarea terenulvi
11 |Obtinerea terenului 0,00 0.00 0,00
1.2 |Amenajarea terenuiui 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
34 |Cheltuiel pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
oo o] e o= = = TAL CAPITOL T~ 0.00 Do nac
CAPITOLUL 2
Cheltaieli pentry asigurarea vtilitatilor necesare obiectivulvi
2.1 |Alimentare cu apa 3779520 7181.09 44976,29
2.2 |Retea de canalizare 4741760 9009,34 56426,94
2.3 |Alimentare cu energie electrica 142390,50 2705420 169444,70
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
RPN S CAPITOL i 27603,30 ] j
L
3.1. |Studii 15000,00 2850,00 17850,00
3.1.1. Studii de teren 15000,00 ~2850,00 17850,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport gi cheftuieli pentru obtinerea de avize,
3.2. acordurl si autorizatii 500,00 95,00 595,00
3.3. |Expertizare tehnics 7500,00 1425,00 8925.00
Certificarea performangei energetice §i auditu} energetic al
34, | crificarea pe SVEISTAZHcEs 9 7500,00]  1425,00 825,00
cladirilor
3.5. |Proiectare 604803,55| 132012,67 82681623/
3.5.1.Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.5.3. i fezabilitate/d tati i | il
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a uerarilor 104500,00 19855,00 124355.00

de intervenyii $i deviz general
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3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizagiilor 500,00 85,00 595,00
3.5.5, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a
detaliilor de executie 8500,00 1615,00 10115,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 581303,55| 110447,67 6591751,23
3.5.6.1. Proiect tehnic 52845777 100406,98 628864.,75
3.5.6.2.Delalii dg executie 52845,78 10040,70 62886,48
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 35000,00 6650,00 41650,00
3.7. |Consullania 65000,00 12350.00 77350,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 65000,00 12350,00 77350,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0.00 0,00
3.8. |Asistenta tehmica 90700,00 17233,00 107933,00
3.8.1. Asistent3 tehnica din partea proiectantului: 15700,00 2983,00 18683,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucraritor 12200,00 2318,00 14518,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului tantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de execugie, avizat de catre 3500,00 665,00 41865,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 75000,00 14250,00 89250,00
: ‘OTAL CAPIT ','é.-ag" 91600355 74040.67 | 109004423
CAPITOLUL 4
Cheltuieli peniru investitia de baza
41. |Constructii sl instalatii 7763279,16] 1475023,04] 923830220
OBIECT NR.1 - Corpurile C1-+C2+C3 - arhitectura 4141699,.80| 78692296 | 492862276
OBIECT NR.1 - Corpurile C1-+C2+C3 - structura 266481460 | 506314,77| 3171129,37
OBIECT NR.1 - Corpurile C1-+C2+C3 - instalatii termice,
electnce‘ samtare. HVAC curenti siabl curenti tari, detectie si 956764,76 | 18178530 1138550.06
£ ] I\ _oantn d
OBIECT NR 1- COrpunle c1 +cz+ca mstalatn fluide medicale
610017,80| 11590338 725921,18
4.2. |Monta) utitaje tehnologice 50289927 95550,86 598450,13
OBIECT NR.1 - Corpurile C1+C2+C3 - instalatii 502899,27 95550,86 598450, 13
2.3, |Utilale, echipamente tehnologice si funclionale cu montaj 1676330,89] 318502,87] 1994833.76
OBIECT NR.1 - Corpurile C1+C2+C3 -_instalatii termice. 167633089 | 31850287 | 1994833,76
3.4, |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0.00 0.00
4.5. |Dotari 4340133.25] 824625,32| 5164758.57
dotari mobilier; paturi spitalizare, birouri, dulapuri medicamente,
dulapuri depozitare, etc. conform lista 434013325/ 82462532| 5164758.57
4.6. |Active necorporaie 0,00 0,00 0,00
.. o : TOTAL CAPITOL4 14 42,57 | 2713702.09 16996344.65
|CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 144254,69| 27408,39 171663,08
5.1.1. Lucrari de constructii 142826,43 27137,02 169963,45
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 1428,26 271,37 1699,63
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 97002,69 0.00 97002,69
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferent3 ISC pentru controlul calitstii lucrarilor de
construcsl 43183,04 0,00 43183,04
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriufui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 8636.61 0,00 863661
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CcsC 43183.04 0,00 43183.04
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5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizagia de
construire/desfiingare 2000,00 0,00 2000,00

1428264,26] 271370,21| 1699634,47

§.4. |Cheltuieli pentru informare §i Eublicﬂat&
T T

5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute
_ 5_(!_0_!_).00 950.0% - 5950,00

i P =
14521 .6 A :‘—"i-"-_'-' - 197425024

CAPITOLUL 6
Cheltuiell pentru probe tebaplogice silesie »i pradare la bepeliciar B
6.1 |Pregatirea personaluiui de exploatare ) 0,00] 0,00 0,00|
8.2 |Prabe tehnologice el teste 0.00 0,00 0.00
AT OTALCAPITOLE | D1 0,00 o
AL GENERAL | 17100771 83| 20331487.05

din care: C+M | 8636608,15] 1640955 58] 10277563.70)

Indicatorii tehnico-economici stabilite in faza DALI:

e Valoare total3 a investitiei 20.331.487,00 RON din care 3.230.715,99 lei TVA.

Anexam prezentei cereri documentatia descriptiva.

investitiile incluse in prezenta documentatie sunt vitale pentru asigurarea conditiilor
de prestare a serviciilor medicale si c4, in prezent nu sunt identificate surse de finantare pentru
realizarea lor, motiv pentru care va rugam s3 incudeti in lista obiectivelor de investitii realizate de
SC Compania National3 de Investitii SA sau s propuneti realizarea lor din alte surse de finantare

Mentionam ca,

Necesitatea realizirii proiectul de reabilitare, extindere, modernizare si dotare a sectiei Boli
infectioase a fost aprobatd de membrii Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal
Gheorgheni in baza documentatiei nr. 3134/03.05.2022, transmis3 citre Primdria Municipiului

Gheorgheni (nr. inrgeistrare Municipiul Gheorgheni 516/30.05.2022).

tatea si oportunitatea investitiei, luand in considerare necesitatea

Avind in vedere necesi
i cu reglementarile privind functionarea

interventiei asupra cadirii existente in vederea conformari
unitatilor sanitare, pe baza celor expuse mai sus, v rugim aprobarea documentatiei - indicatorilor
tehnico-economici privind "Reabilitarea, extinderea, modernizarea si Dotarea sectiei Boli

Infectioase” si identificarea unor surse de finantare pentru realizarea proiectului.

'Cu deosebit respect, )

Fiilop Eniké /& sPITAL. %
Manz :r' § piser ‘
BEM |3 gHEORCZ=EE)

: Bd. Lacu Rosu Nr. 16, Gheorgheni, Harghita, 535500 Romania.

wnitate sfialh ia

. secretariat@spitalgh.ro . 0266.364.008 F2x: 0266.364.071 e sceeonane






