ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.76/2023

privind aprobarea reactualizarii Strategiei locale a serviciului de alimentare cu

energie termicd a Municipiului Gheorgheni

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

intrunit in sedinta ordinara din data de 20 aprilie 2023,
Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr.2240/2023 al viceprimarului Municipiului Gheorgheni,
Raportul de specialitate nr.6894/2023 al Serviciului de administrare a pietei,
parcare si de monitorizare a utilitatilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni;

Documentatia privind Reactualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu
energie termicd a Municipiului Gheorgheni Cod/ strategie 2022, Editia 0; Revizia 1 -~
elaboratd de S.C. Elsaco Esco S.R.L. din Botosani — Auditor energetic autorizat
Clasa Il Complex - inregistrata la Municipiul Gheorgheni sub nr.21464 /2022,
Adresa nr. 2097 /2022 a Serviciului Public Local de Termoficare, Apa si Canalizare
— Gheorgheni - inregistrata la Municipiul Gheorgheni sub nr.21468 /2022,

Vazand avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Gheorgheni:

Comisia pentru prognozd si programe de dezvoltare economicd, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al municipiului,

Comisia pentru administratie publica locald, juridicd, disciplind, respectarea
drepturilon si libertdtilor cetdtenesti, relatii cu alte comisii locale sau organisme
similare, integrare european, servicii publice,

Tinand cont de hotararile Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni:

H.C.L. nr. 53/2020, privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termica
a Municipiului Gheorgheni,

H.C.L. nr.110/2020, privind organizarea serviciului de apa si de canalizare in
municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare
Gheorgheni si reorganizarea acestuia in Serviciul Public Local de Termoficare, Apa
si Canalizare — Gheorgheni;

H.C.L. nr.33/2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare
al Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni, cu modificarile si
completarile ulterioare,

H.C.L. nr.12/2017, privind infiintarea Serviciului Public Local de Termoficare
Gheorgheni, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local
Gheorgheni, cu modificarile si completérile ulterioare,

In conformitate cu prevederile:

art.129, alin. (1), alin. (2), lit.b) si d), alin. (4), lit.e), alin. (7), lit.n) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

art I, alin (1) si (2) din Legea 196/2021 pentru modificarea si completarea Legii
serviciului public de alimentare cu energie termicd nr. 325 /2006, pentru
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privand eficienta energetica
$i pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,

art. 1 alin. (2) lit. d), art.3 alin (1), (2) si (3), art. 8, art.33 din Legea 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata,
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— art.2 alin(l), art. 8 art. 9, art. 10 din Legea 325/2006 a serviciului public de
alimentare cu energie termicd, modificatd si completatd, ale OG nr. 36 /2006
privind unele masuri pentru functionare sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termica a populatiei,

Luand in considerare de prevederile:

— Ordinului ANRE nr. 146/2021 pentru aprobarea Instructiunilor privand
principiile, continutul si intocmirea strategiilor locale pentru serviciul de
alimentare cu energie termica a populatiei,

— O.U.G. nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a
investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau
infiintarea sistemelor de alimentare centralizati cu energie termica a localitatilor si
pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilititi publice
nr. 51/2006,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind tranparenta decizionala in
administratia publica, republicatd — Procesul verbal de afisare cu nr.inreg.2678/2023,
In temeiul prevederilor art.139, alin.(1), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarilé si completarile uterioare,

HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobd documentatia privind Reactualizarea Strategiei de alimentare
cu energie termicd a Municipiului Gheorgheni, Cod/strategie 2022, Editia 0; Revizia 1 -
elaboratd de S.C. Elsaco Esco S.R.L. din Botosani, conform Anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - La data intrérii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni nr.53/27.03.2020, privind
aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termicd a Municipiului Gheorgheni.

Art.3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de citre:
viceprimarul Municipiului Gheorgheni prin Serviciul de administrare a pietei parcare si
de monitorizare a utilitatilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Gheorgheni si Serviciul Public Local de Termoficare, Apa si Canalizare —
Gheorgheni.

Art.4 - (1) Prezenta hotédrare s¢ comunica prin intermediul secretarului general al
Municipiului Gheorgheni: '

a) Prefectului - judetul Harghita,

b) Primarului, viceprimarului Municipiului Gheorgheni,

c) Serviciului de administrare a pietei, parcare si de monitorizare a
utilitatilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Gheorgheni,

d) Serviciul Public Local de Termoficare, Apa si Canalizare — Gheorgheni
prin grija Serviciului de administrare a pietei, parcare si de
monitorizare a utilitatilor publice,

(2) Prezenta hotérare se aduce la cunostinta publica prin: afisare la sediul
U.A.T. Municipiul Gheorgheni - piata Libertatii nr.27 - respectiv pe site-ul oficial al
Municipiului Gheorgheni: www.gheorgheni.ro

Gheorgheni, la data de 20 aprilie 2023

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Eré6s Levente =
Selyem-Hideg Norbert-Vencel

-

Redactata in 3 exemplare originale
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CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Sistemul de termoficare din Municipiul Gheorgheni este un sistem semicentralizat de

alimentare cu energie termica. Acesta asigurd necesarul de energie termica pentru incilzire i

preparare api caldd de consum pentru consumatorii casnici, institutii publice si agenti economici

racordati la centralele, punctele si module termice.

1.1. LEGISLATIA SPECIFICA SECTORULUI ENERGIEI' TERMICE  $I
PROTECTIEI MEDIULUI: EUROPEANA SI NATIONALA, PRIMARA §I

SECUNDARA _

Actele normative care gestioneazi activitatea Municipalitatii in domeniul alimentarii

centralizate cu energie termica sunt legea nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de

ie termicd, modificata si completatd prin legea 196/2021si legeanr. 121 din

respectiv ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 130/2022.

alimentare cu energ
24 iulie 2014 a eficientei energetice,

Hotirdrea nr. 219/2007 (cu completirile ulterioare) privind promovarea cogenerdrii

bazate pe cererea de energie termica utili ofera elemente importante in ceea ce priveste utilizarea

tehnologiei de cogenerare:
Art. 1. Prezenta hotarire stabileste cadrul legal necesar promovarii §i dezvoltarii

cogeneririi de inaltd eficienta a energiei termice si a energiei electrice, bazatd pe
cererea de energie termica utild si pe economisirea energiei primare pe piata de energie,

in scopul cregterii eficientei energetice si al imbunatatirii securititii alimentarii cu

energie, {innd seama de conditiile climatice si economice specifice Roméniei.

Art. 3. in sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmitoarele

semnificatii:
a) energie termica utila - energia termicd produsd in vederea satisfacerii unei cereri
justificabile economic de energie termicd pentru procese de incalzire sau de récire;
b) cerere justificabila economic - cererea care nu depaseste necesarul de energie termica

pentru procese de incalzire/ricire si care, in absenta cogenerarii, ar fi satisficutd in conditii de

piati prin procese de producere a energiei termice, altele decét cogenerarea;

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:
Art. 28. (1) Prevederile prezentului capitol se aplica instalatiilor de ardere a céror putere

termicd nominald totald este mai mare sau egald cu 50 MW, indiferent de tipul de

combustibil utilizat, respectiv solid, lichid sau gazos.
4
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Art. 30. (1) Gazele reziduale de la instalatiile de ardere sunt evacuate in mod controlat,
prin intermediul unui cos care contine unul sau mai multe canale.

Art. 30. (6) Valorile-limiti de emisie precum si ratele minime de desulfurare prevézute in
partea a 5-a se aplica emisiilor evacuate prin fiecare cog comun, in functie de puterea
termicd nominali totala a intregii instalatii de ardere.

Toate valorile-limiti de emisie se calculeazi la o temperatura de 273,15 K, o presiune de
101,3 kPa, dup corectia in functie de continutul de vapori de apa al gazelor reziduale, si la un
continut standard de O, de 6% pentru combustibilii solizi, 3% pentru instalatiile de ardere, altele
decét turbinele cu gaz si motoarele cu gaz care utilizeazi combustibili lichizi i gazosi, si 15%
in cazul turbinelor cu gaz si motoarelor pe gaz.

Valorile-limitd de emisie (mg/Nm?®) pentru SO> in cazul instalatiilor de ardere care

utilizeazi combustibili solizi sau lichizi, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz,

sunt urmitoarele:

Tabel 1.1 - Valori limiti emisii SO, pentru instalatii de ardere (mg/Nm?
Huili si lignit si alti combustibili solizi  Biomasi

Putere termici nominali totali (MW)

50-100 400 200
100-300 250 200
>300 200 200

Valorile-limitd de emisie (mg/Nm>) pentru NOx in cazul instalatiilor de ardere care

utilizeazi combustibili solizi sau lichizi, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz,

sunt urmitoarele:

Tabel 1.2 - Valori limit3 emisii NO, pentru instalatii de ardere (mg
Huila si lignit si alti combustibili solizi Biomasi

Putere termicii nominali totala (MW)

300
50-100 450 pentru lignit pulverizat 300
100-300 200 230
> 300 Al 200

Valorile-limitd de emisie (mg/Nm?) pentru NOx si pehtm CO in cazul instalatiilor de

ardere care utilizeaza gaze sunt urmitoarele:

Nm?

Tabel 1.3 - Valori limitd emisii NOx si CO pentru instalatii de ardere (mg
Echipamente

Turbine cu gaz care utilizeaza drept combustibil gaz natural
Motoare pe gaz

100 | 100 |
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Valorile-limiti de emisie (mg/Nm?) pentru pulberi in cazul instalatiilor de ardere care

utilizeaza combustibili solizi sau lichizi, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz,

sunt urmitoarele:
3

Tabel 1.4 - Valori limiti pulberi pentru instalatii de ardere ardere (mg/Nm
: 3 A NO ala totals 3 o omb D 3ic
)
50-100 30 30
100-300 25 20
>300 20 20

Instalatiile care vor fi propuse vor respecta cu strictete limitele actuale privind emisiile
de poluanti, inclusiv alti poluanti decat GES, la producerea energiei termice. De asemenea, prin

reabilitarea retelelor de transport/distributie cilduri se vor reduce la minim pierderile de apa care

ajung in solul in care aceste conducte sunt amplasate.

1.2. PREZENTAREA LOCALITATI/LOCALITATILOR S§I A PARTILOR

!NTERESATEIIMPLICATE

1.2.1. Pozitionare geograficé, organizarea administrativ-teritoriala, clima, geologia

Orasul Gheorgheni este situat in partea de Est a Depresiunii Gheorgheni. Aceasta este
prima depresiune strabatuté de raul Mures. Orasul Gheorgheni este traversat de la Est spre Vest
de citre Belchia, un afluent al Muresului, extinzandu-se de-a lungul acestuia, pe aceeasi directie

Est-Vest. Orasul se afli la altitudinea de 810 m.

1 v L .=
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Figura 11- Imaginile hotarul ui orasului Gheorgheni- imagine din satelit
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Accesul in oras se poate realiza atat pe ciile ferate, cat si prin cele patru intréri-iesiri:
DN13B dinspre Sovata.

drumul european E578 respectiv DN12 M.-Ciuc-Ghorgheni-Toplita, DN12C dinspre Bicaz si

Orasul are trei cartiere: Bucin, Florilor si Revolutiei. Pe 1anga acestea, mai sunt zona de
centru, precum si zonele locuite, foarte extinse, aflate la marginea acestor cartiere. O populatie

nsemnati a orasului locuieste in partea de sus a orasului, numita de localnici Felszeg.

Orasul are potential turistic, avantajat fiind de pozitia sa geografica: este situat intre

statiunea Borsec (aprox. 50 km).

munti, in apropierea lacului de baraj natural Lacu Rosu (la 25 km), iar la 60 km se afld statiunea
Praid. De asemenea se poate schia in statiunea Izvorul Muresului (la 20 km) sau se poate vizita

in jurul orasului se gisesc Lacu Rosu, Cheile Bicazului si cateva sate (cu populatie intre
3.000-7.000 locuitori).

rietate si medii de rezidenta.

Tabel 1.5 - Evolutia numirului total de locuinte existente in judeful Harghita in perioada 2011 -
2020' forme de pro
Anul /

Locuinte
forma de proprictate (numiir)
2011
-Total 134.389
-Urban 55.765
Din fonduri publice
-Total 2.326
-Urban 1.969
Din fonduri private
-Total 132.063
-Urban 53.796
2012
-Total 134.732
-Urban 55.885
Din fonduri publice
-Total 2.369
-Urban 1.997
Din fonduri private
-Total 132.363
-Urban 53.888
2013 B
-Total 135.086
-Urban | 56.022 |

7
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(numir)

Din fonduri publice
-Total 2.369
-Urban 1.996
Din fonduri private
-Total 132.717
-Urban 54.026
2014
-Total 135.343
-Urban 56.149
Din fonduri publice
-Total 2.379
-Urban 2.006
Din fonduri private
-Total 132.964
-Urban 54.143
2015
-Total 135.664
-Urban 56.259.
Din fonduri publice
-Total 2.395
-Urban 2.006
Din fonduri private
-Total 133.269
-Urban 54.253
2016
-Total 135.922
-Urban 56.355
Din fonduri publice
-Total 2.395
-Urban 2.006
Din fonduri private
-Total 133.527
-Urban 54.349
2017
-Total 136.132
-Urban 56.453
Din fonduri publice
-Total 2.395
-Urban 2.006
Din fonduri private
-Total 133.737
B -Urban 54.447

| 2018
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-Total 136.367
-Urban 56.531
Din fonduri publice
-Total 2.395
-Urban 2.006
Din fonduri private
-Total 133.972
-Urban 54.525
2019
-Total 136.623
-Urban 56.604
Din fonduri publice
-Total 2.395
-Urban 2.006
Din fonduri private
-Total 134.228
-Urban 54.598
2020
-Total 136.893
-Urban 56.683
Din fonduri publice
-Total 2.392
-Urban 2.003
Din fonduri private
-Total 134.501
-Urban 54.680

Tabel 1.6 - Evolutia anuali a diferitelor caracteristici administrativ teritoriale la 31 decembrie
20202 in judetul Harghita

Categorii de  Unitiiti
administrative
Munici pii Numiér 4 4
Orase Numar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Localititi
componente
ale Numiar | 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
municipiilor i
oraselor
Comune Numiar | 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Sate Numiar | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235

2 hitps.//harghita.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/organizarea-administrativ-teritoriala/
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Clima Roméniei este temperat-continentald de tranzitie, marcatd de uncle influente

climatice oceanice, continentale, scandinavo-baltice, submediteraneene si pontice. In regiunile

din estul tirii, caracterul continental este mai pronuntat. in partea de nord a térii (Maramures si

Bucovina) se manifesti efectele nuantei scandinavo-baltice, care determini un climat mai umed

ai rece, cu ierni geroase. In vestul {arii se manifestd mai pronuntat influente ale sistemelor

si m
de joasi presiune, generate deasupra Atlanticului, ceea ce determina temperaturi mai moderate

si precipitaii mai bogate. fn Dobrogea se manifestd nuanta pontica, cu ploi rare, dar torentiale.

in figura 1.2 se prezinta temperaturile medii lunare ale Roméaniei in perioada 1961-1990.

|

r
|

T

R T Py

Figura 1.2 - Temperaturile medii lunare ale Romdniei in perioada 1961 -1990°

Datorita situdrii geografice, teritoriul judetului apartine in proportie de 85% climei de

munte (tinut climatic al muntilor mijlocii) §i in proportie de 15% sectorului cu clima continental

- moderatd (tinut cu clima de dealuri). fn tinuturile cu clima de dealuri, verile sunt calde, cu

precipitatii relativ bogate, iar iernile sunt reci, cu viscole si cu intervale de incélzire, care intrerup

continuitatea stratului de zpada.

3 http://www. meteoromania.ro
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Figura 1.3 - Temperaturile medii lunare si precipitajiile inregistrate in Municipiul Gheorgheni

in perioada 2015 — 2021*

in zona cu climi de munte, verile sunt ricoroase, cu precipitatii abundente, iar iernile
foarte reci, cu strat de zipad3 stabil pe o perioadd indelungata. in marile depresiuni intramontane
Gheorgheni si a Ciucului se remarcd un topoclimat specific caracterizat prin frecvente si
persistente inversiuni termice nocturne si de iarnad. Aceste fenomene fac ca ele si se situeze
printre regiunile cele mai reci ale {drii.

Gheorgheniul este la 6 km de Joseni (,,polul frig al tarii”) unde temperaturile masurate la

statia de meteorologie deseori depasesc pragul minim normal pentru perioada de iarnd.

Viteza medie pe ord a vantului in Gheorgheni suferd mici variafii sezoniere pe tot

parcursul anului.
Perioada vanturilor in ultimul an a durat 5 luni, din luna Decembrie pana in luna Aprilie,

cu viteze medii ale vantului in exces, de 7,9 km/h. Ziua cu cel mai puternic vant a fost 10 Martie,

cu viteza medie orari de 9,8 km/h.

* http.//hikersbay.com/climate;romania/

11




Reactualizarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termici a

-
- ELSACO Municipiului Gheorgheni
= E5CO Cod suatigr Zue fonge £ bt
LEGENDA :
¢ = & W W Wi We-l%
L "_“::I" —_— | | T__ _L__ | Zoned. e =-18°C

Zomadl: o =-~18"C
Zom iy ve.c=21°C

|
{ t . Zonay¥. Decs-25°C
[} o
— o | -
!
| |
| “n l
|
- —1 — -
:
- a
- .i'
=
[ - : “w
| .
Zgoarea ghmatica a Romarues

Figura 1.4 - Harta zonelor climatice din Romdnia

Conform figurii 1.4, orasul Gheorgheni poate fi considerat ca fiind plasat in zona V, cu o

temperaturd exterioard de calcul de t. = -25 °C, fapt care duce la un necesar foarte ridicat de

energie termica pentru alimentarea cladirilor din Municipiu.

Orasul Gheorgheni este situat in partea de Est a Judetului Harghita, dupd cum se poate

observa in figura 1.5.

Figura 1.5 - Pozifia Municipiul Gheorgheni in judef

Constitutia geologica, complexa si variatd, include zonele: cristalino - mezozoica, flisul

a de S-V o mic# parte a bazinului Transilvan. In zona

12

cretacic si lanful vulcanic, iar in parte
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cristalino - mezozoicd (muntii Giurgeului, Hasmasu si o parte din muntii Bistritei) domini
calcarele cristaline, sisturile cu calcit si cuart, filitele negre si rocile porfirogene sistoase.

Zona flisului (muntii Ciucului si flancurile de N-V ale munilor Nemira) este dominati
de formatiuni sedimentare cretocice alcatuite din gresii, conglomerate, calcare. Lantul vulcanic
Cilimani - Gurghiu - Harghita este dominat in partea centrala de roci andezitice si andezite iar
pe laturile de est si vest se intind platouri vulcanice constituite din lave andezitice alternand cu
aglomerate vulcanice.

in depresiunile intramontane, tectonice si de baraj vulcanic (Gheorgheni; Ciuc) se gisesc
formatiuni sedimentare cuaternare. in partea de S-V a judetului, zona inclusd in bazinul

Transilvan este alcatuita din formatiuni sedimentare usor cutate reprezentate prin argile, nisipuri,

conglomerate, tufuri vulcanice.

Judetul Harghita

« 4 5 I B PUm
[

‘ S brbnmacBeeshen oy
B Seeore - abo msesis
A Popes vt {ommpmg. Bro

400EPPL 2y aBEd
Figura 1.6 - Harta Judetului Harghita

in figura 1.7 este prezentatd organigrama Primariei Gheorgheni.
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1.2.2. Analiza potentialului de dezvoltare economici a regiunii

1.2.2.1. Structura populatiei

Conform recensaméntului efectuat in 2011, populatia Municipiului Gheorgheni se
ridica la 18.377 de locuitori, in scidere fatd de recensdmantul anterior din 2002, cind se
inregistrasera 20.018 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (83,74%). Evolutia

populatiei la recensdmintele oficiale este prezentata in figurile de mai jos:

21433

22,000

20018
20,000
18377

18,000 -|
16,000
14,000

12,000 -

10355 40933

10,000

8,000
6,000
4,000

2,000

1912 1930 1548 1956 1966 1577 1992 2002 2011

Figura 1.8 - Evolufia populatiei conform recensdmintelor oficiale

Populatia, impreund cu caracteristicile fizio-socio-economice, traseaza principalele
coordonate ale unei zone. Marimea populatiei, repartizarea acesteia §i densitatea ei (geografica
si economici) sunt determinate de evolutia populaiei, ea insdsi fiind rezultatul natalitatii,
mortalitatii si migratiei, avand densitai diferite in perioade diferite. Pentru analiza evolutiei

demografice a Municipiului Gheorgheni este necesara prezentarea comparativa a datelor din

Judetul Harghita.

rupe de virsti, la nivelul Judetului Harghita’
e grupe de varsta

Tabel 1.7 - Situatia numirului de persoane, pe

AT 0-19 ani | 20-59 ani | 60 ani si peste
2012 | 336.093 | 72.813 | 196.118 67.162
2013 | 335.608 | 72.068 | 195.042 68.498
2014 | 335.058 | 71.732 | 193.534 69.792
2015 | 334611 | 71388 | 192.110 71113
2016 | 333.862 | 70.994 | 190.077 72.791
2017 | 333213 | 70.670 | 188357 74.186

S https://Harghita.insse.ro/
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e grupe de varsti
0-19 ani | 20-59 ani | 60 ani si peste

2018 | 332470 | 70.179 | 186.988 75.303
2019 | 331.476 | 69.689 | 185.656 76.131
2020 | 330.543 | 69.165 | 184.593 76.785
2021 | 328.733 | 68.259 | 183.786 76.688

Tabel 1.8 - Situatia numirului de persoane, pe grup¢ de varsti, la nivelul Municipiului
Gheorgheni®
Pe grupe de virsti

0-19 ani | 20-59 ani | 60 ani si peste
2012 | 20.441 | 3.922 12.703 3.816
2013 | 20.359 | 3.850 12.585 3.924
2014 | 20270 | 3.817 12.408 4045 |
2015 | 20.179 | 3.772 12.250 4.157
2016 | 20.034 | 3.771 11.940 4323
2017 | 19.952 | 3.759 11.722 4471
2018 | 19.858 | 3.704 11.572 4.582
2019 | 19.763 | 3.665 11.428 4.670
2020 | 19.631 | 3.645 11.270 4.716
2021 | 19.428 | 3.592 11.133 4.703

Avand in vedere suprafata totald a Municipiului Gheorgheni de 90,17 km? si numdrul

de persoane stabilite in Municipiu, in perioada 2012 ~ 2021, in tabelul 1.9 se prezintd situafia

densitatii populatiei [locuitori/km?] la nivelul oragului.

Tabel 1.9 - Densitatea ioiula!iei ‘locuitori/kmzl la nivelul Municipiului Gheorgheni

2012 226,69
2013 225,78
2014 224,80
2015 223,79
2016 222,18
2017 221,27
2018 220,23
2019 219,17
2020 217,71
2021 215,46

¢ hitp://statistici.insse.ro/
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Conform datelor prezentate in tabelul 1.9, se observéd o tendinta de scadere a densitatii

populatiei Tnregistrate la nivelul Municipiului, in perioada 2012 — 2021.

Densitatea populatiei la nivelul anului 2021, in Municipiului Gheorgheni, a fost de

215,46 locuitori/km?; daci este si compardm cu densitatea la nivelul Romaéniei (85

locuitori/km?) si cel existent la nivelul Uniunii Europene (120 locuitori/km?), Municipiului

Gheorgheni detine o densitate destul mare.
Unul dintre cei mai importanti indicatori demografici este sporul populatiei (format din

sporul natural si sporul migrator) care probeazi posibilitatile actuale si de perspectivi privind

asigurarea fortei de munca.

Tabel 1.10 - Miscarea naturald a populatiei,

ne categorii de localitd

i din Judetul Harghita’

Nascuti - vii-
total
Urban 1360 | 1391 | 1.346 | 1.301 | 1.295 | 1.302 | 1.227 | 1.233 1.123 | 1.063
Rural 2000 | 2.008 | 2.025 | 1.929 | 1.958 | 1.965 | 2.055 | 1.980 1.886 | 1.873
Deceda‘i-total | 3.564 | 3.398 | 3.560 | 3.707 | 3.589 | 3.627 3.813 | 3.801 | 4261 | 4.818
Urban 1263 | 1.188 | 1.269 | 1.424 | 1.338 | 1.387 | 1412 | 1.450 1.687 | 1.866
Rural 2301 | 2210 | 2.291 | 2.283 | 2.251 | 2.240 | 2401 | 2.351 2.574 | 2.952
Sporul natural- | -204 1 -189 | -477 -336 -360 | -531 -588 | -1.252 | -1.882
total
Urban 97 203 77 -123 -43 -85 -185 | -217 -564 -803
Rural -301 2202 | -266 -354 -293 -275 -346 | -371 -688 | -1.079
Casatorii-total | 1.302 | 1.364 | 1.433 | 1.498 | 1.499 | 1.588 1.580 | 1.536 939 1.415
Urban 653 652 731 706 686 717 760 696 419 610
Rural 649 712 702 792 813 871 820 840 520 805
Divorturi-total | 371 349 286 341 333 356 334 366 282 333
Urban 240 204 174 202 193 209 191 207 168 184
Rural 131 145 112 139 140 147 143 159 114 149
Niscuti - 18 13 24 21 15 12 16 8 16 12
morti-total
Urban 4 3 11 9 6 6 2 3 7 6
Rural 14 10 13 12 9 6 14 5 9 6

7 Date INS, judetul Harghita
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Evolutia negativi a populatiei se explica prin modificari atat la nivelul sporului natural,

cét si la nivelul sporului migrator. Transformarea sporului natural in scazamant natural este

cauzat de scaderea natalitétii si de cresterea mortalitatii la nivelul comunitatilor analizate.

Tabel 1.11 - Situatia natalitatii®

Anul Judetul Harghita Municipiul Gheorgheni

2012 3.360 186
2013 3.399 193
2014 3.371 174
2015 3.230 193
2016 3.253 184
%17 3.267 187
2018 3.282 171
2019 3.213 163
2020 3.009 158
2021 2.936 155

Tabel 1.12 - Situatia mortalitatii °

Anul Judetul Harghita Mury@cipiulGheorghcni

2012 3.564 211
2013 3.398 201
2014 3.560 216
2015 3.707 227
2016 3.589 212
2017 3.627 206
2018 3.813 215
2019 3.801 230
| 2020 4.261 279
2021 4.818 29

Tabel 1.13 - Numirul de iomeri inreiistraii in ierioada 2012-2021

Anul Judetul Harghita Municipiul Gheorgheni

2012 10.567 756
2013 10.128 680
2014 8.256 653
2015 7.509 517
2016 7.829 525
2017 6.542 398
2018 5.705 345

& Date INS, judeful Harghita
9 Date INS, judetul Harghita
10 Date INS, judeul Harghita
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2019 5.146 322
2020 6.162 373
2021 4.639 370

istrati in perioada 2012-2020 in judetul Harghita !

Tabel 1.14 - Numirul de emi

Anul Emigranti temporari Emigranti definitivi

2012 2.716 114
2013 2.555 111
2014 2.769 89
2015 3.119 100
2016 3.313 115
2017 3.873 96
2018 3.745 99
2019 3.785 105
2020 3.025 81

Ponderea pensionarilor din judetul Harghita in totalul populatiei pensionare pe Roménia

este destul de scizuti, la un nivel de 1,53% la finalul trimestrului IIT din 2021.

Tipuri de
asiguriri
sociale
Asiguriri

sociale de | 73.261 | 73.135 | 73.550 | 73.769 | 73.833 | 74.176 74.497 | 74.075 | 73.677 | 73.048

stat
Agricultori | 6.682 6.024 5.396 4.742 4.215 3.712 3.278 2.851

2012 | 2013 2014 | 2015 2016 | 2017 2018 2019 2020 | 2021

2.485 | 2.086

in trimestrul IV 2021, veniturile medii lunare ale populatiei, pe o gospodarie au fost de
6.055 lei (2.422 lei/persoand), iar cheltuielile totale au fost in medie 5.291 lei lunar pe o
gospodarie (2.116 lei/persoand) si au reprezentat 87% din nivelul veniturilor totale.

Potrivit INS, din totalul veniturilor 5.591 lei lunar/gospodarie au reprezentat veniturile
banesti, iar restul de 464 lei lunar/gospodarie au fost venituri in natura. Salariile i celelalte
venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri. La formarea veniturilor
totale ale gospodariilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale, veniturile

din agriculturd, veniturile din activitati neagricole independente, cele din proprietate si

1 Date INS, judeful Harghita

2 Date INS, judetul Harghita
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vanzirea de active din patrimoniul gospodariei precum si veniturile in naturd, in principal,

contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii.

O componenti a consumului cu pondere relativ mare in cheltuieli este legat de locuinta

(api, energie electrica si termic3, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea si intretinerea

locuintei). in cadrul cheltuielilor cu locuinta, locul doi este detinut de cheltuielile necesare

functionarii si incalzirii locuintei.

1.2.2.2. Structura invdiamantului

Existd patru licee, dintre care unul are limba de predare limba romana (,,Liceul Teoretic

Sfantu Nicolae”) si trei au limba de predare limba maghiari (,,Liceul Teoretic Salamon Emd”,
,Grup Scolar Constructii de Masini” si ,,Colegiul Tehnic Batthyany Ignac”).

Dintre acestea Liceul Teoretic Sfantu Nicolae si Liceul Teoretic Salamon Erné sunt
structii de Masini si Colegiul Tehnic Batthyany Ignac

arte profil tehnic, iar cel de-al doilea profil

licee teoretice, iar Grupul Scolar Con
sunt licee tehnologice, primul avind in mare p
servicii.

Doud universititi au deschis aici centre de invagmant la distanti: Babes-Bolyai (Cluj-

Napoca) si Hyperion (Bucuresti).
Tabelul 1.16 contine informatii despre populatia scolard, pe niveluri de educatie

(inclusiv inva{imantul particular) in judetul Harghita.

Tabel 1.16 - Populatia scolari, pe niveluri de educatie (inclusiv inviitimaéntul particular) in

iudetul Harghita"®
Anii

Niveluri de
instruire 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 56.156 | 54.352 | 54.347 | 53.550 | 52.808 52.388 | 52.090 | 51.562 | 51.321

- 228 269 244 258 248 272 256 239

2018 2019 2020 2021
51.487

Copii inscrisi in
crese

Copii inserisi in | | g¢3 | 10240 | 10.475 | 10381 | 10.231 | 10.305 | 10.291 | 10.265 | 10.176 | 10.425
gradinife
Elevi inscrisi in
invatimantul
primar si
gimnazial 29510 | 29.353 | 29.479 | 29.160 | 28.852 | 28.666 | 28.533 | 28.216 | 27.840 | 27.947
(inclusiv
invatamantul
special)

3 Date INS, judegul Harghita
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Niveluri de
instruire 2012
Elevi inscrisi in
invataméantul 12.879 | 11.900 | 10.725 | 9.942 | 9.450 | 9.024
liceal

Elevi inscrisi in
invatdmantul 516 808 1.386 | 1.725 | 2.095
profesional
Elevi inscrigi in
invafamantul
postliceal 1166 | 1052 | 947 | 949 | 804 | 745 | 729 | 782 | 785 | 738
(inclusiv
invifamantul
special)
Studenti si
cursanti nscrisi
in invatamantul
superior
(licenta, master, ; 1107 | 1124 | 1132 | 1227 | 1231 | 1206 | 1265 | 118
cursuri
postuniversitare,
doctorat si
programe
postdoctorale)

2013 2014 2015

8941 | 8711 | 8.741 | 8.695

2.163 | 2.117 | 2.110 | 2258 | 2.256

1.2.2.3. Dezvoltarea economicd
Ramurile industriale cu raspandirea cea mai mare in teritoriu sunt: exploatarea si
prelucrarea lemnului, textila, confectii si inciltdiminte, alimentara. Avind in vedere resursele

locale forestiere, practic in toate comunele existd activitdfi de exploatare si prelucrare a

lemnului.

in tabelul 1.17 este evidentiatd evolutia produsului intern brut la nivelul judetului

Harghita in perioada 2012-2019.
hita in perioada 2012-2019*

Tabel 1.17 - Produsul intern brut la nivelul judetului Har
Anii

Indicator 5415 5013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB
[milioane | 6.507 | 6.888

lei]

7.115 | 7.305 | 8.047 | 9.567 | 10.542 | 12.264

in tabelul 1.18 este evidentiatd dinamica numdarului de intreprinderi active la nivelul

judetului Harghita in perioada 2012-2020.

M Date INS, judetul Harghita
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Figura 1.9 - Dinamica numdrului de intreprinderi active in judeful Harghita din perioada
2012-2020

Conform figurii 1.9, se observé cd in perioada 2012-2020 numdrul intreprindelor active

din judetul Harghita a fost in continua crestere.

1.2.2.4. Agricultura

Functia agricold a judetului Harghita se materializeaza in diverse activitati de diferite

intensitati, incepand cu activitatea de baza, respectiv cea productiva. Astfel distingem:

o Activitatea primard agricold, adicd productia vegetald si animald cu rezultat in

producerea diverselor produse vegetale si animaliere, care constituie ponderea cea mai mare

de materii prime si materiale pentru industria alimentar3, textil3 §i a pieldriei.

o Activitatea secundari agricol3, respectiv intreaga preocupare pentru semiprepararea si
fabricarea la scard redusd a diferitelor preparate ca: magiunuri, dulceturi, muréturi, bulion,
branzeturi, etc., precum si industrializarea de mare capacitate ca: fabricarea conservelor de
carne si legume, abatoare, fabrici de zahir, ulei, mordrit si panificatie etc.

o Activitatea tertiard agricold, respectiv intreaga activitate de prelucrare, depozitare,

desfacere a produselor agricole si alimentare, care incheie ciclul complexei functiondri agricole

a unui teritoriu.

in tabel 1.19 este prezentati situatia fondului funciar al Municipiului Gheorgheni, dupa

modul de folosinta, din perioada 2010-2014.
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Tabel 1.19 - Fondul funciar al Municipiului Gheorgheni, dupi modul de folosinti, in perioada
2010-2014'°

Din care,

Anul Sup(r:fatta totala Supra[:‘ati\ agricoli Arabil Pasuni Fanefe
celoibh (Regiate) (hectare) (hectare) (hectare)
22.202 11.785 1.232 6.476 4.077
2011 22.202 11.785 1.232 6.476 4.077
2012 22.202 11.785 1.232 6.476 4.077
2013 22.051 11.717 1.234 6.406 4.077
2014 22.051 11.717 1.234 6.406 4.077

in tabelul 1.20 este prezentatd productia agricold animala in judetul Harghita, din

perioada 2010-2020.

Tabel 1.20 - Productia agricol animali in judetul Harghita, din perioada 2010-2020'¢
Categorii de produse agricole Anul Anul Anul Anul Anul Anul
animale 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Greutatea in viu a animalelor
destinate sacrificirii pentru 8256 | 11.352 | 14.533
consum (tone)
Productia de lapte (inclusiv
consumul vitzilor) (mii 1.386 1.377 1.638 1.627
hectolitri)
Productia de lapte (exclusiv
consumul viteilor) (mii

14.200 | 13.173 | 12.857

1.752 1.857

1.210 1.242 1.450 1.439 1.530 1.611

hectolitri)
Productia de lini (tone) 333 311 411 440 446 382
Productia de 0u_ﬁ (milioane 62 46 47 42 45 50
buciti)
Productia de miere extrasi 289 350 190 257 371 371
(tone)

1.2.2.5. Infrastructura de transport
Situatia infrastructurii de transport la nivelul judetului Harghita este evidentiata in

tabelele 1.21 si 1.22.
in judeg exista 2.085 km de drumuri publice (vezi tabelul 3.15), dintre care 443 km de

drumuri naionale si 1.642 km de drumuri judetene si comunale.
O retea de 209 km de cale feratd (vezi tabelul 3.16) stribate judetul in directii diferite

facilitind accesul spre judetele vecine.

5 Date INS, judetul Harghita

16 Date INS, judeful Harghita
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imile [km] drumurilor publice din judetul Har, hita!’
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
2018 2019 2020 2021

Tabel 1.21 - Lung
Categorii de Anul Anul Anul
drumuri publice 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total, 2111 | 2.111 | 2.088 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085
din care:
modernizate 561 | 565 | 831 | 830 | 830 | 813 | 830 | 830 | 830 | 913

cuimbricminti | <00 | 507 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 236
usoare rutiere
Nationale, din | i | 445 | 446 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443

care:
modernizate 441 443 | 443 | 441 441 441 441 | 441 441 | 441
cu lmbrﬁcér.nmtl 4 5 3 2 5 5 2 9 2 ’
usoare rutiere
Judetene i
comunale, din 1.666 | 1.666 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 1.642 | 1.642 | 1.642

- care:
modernizate 120 122 388 389 389 372 389

cuimbricaminti | 55 | so5 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
usoare rutiere

389 | 389 | 472
234

Tabel 1.22 - Lungimile {km] c#ilor ferate in exploatare, pe categorii de linii de cale ferati, in
judetul Harghita'®

Categoriide  Anul  Anul Anul  Anul Anul
cii ferate 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total,din | 500 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207

care:
Electrificat 174 173 173 173 173 173 173 173 173 173
Linii normale | 209 207 | 207 207 207 | 207 207 | 207 | 207 | 207
1.3. ATRIBUTIILE $I RESPONSABILITA’IILE AAPLY/ADI?® IN SECTORUL

iNCALZIRU SIRACIRIURBANE =

Anulg; Anul  Anul Anul Anul
2018 2019 2020 2021

Conform Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie

termicd, cu modificarile si completdrile ulterioare, existi o serie de obligatii care revin unei

Municipalitti dupa cum urmeaza:
o Art. 2 (1) Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face

parte din sfera serviciilor comunitare de utilititi publice si cuprinde totalitatea

activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice,

7 Date INS, judeful Harghita
18 Date INS, judeful Harghita

19 Jutoritate/autoritati a/ale administratiei publice locale (consiliu local, consiliu judetean, Consiliul

General al Municipiului Bucuresti, primarul)

20 gsociatie/asociatii de dezvoltare intercomunitara
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desfisurate la nivelul unitétilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea
si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau asociatiilor de
dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurdrii energiei termice necesare
incilzirii si prepardrii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice,
obiective social-culturale si operatori economici.

Art. 8 (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului

[ ]
public de alimentare cu energie termicid constituie obligatii ale autoritégilor
administratiei publice locale. '

e Art 8 (2) in asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica autoritatile

administratiei publice locale au, n principal, urmitoarele atributii:

a) asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termici la nivelul

unitatilor administrativ-teritoriale;

b) elaborarea anuala a programului propriu in domeniul energiei termice, corelat cu
programul propriu de eficienta energeticd si aprobat prin hotérare a consiliului local, judetean
ori a asociatiei de dezvoltare comunitar3, dupa caz,

¢) infiintarea unui compartiment energetic in cadrul aparatului propriu, in conditiile
legii;

d) aprobarea, in conditiile legii, in termen de maximum 30 de zile, a propunerilor
privind nivelul pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termicd, inaintate
de catre operatorii serviciului;

¢) aprobarea, in conditiile legii, a pretului local pentru populatie;

f) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare si contorizare a SACET, care

trebuie si cuprindi atat surse de finantare, cat §i termen de finalizare, pe baza datelor furnizate

de operatorii serviciului;
g) asigurarea conditiilor pentru intocmirea studiilor privind evaluarea potentialutui

local al resurselor regenerabile de energie si al studiilor de fezabilitate privind valorificarea

acestui potential;
h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termicad, in

conditiile legii;
i) stabilirea zonelor unitare de inciilzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind

dezvoltarea regionald, aprobate prin hotarére a consiliului local, a consiliului judetean sau a

asociatiei de dezvoltare comunitari, dupa caz;
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j) urmiregte instituirea de catre operatorul serviciului a zonelor de protectie si siguranta

a SACET, in conditiile legii;

k) urmireste elaborarea si aprobarea programelor de contorizare la nivelul
brangamentului termic al utilizatorilor de energie termica racordati la SACET.
Art 8 (3) In vederea modernizarii si dezvoltirii SACET, in studiile de fezabilitate se

alimentare cu energie termicd produsé prin cogenerare de

®
analizeazi si solutii de
inaltii eficientd sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale.

e Art. 18 (1) Lucririle de investitii in domeniul energiei termice pot fi finantate din:

a) fonduri proprii ale operatorului si/sau fonduri de la bugetul local, in conformitate cu

obligatiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

b) credite bancare, care pot fi garantate de autoritatile administratiei publice
locale, de Guvern sau de alte entitati specializate in acordarea de garantii bancare;
¢) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d) taxe speciale, instituite la nivelul autorititilor administratiei publice locale,

potrivit legii;
e) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte

realizate cu finantare externd, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai

bugetului de stat, cu respectarea legislatiei in vigoare;
f) sumele disponibilizate prin reducerea graduali a subventiilor pentru energia

termici furnizati populatiei; aceste sume se vor utiliza de autoritatile administratiei publice

locale, pe bazi de studii §i programe pentru retehnologizarea, modernizarea si eficientizarea

SACET, avizate de Ministerul Administratiei si Internelor;

g) surse financiare, rezultate din tranzactionarea unitatilor de reducere de emisii de gaze

cu efect de serd;
h) alte surse, in conditiile legii.

o Art. 40 (3) Pierderile tehnologice se aproba de autoritatea administratiei publice

locale, avand in vedere o documentatie, elaboratd pe baza bilantului energetic,

intocmitd de operatorul care are si calitatea de furnizor si avizata de autoritatea

competenta.
Art. 40 (9) Preturile locale pentru populatie la care se factureaza energia termicd se

aprobi de autorititile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare

comunitari, dupd caz, potrivit reglementdrilor in vigoare. La nivelul aceleiagi unitati
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administrativ-teritoriale, pretul local pentru populatie este unic, indiferent de
tehnologiile sistemului de producere, transport si distributie a energiei termice sau de
tipul combustibililor utilizati. Diferenta dintre preturile locale ale energiei termice
si preturile locale pentru populatic se alocii din bugetele autorititilor

administratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara.

Conform Legii nr. 121 din 24 iulie 2014 actualizatd prin legea 196/2021 din 13 julie
2021 a eficientei energetice, rezult o altd serie de obligatii care revin unei Municipalitafi:
o Art9 alin 13) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie

mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia:

a) si intocmeascii programe de imbuniititire a eficientei energetice in care includ
maésuri pe termen scurt i masuri pe termen de 3-6 ani;

b) si numeascd un manager energetic, atestat conform legislatiei in vigoare sau sa
incheie un contract de management energetic cu o persoand fizica atestatd in conditiile legii
sau cu o persoand juridica prestatoare de servicii energetice agreatd in conditiile legii.

Legea nr. 226/16.09.2021 specifica urmitoarele:

e Art. 3 In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si notiunile de mai jos se
definesc dupd cum urmeaza:

a) consumator vulnerabil: persoana singurd/familia care, din motive de sandtate,
varstd, venituri insuficiente sau izolare fata de sursele de energie, necesitd masuri de protectie
sociali si servicii suplimentare pentru a-si asigura cel putin nevoile energetice minimale;

b) consumul mediu lunar: cantitatea de energie termicd, masuratd n gigacalorii,
necesara incdlzirii locuintei, stabilitdi pentru persoana singurd/familie, pe tip de
apartament/locuintd, in functie de zona de temperaturi;

h) ajutor pentru incilzirea locuingei: masurd care are drept scop sprijinul financiar,
din categoria celor prevazute la art. 2 alin. (2), suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz,
din bugetele locale, destinatd consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea
integrali sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei. Ajutorul se acordd
pentru consumatorii vulnerabili de energie termica in sistem centralizat, energie electricd, gaze
naturale, combustibili solizi si/sau petrolieri. Acesta se acordd numai pentru un singur sistem
de incilzire, acesta fiind cel principal utilizat;

e Art. 6 (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei, denumit in continuare ajutor pentru

incilzire, se acordd pentru un singur sistem utilizat pentru incilzirea locuintei, pe
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perioada sezonului rece, declarat de persoana singurd, respectiv de un membru al

familiei care are capacitate deplind de exercitiu al drepturilor civile, care devine

titularul ajutorului.

Art. 6 (2) In functie de sistemul de incilzire utilizat in locuintd, categoriile de ajutoare

pentru incilzire sunt:

ajutor pentru incélzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, denumit in
continuare ajutor pentru energie termica;

ajutor pentru gaze naturale;

ajutor pentru energie electrici;

ajutor pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

Art.6 (3) Ajutorul pentru incélzire se acordd numai familiilor si/sau persoanelor

singure care nu beneficiazd de alte forme de sprijin pentru incdlzirea locuintei

acordate in baza contractelor de muncd sau a legislatiei specifice ramurilor

economice.

Art. 17 (1) Stabilirea dreptului lz ajutorul pentru incalzire, indiferent de sistemul de
incilzire utilizat, se realizeazi in conditiile prezentei legi, prin dispozitie a primarului,
care se emite o singurd datd pentru toatd perioada de acordare a ajutorului.
Dispozitiile pot fi emise fie individual, fie pentru mai muli beneficiari, caz in care
vor fi aduse la cunostinta solicitantilor individual.

Art. 28 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incilzire prevazut la art.
6 alin. (2) lit. a)-c) sia suplimentului pentru energie prevazut la art. 25 se asigurd din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 28 (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru incalzire, previzut la art.
6 alin. (2) lit. d), se asigurd din transferuri de la bugetul de stat citre bugetele locale,
prevazute in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 28 (3) Fondurile necesare pentru plata drepturilot, prevazute la art. 9, se asigurd

din bugetele locale.

Art. 28 (4) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau incetarea
dreptului la ajutorul pentru incilzire si la suplimentul pentru energie, precum i
pentru tiparirea formularului de cerere si declaratie pe propria raspundere privind

componenta familiei si veniturile acesteia se asigurd din bugetele locale.
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CAPITOLUL 2
OBIECTIVELE STRATEGIEI

2.1. DATE PRIVIND OBIECTIVELE SI TINTELE DE EFICIENTA ENERGETICA

Strategia are ca scop atingerea urmétoarelor obiective:

Continuitatea, calitatea, siguranta si eficienta alimentdrii cu energie termica a
populatiei;

Asigurarea, pe termen lung, a resurselor si conditiilor necesare pentru acoperirea cererii
de incalzire, preparare acc si ricire din partea populatiei;

Dezvoltarea durabild a UAT;

Utilizarea eficientd pentru producerea energiei termice a resurselor energetice primare,
corelatii cu eficientizarea consumului, in special in sectorul rezidential;

Cresterea ponderii SRE in sectorul incilzirii i racirii urbane, in vederea conformadrii la
nivel national cu prevederile art. 23 din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului

European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizarii energiei

din surse regenerabile;
Decarbonarea sectorului de incilzire si ricire urbana, respectiv reducerea emisiilor de

GES;
Reducerea emisiilor de poluanti, altii decat GES, si imbunatitirea calititii mediului

inconjurdtor - apd, aer, sol;

Pentru reducerea pierderilor Municipalitatea are urmatoarele obiective pentru perioada

2023-2028:

inlocuirea a 32 de module termice de scar;

Spilarea chimic# a cazanelor pentru indepértarea si prevenirea depunerilor (depunerile
de piatra sunt termorezistente §i scad randamentul cazanului);

Automatizarea arzitoarelor si cazanelor;

Modernizarea sistemului de masurare a energiei termice produse si livrate, cu
gigacalorimetre inteligente, cu masurare si comunicare wireles a datelor;

Reabilitarea tronsonului de transport si distributie a energiei termice din zona/ CT/ a

cazanului;
Achizitionarea si punerea in functiune a unui cazan de 6 MW cu combustibil biomasa.
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Toate masurile identificate vor duce la o scadere a emisiilor de GES de minim 33% fata

de situatia actuala (in conditiile in care oricum in prezent se consuma majoritar biomasa,

considerand emisii minimale de gaze cu efect se serd asociate acestui combustibil). Pentru

atingerea unui obiectiv de minim 55%, este nevoie de continuarea programului de reabilitare a

cladirilor municipale si a blocurilor de locuinte care sunt conectate sau conectabile la SACET.

Asa cum vor fii prezentate prin masurile ce trebuie luate si prin cuprinsul intregii lucrari,

beneficiile strategiei de alimentare cu energie termica sunt urmatoarele:
e O buni cunoastere a sistemului actual si crearea unei imagini de ansamblu a acestuia;
e Identificarea celor mai potrivite solutii pentru o buna functionare a intregului sistem si

pentru o reducere a gradului de debransare, cu posibilitatea rebrangirii a anumitor zone,

prin construirea de noi refele sau retehnologizarea celor deja existente;
Identificarea surselor de finantare pentru categoriile de nevoi ale sistemului actual;

Identificarea metodelor de reducere considerabila a pierderilor din SACET;

e Aceasta strategie poate fi consideratd un prim pas important in procesul de obtinere al

fondurilor, pentru ca este o dovada clard a intentiei Municipatitatii de a investii in

modernizarea sistemului si de a creea conditii bune pentru consumatorii de energie

termica.

22 INFORMATII PRIVIND  OBIECTIVELE DE  PROTECTIE A
CONSUMATORILOR VULNERABILI _

Existd certitudinea faptului c4, in timp, facturile la energia termica vor creste. Fie ca

sistemul va rimane sub forma actuald, fie c& va fi modernizat, facturile pe care consumatorii

trebuie si le pliteascd vor depdsi nivelul celor de azi. Fara indoiala, o parte din actualii

consumatori nu vor putea suporta aceasta crestere. Se speri ca, in contextul cresterii nivelului

de trai, acest segment s fie cat mai redus. Este de datoria autorititilor locale si asigure o

politica sociald capabild s& reprezinte un instrument de folos celor care au nevoie de sprijin.

in sezonul rece existd zone unde la nivelurile superioare ale blocurilor nu se asigurd

confortul termic conform legislatiei in vigoare.

Conform ,,Regulamentului de organizare si functionare al SPLT Gheorgheni”, art.131

(2) "inceperea perioadei de incdlzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc dupd

inregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, inire orele 18.00-6.00, a unor valori medii zilnice ale

temperaturii aerului exterior de +]0°C sau mai mici, dar nu mai tdrziu de data de 01

irea incdlzirii se face dupd 3 zile consecutive in care temperatura medie a
30

noiembrie, iar opr



Reactualizarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termici a

ELSACO Municipiului Gheorgheni
ESCO o Netoce L ol

! fovi

aerului exterior depdseste +10°C, intre orele 18.00-6.00, dar nu mai devreme de data de 15

aprilie”.
Datoriti conditiilor climatice specifice locale, acest Regulament amendeaza HG nr.

337/2018, care modificd HG nr. 425/1994 — Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea

energiei termice, care precizeaza in art. 117 ca ,, Inceperea perioadei de incdlzire pentru

a loc dupdi inregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, intre orele
+10°C sau mai

consumatorii de tip urban va ave

20.00-6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de

mici, iar oprirea incdlzirii se va face dupd 3 zile consecutive in care temperatura medie a

aerului exterior depdgseste +10°C, intre orele 20.00-6. 00.”
Autoritatea Locali urméreste modernizarea sistemul de alimentare cu energie termica

astfel incat consumatorii vulnerabili sd beneficieze de un tarif rezonabil iar ambele parti

implicate s nu fie in pierdere.
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CAPITOLUL3

SITUATIA ACTUALA A iINCALZIRIL PREPARARII ACC Sl RACIRII
DIN LOCALITATE/LOCALITATI

3.1. NECESARUL LOCAL DE ENERGIE TERMIC;&' PENTRU INCALZIRE SI
PREPARARE ACC AL POPULATIEI §lI MODALITATILE DE ASIGURARE A

ACESTUIA o B o - -

Serviciul public local de termoficare (SPLT) Gheorgheni este persoana juridica,
subordonatd Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, responsabila cu producerea,.
transportul, distributia gi furnizarea energiei termice in sistem centralizat in Municipiul

Gheorgheni.
Conform evidentelor SPLT in perioada 201 7-2021 s-a functionat astfel:

Tabel 3.1 - Graficul de functionare a sistemului de alimentare cu cilduri din Municipiul

Gheorgheni, in perioada 2017-2021
Anul Zona Interval orar Perioada

Bucin 5-10,12-14,17-22
Florilor Nord 5-10,12-14,17-22
2017-2018 Florilor Sud 5-10,12-14,17-22 29 sep — 30 apr
Revolutiei 5-10,12-14,17-22
Institutii Program propriu fird automatizare
Bucin 5-24 |
| Florilor Nord 5-24
2018-2019 Florilor Sud 5-24 27 sep — 30 mai
Revolutiei 5-24
Institutii 5-24 —
Bucin 5-23
Florilor Nord 5-23
2019-2020 Florilor Sud 5-23 21 sep — 30 iunie
Revolutiei 5-23
Institufii 5-23
Bucin 5-23
Florilor Nord 5-23
2020-2021 Florilor Sud 5-23 22 sep — 5 iunie
Revolutiei 5-23
Institutii 5-23

Graficul de functionare a modulelor termice se face cu reglarea curbei de incélzire, in
functie de vechimea instalatiilor interioare de incilzire si a senzorilor de temperatura

exterioard.
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Din analiza consumurilor inregistrate anterior la nivelul clientilor SPLT, a rezultat o
cerere anuald de energie termic calculatd la un nivel de aproximativ 19.600 MWht/an.
in tabelul 3.2 este prezentatd situatia bransamentelor la sistemul de alimentare cu

energie termicd din Municipiul Gheorgheni, in perioada 2017-2021.

Tabel 3.2 — Situatia bransamentelor din Municipiul Gheor heni, in perioada 2017-2021

Numir consumatori

Populatie | Insistutii publice Agenti economici TOTAL |
2017 3.698 | 28 115 3.841 |
2018 3.701 28 115 3.844
2019 3.706 28 116 3.8504‘
2020 3.727 35 121 3.883 |
2021 3738 52 I 130 3.920 |

Se observi ci in perioada 2017-2021, numérul abonatilor a crescut usor, de la an la an.

La nivelul anului 2017, incilzirea abonatilor s-a realizat astfel:
DO (distributie orizontald) — 655 bransamente, din care: 621 persoane fizice, 31
. agenti economici, 3 institutii publice;
Module proprii — 62 bransamente, din care: 32 persoane fizice, 11 agenti economici,
19 institutii publice;
Repartitoare — 403 bransamente, din care: 387 persoane fizice, 16 agenti economici;
Clasic (la blocuri) — 2678 bransamente, din care: 2629 persoane fizice, 44 agenti
economici, 5 institutii publice;
Clasic (la case) — 43 brangamente, din care: 29 persoane fizice, 13 agenti economici,
1 institutie publica.
Numirul de locuinte debransate in 2017 a fost de 47 (de pe sistemul clasic), iar 14
locuinte au fost rebrangate (2 pe sistem clasic si 12 pe DO).

in anul 2018, incalzirea abonatilor s-a realizat astfel:

¢ DO (distributie orizontald) — 692 bransamente, din care: 658 persoane fizice, 31

agenti economici, 3 institutii publice;
e Module proprii — 62 bransamente, din care: 32 persoane fizice, 11 agenti economici,
19 institutii publice;
Repartitoare — 381 brangamente, din care: 365 persoane fizice, 16 agenti economici;
Clasic (la blocuri) — 2663 bransamente, din care: 2614 persoane fizice, 44 agenti
economici, 5 institutii publice;
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Clasic (la case) — 46 brangamente, din care: 32 persoane fizice, 13 agenti economici,

1 institutie publica.

Numirul de locuinte debransate in 2018 a fost de 21 (de pe sistemul clasic), iar 32

locuinte au fost rebransate (9 pe sistem clasic si 23 pe DO).

La nivelul anului 2019, incilzirea abonatilor se realiza astfel:

DO (distributie orizontald) — 716 bransamente, din care: 679 persoane fizice, 33
agenti economici, 4 institutii publice;

Module proprii — 63 bransamente, din care: 32 persoane fizice, 11 agenti economici,
20 institutii publice;

Repartitoare — 381 bransamente, din care: 365 persoane fizice, 16 agenti economici;
Clasic (la blocuri) — 2643 bransamente, din care: 2597 persoane fizice, 43 agenti
economici, 3 institutii publice;

Clasic (la case) — 47 bransamente, din care: 33 persoane fizice, 13 agenti economici,

I institutie publica.

Numdrul de locuinte debransate in 2019 a fost de 5 (de pe sistemul clasic), iar 15

locuinte au fost rebransate (9 pe sistem clasic si 6 pe DO).

La nivelul anului 2020, incilzirea abonatilor se realiza astfel:

DO (distributie orizontald) — 738 bransamente, din care: 701 persoane fizice, 33
agenti economici, 4 institutii publice;

Module proprii — 63 bransamente, din care: 32 persoane fizice, 12 agenti economici,
19 institutii publice;

Repartitoare — 378 bransamente, din care: 362 persoane fizice, 16 agenti economici;
Clasic (la blocuri) — 2654 bransamente, din care: 2608 persoane fizice, 46 agenti
economici, 3 institutii publice;

Clasic (la case) — 47 bransamente, din care: 24 persoane fizice, 14 agenti economici,

9 institutie publica.

Nu au fost locuinte debransate/bransate in anul 2020.

La nivelul anului 2021, incalzirea abonatilor se realiza astfel:

DO (distributie orizontald) — 752 bransamente, din care: 711 persoane fizice, 34

agenti economici, 7 institutii publice;
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Module proprii — 63 bransamente, din care: 32 persoane fizice, 12 agenti economici,

19 institutii publice;
Repartitoare — 364 bransamente, din care: 350 persoane fizice, 1 institutie publica si

13 agenti economici;
Clasic (la blocuri) — 2681 bransamente, din care: 2621 persoane fizice, 57 agenti

economici, 3 institutii publice;

Clasic (la case) — 47 brangamente, din care: 24 persoane fizice, 14 agenti economici,
9 institutie publica.
Nu au fost locuinte debransate in anul 2021, dar au fost rebransate 20 de locuinte.

3.2. ALTE ASPECTE CU RELEVANTA IN OPTIUNEA STRATEGICA DE
iINCALZIRE SI PREPARARE ACC IN SISTEM CENTRALIZAT

fn anul 2020, a fost aprobati o investitie din fonduri nerambursabile aferente
programului Termoficare 2016-2020, prin care se va eficientiza sistemul centralizat de
alimentare cu energie termicd prin inlocuirea unor module- termice §i prin extinderea
magistralei de transport si distributie la 3 noi consumatori.

Lucririle care se vor realiza sunt urmétoarele:

e se va extinde reteaua de conducte magistrald pe str. Ghindei, str. Miron Cristea $i

latura stingd a Pietei Libertatii;
se va asigura alimentarea de rezerva pentru marii consumatori existenti —Primdria;
o sevaextinde reteaua de conducte distributie la 3 consumatori noi:

- Bazinul de inot —str. Ghindei, fn;

- Patinoarul —str. Patinoarului;

. Cladirea Cinematografului Gheorgheni —Piata Libertafii;

se vor inlocui o parte din cele mai vechi module termice (montate in 2004) -32

buciti;

Tabel 3.3 - Listd module termice care se vor inlocui

Situatia existenti
Caracteristici Existent Propus

Locatie modul /
Adresa Denumirea  Tip-kW/INC Tip-kW/ACM  ACI/ACM ACI/ACM

1 Revoluiei 9/A 1001125 | 100/125
2 Revolutiei 9 APV 100 125 100125 | 100/125

3 Revolfiei /B | APV 100 125 | 100125 | 100/125

4 | RevoluieiA | APV | 100 125 | 100125 | 1007125 |
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(S

Situatia existents

Denumirea

Caracteristici

Tip-kW/ANC

Existent
Tip-kW/ACM AC I/ACM

Propus

ACUACM

Adresa
5 Revolutiei B APV 100 125 100/125 100/125
6 Revolutiei D APV 110 150 110/150 110/150
7 Revolutiei F/A APV 110 150 ! 110/150 110/150
8 Revolutiei F/B APV 150 175 150/175 150/175
9 Revolutiei F/C APV 140 125 140/125 140/125
10 Revolutiei G APV 110 150 110/150 110/150
11 Revolutiei 1.40/A APV 120 125 120/125 120/125
12 Revolutiei 1.40/B APV 120 125 120/125 120/125
13 L. Rosu D2 APV 180 175 180/175 180/175
14 L.Rosus APV 40 180 40/180 40/180
15 | L-Rosw/Gradinita APV 220 100 220/100 | 220/100
Szazszorszep
Scoala Gimnaziald
16 Fagarassy APV Sigma X 19/190 | Sigma X 19/170 190/170 190/170
L. Rosu/Sala de sport
17 Spitalului bLA APV 140 150 140/150 140/150
18 Spitalului bLB APV 140 150 140/150 140/150 |
19 Spitalului bLIPEG APV 100 125 100/125 100/125 B
5 | Spital "ei‘i‘);nd“pe“sar APV APV/400 | TSMV-16C/APV | 4007 | 4007100
21 Salamon/Internat APV 70 40 70/40 90/75
22 Salamon/Atelier 1 APV 20 Nu exista 20/0 50/50__
23 Club sportiv II APV 20 60 20/60 50/60
24 Biserica Armeand APV OHC/40 Nu exista 40/0 40/0
25 Volan Trans APV OHC/60 Nu exista 60/0 60/0
26 | Scodla Gimnaziald APV OHC/60/100 Nu exists 100/0 110/75
Fogarassy
Liceul Tehnologic
27 Fogarassy - Modul APV OHC/85/130 Nu exista 130/0 190/180
Mare
Liceul Tehnologic
28 Fogarassy - Modul Mic APV 80 100 80/100 90/100
_ Liceul Tehnologic
29 Fogarassy - Sala de APV 20 40 20/40 50/60
sport
30 | Liceul Tehnologic APV OHC/20 Nu exista 20/0 50/50
Fogarassy - Atelier
3; | Liceul Tehnologic APV 150 100 150/100 | 190/125
Fogarassy - Internat
32 Marton Aron nr.3 S;"““dt' 45 90 45/90 45/90
retten

Se vor inlocui cele 32 module termice din tabelul anterior.
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Nu se vor executa cladiri noi: modulele termice se vor inlocui cu unele cu aceeasi

sarcind termicé sau cea adecvatd functiunii cladirilor pe care le deservesc, pe amplasamentul

existent.
Se vor realiza lucriri de constructii —arhitecturd in fiecare incipere unde se va inlocui

vreun modul termic: refacere finisaj interior pereti, tavan si pardoseala.

Tabel 3.4 - Lista cu module termice noi

- A I\
Module noi A

(KW/KW)

Patinoar 1 | 190/260 |
" Patinoar2 | 190/260
Patinoar 3 190/260
 Bazininot | 400/550
| Cinema | 400/260

Se vor mionta 5 module termice noi, conform tabelului anterior.

La Patinoar s-a previzut cite un modul aferent fiecdrei entitati juridice utilizatoare,

adica pentru hochei, box si fotbal.
Nu se vor executa clidiri noi: modulele termice se vor monta intr-o incipere existentd,

special dedicata acestei functiuni, din cladirile pe care le deservesc.

La inceputul anului 2019 au fost semnate trei contracte de finantare pentru proiecte de
reabilitare termicd a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni — loturile 1, 2 si 3.
Finantarea este asigurati prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de
investitii 3.1A, dedicata eficientizarii energetice in cladirile rezidentiale. Din valoarea totald a
proiectelor, 60% este alocarea financiard nerambursabili din partea Autoritétii de Management
aPOR.

Proiectul pentru lotul 1 prevede realizarea lucrrilor de reabilitare termica la zece
blocuri, dupa cum urmeazi: patru in Cartierul Florilor (nr. 46, 51, 45 sc. E si 49), trei in
Cartierul Bucin (nr. 18, 23 si 24), doud pe str. Miron Cristea (nr. 9-11 si nr. 8), precum si unul
pe str. Dr. Fejer David (nr. 7). Numérul beneficiarilor directi ai proiectului este de 559 de
familii, adica aproximativ 2.236 de persoane. Valoarea totala a proiectului este de
14.601.050,85 RON.

Proiectul pentru lotul 2 de blocuri din Gheorgheni prevede realizarea lucrarilor de

reabilitare termici la zece blocuri, din care doud in Cartierul Florilor (la numerele 43 si 44),
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cinci pe strada Bucin (nr. 2, 6, 10, 11 si 20), la doud blocuri de pe str. Spitalului (A si IPEG),

precum si la blocul 9B din Cartierul Revolutiei. in total este vorba de 542 de familii, respectiv

peste 2.100 cetateni. Bugetul aces

pentru realizarea tuturor lucrdrilor pani in data de 31 August 2021.
e reabilitare termica la cinci

tui proiect prevede o suma totald de 13.847.868,91 RON

Cel de-al treilea proiect prevede realizarea lucrérilor d
blocuri din Cartierul Revolutiei (la cladirile B, F, G, 1-40 si nr.9), la doud blocuri de locuinte
de pe strada Bucin (nr. 3 §i 12), precum si la cate un bloc de pe Bd. Lacul Rosu (nr. 5B) si

Florilor (ar. 19). in total este vorba de 328 de familii, respectiv peste 1.300 de cetitteni. Bugetul

acestui proiect prevede o suma totald de 6.663.118,29 RON, pentru realizarea tuturor lucrérilor,

péna in data de 31 Iunie 2021.

Cresterea performantei energetice la aceste blocuri de locuinte din municipiul

Gheorgheni se va asigura prin realizarea unor lucriri care vor duce la diminuarea consumurilor

energetice pentru incilzirea apartamentelor, asigurarea si mentinerea climatului termic interior,

limitarea pierderilor de cadldurd catre mediul exterior, precum §i ameliorarea aspectului

urbanistic al localitatii. Practic, pe langi termoizolarea pa:tii opace a acestor zece blocuri -

(pereti, acoperisuri/terase §i zona hidroizolatiilor de la fundatii), se va schimba tdmpliria veche

cu tmplirie termoizolantd, performantd energetic i se vor monta sisteme de producere a

energiei electrice din surse regenerabile (panouri solare), dar i inlocuirea becurilor clasice cu

becuri cu consum redus de energie.

bind la momentul realizirii Strategiei
Proiecte/loturi Adresa Rrocent reab.lhtare
blocuri
46-0%
. i 51-0%
Cartier Florilor , 45 F — 100%
49-0% |
~ 18-10% _
1 Lot 1 Cartier Bucin 23-0%
s . 24-0%
. . 9-11-80%
Miron Cristea 80%

realizatd

Tabel 3.5 - Reabilitarea termici la blocuri

Nr.Crt.

- —  Fejer David L T0%
) ; i ~ 43-10% |
Cartier Florilor - ; B 44-0% ]

- | 2-0%

2 Lot 2  6-0% |
Cartier Bucin - 10-0% :
 11-0%

o 20:0%
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R TR Roviei

Procent reabilitare

Nr.Crt. Proiecte/loturi bl .
octri
0/
Spitalului A
- o Cartier Revolutiei 9B-0%
Cartier Florilor - 19-0%
. . 3-0%
Cartier Bucin 12-0%
i Lacu Rosu B 5B-90% |
3 Lot 3 B-0% ]
F-0%
Cartier Revolutiei G-0%
140-0%
L " 9-0%

fn ceea ce priveste necesarul de frig, nu existi momentan date care s cuprindd
operatorii economici locali care pot genera frig rezidual sau care se ocupd de valorificarea
energiei termice sau frigului prin incinerarea deseurilor.

in concluzie, analizand situatia actuald a sistemului de alimentare cu energie termicd a
Municipiului Gheorgheni din punct de vedere al vechimii retelei termice si al punctelor
termice, este indicat si se continue procesul de reabilitare si modernizare al acestora.

Situatia angajatilor serviciului public local de termoficare, apa si canalizare din

Municipiul Gheorgheni este prezentati in tabelul 3.6.

Tabel 3.6 — Situatia angajatilor Serviciului public local de termoficare

1

1 Director executiv
2 Asistent Manager 4/6
3 Specialist Relalii Publice 4/6
4 Functionar Informalii Client 4/6
5 Consilier juridic 4/6
6 Inginer Protectia Mediului 4/6
7 Contabil sef 4/6
8 Funclionar economic 4/6
9 Operator introducere, validare si
prelucrare date
|10 Lucritor gestionar 4/6
11 Casier 1
12 Cititor de contoare 5i incasator |
13 Expert achizilii publice 1
Responsabil cu protectia datelor cu
14 4/6
caracter personal
Specialist in domeniul, securitafii si
15 sdnatatii in munca 1 46 =N
16 | Inginer sistem 4/6 U
17 | Director Adjunct 1
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Denumire functie Numar persoane

Nr.Crt.
18 Manager energetic 1
19 Operator sistem 3
20 Fochist 8
21 Masinist la masini pentru terasamente 5 |
22 Sef formatie muncitor 1
23 Instalator 4
24 Lacatus-Mecanic 1
25 Sapator Manual 4
26 Femei de serviciu 4/6
Total 42
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3.3. RESURSE ENERGETICE PRIMARE S$I ALTE CATEGORII DE ENERGIE
UTILIZATE PENTRU ACOPERIREA NECESARULUI LOCAL DE ENERGIE
TERMICA PENTRU INCALZIRE SI PREPARARE ACC AL POPULATIEI

Resursele naturale reprezintd capitalul natural, o componentd esentiala a bogatiei

judetului. Valorificarea acestor resurse prin exploatarea materiilor prime si prelucrarea lor in

produse, cunoasterea limitelor utilizabile ale acestui capital, determind in mare masurd

posibilitatile dezvoltarii teritoriale economice si sociale si a starii mediului.
Resursele naturale neregenerabile ale judetului Harghita constau in:
» rezerve de lignit (in depresiunile Bilbor si Borsec);
o gaze naturale (in Depresiunea Transilvaniei, respectiv in partea de SV a judetului);
» zicaminte de turbd (cantonate in Depresiunile Ciucului, Giurgeului, Borsecului si

Bilborului)
La nivel judetean, existd ziciminte reduse de gaz metan in zona de SV (Cristuru-

Secuiesc, Simonesti, Secuieni, Sacel), exploatate si injectate in conductele magistrale de

transport ce fac legdtura cu nodul Sendreni-Galati.
fn privinta cantitatii de gaze distribuite pentru consum, judetul Harghita a urmat trendul

national §i regional, cu o scadere continui a consumului de peste 20%.

Pentru acoperirea necesarului de energie termicd pentru incdlzire si apd caldd de

consum se utilizeaza ocazional gazul natural.

3.4. ESTIMAREA NECESARULUI LOCAL TOTAL DE INCALZIRE $I
PREPARARE ACC

Prognoza cererii de energie termicid orard si anuald in sistemul de alimentare

semicentralizati cu cilduri trebuie si se bazeze, in primul rénd, pe normativele aflate in vigoare

la data realizirii acestei lucrdri, cu privire la dimensionarea instalatiilor de alimentare cu

cildura a consumatorilor urbani precum si pe datele reale din teren.

in conformitate cu noile prevederi din anexala Ordinul ANRE nr. 146/ 29.12.2021,
tia consumului de energie termicd produsid si facturatd pe categorii de utilizatori
institutii publice) in perioada 2017-2021 este ilustrata in tabelul

evolu
(populatie, agenti economici,

3.7.
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Tabel 3.7 — Evolutia consumului de energie termici produsi si facturati in Municipiului
Gheorgheni in perioada 2017-2021
Total  Populatie Agenti economici Institutii publice

Anul Energie termici
(Gcal/an) (Gceal/an) (Gceal/an) (Gceal/an)
Produsi 20.992 17.664 2816 513
2017
Facturata 11.461 9.644 1.537 280
Produsa 33.501 27.487 4.566 1.448
2018
Facturatd 24.688 20.256 3.365 1.067
Produsa 33.798 28.030 4.503 1.266
2019
Facturata 27.415 22.736 3.653 1.027
Produsa 35.455 30.232 3.924 1.300
2020
Facturat3 28.072 23.937 3.107 1.029
Produsi 37.807 32.479 3.782 1.546
2021
Facturata 28.869 24.801 2.888 1.181

Astfel evolutiile pierderilor de energie termicd si a consumului de gaze naturale in

cadrul SACET Gheorgheni sunt prezentate in tabelele 3.8 si respectiv 3.9.

Tabel 3.8 — Evolutia pierderilor de energie termici in cadrul SACET Gheorgheni
in perioada 2017-2021
Pierderi retea Pierderi retea Pierderi retea

Pierderi retea

transport transport distributie distributic

(Gcal/an) (%) {Gceal/an) (%)
2017 2.241 10,68 7.729 36,82
2018 3.660 10,93 5.153 15,38
2019 2.806 8,30 3.577 10,58
2020 3.513 991 3.870 10,92
2021 3.387 8,96 5.551 14,68

Tabel 3.9 — Evolutia consumului de gaze naturale in cadrul SACET Gheorgheni
in perioada 2017-2021

Cantitate gaze naturale

Pret gaze naturale (lei/MWh)

consumate (MWh)
2017 29.659 377,67
2018 25.250 144,76
2019 5.288 137,02
2020 5.656 285,80
| 2021 11.166 - 366,37 :
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Avand in vedere consumul de gaze naturale prezentat in tabelul 3.9 s-a identificat o

evolutie a pretului energiei termice conform tabelului 3.10.

Tabel 3.10 — Evolutia pretului energiei termice in cadrul in Municipiului Gheorgheni
in perioada 2017-2021 (fird TVA
Pretul energiei termice

(lei/Geal)

Anul

2017 307,63
2018 | 307,63 =
019 | 30163 |
200 | 30763 |
2021 | T 30763

Aviand in vedere informatiile furnizate anterior se vor determina scenariile de analiza a

sarcinii termice.
Standardul SR 4839:2014 stabileste modul de calcul al numirului anual de grade-zile,
corespunzitor perioadei teoretice de incilzire a constructiilor pe teritoriul Romaniei.

Standardul SR 1907-1:2014 prezintd metodologia de calcul a necesaralui maxim orar si anual

de cildura pentru consumatorii de tip urban.

Conform acestor documentatii, temperatura medie anuali pentru Municipiul
OC (la o altitudine de 161 m). Valoarea numirului anual conventional
eni, conform STAS este de 3.630

Gheorgheni este de 9,8
de grade zile de incalzire N2, pentru Municipiul Gheorgh
grade-zile. Durata teoretica a sezonului de incilzire Dy, este de 195 zile

Existi mai multe metode pentru determinarea necesarului maxim orar de cildura pentru

un grup de consumatori urbani de tip blocuri de locuit.

a) pe baza numdrului de apartamente conventionale: un apartament conventional are o

suprafatd utila de aproximativ 50 m2. Printr-o mediere a suprafetelor apartamentelor

alimentate cu energie termica in sistem centralizat, se poate considera cé, la momentul
actual, pot fi alimentate 4.250 de apartamente conventionale. Consumul specific de

cildura pentru incilzirea unui apartament convenional, pentru locuinte vechi din

Romania, este:

kcal
qs =5.400+5.800 —————
iap.conv. h-ap. conv.

44



Reactualizarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termici a

V& ECLSACO Municipiului Gheorgheni
0]

o [T 1ot B

Din aceste date, rezulti ci cererea maxima orard de energie termica pentru incélzirea

apartamentelor brangate la sistemul centralizat poate fi estimata astfel:

Geal
qf =4.250-(5.400+5.800)=22,95+24,65 -

lap.conv.

b) pe baza suprafetei totale de incdlzire: se porneste de la suprafata echivalentd termic a
apartamentelor brangate la sistemul de alimentare centralizata cu cildurd din Municipiul
Gheorgheni. La un numir de 4.250 de apartamente conventionale, suprafata echivalenta
termic totald este de aproximativ 55.250 m? echiv. termic (cu o suprafatd echivalenta

termic de 13 m2echiv.termic/apart.conv.). Cererea specifica de caldurd de calcul este:

¢ =525
9, m? echiv. termic

Din aceste date, rezultd ci cererea maxima orard de energie termic pentru incdlzirea

apartamentelor bransate la sistemul central izat poate f; estimat3 astfel:

90+70
. T P Geal
qe=525- FE g '55.250-10°=25,98——

2

Pentru calculul consumului maxim de cildurd pentru apa caldd, se porneste de la
numirul estimat de persoane care locuiesc in apartamentele bransate la sistemul centralizat de
alimentare cu cilduri. Conform STAS, volumul zilnic de apa calda care trebuie sd fie consumat
de citre un locuitor se ridica la 110 litri/zi. Numarul mediu de persoane care locuiesc intr-un

apartament conventional este de 2,5 pers/ap.conv. Ca urmare, consumul maxim estimat de

cilduri pentru prepararea apei calde va fi de:

Gecal

. '6= —
10) 107=3,44 o

med—g, 250 apt conv -2.5 pers/apt con 110 l/pers.(70+50
q 250 apt conv 2,5 pers/apt conv - — h/zi 5

ace

Indicele de structuri al cererii maxime orare de céldura va fi:

<
_&°°_=0’117
¢4+q°
1 acce

o=
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Din date STAS, durata teoretica a sezonului de incilzire Dy, este de 195 zile.

Temperatura medie exterioard pentru perioada in care se furnizeaza calduri este de +1,92 °C.

Cantitatea anuala de energie termica pentru asigurarea incalzirii in sistem centralizat conform

STAS va fi:
Q=24 h 195 zile _ 20-1,92 24.45= 57 84 miiGeal
i zi 20+18 ’ an

Consumul anual de eénergie termicd pentru prepararea apei calde se va calcula astfel:

Q¥ =1,.,-q"=8 160 3,44 28,05 Mol
acc acC Mlacce an ’ # an

Indicele anual de structurd va fi:

an
Qacc

e =0,33
QM+ Qee

O™

Tabel 3.11-Scenarii de analizi a sarcinii maxime termice a clidirilor din Municipiul Gheorgheni
Scenarii de analiz Sarcina totala Sarcina de incilzire Sarcina de apii calda
_ Gceal/h Geal/h Geal/h

[ Maxim | 2941 25,98 3,44
| Minim prezent 17,65 15,59 2,06
| Mediu probabil 19,99 1792 2,06

Tabelul 3.11 face o sintezi a valorilor de sarcind maximi termici in toate scenariile

posibile privind consumul din sistemul de alimentare centralizatd cu energie termicd. Fata de

un maxim posibil de 29,41 Gceal/h, actualmente se solicitd o sarcini maxima de 17,65 Geal/h,

aferentd unui consum de 60% din maximul posibil. Pentru strategia de alimentare cu caldurd

se propune un scenariu mediu probabil de sarcina a sistemului de alimentare centralizata cu

caldurd de 19,99 Gceal/h (17,92 Geal/h pentru incilzire si 2,06 Geal/h pentru preparare apa

calda de consum).

Scenariul este bazat pe mai multe elemente care influenteaza decisiv consumul real de

energie al apartamentelor racordate. fn primul rand, indiferent de conditiile tehnice i

onomice care se vor oferi din partea SACET Gheorgheni, este posibil ca o parte dintre

si permitd s consume mai mult decat nivelul actual. In al doilea rand,

eC

consumatori si nu i

reabilitarea termica a blocurilor va influenta de o manierad serioasd consumurile reale de energie

termica pentru incélzire. in al treilea rand, o parte din populatia defavorizata va prefera si se
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financiare. Consumurile anuale de energie termicd ale consumatorilor racordati in sistem

centralizat pentru scenariul mediu probabil sunt prezentate in tabelul 3.12.

Tabel 3.12 - Consumuri anuale de energie termici ale cladirilor racordate din Municipiul

Gheorgheni in scenariul mediu probabil
[

Maxim posibil 43,65 39,84 7,01
| Minim existent 28,17 23,91 4,26
| Mediu probabil 32,15 27,89 4,26

Fata de cererea anuala maxima posibila de caldura pentru incilzire a consumatorilor
rezidentiali din Municipiul Gheorgheni (39,84 miiGeal/an), se estimeazi un consum mediu
probabil care se va ridica la aproximativ 70% (27,89 miiGceal/an). In ceea ce priveste cererea
anuali de calduri pentru producere apa calda mediu probabila (4,26 mii Gcal/an), ea reprezintd

60% din cantitatea anuald de api calda posibil a fi consumata de clientii brangati (7,01 mii
Gcal/an).

3.5. NECESARUL LOCAL DE RACIRE PENTRU ASIGURAREA CONFORTULUI
TERMIC AL POPULATIEI ] S

fn ceea ce priveste cererea de ricire centralizata, la momentul realizarii strategiei,

infrastructura pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie pentru racire nu exista pentru

Municipiul Gheorgheni.
Necesarul local de ricire pentru asigurarea confortului termic este dificil de estimat

deoarece nu avem nici un istoric de date in acest sens, acest aspect datorindu-se faptului ca
Municipiul Gheorgheni nu dispune de un sistem de ricire local centralizat. Sursele de
climatizare, atat pentru zona rezidentiald, ct si pentru zona industriald si cladirile de birouri,

sunt individuale neexistand nici o baza de date centralizatoare.
Aviandu-se in vedere conditiile climatice din Roménia, cererea de energie pentru ricire

ar putea fi prezentd (teoretic) doar pe o perioada de aproximativ 3 luni pe an. La nivelul
cladirilor rezidentiale aproape tot necesarul de energie pentru ricire este asigurat prin
intermediul aparatelor de aer conditionat tip split, alimentate cu energie electricd, montate

individual de fiecare consumator. Acest lucru este in general valabil si la nivelul cladirilor
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nerezidentiale insa, in acest caz, se constatd, pentru cladirile noi. asigurarea racirii §i prin

instalatii centralizate, de tip chillere.”!

Cresterea consumului de energie electrica la nivelul consumatorilor casnici si

noncasnici pentru asigurarea necesarului de frig, a cunoscut o crestere spectaculoasd, in special

pe seama dezvoltarii sistemelor de climatizare a locuintelor, pornind de la un un nivel de

climatizare la nivelul cladirilor aproape total inexistent inainte de anul 1990 si ajungind in

prezent la o dotare cu instalatii de climatizare de peste 50% din fondul de locuinte.?!

in ceea ce priveste potentialul pentru ricirea centralizatd, avandu-se in vedere cresterea

substantiala a consumului de energie electrica pe timpul verii si conditiile de e

sigurantd a Sistemului Energetic National, in ultimul timp sunt propuse spre analizi solutii care

xploatare in

vizeazi producerea energiei pentru ricire cu ajutorul energiei termice provenite din termoficare

sau a energiei termice reziduale din industrie, utilizand un aparat de ricire cu absorbtie.”!

De asemenea, avandu-se in vedere avantajele pe care la are, trigenerarea este privitd tot

mai mult, in ultimul timp, ca solutia prin care grupurile de cogenerare din sistem centralizat

pot fi eficiente si pe perioada verii, cand necesarul de energie termicd este diminuat.

in general producerea de agent rece din energia termica de temperatura ridicati nu mai

este o noutate. In principal solutia prevede ca retelele, conductele subterane s fie conectate, in

interiorul cladirii, cu o unitate obisnuitd de tratare a aerului sau cu un ventiloconvector ce

asiguri ricirea aerului care trece prin apa récita. Prin urmare, nu vor mai fi necesare chiller-ele

amplasate local in cladiri. Apa se intoarce la instalatia centrald, pentru a fi ricitd si recirculatd,

dupi utilizare, printr-un sistem de conducte in bucld inchisa. Ceea ce inseamnd cd un

echipament de ricire exterior poate asigura necesarul de energie pentru mai multe cladiri. Acest

sistem de ricire este mai flexibil si astfel functioneaza cu o eficientd mai mare decét chiller-ele

traditionale, n orice conditii de sarcina.?!

in ceea ce priveste energia si economia, sistemul centralizat de climatizare poate reduce

cantitatea de energie electrica utilizatd cu peste 65% comparativ cu sistemele traditionale de

aer conditionat. Astfel, la nivelul sistemului de alimentare cu en
ovarea solutiei si adaptarea instalatiilor interioare pentru a

ergie frigorificd in sistem

centralizat, importantd este prom

21 Raport privind evaluarea potentialului national de punere in aplicare a cogenerdrii de inalta eficientd

si a termoficarii §i racirii centralizate eficiente.
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putea prelua si utiliza agentul rece, solutiile tehnologice fiind bine cunoscute. Pentru inceput

trebuie racordate la SACET-uri marile spatii comerciale, cladirile moderne debirouri si

cladirile noi din zonele rezidentiale.?!

3.6. TEHNOLOGII SI CATEGORH DE ENERGIE UTILIZATE PENTRU
ACOPERIREA NECESARULUI LOCAL DE RACIRE AL POPULATIEI

Nu este cazul.

3.7. ALTE ASPECTE CU RELEVANTA N OPTIUNEA STRATEGICA DE RACIRE
fN SISTEM CENTRALIZAT - - -

Nu este cazul.

3.8. ESTIMAREA NECESARULUI LOCAL TOTAL DE RACIRE -

La momentul realizarii strategiei nu existau date disponibile pentru toti consumatorii

pentru toate tipurile de sisteme de alimentare cu energie termicd, acest fapt va duce la o

actualizare a acesteia in viitor.

3.9. CURBA CLASATA A CERERI ANUALE, AFERENTA NECESARULUI
LOCAL DE iNCALZIRE, PREPARARE ACC SI RACIRE o o

Curba clasati a cererii anuale de energie termicd pentru incilzire si preparare apa

caldi de consum a consumatorilor racordati la SACET este prezentatd in figura 3.2.

Curba clasatd a cererii anuale de energie termica

s—71 1 1 | | | |

30 — . — — ]‘ ‘ = i
| |
‘l

o
= \ﬁ T

0
0 1000 2000 000 5000 6000 7000 8000 9000

Durata de timp 7 ()

Cererea termica q (Geal/h)

Figura 3.2- Curba clasatd a cererii “anuale de ¢ energie termicd pentru incalzire si
preparare apd caldd de consum
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Curba clasati a cererii anuale de racire nu s-a putut realiza din cauza lipsei datelor
necesare.

3.10. TEHNOLOGII UTILIZATE PENTRU PRODUCEREA, TRANSPORTUL §I
DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE SI SITUATIA SACET EXISTENT

SPLTAC Gheorgheni a fost infiintaté in data de 19.10.2017 prin HCL 12 din 2017. Este
operatorul serviciului de alimentare cu energie termicd in sistem public centralizat, potrivit
HCL Gheorgheni nr.35 din 2017. SPLTAC are avizul ANRE pentru producerea transportul si
distributia energiei termice nr. 2053 din 1 1.10.2017.

Zona i
Conducti primard CERGRD Blocur 20
Casgici 1 Zona2 [ Blocwi28 |
Tnstitutii 8 ,s Institutii 2
£
3
2 Zona 1
v Blocuri 29
i CcT Zonal
SURSA ] CTSUD BUCIN Blocuri 26
Zona 3
Zona t Zona 3 B
Blocun 6 Blocui 25
i Zona 2 st 3 Institutit 2
Blocuri 23 Insc s 3
Blocuri 18
Blocun 24
Institagi 28
Condacté Revolutief Casnici 24

Figura 3.3 — Schema tehnologicd a sistemului de alimentare cu energie termicd a
Municipiului Gheorgheni

Sistemul de alimentare cu cildurda a Municipiului Gheorgheni se compune din
urmitoarele subansamble principale: -
o sursi de caldura: centrala termici de pe str. Cimitirului — combustibil rumegus si
tocaturd lemnoasa;
e retele termice primare aferente sursei de caldurd: retea termicd primara pentru
transportul apei calde (temperatura maximi 90/70°C — tur/retur; presiune de lucru —
3,5 bar) produse in cadrul centralei termice;

e sistem de distributie a agentului termic catre consumatori:
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o 3 puncte termice;
o retele termice de distributie a agentului termic citre consumatorii aferenti;

o 221 de module termice.
Centrala termica de pe str. Cimitirului (CT6 — conform denumirii din inventar) este

sursa principala care asigurd agentul termic necesar pentru ncalzirea orasului (cartierele de

blocuri colective si o parte din clidirile publice din zona centrald a localitatii). CT6 are puterea

instalatd de 21 MW si este echipati cu urmitoarele cazane de apa calda:

» etapa [ (din 2004-2006) - cazan de 6 MW pe biomaséd/rumegus;
- cazan de 6 MW pe gaz (rezerva);
s etapa a Il-a (din 2009-2010) - cazan de 6 MW pe biomasd/rumegus;

- cazan de 3 MW pe biomasa/rumegus.;

in tabelul 3.13, sunt prezentate principalele cazane de producere a energiei termice

pentru Sursd.

etice de producere a energiei termice din Sursi
Capacitatea Cazanului
Nr.crt. Tipul Cazanului Tipul Combustibilului pact (l\’;‘:’Vh) ot

Tabel 3.13 - Caracteristicile capacititilor ener:

1 usten Energitek Gaz natural 6
2 Danstoker Biomasi 6
3 Kohlbach Biomasi 6
4 Kohlbach Biomasa 3

Total General 21

punct termic asociat centralei Surs3
Putere instalata

Tabel 3.14 - Caracteristici

Cu pliici din inox

(MWh)

L 1 Schimbator de calduri 100% 12

Etapa I se compune din:
Instalatia de ardere de putere 6 MW JUSTEN cu focar pe biocombustibil echipat cu

gritar, cazan de api calda, sistem automat de alimentare cu combustibil (tocatura si

rumegus de lemn) i sistem de evacuare a cenusii, sisteme de siguranta si masurare,
sistem de ventilatie pentru asigurarea tirajului controlat, sistem de filtrare a gazelor
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de ardere, cos metalic de evacuare a gazelor de ardere, avand H = 28,0 m, D=0,600

m;
« Instalatia de dedurizare automatd a apei, tip SHM/SML-F CSC 2 (nefunctionald)
cuprinde doud coloane de dedurizare dotate cu vane, recipiente de saramurd,

comandati de un panou electric i apometru. Instalatia este dotatd cu vane automat

care permit ca numai o coloana de dedurizare si fie in operare in timp ce cealalta

este n regenerare;

Spatiu inchis amenajat in concordanta cu destinatia amplasarii sistemului de
comandi si control pentru functionare automati a instalatiei;

Instalatie de ardere (de rezervi), avand puterea de 6 MW (DANSTOKER) cu arzator
de gaz natural GB GANZ tip SGB 700 G/F-M-1-5-T, echipat cu sistem de evacuare
a gazelor de ardere, cog metalic separat, avand H = 28,0 m, D = 0,500 m;

Trei spatii de depozitare 1angd CT Revolutiei, avand capacitatea de stocare totald de

aproximativ 4.500 mc (1000+500+3000 mc), inchise din trei pdrti, acoperite,

betonate.

Etapa a Il-a se compune din:
Instalatie de ardere de putere 6 MW (tip KOLBAC K-8-6000) pe biocombustibil

echipat cu gritar, cazan de apa calda, sistem automat de alimentare cu combustibil

(tocaturi si rumegus de lemn) si sistem de evacuare a cenusii, sisteme de sigurantd
si masurare, sistem de ventilatie pentru asigurarea tirajului controlat, sistem de
filtrare a gazelor de ardere, cog metalic de evacuare a gazelor de ardere, avand H=
230m,D=1,150m;

Instalatia de ardere de putere 3 MW (tip KOLBACH K-8-3000) cu focar pe
biocombustibil echipat cu grétar, cazan de apd calda, sistem automat de alimentare
cu combustibil (tociturd i rumegus de lemn) si sistem de evacuare a cenusii, sisteme
de siguranti si mésurare, sistem de ventilatie pentru asigurarea tirajului controlat,
sistem de filtrare a gazelor de ardere (multiciclon pentru retinere primara a pulberii
si sistem de filtrare a gazelor de ardere), cos metalic de evacuare a gazelor de ardere
avand H=23,0 m, D = 0,900 m;

Sistem exterior de alimentare (depozite de combustibili pe zi, cu suprafata de 500

mp) spatii construite inchise din trei parti, acoperite, betonate, destinate stocdrii
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temporare a combustibilului utilizat, dotate cu sisteme de alimentare, transportare a

tocaturii si rumegusului;
Depozit de combustibili (rezerva pe patru zile, cu capacitatea de stocare 3000 mc)

spatiu betonat, construit inchis avand S = 1000 mp;

Pentru circulatia si recirculatia agentului termic sunt montate grupuri de pompe, astfel:

Pompele 1-2 Grundfos NK-150-500/521 — pentru refeaua centralelor de cartier
Gheorgheni 3, 4, 5, (2 buc);

Pompele 3-4 Grundfos NK-150-500/269 — pentru Cartierul Revolutiei, (2 buc);
Pompele 5-6 Grundfos TP-200-660/4 — pentru Cartierul Revolutiei, (circuit primar),

(2 buc);
Pompele 7-8 Grundfos NK-150-270/4 — pentru Cartierul Revolutiei (circuit

secundar), (2 buc);

Pompele 9-10 Grundfos NK-150-276/4, (2 buc) si pompele 11-12 Grundfos UPS 50-
120/2F pentru deservirea instalatiei de ardere KHB 6MW, (2 buc);

Pompele 13-14 Grundfos TP-125-200/4- si 2 buc Pompele 15-16 Grundfos UPS 50-
60/2F pentru deservirea instalatiei de ardere KHB 3 MW, (2 buc).

Sistem de mentinere a presiunii de tip PNEUMATEX 'TI dotatd cu pompe si
rezervoare de descircare de 3,0 mc respectiv de 5,0 mc;

Degazoare de tip Pneumatex Vento - 4 buc.;

Spatiu inchis amenajat in concordantd cu destinatia amplasdrii sistemului de

comandi si control pentru functionare automata a instalatiei.

Cazanele din etapa I si cel din etapa a II-a sunt montate in cladiri separate, fiecare avand

instalatiile auxiliare aferente (depozit de combustibil, sistem de alimentare cu combustibil,

sistem de evacuare a cenusii, sistem de curétare a gazelor de ardere si evacuare fortatd — cu

ventilator — la cos de fum, statie tratare api — preparare apa de cazan, sistem de alimentare cu

api a cazanului, degazor, $.a.).

De precizat ci statia de tratare apa (dedurizare) existentd nu se utilizeazd — pentru

alimentarea cu apa a cazanelor se foloseste apa potabild din reteaua orasului. Controlul

cazanelor se poate asigura din panourile de comanda locale, dar si din camera de comanda.
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Desi toate cazanele sunt utilizate pentru producerea agentului termic in perioada care

necesita incilzire, pentru a asigura exploatarea in conditii optime:

e este obligatoriu necesard prepararea apei de cazan prin dedurizare, conform cerintelor

producitorului de cazane;

» lipsesc urmatoarele echipamente:

o cantar pentru verificarea cantitdtii de combustibil receptionat;

o laborator pentru analize combustibil, apé, etc.;
o depozit de cenugd — acum cenusa se evacueazi uscat si se stocheazi local, sub

cazan si sub ventilatorul de gaze arse, in containere, care apoi sunt preluate de

firma de salubritate locald;
o statie de epurare ape uzate — in acest moment, apele uzate sunt stocate intr-un
rezervor subteran de drenaje si evacuate prin vidanjare;

o racordarea la canalizarea orasului — existd cerere de bransare, incd nerezolvati;

o nuexistd sursi de sigurantd pentru alimentarea consumatorilor vitali ai centralei.
e necesitd imbunatatiri:
o depozitul de combustibil de la etapa I — este prea pufin inalt si nu permite
descarcarea combustibilului din mijlocul de transport langd sistemul de
alimentare al cazanului.

Transportul agentului termic se face de la sursa cétre:

o punctele termice, unde este distribuit mai departe ciitre consumatori;
e modulele termice.
Vechile centrale termice de zona Florilor Nord (CT3), Florilor Sud (CT4) si Bucin

(CT5), toate pe combustibil gazos, functioneaza ca puncte termice.

» CT Florilor Nord

Tabel 3.15 - Caracteristicile capacititilor energetice de producere a energiei termice pentru

centrala termici Florilor Nord
Capacitatea Cazanului

Nr. crt.  Tipul Cazanului Tipul Combustibilului (Gcal/h)

I Cochran ‘ Gaz natural

2 | Cochran ‘ Gaz natural |_ 3
3 _|— Cochran | ‘Gaz natural T i e
— v

C TowGeen
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Figura 3.4 — Schema tehnologicd peniru centrala termicd Florilor Nord

sunct termic asociat centralei termice Florilor Nord
Putere instalati

(MW)

Tabel 3.16 - Caracteristici

Cu plici din inox

| Schimbitor de cildurd 100% 6,5

Centrala termici Florilor Nord este dotata cu:
Instalatie de ardere tip Cochran 3 Geal/h — functionare cu gaz natural — 3 buc. de tip
monobloc, cu tub de flacira si tevi de fum cu 3 drumuri de gaze cu arzitoare GB

GANZ tip SGB 450 G/F-M-1-5-T/SKP-7, putere termic3 instalata 10,5 MW/centrald

termica.
Schimbitor de caldurd cu plici tip Sondex AS, S 13-1S10-129-TM, 6.500 kW — 1

buc.

Pentru circulatia si recirculatia agentului termic sunt montate:

o pompe pentru recirculatie cazan — 3 buc, pompe tip Grundfos UPS-50-120F, v =

30-50 mc/h;
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o pompe de circulatie, circuit 1 si 2 — 4 buc, pompe tip Grundfos TP 100-360 /2, v

=120 mc/h;
o pompd pentru apa de adaos tip Grundfos CR-5-9, v = 8 mc/h — 1 buc;

¢ modul de expansiune si adaos Pneumatex Transfero TPV 4.2 — 2 buc;

e vas de expansiune inchis Pneumatex TG 3000 1 -2 buc;

o vas de expansiune inchis de rezerva Pneumatex Statico SD35.10 — 2 buc;

e rezervor api de adaos de 5000 1 — 1 buc;

o separator de ndmol Pneumatex Zeparo — 2 buc;

retele termnice secundare alcatuite din retea bitubulari cu tevi de ofel preizolate tip

Isoplus.

» CT Florilor Sud

Tabel 3.17 - Caracteristicile capacititilor energetice de producere a energiei termice
pentru centrala termici Florilor Sud
Capacitatea Cazanului

Nr.crt. Tipul Cazanului  Tipul Combustibilului

: (Gceal/h)
Piffati AAC 3000 Gaz natural 3
2 piffati AAC 3000 Gaz natural 3
Total General 6

sunct termic asociat centralei termice Florilor Sud
Putere instalati

(MW)

Tabel 3.18 - Caracteristici

Cu pkhici din inox

Schimbitor de caldurd
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Figura 3.5 — Schema tehnologicd pentru centrala termicd Florilor Sud

Centrala termica Florilor Sud este dotaté cu:

cazan tip Pifati de 3 Geal/h - 2 buc, cu arzitoare GB GANZ tip SGB 450 GR/F-m-

1-5-T, nefunctional;
schimbitoare de cildurd cu plici tip Sondex AS, S 113-IS157-TM, 8000 kW — 1

buc.

Pentru circulatia i recirculatia agentului termic sunt montate:

pompe de circulatie circuit nr. 1 tip Grundfos TP 50-570/ 2, v =53 mc/h — 2 buc;
pompe de circulatie circuit nr. 2 tip Grundfos TP 100-360/ 2, v = 125 mc/h — 2 buc;
pompe de circulatie circuit nr. 3 tip Grundfos TP 100-390/2, v = 160 mc/h — 2 buc;
pompi pentru api de adaos tip Grundfos CR-5-9, v =8 mc/h — 1 buc;

modul de expansiune si adaos Pneumax Transfere TPV 6.2 — 2 buc;

vas de expansiune inchis Pneumatex TG 2000 1 — 2 buc, respectiv de rezerva
Pneumatex Statico SD 35.10 — 2 buc;

separator de nimol Pneumatex Zeparo — 2 buc;

rezervor api de adaos de 5000 1 — 1 buc;
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o retele termice secundare alcatuite din retea bitubulard cu tevi de otel preizolate tip

Isoplus.

» CT Bucin
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Figura 3.6 — Schema tehnologicd pentru centrala termicd Bucin

Tabel 3.19 - Caracteristicile capacititilor energetice de producere a energiei termice pentru
centrala termicii Bucin

Capacitatea Cazanului

Nr.crt. Tipul Cazanului Tipul Combustibilului (Geal/h)
Piffati AAC 3000 Gaz natural
2 Piffati AAC 3000 Gaz natural 3
3 Piffati AAC 3000 Gaz natural 3
J Total General 9 :

Tabel 3.20 - Caracteristici punct termic asociat centralei termice Bucin
Putere instalati

(MW)
12

Cu plici din inox

1 Schimbitor de caldura 100%

Centrala termica Bucin este dotatd cu:
« instalatie de ardere tip PIFATI-AAC 3000 3 Gcal/h — functionare cu gaz natural —3

buc, cu arzitoare GB GANZ tip SGB 450 GR/F-m-1-5-T putere termica instalata

9 MW/ centrala termicd;
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schimbitoare de calduri cu placi tip Sondex S41A-1510-330 6.000 kW — 2 buc.

Pentru circulatia si recirculatia agentului termic sunt montate:

o pompi de circulatie circuit nr. I: pompa tip Grundfos TP 100-390/2, v = 140 mc/h;
o pompi de circulatie circuit nr. 2: pompd tip Grundos TP 100-390/2, v = 145 mc/h;
=140 mc/h;

e pompi de circulatie circuit nr. 3: pompa tip G rundfos TP 100-390/2, v
e pompd pentru apd de adaos tip Grundfos CR-15-4, v = 10 mc/h;

e modul de expansiune si adaos Pneumatex Transfero TPV 6.2 — 2 buc;

o vase de expansiune inchis Pneumatex TG 5000 | — 2 buc, respectiv de rezerva

Pneumatex Statico SD 35.10 — 2 buc;
e separator de ndmol Pneumatex — 4 buc;

e rezervor api de adaos de 5000 1 —2 buc;

retele termice secundare alcétuite din retea bitubulard cu tevi de otel preizolate tip

Isoplus.

Reteaua magistrald de transport a fost irlocuiti/reabilitata cu conducte preizolate,

ISOPLUS. La fel si magistralele de distributie. Lungimea retelelor existente este de 4,952 km

pentru transport si 29,612 km pentru distributie.

Tabel 3.21 - Caracteristici tehnice conducte retea termici de transport (primard

I\.

. Lungime traseu I[zolatie Volum , =
Nr. ert. Tipul (km) (%) (m) Numiir module bransate

1 | Conducti primara 4,952 100 | 900

Tabel 3.22 - Caracteristici tehnice conducte retea termici de distributie (secundari

Nr. crt.

1 CT Nord Zona 1 : 20

2 CT Nord Zona 2 | T 31

3 CT Sud Zona ! 23

4 CT Sud Zona 2 18

5 CT Sud Zona 3 29,612 100 150 12

6 CT Bucin Zona 1 - 29 i
7 CT Bucin Zonai 16

8 CT Bucin Zona 3 27

9 Zona rezolutiei 4 80
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Transportul agentului termic se face de la sursa catre:

Punctele termice, unde este distribuit mai departe catre consumatori;

- Modulele termice.

O parte dintre consumatorii din orag sunt racordati printr-un sistem separat de conducte,

avand instalate in scara blocului module termice de preparare a apei calde de consum.

Tabel 3.23 - Caracteristici tehnice module termice

- Putere api
Numair Cu Puterc > p
o zat . .. . caldi de
module  placi ji incilzire
(%) consum

termice (%) (kW) (kW)

Modu.le term‘lce pentru incélzire 265 85 5 7596 4204
directd si preparare apa

Modulele termice montate in scirile de bloc sunt din 2004 — tip APV, iar cele din din

2006 si 2009 — tip Schmidt-Bretten si nu au previzutd contorizarea pentru apa caldi de

consum. Functionarea modulelor este complet automatizatd si nu necesitd intervenfia

fochistului.
» Ciegrel bus o
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Figura 3.7 — Schema tehnologicd peniru modulele termice

3.11. AMPLASAMENTE PE HARTA - RETELE SACET DE TRANSPORT $I
DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE e —— =, -
Momentan nu exista un plan de amplasament al retelelor termice. Pentru operatiunile

de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termica, planurile sunt in curs de realizare.
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CAPITOLUL 4
IDENTIFICAREA PROBLEMELOR SI CONCLUZII REFERITOARE

LA SITUATIA ACTUALA A A_'LIMENTARII CU ENERGIE TERMICA

4.1.1. Puncte forte

Alimentarea centralizati cu energie termici este consideratd cea mai ieftind modalitate
de producere a cildurii utilizate pentru cladiri rezidentiale si tertiare in Municipiul Gheorgheni.
Operatorul asigurd funcfionarea - sistemului centralizat-in conditii rezonabile, date fiind
elementele de cost specifice acestei perioade si investitiile limitate in modernizarea retelelor.
Contorizarea clientilor este realizatd in proportie de 100%, se reuseste o monitorizare buna a
consumurilor de energie termici pentru consumatorii racordati. Gradul de incasare a facturilor
este bun, (nu se inregistreazi intarzieri majore ale platilor la facturile de energie termicd din
partea populatiei) chiar daci termenele lungi de plati ale consumatorilor nu sunt in concordanta
cu impunerile privind termenele de platd ale Companiei citre Furnizori. Dotarea tehnica
(conducte izolate, cazane de apa calda intr-o stare bund, pompe cu turatie variabil#) a sistemului

centralizat este acceptabild, pierderile fiind la un nivel mediu in raport cu alte sisteme care

functioneazi in Romaénia.

4.1.2. Puncte slabe
Eficienta energetici pe lantul de producere — transport — distributie — consumator final
de energie termici este una scizutd. Lipsesc o serie de instalatii la centrala termica (sursa de
agent termic), necesare unei exploatari in conditii optime. Existd perioade de neasigurare a
confortului termic la nivelurile superioare ale blocurilor racordate. Se inregistreazi

dezechilibre in retea cauzate de deconectarea de la SACET a unei parti din consumatorii de
energie termicé.

4.1.3. Oportunitati

Managementul Companiei a initiat realizarea documentatiei necesare (Bilant energetic
avizat ANRE), impreuni cu Municipalitatea (Strategie energetici, Studii de fezabilitate),
pentru a pregiti accesarea de fonduri nerambursabile in vederea modernizarii SACET.
Optimizarea functiondrii SACET, implicit reducerea pierderilor, va duce la disponibilizarea
unor sume considerabile care pot fi folosite cu precizie pentru ajutorarea consumatorilor
vulnerabili. Programul de modernizare pe care il va derula Municipalitatea Gheorgheni va duce

la cresterea confortului termic al consumatorilor racordati, a nivelului de trai si reducerea
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problemelor de sanitate asociate unei incalziri deficitare. Implementarea unor investifii ridicate

in SACET va duce la crearea unui numar important de locuri de munci in aceste proiecte, cu

un impact direct asupra Bugetului local.

4.1.4. Amenin{ari

Este posibil ca duratele mari de timp necesare pentru atragerea de Fonduri de

modernizare i, apoi, de implementarea proiectelor si duci la situatia in care 0 parte dintre

consumatorii racordati vor trece la deconectdri. Probleme juridice legate de proprietatea

terenurilor pe care urmeazi si se amplaseze instalatii noi pentru extinderea si modernizarea

SACET ar putea s intrzie aceste procese.
Lipsa fortei de muncé necesare si disponibile pentru implementarea proiectelor este o

amenintare reald la adresa duratei de realizare a modernizarilor, in concordanta cu datele limita

impuse de anumite Programe de finantare.
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CAPITOLUL 5
PROIECTII PE ORIZONTUL STRATEGIC DE TIMP, PRIVIND

EVOLUTIA NECESARULUI LOCAL DE INCALZIRE, PREPARARE
ACC SI RACIRE

5.1.1. Puncte forte
Existenta unui sistem de alimentare centralizati cu caldura functional in Municipiul

Gheorgheni reprezintd baza de la care se poate pleca pentru a construi o infrastructurd

energeticd modernd, inteligentd, in acord cu principiile europene privind eficienta energetica.

5.1.2. Puncte slabe

Reabilitarea termica a cladirilor alimentate cu caldurd este deficitard, conducénd la

consumuri ineficiente de cilduri, facturi mari, vulnerabilitate energeticd. Zona geografica nu

prezintd un potential solar deosebit care si ducd la un impact pozitiv semnificativ in cazul

instaldrii unor panouri termosolare.

5.1.3. Oportunitti

Perioada pe care o traversim este una dintre cele mai bune din punctul de vedere al
disponibilitatilor de finantare a proiectelor de reabilitare/modernizare a sistemelor centralizate
de alimentare cu caldurd. Municipiul Gheorgheni dispune de o echipi de specialisti

(consultanti, experti, finantisti) capabili si gestioneze dosare de finanfare complexe, pentru

atragerea unor investitii ridicate.

5.1.4. Amenintari
Tendintele demografice pot constitui o amenintare la implementarea planurilor de
modernizare a sistemului centralizat de alimentare cu caldura. Sciderea populatiei ar putea sa

duci la o reducere a sarcinii termice a cladirilor conectate, cu 0 scidere a eficientei investitiilor

propuse.
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CAPITOLUL 6
UTILIZAREA SRE, A CALDURII REZIDUALE SI A FRIGULUI

REZIDUAL YALORIFA‘ ICABILE ENERGETIC, PRECUM ST A
COGENERARII DE INALTA EF ICIENTA IN §ISTEME DE
iNCALZIRE SI RACIRE URBANA

6.1 SRE DISPONIBILE LA NIVEL LOCAL PENTRU PRODUCEREA DE
ENERGIE TERMICA B | S

Principalele resurse naturale regenerabile de pe teritoriul judetului Harghita sunt

reprezentate de rezervele de apd si de paduri.

Biomasa este resursa energetica care poate fi valorificatd de pe cea mai mare suprafatd

din Regiunea Centru. Culturile energetice se preteaza conditiilor de clima, relief §i sol din

Depresiunea Transilvaniei, iar suprafata forestiera este foarte mare in regiune, datoritd

prezentei unor diviziuni importante ale Carpatilor Orientali, Meridionali si Muntilor Apuseni.
O resursd importanti din punct de vedere energetic pentru judetul Harghita sunt

padurile. Harghita este singurul judet al Regiunii Centru in care potentialul din biomasa

forestiera este preponderent (71% din total). Chiar daci nu existd un consens in ceea ce priveste

amploarea defrigdrilor, studiile efectuate in domeniu prin cartografierea din satelit a zonelor

impadurite relevd o scddere a suprafetei impadurite si existenfa unui nivel alarmant al

exploatarii ilegale, inclusiv din situri protejate.?
in perioada 2010-2014 cantitatile de masa lemnoasa exploatatd au crescut, in timp ce

suprafetele pe care s-au efectuat plantri au scizut, cu efecte negative asupra fondului forestier.

Conform Strategiei Energetice a Romaniei, in perspectiva anului 2030, tintele de

reabilitare termicd a blocurilor de locuinte in oragele cu SACET pot determina o scidere

considerabild a cererii de agent termic. De aceea, lucrarile de reabilitare si redimensionare a

retelelor de termoficare si dimensionarea noilor centrale de cogenerare trebuie coordonate,

anticipand evolutia curbei de consum. Astfel, cererea de agent termic este de asteptat sa scadd

pentru acelagi numar de apartamente conectate la SACET. Aceasta tendintd poate fi atenuata

22 Dutca, foan & Abrudan, loan. (2010). Estimation of forest land-cover change in Romania, between 1990 and 2006, Bulletin of

the Transilvania University of Brasov; Gabriel, Gomic & Mihai, Voda. (2014). TRANSYLVANIAN RURAL WOODS ASSESSMENT
USING AERIAL AND SATELLITE IMAGERY. Academica Science Joumals Economica Series
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de cresterea veniturilor populatiei, care va determina o crestere a suprafetelor locuite si un grad

de confort sporit dorit de populatie.
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Figura 6.1 - Harta potenfialului energetic si radiafiilor solare primite pe teritoriul
23

Municipiului Gheorgheni, comparativ cu celelalte zone ale fdrii

Locuinte bransate (mif) vs. pregul gazului natural Cererea de agent termic pentry locuinge
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Figura 6.2 - Incdlzirea prin SACET — numar locuinfe si cererea totald de agent termic?*

Pentru producerea energiei termice si a energie frigorifice in sistem centralizat

principalele resurse energetice regenarabile ce pot fi utilizate cu succes sunt:

2 hitp://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe.htm
24 Strategia energetica a Romaniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050
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a) Biomasa;

b) Sursele geotermale.

in concluzie, dupi o analiza de piata a resurselor energetice accesibile se pot identifica

doud ramuri de abordare. In primul rind, urmdrirea decarbonizirii treptate prin introducerea

de surse noi de producere mai prietenoase cu mediul si in al doilea rdnd prin utilizarea surselor

regenerabile menite si reducd consumul de energie pentru principalele echipamente mari

consumatoare.

6.2. OPORTUNITATI LOCALE DE VALORIFICARE ENERGETICA A CALDURII
REZIDUALE SAU FRIGULUI REZIDUAL

Nu este cazul.

6.3. OPTIUNI STRATEGICE PRIVIND UTILIZAREA SRE, A CALDURII
REZIDUALE SI A FRIGULUI REZIDUAL VALORIFICABILE ENERGETIC,
PRECUM $I DE VALORIFICARE LA NIVEL LOCAL A POTENTIALULUI DE
COGENERARE DE iNALTA EFICIENTA SI A POTENTIALULUIDE INCALZIRE
SI RACIRE EFICIENTA PRIN INFIINTAREA UNUI SACET NOU SAU,DUPA CAZ,
PRIN DEZVOLTAREA/ MODERNIZAREA/EFICIENTIZAREA UNUI SACET

EXISTENT - SR
Programele de investitii in Municipiul Gheorgheni sunt stréns legate de principalii
furnizori de locuri de munci prezenti, atat in interiorul acestuia, cét si in Imprejurimi.

Analizand posibilitatile de dezvoltare ale Municipiului Gheorgheni, precum si zonele

sale de productie, strategia la nivelul orasului trebuie si conduci la obtinerea unui echilibru

general, diminuénd efectele punctelor slabe, stimuland punctele tari, eliminind riscurile

previzibile si ludnd in considerare oportunitatile. Programele viitoare vor trebui sd aibd in

vedere relationari necesare in procesul dezvoltirii si evitarea solutiilor in care dezvoltarea poate

genera disfunctiuni.
Profilul economic nu foarte complex al localitétii ofera baza formulirii strategiei de

dezvoltare a orasului. Ideea de bazd este stimularea activitatilor cu rol cheie in cadrul

dezvoltirii economiei locale, fird a prejudicia calitatea vietii

in viitor se urmireste, realizarea proiectului de modernizare a sistemului de alimentare

cu energie termica prin urmatoarele:
Construirea unei hale pentru rumegus/tociturd/deseuri lemnoase;

Pavarea curtii Centralei termice (asfaltare, betonare);
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Achizitionare de utilaje pentru manipulare materie prima;

Achizitionarea unui utilaj - masind de service pentru interventii defectiuni pe retea;

Achizitionarea unei camere de termoviziune pentru depistare defectiuni pe retea;

Demolarea cosuri de fum care nu corespund standardelor noi, montarea cosurilor de

fum conform cerintelor si standardelor in vigoare;

Acoperire centrale termice pentru a evita scurgerile de pe acoperis;

- Schimbarea usilor, ferestrelor la CT-uri;

- Extinderea retelei catre institutii, §coli,' spital;

_ Schimbarea cazanelor si/sau achizitionarea unor noi cazane pe biomasd pentru
eficentizarea si producerea energiei termice;

- Organizare curte CT cu spatii verzi, gard viu;

Montarea de panouri solare pentru reducerea consumului de energie electric;

- Achizitionarea de generator de mare capacitate;

Achizitionarea de unelte moderne pentru instalatori si construirea unui atelier pentru

acestia; ;

Achizitionarea unui cantar auto pod bascula pentru masurarea biomasei de pe tir;

Laborator pentru determinarea umiditaii din combustibil.

Prin modernizarea unei surse de alimentare cu energie termica existente, care utilizeaza
drept combustibil o resursd energeticd regenerabild, se urmireste valorificarea energetica a

potentialului de incalzire si adaptarea acesteia la normele europene din domeniu.
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CAPITOLUL 7 o
ETAPE SI TERMENE DE REALIZARE A UNOR LUCRARI IN

VEDEREA COMPLETARII DATELOR S$I INF ORMATIILOR
NECESARE PENTRU STQBILIRI}A OPTIUNILOR STRATEGICE DE
iNCALZIRE SI RACIRE iN SISTEM CENTRALIZAT

Momentan se afli in desfisurare un contract de modernizare a retelelor termice si a
modulelor termice care a fost semnat in data de 07.12.2022 cu termen de finalizare 12 luni din
care 2 luni proiectare si 10 luni executie.

Se estimeaza ci lucririle lor incepe in primavara anului 2023, in functie de livrarile
echipamentelor si se vor finaliza la finalul anului 2023.

Momentan se lucreazi la planurile de proiectare ale tronsoanelor reabilitate.
Informatiile detaliate asupra proiectului se regésesc in subcapitolul 3.2.

Nu sunt proiecte de modernizare a sistemului pentru cazul ricirii in sistem centralizat.

68



Reactualizarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termica a

ELSACO Municipiului Gheorgheni

-~
€SCO Cod Seategic 222 (IR levsza 1

CAPITOLUL 8
PREZENTAREA OPTIUNILOR STRATEGICE DE A§IGQRARE A
NECESARULUI DE ENERGIE TERMICA PENTRU INCALZIRE,

PREPARARE ACC SI RACIRE DIN LOCALITATE/LOCALITATI IN
SISTEM CENTRALIZAT SISAU INDIVIDUAL A MUNICIPIULUI
GHEORGHENI

Dupid cum a fost precizat anterior, solutia actuald de alimentare cu cildurd a

consumatorilor din Municipiul Gheorgheni este alimentarea centralizati din sursa CT6, unde

energie termica este produsd in cazane pe biomasa.

Solutia de alimentare centralizatd poate fi mult imbunatatitd daci se extinde numarul

de consumatori bransati, respectiv se reabiliteazi cazanele si reteaua termica.

Solutia centralizatd care se discutd pentru alimentarea cu energie termicd in

Gheorgheni presupune continuarea utlizirii aceluiasi principiu ca in prezent. Se va analiza

producerea cildurii necesare intr-o singura locatie, transportarea ei, distributia prin reteaua

secundari existentd. Se va analiza cresterea sarcinii termice prin aducerea de noi consumatori

si brangarea lor la refeaua modernizata.

Un prim scenariu de analiza, cel mai simplu cu putintd — din punct de vedere tehnic, il

reprezinti continuarea utilizarii cazanelor existente in centrala termicd. Este nevoie de lucréri

de inlocuire a cazanelor, precum si a retelei de transport, pentru a se asigura reducerea

pierderilor in procesul de generare si transport a energiei termice.

in ceea ce priveste combustibilul utilizabil, existd mai multe alternative:

> gazul natural este cel mai comod de utilizat, presupune verificarea modului de racordare

la o magistrali de gaze disponibild cat mai aproape de locatie. Riscurile asociate acestui

combustibil sunt date de epuizarea probabild a zacamintelor interne si reglementarile de mediu

care pot si impund taxe suplimentare si crescitoare pe emisiile de gaze cu efect de serd. De

asemenea, la momentul realizirii acestui document, situatia alimentdrii cu gaze naturale este

pusd sub semnul intrebdrii foarte serios in contextul geopolitic deosebit de tensionat din

Europa. Pe cale de consecintd, gazul natural nu reprezintd o optiune strategica in ceea ce

priveste alimentarea cu caldurd a Municipiului Gheorgheni.

» biomasa reprezintd o optiune sigura, va fi, conform statisticilor oficiale, mai ieftina

decat gazul natural in zona Harghita, nu prezintd riscuri de reglementare cauzate de posibile
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de sera. Suprafata de stocare a biomasei in curtea centralei

taxe pe emisiile de gaze cu efect
onibil in centrala termica.

poate sd pund probleme suplimentare in ceee ce priveste spatiul disp

Gestionarea corecti a cenusii provenite din arderea biomasei va induce o problema

suplimentara fatd de utilizarea gazului natural.
> cirbunele este o optiune dificil de luat in calcul. Restrictiile de mediu asociate arderii

cirbunelui intr-un mediu urban fac aceasta solutie tehnic greu de realizat. Riscul asociat taxelor

de mediu plitite pentru emisiile de gaze cu efect de seri este mare. Din punct de vedere al

costului combustibililui, carbunele este cel mai ieftin, dar eficienta solutiei poate s fie afectata
de taxarea suplimentard pani la a o face prohibiti. Nu se va lua in calcul acest combustibil.

» deseurile menajere pot sd reprezinte o solutie de interes. O abordare integrata energie-

mediu a problemelor din Municipiul Gheorgheni ar putea genera o solutie in care deseurile sa

fie valorificate energetic. Revine problema apropierii centralei de zona urbana cu restrictii

avansate in ceea ce priveste sistemele de filtrare. Este prezenti problema stocdrii deseurilor

pentru a gestiona ritmul diferit de aprovizionare a centralei fata de necesarul de producere de
energiz termicd. Apare ca noutate problema valorificarii caldurii reziduale produse pe timpul
verii prin valorificarea deseurilor, cu multiple aspecte economice care nu pot fineglijate. Pentru

un orizont de timp de analiza nu se va ua in calcul acest combustibil.

Tabelele 8.1 si 8.2. fac o ceniralizare a informatiilor expuse in ceea ce priveste

combustibilul si echiparea pentru sursa de energie termica in solutia de producere centralizatd
a caldurii.

Tabel 8.1 - Elemente tehnice privind echiparea sursei de cilduri in solutia centralizatdi
Combustibil Centrald termica

Reabilitare cazane existente in centrald

Racordarea la reteaua de gaze

Posibile taxe de mediu pentru gaze cu efect de sera

Gaz natural .
Epuizare resurse interne cu posibile dependente de alimentarea din import
Context geopolitic foarte tensionat, dificultdti majore in aprovizionare,
escaladari de prefuri.
Contract de aprovizionare cu furnizorii din regiune
Biomasa Gestiunea corectd a cenusii rezultate

Suprafatd mare de stocare

Restrictii severe de mediu
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Combustibil Centrali termici

Cirbune | Probabile taxe de mediu pentru gaze cu efect de serd

ﬁprafa‘;ﬁ mare de stocare

Restrictii severe de mediu

' Suprafatd mare de stocare

Probleme de valorificare caldurd pe timp de vara

' Posibile taxe de mediu pentru gaze cu efect de serd

Deseuri | — ]
Epuizare resurse interne cu posibile dependente de alimentarea din import

Contract de aprovizionare cu furnizorii din regiune

Gestiunea corectd a cenusii rezultate

Suprafata mare de stocare

Tabel 8.2. - Elemente tehnice privind echiparea in solutiile centralizate

Centrald termici de
oras

Echipare cu 4 cazane de
5 Geal/h (5,8 MW),
retea de transport,
reabilitare puncte
termice, module termice
si retea distributie

Discutia despre sursa centralizata fiind clarificata, este cazul si se analizeze celelalte
elemente de sistem care trebuie reabilitate pentru a permite functionarea SACET in Municipiul

Gheorgheni. Este vorba de reabilitarea retelei primare, extinderea cu alte tronsoane pentru

aducerea de noi consumatori.

Pentru partea de distributie a energiei termice, se va continua programul de reabilitare
a modulélor termice care sunt vechi si functioneaza defectuos.

Solutia descentralizata presupune instalarea de centrale termice individuale pentru
absolut toate apartamentele si cladirile din Gheorgheni. In primul rand, este clar ca nu se va
folosi decat gazul natural, cu toate elementele de risc. Apoi, aceasti solutie simplifica foarte
mult probleme din punct de vedere tehnic, nemaiexistind alimentare centralizatd cu energie
termicd. Problemele tehnice care pot sd apard sunt: de natura sigurantei in functionarea

centralelor, consumatorii fiind expusi la riscul de explozie, de lipsa unei protectii adecvate la
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cresterea tarifului la gazele naturale, dar, mai ales, la introducerea taxelor de mediu pentru

sursele individuale de cildurd. Din punct de vedere economic, este posibil ca apartamentele
apartinand familiilor cu venituri modeste sa nu poatd sa fie echipate cu centrale individuale
echipate corespunzitor pentru evitarea oricaror riscuri de explozie, precum si pentru

functionarea cu eficientd ridicata a echipamentelor. La toate aceste considerente, s¢ adauga

contextul geopolitic deosebit de ostil, cu dificultiti majore in aprovizionarea cu combustibil,
cresteri imprevizibile de pret si un climat instabil.

echiparea sursei de cilduri in solutia descentralizati
Centrali termicd

Tabel 8.3 - Elemente tehnice privind
Combustibil Probleme de rezolvat

Realizarea unei refele | Racordarea la refeaua de gaze |
complete de pentru fiecare centrald
distributie gaz Posibile taxe de mediu pentru— . .
Echipare cu minim
| natural. gaze cu efect de serd
| ) . ok | 3.800 de centrale de
Gaz natural Gestionarea riscului
. apartament pe
de explozii la Epuizare resurse interne cu . .
. perioada de analiza
functionarea posibile  dependente  de
necorespunzitoare a | alimentarea din import
echipamentelor.

Acestea sunt solutiile tehnic posibile pentru alimentarea cu energie termicd a
consumatorilor vizati de prezenta Strategie. Pentru fiecare dintre aceste solutii, se va efectua o

analiza economici, pentru a se verifica eficienta economici a proiectelor propuse.
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CAPITOLUL Y
EVALUAREA EFORTULUI INVESTITIONAL AFERENT

OPTIUNILOR STRATEGICE PREZENTATE, TOTAL S1 PE FIECARE
DINTRE COMPONENTELE SACET, DUPA CAZ, SI IDENTIFICAREA
POSIBILELOR SURSE DE FINANTARE

9.1. EVALUAREA EFORTULULINVESTITIONAL .

Efortul investitional tine cont de solutiile si de lucririle propuse pentru fiecare tip de
solutie in parte. De mentionat ¢4, daca in cazul solutiei centralizate, investitia cade in sarcina
Autoritdtilor locale, pentru solutia descentralizata investitia in centralele termice individuale
apartine exclusiv proprietarilor persoane fizice. Solutiile de finantare cu bani europeni sau din
programe nationale vizeaza exclusiv efortul investitional al municipalitatilor, excluzénd
proiectele de achizitie individuald a centralelor pe gaz.

Investitiile aferente sunt estimate pe baza valorilor proiectelor de reabilitare realizate in
alte localitdti din Romiania. Acolo unde nu au fost disponibile date pentru proiecte similare, au
fost folositi indicatori economici din literatura de specialitate.

Tabelele 9.1 si 9.2 prezinti valorile de investitii pentru fiecare element din sistemul de

alimentare cu cilduri al Municipiului Gheorgheni pentru solutiile si in ipotezele descrise pe

larg in capitolele anterioare.

Tabel 9.1 - Estimiri investitionale pentru solutia centralizatii (euro firi TVA)
Invetitie Investitie Investitie Investitic

Combustibil centrali retea retea contorizare  Total solutie

termici primari distributie automatizare

biomasd 11.630.000 5.000.000 6.000.000 500.000 23.130.000

Tabel 9.2. - Estimiri investitionale pentru solutia descentralizati (euro fird TVA)

Invetitie centrala Invetitie Total solutic

Combustibil :
termici racord gaze

gaz natural 6.375.000 5.000.000 11.375.000

Acestea sunt solutiile posibile, din punct de vedere tehnic, pentru a realiza alimentarea
cu energie termici a clidirilor din Municipiul Gheorgheni. Ar fi de ficut o observatie si anume,
accesarea de Fonduri nerambursabile pentru modernizarea incalzirii in Municipiul Gheorgheni

nu se poate face pentru solutia descentralizatd, deoarece acest sistem nu respectd principiile

europene legate de protectia mediului.
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9.2. IDENTIFICAREA POSIBILELOR SURSE DE FINANTARE

Bugetul local poate fi considerat o sursi de finantare in mésura in care se gandeste un

proiect de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termicd a carui investitie

face obiectul atragerii de fonduri europene nerambursabile. Cota de participare a prin

cofinantare a autoritatilor locale poate sa se ridice la 5-15% din investitia totala.
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL REGIUNEA CENTRU

Programul Operational Regional Regiunea Centru are ca obiectiv stimularea cresterii

economice inteligente, durabile si echilibrate a regiunii Sud Muntenia, care si conduci la

imbunitatirea calititii vietii comunitatilor locale prin sprijinirea capacitatii de inovare §i

digitalizare a administratiei publice locale si economiei regionale, dezvoltarea sustenabild a

infrastructurii si a serviciilor i valorificarea potentialului cultural si turistic al regiunii.

Activitati eligibile:

- Investitii in cladirile publice in vederea asigurdrii/imbunatétirii eficientei

energetice, inclusiv activitati de consolidare in functie de riscurile identificate si

masuri pentru utilizarea surselor alternative de energie;
Investitii in cladirile rezidentiale in vederea asigurdrii/imbunatatirii eficientei

energetice, inclusiv activitati de consolidare in functie de riscurile identificate si

misuri pentru utilizarea surselor alternative de energie.
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Administratia Fondului pentru Mediu este principala institutie care asigura suportul

financiar pentru realizarea proiectelor si programelor pentru protectia mediului, constituitd

conform principiilor europene ,poluatorul plateste” si ,responsabilitatea producitorului”.

Administratia Fondului pentru Mediu functioneazi ca organ de specialitate al administratiei

publice centrale, cu personalitate juridica, in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si

Padurilor.
Administratia Fondului pentru Mediu se adreseazi unei categorii largi de beneficiari:

operatori economici; ong-uri; unititi administrativ-teritoriale; unitai si institutii de invatdmant;

composesorate si ocoale silvice; unitati de cult; institutii publice; asociatii de dezvoltare
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intercomunitard; institute de cercetare-dezvoltare; asociatii de proprietari; persoane fizice;

persoane fizice autorizate; intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, care prin

implementarea i derularea de programe contribuie la imbunitatirea conditiilor de viat, si in

acelasi timp, constientizeaza publicul asupra problemelor de mediu.

Programele finantate din Fondul pentru mediu:

» Programul privind instalarea sistemelor de incilzire care utilizeazd energie

regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incélzire

(Programul “Casa Verde”) — Persoane Fizice;

» Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeazd energie

regenerabild, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

(Programul “Casa Verde”) — Persoane Juridice;
» Programul privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile.

PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA AL ROMANIEI

Pilonul 1. Tranzitia verde - Componenta C6. Energie
Sectorul energiei si cel al eficientei energetice sunt intre cele mai problematice i cu provocari

majore pentru obiectivele climatice si pentru asigurarea tranzitiei verzi.

Obiectivul componentei este de a aborda principalele provocdri ale sectorului energetic din

Romania in ceea ce priveste decarbonizarea si poluarea aerului, respectiv asigurarea tranzitiei
verzi si a digitalizarii sectorului energetic prin promovarea productiei de energie electricd din

surse regenerabile, a eficientei energetice §i a tehnologiilor viitorului.

Componenta C6 - Energie propune 6 reforme si 6 tipuri principale de investifii. Bugetul total

propus este de 1.620 milioane euro.

Reformele propuse:

1. Reforma pietei de energie electricd, prin tnlocuirea carbunelui din mixul energetic si

sustinerea unui cadru legislativ si de reglementare stimulativ pentru investitiile private

in productia de electricitate din surse regenerabile;
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2. imbunitatirea guvernantei corporative a intreprinderilor de stat din sectorul energetic;

Bugetarea verde;
4. Dezvoltarea unui cadru legislativ si de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului,

in special hidrogen si solutii de stocare;
5. Reducerea intensitdtii energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism

sustenabil de stimulare a eficientei energetice in industrie si de crestere a rezilientei;

6. Cresterea competitivitétii si decarbonizarea sectorului de incalzire-racire.

Tabel 9.3 — Investitii Planul National de Redresare i Rezilientii al Roméniei

Capacitate Bu e‘t AT
Tehnologie instalati/nr/km/nr. &
A {euro)
Proiecte

Denumirea investitiei

erabile de energie, cét si investitii in noi capacititi pentru

1.1. Digitalizarea si tranzifia citre surse regen
cu adresabilitate preponderent catre IMM-uri

productia de electricitate din surse regenerabile,

- . - Solar
Schemi de sustinere de instalare a centralelor de 950 MW 460.000.000

productie energie electrica din surse RES - Eolian

1.2 Infrastructura de distributie de gaz natural in combinatie cu hidrogenul verde precum si capacitati de
productie de hidrogen verde si/sau folosirea acestuia pentru stocarea energiei electrice

Infrastructurd nou2 de distributie, pregatita pentru
mixul (blending) de gaze naturale cu hidrogenul §i - 1870 km 400.000.000

alte gaze decarbonate

Schema de sustinere pentru proiecte integrate de
productie hidrogen verde si/sau utilizarea acestuia 100 MW 115.000.000

pentru stocarea energiei electrice

Suport tehnic prin intermediul instrumentului
privind asistenta tehnicd pentru dezvoltarea
Strategiei nationale dedicata hidrogenului

- 1.000.000

[.3. Investitii in capacitaii de productie flexibile si eficiente de energie electrica si termica, pe gaz, pregatite

pentru atingerea unei decarboniri adanci
. — .' |
|
Schema de sustinere pentru centrale flexibile si |
eficiente pentru productia de energie electricd si
termicd pe gaz cu emisii maxime de 250 gr. )
CO2/KWh (CHP) fin vederea atingerii unei 300.000.000
decarbonizari adanci conform Anexa IIl DNSH din

ghidul tehnic (2021/C58/01)
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Capacitate

instalati/nr/km/nr.

Proiecte

1.4. Lant industrial de productie si/sau asamblare si/sau reciclare a bateriilor, a celulelor si panourilor
fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), productie a materiilor prime folosite in industria asociata, precum

oo

Buget alocat
(euro)

Call de proiecte pentru capacitate de stocaj de
energie electrici

240 MW

80.000.000

Call de proiecte pentru sprijinirea dezvoltdrii
lantului industrial de productie si/sau asamblare i
/sau reciclare a bateriilor (inclusiv echipamente -
auxiliare), precum si productie a materiilor prime
folosite in industria asociaté

0,5 GWh

150.000.000

Call de proiecte pentru sprijinirea dezvoltdrii
lantului industrial de productie si/sau asamblare
si/sau reciclare a celulelor si panourilor fotovoltaice

(inclusiv echipamente auxiliare), precum §i )
productie a materiilor prime folosite in industria

asociatd

200 MW

50.000.000

1.5. Schemi de stimulare a eficientei energetice in industrie §i cresterea gradului de rezilientd

Schemi de stimulare a eficientei energetice in
industrie

50 proiecte

64.000.000

Total buget alocat

1.620.000.000

FONDUL PENTRU MODERNIZARE

in baza prevederilor Regulamentului CE ar. 1001/2020, cuo alocare estimata in prezent

la peste 15 miliarde de euro (in functie de cotatia viitoare a certificatelor CO2) cu o perioada

de implementare pand in decembrie 2030. in cadrul acestui mecanism intrd si proiectele de

finantate in cadrul noului plan investitional impus prin art. 10 ¢) din Directiva 87/2003, cu

modificarile si completirile ulterioare.

Prin Fondul pentru Modernizare se pot finanta:

SRE SI STOCAREA ENERGIEI — Suport pentru realizarea de noi centrale electrice si

sisteme de incilzire-ricire bazate pe surse regenerabile de energie si pentru realizarea de

capacititi de stocare a energiei electrice;

iNLOCUIREA CARBUNELUI SI ECHILIBRAREA RETELEI — Suport pentru

realizarea de centrale electrice de tip turbini cu gaz cu ciclu combinat, ce pot fi adaptate
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pentru functionarea pe hidrogen, necesare pentru realizarea tranzitiei de la cdrbune si

pentru echilibrarea retelei;

MODERNIZAREA SI CONSTRUCTIA DE NOI TRONSOANE DE
INFRASTRUCTURA ENERGETICA — Suport pentru modernizarea si realizarea de noi
tronsoane in retelele de transport si distributie de energie electricd si gaze naturale

(inclusiv pentru tranzitia la retele de transport si distributie a gazelor naturale capabile sa

preia hidrogen verde) si pentru cregterea nivelului de interconectivitate al retelei electrice

de transport;

HIDROGEN VERDE - Suport pentru productia de hidrogen verde si folosirea acestuia
in aplicatii industriale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
COGENERARE DE INALTA EFICIENTA SI MODERNIZAREA RETELELOR DE
TERMOFICARE — Suport pentru realizarea de centrale in cogenerare de inalta eficientd

si pentru modernizarea retelelor de termoficare;
ENERGIE NUCLEARA — Suport pentru construirea unitatilor U3 si U4 ale Centralei
Nuclearelectrice de la Cernavoda si pentru realizarea de reactoare modulare mici (SMR);

EFICIENTA ENERGETICA IN INSTALATII INDUSTRIALE INCLUSE iN EU-ETS

Suport pentru achizitionarea si folosirea de instalatii de captare si folosire a CO2

(CCS/CCU) si pentru modernizarea la nivel BAT a instalatiilor incluse in EU ETS din

industriile otelului, cimentului, petrolului si gazelor, productiei de energie si din alte

industrii intens poluatoare;

BIOCARBURANTI — Suport pentru productia de biocarburanti.

PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTARE DURABILA PODD 2021-2027

Obiectivele specifice FEDR/FC selectate pentru PODD pentru sectorul energie:

Promovarea misurilor de eficientd energeticd si reducerea emisiilor de gaze cu efect de

serd;

Promovarea energiei din surse regenerabile in conformitate cu Directiva (UE)

2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate previzute in cadrul acesteia;

Dezvoltarea unor sisteme energetice, retele si sisteme de stocare inteligente in afara

retelei energetice transeuropene (TEN-E).
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Alocarea bugetari totala financiara PODD este de 851 milioane euro din care 315
milioane pentru FEDR si 536 milioane pentru FC.

Promovarea eficientei energetice, a sistemelor si retelelor inteligente de energie si
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd implica urmitoarele actiuni:

1. fmbunitatirea eficientei energetice implica interventiile/masurile propuse privind

sprijinirea marilor intreprinderi, respectiv a IMM-urilor, in actiunile de imbunétitire a
eficientei lor energetice contribuie la atingerea tintei de economii de energie, inclusiv
prin utlizarea surselor regenerabile de energie. Acestea vor fi realizate prin intermediul
instrumentelor financiare (posibil IF cu parte de grant).

9. Reducerea emisiilor de GES si cresterea eficientei energetice in sistemele de producere

a energiei termice:
a) Modernizarea termoficdrii urbane, in scopul inlocuirii sistemelor de incdlzire cu

ardere pe bazi de combustibili fosili solizi;

b) Modernizarea/extinderea retelelor termice primare §i secundare din sistemele de
alimentare cu energie termicd, inclusiv a punctelor termice.

3. Promovarea utilizirii surselor de energie regenerabild (prin PODD se vor finanta in

principal proiecte mature/aprobate din POIM 2014-2020).

4. Sisteme si retele inteligente de energie:

a) Promovarea utilizarii de echipamente si sisteme inteligente pentru asigurarea
calitatii energiei electrice (inclusiv implementarea de solutii digitale pentru
localizarea/izolarea defectelor si realimentarea cu energie in mediul rural §i urban;

b) Modernizarea si digitalizarea infrastructurii de distributie a energiei electrice i
implementarea de solutii privind controlul retelei de la distanti - integrare in

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition);
c¢) Cresterea capacitatii de transport/distributie a energiei electrice in vederea preludrii

energiei electrice produsd din surse regenerabile de energie, incluzand, dupa caz,

misuri de crestere a adecvantei SEN.

5. Conversia si modernizarea retelelor de transport si distributie a gazelor pentru

addugarea in sistem a gazelor din surse regenerabile §i a gazelor cu emisii reduse de

carbon cuprinde:
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a) Conversia si modernizarea retelelor existente de transport si distributie gaze
naturale la standardul dual Smart Grid si hydrogen-ready (inclusiv prin inlocuirea
conductelor incompatibile cu vehicularea hidrogenului);

b) Extinderea retelelor de transport si distributie existente, inclusiv infiintarea unor

sisteme de distributie noi, la standarde Smart Grid si in vederea asigurdrii

mijloacelor tehnice de vehiculare a hidrogenului.
PROGRAMUL TERMOFICARE PENTRU PERIOADA 2019-2027

Programul Termoficare a fost aprobat prin Ordonanta de Urgentd nr. 53 din 25 iunie

2019 privind aprobarea‘ Programului multianual de finantare a investitiilor pentru

modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de

alimentare centralizatd cu energie termica a localitétilor si pentru modificarea si completarea

Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicatd in Monitorul Oficial nr.
548 din 03 iulie 2019, Partea I.

Autorititile administragiei publice locale care detin in proprietate sisteme centralizate

de alimentare cu energie termica, pot beneficia de cofinantarea nerambursabili a proiectelor de

investitii, dacd indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul privind implementarea

Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucririlor publice, dezvoltdrii si

administratiei nr. 3194/2019, publicat in Monitorul Oficial nr. 988 din 09 decembrie 2019,

Partea L.
Programul Termoficare se implementeaza in perioada 2019-2027 si va finanta proiecte

de investitii noi si proiecte aflate in derulare care au fost incepute in temeiul Hotdrérii
Guvernului nr. 462/2006, republicats, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea
prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 53/2019 si ale Hotarérii Guvernului nr. 1.069/2007

privind aprobarea Strategiei energetice a Roméniei pentru perioada 2007-2020.

Finantarea Programului Termoficare se realizeazi din urmitoarele surse:

a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltirii,
Lucririlor Publice si Administratiei;

b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, in limita sumei de 400.000
mii lei;

¢) sume din bugetele locale.

80



=

- -

Reactualizarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termici a

S ELSACO Maunicipiului Gheorgheni
ESCO

Cog Nomegte 2027 dhien Rove i i

Cota de cofinantare din bugetul MDLPA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor

eligibile ale proiectului, iar contributia de la bugetul local va fi de minim 15%.

Cofinantarea obiectivelor/proiectelor din cadrul Programului Termoficare cu sume din

bugetul M.L.P.D.A. se realizeaza prin transferuri citre bugetele locale, in limita creditelor de

angajament si a creditelor bugetare prevazute anual cu aceasta destinatie.
Scopul Programului Termoficare este de a asigura continuarea lucrarilor de investitii

pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de

alimentare centralizatd cu energie termicd a localitatilor.

Ca o concluzie punem afirma ci la momentul realizirii strategiei, principalele surse de

finantare care sunt recomandate a se urmirii pentru solutiile propuse sunt: Planul National De

Redresare Si Rezilientd Al Roméniei si Fondul Pentru Modernizare pentru retehnologizarea si

construirea de noi surse de producere de energie termica si pentru reabilitarea si inlocuirea

tronsoanelor de retea afectate. Pentru partea de surse regenerabile se pot aborda si celelalte

surse de finantare amintite.
Pentru fiecare dintre investitiile propuse, alegerea finald a programelor de finantare

se va face la momentul elabordrii studiului de fezabilitate.
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CAPITOLUL 10

COMPARAREA OPTIUNILOR STRATEGICE $I ALEGEREA
SCENARIULUI OPTIM

in urma estimarii efortului investitional, au rdmas in discutie doud solufii pentru

proiectul de alimentare cu energie termica a consumatorilor din Municipiul Gheorgheni. Este

vorba de:
Solutia centralizati formatd din centrali termici modernizatd, functionand pe biomasa,

Solutia descentralizatd formatd din centrale termice individuale pe gaz natural.

Analiza tehnico-economici fsi propune sa evidentieze care sunt costurile de functionare

ale centralelor in cele doui solutii pentru a verifica, la final, costul de productie al unitdfii de

energie termici livrata consumatorilor. Ulterior, se va estima efortul de subventionare pe care
trebuie si-1 faca autoritatile locale pentru a nu s¢ depisi gradul de suportabilitate al populatiei
in ceea ce priveste plata facturii pentru caldura.

Calculul pleaci de la consumul de combustibil pentru proiectele propuse de

modernizare a sistemului de alimentare centralizaté cu caldura.

Solutia centralizata

Tabel 10.1 - Consumuri anuale de energie termici ale clidirilor racordate din Municipiul
Gheorgheni in scenariul mediu probabil
Consum maxim Consum anual Consum anual
Scenarii de analizd anual pentru incilzire pentru api calda
[mii Geal/an] {mii Geal/an] [mii Gcal/an]

Mediu probabil

Consum maxim Consum anual Consum anual
anual pentru incalzire pentru apa caldd

[mii MWh/an] [mii MW

Mediu probabil

Pierderile de energie in retelele de transport si distributie modernizate pentru solutia

centralizatd nu ar trebui si depaseascé 18%. Ca urmare, Tabelul 10.2 prezinti cantitatea anuala
de energie termica produsd de sursa modernizati cu ipotezele precizate privind pierderile de

cildura pe retelele de transport si distributie.
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Tabel 10.2 - Cantitiiti anuale de energie termicii produse de sursa modernizatd din Municipiul

Gheorgheni in scenariul mediu probabil

. = Productie maxima  Productic maxima
Productie maxima K, :
anuala pentru anual pentru apa

Solutii analizate anuala encalzi 1d5
[mii Geal/an] W e ghed £
mii Geal/an] [mii Gcal/an]

37,94 34,01 3,93

Centralizati

) paon Productie maxima Productie maxima
Productie maxima o
anuala pentru anual pentru apa

Solutii analizate anuald inchlzire caldi
[mii MWh/an] [mii MWh/an] [mii MWh/an]

41,47 4,47

Centralizat3 45,94

Randamentul cazanelor propuse nu trebuie si coboare sub o medie anuala de 90%,

pentru solutia centralizata.
Utilizdnd aceste valori, va rezulta consumul anual de combustibil pentru asigurarea

cererii de cildurd anuale, valori prezentate in tabelul 10.3.

Tabel 10.3 - Consumuri anualé de combustibil ale cazanelor/centralei din Municipiul

Gheorgheni in solutia centralizat3
Consum anual Consum anual

Consum anual = T
Solutii analizate ~ de combustibil [mii e ?Olr}?qs“bll ge Combu?‘"b” 2b2
Geal/an] incalzire ncal H
y [mii Geal/an] [mii Gcal/an]
Centralizati 42,15 37,79 4,36

AN Consum anual Consum anual
de combustibil de combustibil apa

Solutii analizate de combustibil tnciilzi I3
[mii MWh/an] Aees o
' [mii MWh/an [mii MWh/an]

Centralizati

| IS

Solutia individuala
Solutia individuald va presupune producerea intregii cantititi de cildurd a
consumatorilor in centrale de apartament sau cladire. Pentru calculul consumului de
combustibil, vom considera un randament mediu anual de functionare a acestor centrale de
80%. Ca urmare, consumul anual de combustibil va fi de 40,19 mii Geal/an, respectiv 46,74
mii MWh/an.

Solutiile tehnice propuse in Strategie vor contribui la un sistem eficient de alimentare
centralizata cu energie termica prin:
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- Utilizarea surselor regenerabile de energie;

- Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termicé;

10.1. ANALIZA DE SENSIBILITATE SI COST-BENEFICIU -

De precizat, in acest moment, faptul ca, pentru o sursd de cildura (fie biomasd, fie gaz

natural), consumurile cu combustibilul reprezintd cea mare mare parte din cheltuielile anuale

de functionare.
Cheltuielile anuale cu combustibilul se vor calcula {inand cont de estimirile privind
tariful la gazul natural disponibile in Strategia Energetica Nationala. Rezultatele sunt

prezentate in tabelul 10.4. Se precizeaza cd, pentru solutia descentralizatd, a fost considerat un

randament mediu anual de 80% pentru centralele individuale, pe baza datelor obtinute din

practica de functionare.
in tabelele 10.5 au fost calculate cheltuielile anuale de functionare ale centralei

modernizate propuse in aceastd analiza, altele decét cele cu combustibilul. Pentru solutia

descentralizati nu au fost trecute cheltuieli (altele decat combustibilul) considerandu-se cé ele

sunt relativ reduse ca importantd. Pentru solutia de centrald termicd pe biomasd au fost

considerate cheltuieli de functionare la un nivel de 22% din cheltuielile anuale cu combustibilul

(pentru a se tine cont de cheltuielile de depozitare).
in tabelele 10.6 se cumuleazi cele doud tipuri de cheltuieli pentruase obtine cheltuielile

anuale de functionare ale centralelor in solutiile propuse. Cum este de asteptat, solutia

descentralizati oferd cele mai mici cheltuieli anuale la acest nivel de analiza.
Tabelele 10.7 prezintd cheltuielile de amortizare a investitiilor in centrald pentru

producere energie termica, fird niciun fel de cofinantare nerambursabila. Perioada de

amortizare previzutd este de 20 de ani. Nu s-a tinut cont de faptul c&, pentru solutia de central
individuald, pe o perioadi de 20 de ani este probabil s se utilizeze doud centrale termice, durata

de viata a echipamentelor aflate in comercializare fiind de aproximativ 10 ani.
in tabelele 10.8 se prezintd cheltuielile anuale de amortizare a investitiei in ipoteza de

cofinantare cu 50% a proiectelor propuse. in tabelele 10.9 se prezinta cheltuielile anuale de

amortizare a investitiei in ipoteza de cofinantare cu 85%a proiectelor propuse. Trebuie precizat

ca este destul de putin probabil sa se poata obtine Fonduri nerambursabile pentru alte tipuri de

solutii decét cea centralizatd.
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in tabelele 10.10 se prezinta cheltuielile totale anuale de functionare, inclus amortizarile

investitiilor, fard cofinantare. Tabelele 10.11 si 10.12 prezintd acelasi elemente pentru O

cofinantare de 50% si, respectiv, 85%. Dupd cum se observa, impactul asupra che

ortizare nu este foarte mare. Acest beneficiu se regaseste ca un sprijin in

Ituielilor

anuale de am

demararea proiectului de modernizare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica.

Tabelele 10.13 prezinta costul mediu al energiei termice produse de centrale in solutiile

propuse, fard cofinantare, cu includerea amortizirilor si fard subventionarea cildurii. Raportat

la costul actual de producere, transport si distributie, costurile obtinute pentru un sistem

modernizat sunt foarte bune.
Tabelele 10.14 si 10.15 prezintd efectul cofinantdrii nerambursabile asupra costului

mediu de producere si livrare a caldurii. Tabelele 10.16 oferd costurile medii ale energiei

termice livrate pentru o subventionare de 20% din costul de productie a caldurii. In sfarsit,
tabelele 10.17 oferd informatii despre efortul bugetar necesar pentru sprijinirea solutiilor

centralizate de producere a cildurii. [n masura in care nu se va recurge la utilizarea de fonduri

nerambursabiie, efortul bugetar pentru subventionarea incalzirii este important.
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Reactualizarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termicd a

ELSACO

ESCO

Criteriul luat in calcul pentru aceastd analiza este Venit Net Actualiz

{ o

Sinlerw

| b

Municipiului Gheorgheni

feos s |

at, calculat cu o

rati de actualizare de 10%, general acceptatd pentru proiecte de acest tip.

Tabel 10.18 — Calcul VNA (mil. euro) pe perioada de analizi, pentru diferite cote
de cofinatare nerambursabild a proiectelor

Combustibil

Scenariul

Fara
cofinantare

Finantare
nerambursabili
50%

Finantare
nerambursabila
85%

' Gaz natural Centralizat
" | Descentralizat -6,01 - -
. Centralizat -12,23 -6,12 0,91
Biomasd | - (——
Descentralizat - - -

10.2. ANALIZA DE SUPORTABILITATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
PRETULUI ENERGIEI TERMICE LA CONSUMATORI §I AL SUBVENTIILOR

ACORDATE CONSUMATORILOR VULNERABILT
Capitolele anterioare au prezentat in-extenso care este solutia optima de dezvoltare si

modernizare a sistemului. de alimentare centralizatd cu energie termicd in Municipiul

Gheorgheni. Este important de comparat aceastd solutia cu situatia in care nu se va face nimic

pentru modernizarea SACET Gheorgheni: preful la biomasa va cregte aga cum a fost estimat,

pierderile de energie termicé se vor adanci, subventiile acordate de Municipalitate vor creste

in incercarea de a mentine tariful cdldurii la un nivel suportabil pentru consumatorii care vor

mai riméne racordati.
Considerand pierderile actuale de energie in sistemele producere, transport si

diate — care pot duce la imposibilitatea

distributie, fird a lua in calcul deprecierile tehnice ime
mbustibilul ale SACET

functiondrii, se observa ca, la nivelul anului 2025, cheltuielile cu co
Gheorgheni vor fi deja superioare celor care se vor inregistra in cazul implementarii solutiei
optime. Tabelul 10.19. face o comparatie a cheltuielilor cu combustibilul in cazul in care nu se
intreprinde nicio actiune fata de cazul in care se realizeaza investitia.

Comparénd costurile cdldurii care se vor obtine daci nu se se va realiza investitiile cu
situatia in care se va implementa proiectul de modernizare a SACET se poate trage cu usurintad
concluzia ci tariful de furnizare a caldurii va fi aproximativ acelasi in lipsa investitiilor. Riscul

major provine din faptul ca foarte rapid va aparea imposibilitatea functiondrii cu centrala pe

biomas aflata in niste conditii tehnice precare.
Daci se va considera ca tariful mediu al caldurii nu ar trebui si depaseasca 100

euro/Geal (tariful pe care il vor plati cetitenii Municipiului Gheorgheni), atunci se va calcula
100
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subventia pe care Municipalitatea va trebui si o acorde ca o diferent intre acest tarif si valoarea
cheltuielilor obtinute. Sumele aferente subventiondrii aferente primilor 4 ani vor fi:

- 2025 : subventie 38,6 euro/Gcal, consum 32,15 mii Geal/an, rezulta 1,24 mil euro;
2026 : subventie 42,6 euro/Gcal, consum 32,15 mii Geal/an, rezultd 1,37 mil euro;
2027 : subventie 46,7 euro/Gceal, consum 32,15 mii Geal/an, rezultd 1,50 mil euro;

2028 : subventie 50,9 euro/Gceal, consum 32,15 mii Geal/an, rezultd 1,64 mil euro.
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Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de alimentare cu caldura ar trebui si
prevadd 2 ani (2023-2024) pentru realizarea tuturor documentatiilor de atragere Fonduri,
proiectare, avize si acorduri necesare implementrii proiectelor de modernizare. in toatd

aceastd perioadd, nu se vor realiza decat lucrari de intretinere a echipamentelor si instalatiilor

existente. Implicit, nu se va putea reduce subventia acordati populatiei racordate la SACET,

fira riscul major de deconectare masiva.
Daci toate documentele de atragere Fonduri si de proiectare vor fi gata si vor avea

succesul dorit, in anul 2025 se vor putea demara lucririle de modernizare care vor aduce

rezultate imediate asupra reducerii subventiilor acordate de Municipalitate. Ritmul propus de

eliminare a subventiilor va fi dupa cum urmeaza:
2025 : subventie 38,6 euro/Gceal, consum 32,15 mii Geal/an, rezultd 1,24 mil euro;

2026 : subventie 30,0 euro/Gcal, consum 32,15 mii Geal/an, rezultd 0,96 mil euro;

2027 : subventie 30 euro/Gceal, consum de 32,15 mii Geal/an, rezultd 0,48 mil euro;

2028 : subventie 10 euro/Gceal, consum de 32,15 mii Geal/an, rezultd 0,16 mil euro.

Dup4 finalizarea proiectului de modernizare, aproximativ la inceputul anului 2027, se

poate elimina aproape complet subventia acordatd de Municipalitate pentru alimentarea cu

cildura. Tariful estimat la unitatea de caldurd livratd va fi de 150 euro/Geal, in conditiile unor

evolutii rezonabile ale tarifului la biomasi.

10.3. RECOMANDAREA SCENARIULUI OPTIM, PRIN COMPARAREA
VALORILOR IN DICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SPECIFICI SCENARIU
CARE SA CONDUCA LA CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI LA

R_EDUCEREA_EMISI&OR_DE_GES_ - — e
Se constatd ci solutia centralizatd de producere a cildurii utilizdnd biomasa devine

fezabila in momentul in care beneficiazd de cofinantare la implementarea proiectelor de

investitii. In cazul unui sprijin nerambursabil de 85% din investitie, solutia de centrala termicd

pe biomasa duce la o valoare pozitiva pentru VNA.
Avantajele care apar, in plus, in cazul centralizdrii si functionare pe biomasd tin de o

enta totald fatd de impunerea unor taxe de mediu pentru utilizarea gazelor naturale.

independ
dreste o reducere a emisiilor de GES de minim 33% fatd de situatia actuala (in

Se urm

conditiile in care oricum in prezent se consumi doar biomas, considerdnd emisii minimale de

gaze cu efect se serd asociate acestui combustibil). Pentru atingerea unui obiectiv de minim
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55%, este nevoie de continuarea programului de reabilitare a cladirilor municipale si a

blocurilor de locuinte care sunt conectate sau conectabile la SACET.

10.4. PLANUL DE ACTIUNI §1 MASURI SPECIFICE PENTRU IMPLEMENTAREA
SCENARIULUI OPTIM N - o

in concluzie, solutia centralizatd de producere a energiei termice in regim de centrala

termica pe biomasd devine solutia optimi pentru dezvoltarea si modernizarea sistemului
centralizat de alimentare cu cildurd din Municipiul Gheorgheni, in urmatoarele conditii:

$ accesarea de fonduri nerambursabile pentru cofinantarea lucrarilor de investitii pentru
modernizarea centralei, achizitia si modernizarea tronsonului de retea primara necesar
functionarii SACET, finalizarea reabilitdrii punctelor termice si a retelelor de

distributie, automatizarea functionarii sistemului; procentul finta de cofinantare
nerambursabili este de 85% din cheltuielile totale de investitii ale proiectului.

» proiectele de modernizare propuse, care vor fi ulterior analizate in cadrul Studiilor de

fezabilitate sunt: B

o instalarea a 4 cazane de apa caldd de 5 Geal/h pe biomasd/rumegus, noi si

modern echipate, de generatie noud, cu randament superior, precum si a
instalatiilor anexe acestora;

utilizarea obligatorie a statiei de tratare apa (dedurizare) existente;
completarea cu instalatiile / echipamentele / dotdrile care lipsesc (depozit de
cenusd, statie de epurare ape uzate, §.a.);

o refacerea depozitului de combustibil de la etapa I;

inlocuirea modulelor termice vechi si renuntarea treptata la punctele termice;
tronsoane de magistrala si distributie la consumatorii noi, care au facut deja
cereri de bransare/rebransare la sistemul centralizat de alimentare cu incézire;

tronsoane de distributie noi la marii consumatorii existenti —alimentare de

rezerva;
o automatizarea functionarii sistemului.
o pavarea curtii Centralei termice (asfaltare, betonare);
o achizitionare de utilaje pentru manipulare materie prima;

achizitionarea unui utilaj - magina de service pentru interventii defectiuni pe

retea,
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achizitionarea unei camere de termoviziune pentru depistare defectiuni pe

retea;

demolarea cosuri de fum care nu corespund standardelor noi, montarea
cosurilor de fum conform ceringelor si standardelor in vigoare;

acoperire centrale termice pentru a evita scurgerile de pe acoperis;

o schimbarea usilor, ferestrelor la CT-uri;

o organizare curte CT cu spatii verzi, gard viu;

montarea de panouri solare pentru reducerea consumului de energie electric;
achizitionarea de unelte moderne pentru instalatori §i construirea unui atelier
pentru acestia;

achizitionarea unui céntar auto pod basculd pentru mésurarea biomaseli de pe
tir;

laborator pentru determinarea umiditatii din combustibil.

> subventionarea energiei termice produse in sistemul centralizat cu nivelul necesar

pana la momentul atingerii unui nivel tehnic si financiar optim de functionare al

SACET.

> intdrirea capacitatii de gestiune a sistemului si reducerea costurilor prin achizitionarea
unor servicii de intretinere retele termice, management energetic, gestiune a clienilor
(facturare, recuperare datorii), servicii de reparatii si reglaje module individuale,
servicii de interventie rapida etc.

> analiza posibilitatii de facilitare a accesului la retea a producitorilor independenti de

cildurd, respectiv a contururilor industriale din zoni care au un exces de productie de

energie termicd.

Recomandarea Strategiei de alimentare cu energie termici a consumatorilor din

Municipiul Gheorgheni este continuarea producerii cildurii printr-o sursi centralizati

de tip centrald termicii pe biomasi modernizati.
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_CAPITOLUL 11
PLAN DE ACTIUNI, MASURI ADMINISTRATIVE SI ETAPE DE

IMPLEMENTARE A STRATEGIEI iN VEDEREA ASIGURARII
NECESARULUI LOCAL DE IIVVCALZIRE, PREPARARE ACC $1
RACIRE

Implicarea autorititilor locale in sustinerea proiectului de alimentare centralizata cu

energie termica a consumatorilor din Municipiul Gheorgheni este foarte importanti. Proiectul

de modernizare a sistemului de alimentare centralizatd.cu energie termicd reprezintd o investitie

deosebit de complexi, cu un puternic impact social asupra locuitorilor orasului. Utilizarea unor

fonduri insemnate pentru activitatea investitionala conduce implicit la o responsabilizare

corespunzitoare a tuturor institutiilor si factorilor ce participd in mod direct sau colateral la
aceasta activitate.
O primi masurd deosebit de importantd care revine Administratiei Locale este

organizarea unei Unititi de Management Local a proiectului care sa poata gestiona eficient

toate etapele necesare a fi parcurse pand la finalizarea obiectivului.
A doua masurd foarte importanti este asigurarea deruldrii in bune conditii a tuturor

etapelor premergitoare deruldrii efective a investitiei: realizarea studiilor de fezabilitate, a

proiectelor tehnice, acordarea tuturor avizelor necesare demardrii lucrdrilor. Autorititile

publice trebuie si asigure finanfarea tuturor stapelor care preced obtinerea Autorizatiei de

constructie, pentru a permite depunerea cererilor de finantare nerambursabila a proiectelor pe

baza unui dosar complet. Se cunoaste faptul ca succesul unei cereri de finantare este asigurat

in mare mdsura dacd intentia de realizare a proiectului este clara, exprimatd prin gradul de

maturitate a documentatiei tehnice depuse.
Realizarea proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu energie termica in

intervalul de timp previzut va necesitd concentrarca unei forte de muncd numeroase. Se

recomandi ca Agentia locald pentru ocuparea fortelor de munca si deruleze un program special

destinat acestei actiuni, in cazul in care se va dovedi ci resursele umane angajate in prezent in

zona Municipiului Gheorgheni sunt insuficiente pentru intregul volum de munca aferent

proiectului.
Este deosebit de important ca administraia locald sd incurajeze cresterea consumului

n vederea asiguririi confortului la standarde europene. Aceasta se va

util de energie termica 1
suprapune peste cresterea asteptatd a nivelului de trai a locuitorilor din Municipiul Gheogheni.

Se recomandi realizarea de Campanii de Informare p
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confortului in locuinte asupra sanatatii, implicit reduceri ale cheltuielilor alocate

medicamentelor. Un alt factor pentru care administratia centrald si locald va purta 0 mare

raspundere il reprezintd politica de tarifare a energiei termice. Este indicat sa se incerce

implementarea unei politici de tarifare binomiald, care si asigure un flux de bani cétre

rambursarea sumelor care au fost alocate pentru realizarea proiectului.
Existi certitudinea faptului c4, in timp, facturile la energia termicd vor creste. Fie ca
sistemul va raméane sub forma actuala, fie cd va fi modernizat, facturile pe care consumatorii

trebuie si le pliteascd vor depisi nivelul celor de azi. Fard indoiali, o parte din actualii

consumatori nu vor putea suporta aceasti crestere. Se sperd ca, in contextul cresterii nivelului

de trai, acest segment si fie c4t mai redus. Este de datoria autorititilor locale si asigure o

politica sociali capabila s& reprezinte un instrument de folos celor care au nevoie de sprijin.
O masuri care poate fi analizata de ctre factorii decizionali din Municipiul Gheorgheni

este achizitionarea de servicii profesioniste de executie a activitatii de producere si distributie

a energiei termice de citre companii specializate. Aceastd masurd a fost deja aplicatd cu succes.

Ca rezultate ale masurii pot fi enumerate urmatcarele:
e cresterea calitatii serviciului livrat populatiei;
e rentabilizarea functionarii sistemului centralizat de alimentare cu energie termica;
e ecliminarea riscului operational i financiar asociat serviciului public de alimentare cu
energie termici si sciderea sau cel putin mentinerea pre;urilér de vénzare a caldurii;

e micsorarea sau stoparea debrangdrilor populatiei de la sistemul centralizat de alimentare

cu cildura.
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CAPITOLUL 12

PROCEDURI DE MONITORIZARE SI ACTUALIZARE

Ministerul Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri monitorizeaza in permanenta

sectorul energetic, inclusiv stadiul de implementare a Strategiei Energetice 2020-2030, cu

perspectiva anului 2050. Planurile de actiune si masurile necesare pentru indeplinirea

obiectivelor strategice vor fi urmdrite indeaproape, pentru a asigura sursele de finantare si

derularea in conditii optime a proiectelor de investitii.
Actualizarea periodicd a Strategiei tine cont de schimbirile care au loc pe plan local,
regional, european i mondial. Transpunerea in practicd a Strategiei Energetice este corelata cu

contextul national si international, ambele evoluand in interdependenta dinamica.

Pentru a rispunde modificarilor de context, o dati la cativa ani, vor avea loc:

- actualizarea datelor si a analizei de sistem;

o noud analizi calitativi a tendintelor in comparatie cu sistemul energetic national;
redefiiiirea scenariilor si 0 noud modelare cantitativa;

- revizuirea tintelor si a prioritatilor de actiune.

Odati cu aplicarea masurilor privind automatizarea functiondrii sistemului, se pot

implementa proceduri de monitorizare a parametrilor importanti, se poate realiza o bazi de date

astfel incat sa se aibd in evidenta reviziile tehnice periodice ale echipamentelor si de asemenca
acest sistem va contribui la identificarea i monitorizarea zonelor in care se produc des avarii.

in vederea punerii in aplicare a acestei strategii, se recomanda realizarea unui Studiu de
Fezabilitate cu scopul accesdrii de Fonduri Nerambursabile, pentru implementarea solutiei

optime identificate §i a proiectelor de modernizare propuse in subcapitolul 10.4.
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